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O'WIADCZENIE 

 

Zgodnie  z  art. 20  ust.4  ustawy z dnia 7 lipca 1;;4 r Prawo  Budowlane 

=jednolity tekst Dz. U. z 2018 r  poz. 1202 z pó%niejszymi zmianami>, o!wiadczam, (e 

projekt budowlany dla zadania p.n. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ci%wicy, 

którego inwestorem jest Gmina Grodziec, ul. G!ówna 17, 62-580 Grodziec zosta'  

opracowany  zgodnie  z  obowi<zuj<cymi  przepisami  i  zasadami wiedzy technicznej 
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Podstawa opracowania: 

· Rozporz(dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz(cej bezpiecze"stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze"stwa i ochrony zdrowia )Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126*. 

· Rozporz(dzenie Ministra Budownictwa i Przemys'u Materia'ów Budowlanych z 

dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze"stwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta+owych i rozbiórkowych )Dz.U. 1972 nr 

13 poz. 93*. 

· Rozporz(dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze!nia 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpiecze"stwa i higieny pracy )Dz.U. 1997 nr 129 

poz. 844*. 

· Rozporz(dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. w 

sprawie wprowadzenia obowi(zku stosowania niektórych Polskich Norm 

dotycz(cych bezpiecze"stwa i higieny pracy )Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. 

Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770*. 

· Zlecenie inwestora. 

· Projekt zagospodarowania terenu. 

1. Zakres i kolejno!" robót dla ca#ego zamierzenia budowlanego:                         
a* roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego 

b* roboty ziemne wraz z profilowaniem i zag$szczeniem 

c* wykonanie wzmocnienia pod'o+a z gruntu stabilizowanego cementem  

d* wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 'amanego 

e* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

f* pobocza z kruszywa 'amanego 

g* wycinka drzew, karczowanie pni i krzaków 

h* wykonanie elementów bezpiecze"stwa ruchu 

i* wymiana przepustów 

2. Wykaz istniej$cych obiektów i elementów zagospodarowania stwarzaj$cych 
zagro%enie: 

a* zabudowa jednorodzinna w rejonie projektowanej inwestycji   

b* droga gminna 

c* pobocza 

d* tereny zielone    

e* sie/ wodoci(gowa 
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f* sie/ telekomunikacyjna 

g* linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV 

3. Przewidywane zagro%enia wyst&puj$ce podczas realizacji robót budowlanych: 
a* dostawa materia'ów na teren budowy i manewry !rodków transportowych 

przy ich za'adunku i wy'adunku 

b* zagro+enie zwi(zane z przemieszczaniem si$ sprz$tu budowlanego )koparki, 

spycharki, równiarki, walce, samochody samowy'adowcze, itp.* 

c* zagro+enie przy wykonywaniu robot ziemnych 

d* zagro+enie przy wykonywaniu konstrukcji jezdni 

e* zagro+enie zwi(zane z robotami wykonywanymi w s(siedztwie przewodów 

napowietrznych  i podziemnych elektroenergetycznych   

f* niebezpiecze"stwo przy mechanicznych i r$cznych robotach ziemnych, 

szczególnie podczas wykonywania wykopów 

g* niezachowanie ostro+no!ci podczas pracy sprz$tu  

h* zagro+enia wyst$puj(ce z powodu nie stosowania indywidualnych ochron 

takich jak: r$kawice, nakolanniki, obuwie i odzie+ robocza, kaski itp. 

4. Sposób prowadzenia instrukta%u pracowników zgodnie z ustaw$ w/s bhp: 
a* instrukta+ ogólny dot. przestrzegania przepisów przy korzystaniu ze sprz$tu 

przed przyst(pieniem do robót budowlanych na placu budowy 

b* w czasie trwania robót przeprowadzi/ instrukta+ stanowiskowy przed 

rozpocz$ciem robót, w czasie którego  nale+y omówi/ sposób prowadzenia 

robót, wyst$puj(ce i mog(ce wyst(pi/ zagro+enia oraz sposoby zabezpiecze" 

c* dokumentowa/ szkolenia pracowników na pi!mie przez prowadz(cego 

szkolenie i szkolonego 

d* nale+y stosowa/ przewidziane przy robotach urz(dzenia  sprawne, 

posiadaj(ce aktualne atesty 

e* zgodnie z obowi(zuj(cymi przepisami pracownicy powinni by/ zaopatrzeni 

w odzie+ robocz( i ochronn(, kaski, r$kawice ochronne 
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5. 'rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj$ce niebezpiecze(stwom w strefach 
szczególnego  zagro%enia zdrowia: 

a* zapewnienie sta'ej dost$pno!ci do telefonu w celu zawiadomienia s'u+b 

ratowniczych, wykazu numerów telefonów i adresów najbli+szego punktu     

opieki lekarskiej, stra+y po+arnej, policji, a tak+e apteczki oraz !rodków i 

urz(dze" przeciwpo+arowych 

b* na budowie powinny znajdowa/ si$ podr$czne !rodki ga!nicze, ga!nice 

proszkowe, hydranty, koce ga!nicze 

c* nale+y oznakowa/ drogi umo+liwiaj(ce ewakuacj$, komunikacj$ i dojazd do  

wozu stra+y po+arnej lub karetki pogotowia. Te drogi musz( by/ w ka+dej  

chwili dost$pne. 

6. Wp#yw szkodliwo!ci i uci$%liwo!ci dla dzia#ki s$siedniej: 
a* nie wyst$puje 

7. Nadzór nad robotami budowlanymi 
Prace nale+y prowadzi/ pod nadzorem osoby posiadaj(cej uprawnienia 

budowlane i wpis do Polskiej Izby In+ynierów, a przed przyst(pieniem do robót 

budowlanych nale+y umie!ci/ tablic$ informacyjn( budowy w widocznym miejscu na 

placu budowy. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 
 

OBIEKT: Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ci!wicy 
  
ADRES: Nowa Ci!wica, gmina Grodziec, powiat koni"ski 
  
NR EWID. 
DZIA#KI: 

151, 165, 148, obr$b Zagu%nica 

  
INWESTOR: Gmina Grodziec, ul. G'ówna 17, 62-580 Grodziec 
  
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

LOLIT, Halina &mijewska 
ul. Mieszka Starego 1, 62-510 Konin 

  

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora � Gminy Grodziec 

3. Materia#y wyj!ciowe 

· Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysoko!ciowa w skali 1:500. 

· Pomiary uzupe'niaj(ce w terenie. 

· Uzgodnienia z Inwestorem. 

· Rozporz(dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada/ 

drogi publiczne i ich usytuowanie )Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430*. 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane )Dz.U. 1994 nr 89 poz. 

414*. 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony !rodowiska )Dz.U. 2001 

nr 62 poz. 627*. 

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym )Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717*. 

· Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych cz.I,II,III z 1979r i 82r-

CBP-BDiM �Transprojekt� Warszawa. 
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· Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiada/ drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Cz$!/ I- Wprowadzenie. Cz$!/ II-Zagadnienia 

techniczne �Transprojekt� W-wa 2000 i 2002r. 

4. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy drogi G047P 

w Nowej Ci!wicy. Celem projektu jest  poprawa stanu technicznego oraz   

dostosowanie drogi do potrzeb jej u+ytkowników. 

5. Stan istniej$cy 

Projektowany odcinek znajduje si$ w s(siedztwie pól i lasów. Obecnie droga 

posiada nawierzchni$ gruntow( z lokalnymi zani+eniami, niew'a!ciwymi spadkami 

powoduj(cymi utrudnienia oraz niebezpiecze"stwo w ruchu dla jej u+ytkowników. 

Droga jest zaliczana do klasy drogi � D )dojazdowej*. G'ównie s'u+y do obs'ugi 

mieszka"ców  umo+liwiaj(c dojazd do pól  )na wi$kszo!ci odcinka* oraz pobliskich 

zabudowa" lu%nej zabudowy zagrodowej. Linie pasa drogowego wyznaczaj( granice 

dzia'ek. 

6. Zakres opracowania 

Ca'o!/  robót  przewidzianych w zwi(zku z budow( drogi  b$dzie si$ odbywa'a 

w obr$bie  pasa  drogowego  stanowi(cego  dzia'ki o nr ew. 151, 165, 148, obr$b 

Zagu%nica. Projekt  przewiduje budow$  odcinka drogi o d'ugo!ci 998,00 m i szeroko!ci 

4,5 m dla jezdni o nawierzchni  bitumicznej z obustronnymi poboczami wzmocnionymi 

kruszywem 'amanym o szeroko!ci 0,75 m.     

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

a* roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robót 

b* usuni$cie warstwy humusu 

c* roboty ziemne 

d* wykonanie  podbudowy  z  mieszanki kruszywa 'amanego  

e* wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego 

f* wykonanie poboczy z kruszywa 'amanego 

g* wykonanie elementów bezpiecze"stwa ruchu 
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h* remont przepustów   

i* karczowanie pni drzew i krzaków 

Szczegó'owy zakres  zawarty  jest w przedmiarze robót  do'(czonym  do 

niniejszego opracowania. 

7. Rozwi$zania projektowe 

Istniej(ca droga o nawierzchni z kruszywa naturalnego zostanie zmieniona na 

nawierzchni$ z betonu asfaltowego. Pobocza drogi b$d( wykonane z kruszywa 

'amanego. Projektowany odcinek drogi b$dzie oznakowany znakami pionowymi. 

Konstrukcj$ drogi  przyj$to na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji Podatnych 

i Pó'sztywnych - zak'adaj(c, +e b$dzie ona obci(+ona ruchem  KR1. Zakres robót 

mie!ci si$ w istniej(cym  pasie drogowym. 

7.1. Parametry techniczne  projektowanej drogi:       

· klasa drogi �D 

· pod'o+e gruntowe  -  G1 

· kategoria ruchu    - KR1 

· pr$dko!/ projektowa  - 30 km;h 

· szeroko!/ jezdni bitumicznej � 4,50 m  

· szeroko!/ poboczy � 0,75 m 

· szeroko!/ korony drogi �6,0 m 

· spadek poprzeczny jezdni � daszkowy 2< 

· spadek poprzeczny  pobocza - 8<  

7.2. Charakterystyczne wielko!ci robót: 

· d'ugo!/ drogi � 998,00 m 

· powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego � 4706,00 m2  

· powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego � 124,00 m2  

· powierzchnia zjazdów z kruszywa 'amanego - 110,00 m2  

· powierzchnia podbudowy z kruszywa 'amanego � 5310,04 m2  
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7.3. Usytuowanie drogi w planie 

Geometri$ oraz usytuowanie  drogi w istniej(cym pasie drogowym 

przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysoko!ciowej w skali 1:500. 

7.4. Przekrój pod#u%ny 

Niwelet$ drogi zaprojektowano dostosowuj(c si$ do istniej(cej zabudowy oraz 

istniej(cej nawierzchni z pomini$ciem lokalnych nierówno!ci, przy za'o+eniu 

zapewnienia minimalnych pochyle" pod'u+nych gwarantuj(cych prawid'owe 

odprowadzenie wód opadowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego. 

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rys. przekroju pod'u+nego.   

7.5. Przekrój poprzeczny 

Spadki przekroju poprzecznego )normalnego* drogi zosta'y przedstawione na 

rysunkach konstrukcyjnych niniejszego opracowania. 

7.6. Przekroje konstrukcyjne 

7.6.1. Droga 

· warstwa !cieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubo!ci 3,0 cm, 

· skropienie warstwy wi(+(cej emulsj( asfaltow( szybkorozpadow( w ilo!ci                   

0,2 kg;m2, 

· warstwa wi(+(ca z betonu asfaltowego AC11W o grubo!ci 4,0 cm, 

· skropienie podbudowy z kruszywa 'amanego emulsj( asfaltow( 

szybkorozpadow( w ilo!ci 0,7 kg;m2, 

· warstwa górna podbudowy z  kruszywa 'amanego 0;31,5 mm grubo!ci 8,0 cm. 

· warstwa dolna podbudowy z  kruszywa 'amanego 0;63 mm grubo!ci 15,0 cm. 

· grunt stabilizowany cementem C1,5;2 grubo!ci 15,0 cm 

7.6.2. Pobocza 

· Kruszywo 'amane 0;31,5 - grubo!/ warstwy 10,0 cm 
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7.7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednie 

pochylenie  poprzeczne  i  pod'u+ne zapewniaj(ce  sprawne odprowadzenie wód 

opadowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego. 

7.8. Urz$dzenie obce 

W  obr$bie  inwestycji  znajduje si$ uzbrojenie 

· podziemna sie/ telekomunikacyjna 

· wodoci(g 

· napowietrzna linia nN 

Na odcinku gdzie wyst$puje kolizja z kablem telekomunikacyjnym 

przewidziano prze'o+enie kabla poza obr$b jezdni a w miejscach przej!cia kabla w 

poprzek jezdni przewidziano rur$ os'onow( dwudzieln( o !rednicy 110 zgodnie z 

uzgodnieniem Orange Polska S.A.  

7.9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane b$d( w sposób mechaniczny a w obr$bie 

infrastruktury podziemnej r$cznie z zachowaniem nale+ytej ostro+no!ci. Urobek 

transportowany b$dzie samochodami samowy'adowczymi.     

Do zag$szczenia pod'o+a nale+y u+y/ mechanicznych sprz$tów wibracyjnych )walce, 

zag$szczarki itp.*. 

7.10. Oznakowanie drogi    

Teren drogi nale+y oznakowa/ zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

8. Wp#yw inwestycji na !rodowisko     

8.1. Ochrona obiektów przed ha#asem 

Nie wyst$puje.  

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniej(cym. 

8.2. Ochrona powietrza 

Nie wyst$puje.  
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Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniej(cym. Nie przewiduje si$ 

emisji szkodliwych substancji. Obiekt nie b$dzie stanowi' zagro+enia dla !rodowiska 

ani zdrowia u+ytkowników.     

8.3. Ochrona wód 

Nie wyst$puje.  

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniej(cym. Teren przeznaczony 

pod inwestycj$ znajduje si$ poza obszarami chronionymi i nie b$dzie oddzia'ywa/ na 

obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000. Nie b$dzie te+ oddzia'ywa/ na 

!rodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze czy te+ gatunki zwierz(t i ptaków. Z 

uwagi na po'o+enie, zakres robót i charakter przedsi$wzi$cie  nie b$dzie powodowa/  

równie+  transgranicznego oddzia'ywania na !rodowisko.   

8.4. Oddzia#ywanie inwestycji 

Obszar oddzia'ywania projektowanego obiektu ogranicza si$ do obszaru, na 

który realizowana b$dzie inwestycja. Przyj$te rozwi(zania techniczne minimalizuj( 

emisj$ py'ów do atmosfery co ma pozytywny wp'yw na !rodowisko. Podstawa prawna 

Dz. U. poz. 519 z dnia 13 marca 2017 r. 

8.5. Dane informacyjne, czy dzia#ka lub teren, na którym projektowany jest obiekt 

budowlany s$ wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj$ ochronie na 

podstawie decyzji celu publicznego. 

Teren nie znajduje si$ w strefie ochrony konserwatorskiej i ochrony górniczej. 

8.6. Informacja o odpadach 

Nadmiar urobku  z wykopów  zostanie  w cz$!ci wbudowany w pobocza drogi, 

pozosta'a cz$!/  zostanie wywieziona przez wykonawc$ robót na miejsce wskazane 

przez Inwestora i zutylizowana. 

8.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 

Zgodnie z rozporz(dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r )Dz. U. z 2012r. Poz.462  z pó%niejszymi zmianami* w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
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inwestycj$ zalicza si$ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. Klasyfikuje si$ no!no!/ pod'o+a gruntowego nawierzchni jako G1.    

U W A G A:  

W  miejscach  kolizji  z  urz$dzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  nale%y 

wykonywa"  r&cznie  z  zachowaniem  du%ej  ostro%no!ci. Pod liniami 

energetycznymi nale%y zachowa" odleg#o!ci pionowe zgodnie Z  PN-E-05 100-1. 

Wszystkie roboty nale%y wykona" zgodnie z warunkami BHP, warunkami 

technicznego wykonania, obowi$zuj$cymi normami  i wiedz$ budowlan$.    

 

 

 

 Opracowa': 

 

 

.����������...... 
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Spis Rysunków 
 

· Rysunek 1 � Projekt zagospodarowania terenu 
 

· Rysunek 2 � Profil pod'u+ny 
 

· Rysunek 3 � Przekrój normalny 
 

· Rysunek 4 � Przekrój pod'u+ny przepustu 
 

· Rysunek 5 � Przekroje poprzeczne 
 

· Rysunek 6 � Przekroje poprzeczne 
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Za#$czniki  
 

· Tabela robót ziemnych 

· Badania geotechniczne 

· Uzgodnienia Orange Polska S.A. 

· Uzgodnienia Energa 

 















 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  TABELA HUMUSU (uwzgl�dnia pochylenie terenu) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projekt  : 

Plik     :C:\ Stara\Nowa Ci!wica.ulc 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETA"             SZEROKO#CI            ODLEG$O#%               POWIERZCHNIA 
                  HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]     [m]         HUM.ISTN.[m2]    HUM.PROJ.[m2] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0+005,00         2,52        0,00   

                                                   15,00           39,47            0,00   

     0+020,00         2,75        0,00   

                                                   20,00           54,43            0,00   

     0+040,00         2,70        0,00   

                                                   20,00           55,32            0,00   

     0+060,00         2,84        0,00   

                                                   20,00           56,86            0,00   

     0+080,00         2,85        0,00   

                                                   20,00           57,99            0,00   

     0+100,00         2,95        0,00   

                                                   20,00           62,09            0,00   

     0+120,00         3,26        0,00   

                                                   20,00           61,88            0,00   

     0+140,00         2,93        0,00   

                                                   20,00           58,85            0,00   

     0+160,00         2,96        0,00   

                                                   20,00           61,08            0,00   

     0+180,00         3,15        0,00   

                                                   20,00           62,74            0,00   

     0+200,00         3,12        0,00   

                                                   20,00           65,80            0,00   

     0+220,00         3,46        0,00   

                                                   20,00           67,42            0,00   

     0+240,00         3,28        0,00   

                                                   20,00           64,73            0,00   

     0+260,00         3,19        0,00   

                                                   20,00           59,39            0,00   

     0+280,00         2,75        0,00   

                                                   20,00           55,15            0,00   

     0+300,00         2,76        0,00   

                                                   20,00           54,43            0,00   

     0+320,00         2,68        0,00   

                                                   20,00           61,62            0,00   

     0+340,00         3,48        0,00   

                                                   20,00           61,35            0,00   

     0+360,00         2,65        0,00   

                                                   20,00           55,23            0,00   

     0+380,00         2,87        0,00   

                                                   20,00           53,78            0,00   

     0+400,00         2,51        0,00   

                                                   20,00           57,11            0,00   

     0+420,00         3,20        0,00   

                                                   20,00           64,84            0,00   

     0+440,00         3,28        0,00   

                                                   20,00           51,51            0,00   

     0+460,00         1,87        0,00   

                                                   20,00           53,51            0,00   

     0+480,00         3,48        0,00   

                                                   20,00           64,21            0,00   

     0+500,00         2,94        0,00   

                                                   20,00           61,25            0,00   

     0+520,00         3,18        0,00   

                                                   20,00           60,02            0,00   

     0+540,00         2,82        0,00   

                                                   20,00           61,43            0,00   

     0+560,00         3,33        0,00   

                                                   20,00           66,06            0,00   



     0+580,00         3,28        0,00   

                                                   20,00           66,11            0,00   

     0+600,00         3,33        0,00   

                                                   20,00           64,32            0,00   

     0+620,00         3,10        0,00   

                                                   20,00           60,69            0,00   

     0+640,00         2,97        0,00   

                                                   20,00           58,93            0,00   

     0+660,00         2,92        0,00   

                                                   20,00           45,85            0,00   

     0+680,00         1,66        0,00   

                                                   20,00           48,83            0,00   

     0+700,00         3,22        0,00   

                                                   20,00           58,68            0,00   

     0+720,00         2,65        0,00   

                                                   20,00           53,88            0,00   

     0+740,00         2,74        0,00   

                                                   20,00           58,84            0,00   

     0+760,00         3,14        0,00   

                                                   20,00           58,32            0,00   

     0+780,00         2,69        0,00   

                                                   20,00           57,10            0,00   

     0+800,00         3,02        0,00   

                                                   20,00           58,52            0,00   

     0+820,00         2,83        0,00   

                                                   20,00           53,67            0,00   

     0+840,00         2,53        0,00   

                                                   20,00           53,17            0,00   

     0+860,00         2,78        0,00   

                                                   20,00           51,53            0,00   

     0+880,00         2,37        0,00   

                                                   20,00           50,85            0,00   

     0+900,00         2,72        0,00   

                                                   20,00           55,60            0,00   

     0+920,00         2,84        0,00   

                                                   20,00           57,37            0,00   

     0+940,00         2,89        0,00   

                                                   20,00           56,33            0,00   

     0+960,00         2,74        0,00   

                                                   20,00           56,61            0,00   

     0+980,00         2,92        0,00   

                                                   18,00           52,39            0,00   

     0+998,00         2,90        0,00   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         SUMY : HUMUS ISTNIEJ&CY[m2] =   2887,15  PROJEKTOWANY[m2] =      0,00  
 

 

 



] 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projekt  : 

Plik     :Nowa Ci!wica.ulc 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEG"O#$    OBJ%TO#CI[m3]     ZU&YCIE 
   PIKIETA&     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0+005,00     0,09      0,25                                                          0,00  

                                    15,00      1,33      3,84      1,33       2,51  

   0+020,00     0,09      0,26                                                          2,51  

                                    20,00      1,36      5,65      1,36       4,28  

   0+040,00     0,05      0,30                                                          6,79  

                                    20,00      0,80      8,19      0,80       7,39  

   0+060,00     0,03      0,52                                                         14,18  

                                    20,00      1,14      8,66      1,14       7,52  

   0+080,00     0,08      0,35                                                         21,70  

                                    20,00      1,68      9,42      1,68       7,74  

   0+100,00     0,09      0,59                                                         29,44  

                                    20,00      2,94      6,37      2,94       3,43  

   0+120,00     0,21      0,04                                                         32,87  

                                    20,00      3,14      4,05      3,14       0,91  

   0+140,00     0,11      0,36                                                         33,77  

                                    20,00      2,59      4,10      2,59       1,51  

   0+160,00     0,15      0,05                                                         35,28  

                                    20,00      3,72      0,48      0,48      -3,24  

   0+180,00     0,22      0,00                                                         32,04  

                                    20,00      3,55      0,69      0,69      -2,86  

   0+200,00     0,14      0,07                                                         29,18  

                                    20,00      4,41      0,69      0,69      -3,72  

   0+220,00     0,31      0,00                                                         25,46  

                                    20,00      3,94      2,12      2,12      -1,82  

   0+240,00     0,09      0,21                                                         23,64  

                                    20,00      2,75      2,28      2,28      -0,47  

   0+260,00     0,19      0,02                                                         23,17  

                                    20,00      2,91      2,06      2,06      -0,85  

   0+280,00     0,10      0,19                                                         22,32  

                                    20,00      8,39      7,20      7,20      -1,19  

   0+300,00     0,74      0,53                                                         21,13  

                                    20,00      7,64     14,24      7,64       6,60  

   0+320,00     0,03      0,89                                                         27,74  

                                    20,00      0,97     14,48      0,97      13,50  

   0+340,00     0,07      0,55                                                         41,24  

                                    20,00      2,38     14,67      2,38      12,29  

   0+360,00     0,17      0,91                                                         53,53  

                                    20,00      3,15      9,13      3,15       5,98  

   0+380,00     0,15      0,00                                                         59,52  

                                    20,00      2,42      4,68      2,42       2,26  

   0+400,00     0,10      0,47                                                         61,77  

                                    20,00      3,78      7,65      3,78       3,87  

   0+420,00     0,28      0,30                                                         65,64  

                                    20,00      5,56      2,98      2,98      -2,59  

   0+440,00     0,27      0,00                                                         63,05  

                                    20,00      3,96      3,24      3,24      -0,72  

   0+460,00     0,12      0,32                                                         62,34  

                                    20,00      3,81      3,24      3,24      -0,57  

   0+480,00     0,26      0,00                                                         61,76  

                                    20,00      4,36      0,00      0,00      -4,36  

   0+500,00     0,18      0,00                                                         57,40  

                                    20,00      4,43      0,00      0,00      -4,43  

   0+520,00     0,27      0,00                                                         52,97  

                                    20,00      5,04      1,99      1,99      -3,04  

   0+540,00     0,24      0,20                                                         49,93  

                                    20,00      5,00      3,29      3,29      -1,71  

   0+560,00     0,26      0,13                                                         48,22  



                                    20,00      4,94      1,30      1,30      -3,64  

   0+580,00     0,23      0,00                                                         44,59  

                                    20,00      5,17      0,00      0,00      -5,17  

   0+600,00     0,29      0,00                                                         39,41  

                                    20,00      4,56      0,70      0,70      -3,86  

   0+620,00     0,17      0,07                                                         35,55  

                                    20,00      2,87      6,17      2,87       3,30  

   0+640,00     0,12      0,55                                                         38,85  

                                    20,00      1,95      9,52      1,95       7,57  

   0+660,00     0,08      0,41                                                         46,42  

                                    20,00      1,53      6,33      1,53       4,80  

   0+680,00     0,08      0,23                                                         51,22  

                                    20,00      1,57      5,19      1,57       3,62  

   0+700,00     0,08      0,29                                                         54,84  

                                    20,00      1,29      6,67      1,29       5,38  

   0+720,00     0,05      0,38                                                         60,22  

                                    20,00      1,18      9,55      1,18       8,36  

   0+740,00     0,07      0,58                                                         68,58  

                                    20,00      1,05     11,86      1,05      10,81  

   0+760,00     0,03      0,61                                                         79,39  

                                    20,00      0,98     11,97      0,98      10,99  

   0+780,00     0,06      0,59                                                         90,38  

                                    20,00      2,16     10,25      2,16       8,10  

   0+800,00     0,15      0,43                                                         98,48  

                                    20,00      2,29     10,45      2,29       8,16  

   0+820,00     0,08      0,61                                                        106,64  

                                    20,00      1,13     14,83      1,13      13,70  

   0+840,00     0,04      0,87                                                        120,34  

                                    20,00      0,81     15,36      0,81      14,55  

   0+860,00     0,04      0,66                                                        134,90  

                                    20,00      1,21     12,30      1,21      11,09  

   0+880,00     0,08      0,57                                                        145,99  

                                    20,00      1,50     10,29      1,50       8,79  

   0+900,00     0,07      0,46                                                        154,78  

                                    20,00      1,93      9,36      1,93       7,43  

   0+920,00     0,12      0,47                                                        162,21  

                                    20,00      2,23      8,94      2,23       6,71  

   0+940,00     0,10      0,42                                                        168,92  

                                    20,00      1,99      4,91      1,99       2,93  

   0+960,00     0,10      0,07                                                        171,84  

                                    20,00      1,31      6,64      1,31       5,33  

   0+980,00     0,04      0,59                                                        177,17  

                                    18,00      0,96      6,80      0,96       5,84  

   0+998,00     0,07      0,16                                                        183,02  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                   141,77    324,79     97,53   

 

 Nadmiar WYKOP  183,02m3 

 

 

(*) - warto!ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
 

 

UWAGA' Obj+to!ci nasypów bezpo!rednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane  
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (podsypka)  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projekt  : 

Plik     :C:Nowa Ci!wica.ulc 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

   PIKIETA&     POLE POWIERZCHNI  ODLEG"O#$        OBJ%TO#$           BILANS 
                 NASYP DOWÓZ[m2]     [m]         NASYP DOWÓZ[m3]        [m3] 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



     0+005,0      0,55                                                   0,00 

                                    15,00           7,17 

     0+020,0      0,41                                                   7,17 

                                    20,00           6,51 

     0+040,0      0,24                                                  13,68 

                                    20,00           4,43 

     0+060,0      0,20                                                  18,11 

                                    20,00           5,56 

     0+080,0      0,36                                                  23,67 

                                    20,00           6,58 

     0+100,0      0,30                                                  30,25 

                                    20,00          10,31 

     0+120,0      0,73                                                  40,56 

                                    20,00          10,51 

     0+140,0      0,32                                                  51,08 

                                    20,00           8,89 

     0+160,0      0,57                                                  59,96 

                                    20,00          14,92 

     0+180,0      0,92                                                  74,88 

                                    20,00          18,96 

     0+200,0      0,97                                                  93,83 

                                    20,00          19,82 

     0+220,0      1,01                                                 113,66 

                                    20,00          14,59 

     0+240,0      0,45                                                 128,25 

                                    20,00          11,12 

     0+260,0      0,66                                                 139,37 

                                    20,00          10,66 

     0+280,0      0,40                                                 150,03 

                                    20,00           6,41 

     0+300,0      0,24                                                 156,45 

                                    20,00           3,96 

     0+320,0      0,16                                                 160,41 

                                    20,00           3,70 

     0+340,0      0,21                                                 164,10 

                                    20,00           4,97 

     0+360,0      0,28                                                 169,07 

                                    20,00          14,95 

     0+380,0      1,21                                                 184,02 

                                    20,00          16,25 

     0+400,0      0,41                                                 200,28 

                                    20,00           8,86 

     0+420,0      0,47                                                 209,14 

                                    20,00          16,30 

     0+440,0      1,16                                                 225,45 

                                    20,00          14,52 

     0+460,0      0,29                                                 239,97 

                                    20,00          15,44 

     0+480,0      1,25                                                 255,41 

                                    20,00          21,95 

     0+500,0      0,94                                                 277,37 

                                    20,00          21,21 

     0+520,0      1,18                                                 298,58 

                                    20,00          17,50 

     0+540,0      0,57                                                 316,08 

                                    20,00          12,54 

     0+560,0      0,68                                                 328,62 

                                    20,00          16,91 

     0+580,0      1,01                                                 345,54 

                                    20,00          21,83 

     0+600,0      1,17                                                 367,37 

                                    20,00          18,29 

     0+620,0      0,66                                                 385,65 

                                    20,00           9,59 

     0+640,0      0,30                                                 395,24 

                                    20,00           6,22 

     0+660,0      0,32                                                 401,46 

                                    20,00           6,02 

     0+680,0      0,28                                                 407,48 

                                    20,00           6,88 

     0+700,0      0,40                                                 414,36 



                                    20,00           7,42 

     0+720,0      0,34                                                 421,78 

                                    20,00           6,19 

     0+740,0      0,28                                                 427,96 

                                    20,00           4,43 

     0+760,0      0,16                                                 432,40 

                                    20,00           4,02 

     0+780,0      0,24                                                 436,42 

                                    20,00           6,10 

     0+800,0      0,37                                                 442,51 

                                    20,00           6,24 

     0+820,0      0,25                                                 448,75 

                                    20,00           4,09 

     0+840,0      0,16                                                 452,84 

                                    20,00           3,56 

     0+860,0      0,20                                                 456,39 

                                    20,00           4,73 

     0+880,0      0,27                                                 461,13 

                                    20,00           5,61 

     0+900,0      0,29                                                 466,74 

                                    20,00           6,22 

     0+920,0      0,33                                                 472,96 

                                    20,00           6,72 

     0+940,0      0,34                                                 479,67 

                                    20,00           9,18 

     0+960,0      0,58                                                 488,86 

                                    20,00           7,65 

     0+980,0      0,18                                                 496,50 

                                    18,00           3,96 

     0+998,0      0,26                                                 500,46 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             SUMA : NASYP DOWÓZ[m3] =   500,46 
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1. Podstawa opracowania opinii 

 

 

Niniejsza dokumentacja zosta�a sporz�dzona przez firm� CONSULTINGTECHNIC 

TOMASZ BOBROWSKI z siedzib� w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz 

Biskupi. Zleceniodawc� jest KRESKA Obs�uga Inwestycji Dariusz !mijewski1.                           

Prawny wymóg sporz�dzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporz�dzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r. poz 463). 

Wed�ug § 4 oraz § 7 Rozporz�dzenia projektowan� inwestycj� klasyfikuje si� do 

pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

Kategori� geotechniczn� ca�ego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych cz�"ci 

okre"la projektant obiektu budowlanego na podstawie bada# geotechnicznych gruntu, 

których zakres uzgadnia z wykonawc� specjalistycznych robót geotechnicznych. 

Opinie wykonano w oparciu o: 

· Rozporz�dzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych /Dz.U.2012.463/. 

· Normy: 

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne 

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo"rednie budowli 
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2. Cel opracowania opinii 

 

 Celem prac badawczych by�o ustalenie warunków geotechnicznych pod�o$a gruntowgo. 

 

 

 

 

3. Zakres opracowania 

 

W celu oceny warunków gruntowo � wodnych oraz no"no"ci w obr�bie drogi okre"lono na 

podstawie wizji lokalnej terenu i charakterystyki projektowanej inwestycji wykonano badania 

geotechniczne. Zakres bada# obejmowa� wykonanie odwiertów geotechnicznych, sondowa# 

oraz ugi�% nawierzchni. Otwory badawcze wykonano metod� "widra r�cznego oraz RKS. 

Sumarycznie wykonano 5 odwiertów geotechnicznych, 5 sond DPL w celu oceny pod�o$a 

gruntowego .  

 

 

 

4. Analiza, ocena  

 

 

a) profilowanie otworów wiertniczych 

Badania polowe obejmowa�y obserwacj� urobku w miar� post�pu wiercenia. Po ka!dej 

zmianie warstwy lub co 1m odwiertu by�y przeprowadzone pe�ne badania 

makroskopowe gruntu okre"laj#ce ich rodzaj, stan, wilgotno"$ oraz barw�. W trakcie 

prac wiertniczych pobrano reprezentatywne próbki gruntów typu NW do bada% 

laboratoryjnych, w celu weryfikacji bada% polowych. Próbki zosta�y pobrane zgodnie z 

norm# PN-74/B-04452 do worków z tworzywa, zabezpieczaj#c je przed utrat# 

wilgotno"ci naturalnej. 

W trakcie wiercenia prowadzona by�a obserwacja wód gruntowych. W otworach 

wiertniczych, w których podczas wiercenia nawiercono zwierciad�o wód gruntowych, 

pomiar jego stabilizacji wykonano po 24 h. 

b) sondowania dynamiczne DPL 
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W ramach niniejszej oceny, wykonano 1 sondy dynamiczne DPL o ko%cówce 

sto!kowej. Badanie to polega na penetracji pod�o!a gruntowego poprzez wbijanie !erdzi 

z ko%cówk# za pomoc# m�ota o masie 10kg spadaj#cego ze sta�ej wysoko"ci, wraz z 

jednoczesnym okre"leniem oporów grunty wyst�puj#cych podczas zag��biania sondy. 

Badania mia�y za zadanie okre"lenie stanu gruntów niespoistych, okre"lenia mi#!szo"ci 

warstw o podobnym zag�szczeniu, okre"lenia g��boko"ci wyst�powania pod�o!a 

no"nego. 

Badania laboratoryjne 

Próby gruntu zgodnie z norm# PN-86/B-02480 i PN-81/B04481, poddano badaniom 

laboratoryjnym. 

Na próbkach gruntów typu NW dokonano oznacze% niezb�dnych dla okre"lenia 

warunków geotechnicznych panuj#cych w pod�o!u poprzez analiz� makroskopow# ze 

wszystkich próbek gruntu. 

         Charakterystyka geotechniczna 

Warunki geotechniczne w obr�bie projektowanego obiektu zosta�y rozpoznane 

punktowo, tylko w lokalizacjach wykonywanych bada%. 

W badanym pod�o!u pod wzgl�dem geotechnicznym wyró!niono grunty naturalne . 

Klasyfikacji gruntów dokonano zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-

02480:1986 i PN-B-02481: 1998. Opis geotechniczny rozpoznanych gruntów 

przedstawiono poni!ej. 

W pod�o!u naturalnym stwierdzono wyst�powanie gruntów niespoistych 

reprezentowanych g�ównie przez piaski drobne. Stopie% ID =  0,65-0,69 wskazuj#c stan 

"rednio zag�szczony/zag�szczony. 

We wszystkich punktach badawczych zainwentaryzowano wody gruntowe. W 

przedziale od 0,8-1,3 m.  

  

 

Warunki hydrogeologiczne 

Wykonanymi otworami wiertniczymi do g��boko"ci 3m stwierdzono wody. Poziom 

wód podziemnych uzale!niony jest od pory roku i intensywno"ci opadów. 
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5. Stanowisko opiniodawcy 

 

 

Wnioski i zalecenia 

1. W ramach bada% geotechnicznych wykonano odwierty geotechniczne, sondowania 

dynamiczne DPL. 

2. W pod�o!u omawianych obiektów wyst�puj# grunty naturalne (niespoiste). 

3. Podczas projektowania nale!y uwzgl�dni$ zaprojektowanie odwodnienia. 

4. Z uwagi wysokiego poziomu wód zaleca si� wykonanie ulepszenia pod�o!a gruntowego za 

pomoc# spoiw o klasie wytrzyma�o"ci C1,5/2,0. Z uwagi wyst�powania w pod�o!u gruntowym 

piasków drobnych mo!na ulepszy$ grunt rodzimy.     

5. Warstwy bitumiczne zaleca si� wykona$ warstwy: wi#!#ca  AC 11 W 35/50 KR 3-4 oraz 4 

cm warstwy "cieralnej AC 8S 50/70 KR 3-4. 
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                                                      OPIS TECHNICZNY 

do projektu sta�ej organizacji ruchu dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr G047P w Nowej 

Ci!wicy. 

Podstawy opracowania 

1. Projekt budowlany 

2. Uzgodnienia i opinie 

3. Obowi"zuj"ce w tym zakresie przepisy i zarz"dzenia 

Zakres opracowania 

Celem opracowania jest zaprojektowanie sta�ej organizacji dla wykonania przebudowy drogi     

nr G047P w Nowej Ci!wicy. 

Zastosowane znaki drogowe pionowe to znaki w postaci tarcz lub tablic z symbolami lub 

napisami. 

Nale#y stosowa$ znaki pionowe których lica wykonano z folii odblaskowej typu 2. 

 Wielko!$ znaków : ma�e - droga gminna. 

Sposób umieszczania znaków: po prawej stronie drogi w odleg�o!ci  0,50 � 2,0 m mierzonej w 

poziomie od kraw%dzi jezdni do najbli#szej kraw%dzi znaku. 

Wysoko!$ umieszczania znaku minimum 2,00m od powierzchni jezdni, i 2,20m                        

od powierzchni chodnika do dolnej kraw%dzi znaku. 

Wszystkie znaki wykona$ jako odblaskowe 

Znaki mocowane na s�upkach stalowych ocynkowanych 

Ø 70mm � dla dwóch tarcz 

Ø 60mm � dla jednej tarczy 

Stan projektowy  

Sta�" organizacj% ruchu nale#y wykona$ zgodnie z za�"czonym planem sytuacyjnym.   

 Przy ustawianiu znaków drogowych nale#y przestrzega$ warunków technicznych 

umieszczania znaków drogowych zawartych w za�"czniku nr 1 do  Rozporz"dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó�owych warunków technicznych dla 

znaków i sygna�ów drogowych oraz urz"dze& bezpiecze&stwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. (Dz, U, z 2003r Nr 220, poz. 2181 z pó'n.zm.). 

Projektowana organizacja ruchu zosta�a opracowana w oparciu o : 

1. Ustawa z dnia 20.06. 1997r Prawo o ruchu drogowym 



(Dz.U.z2005r Nr 108, poz. 908, z pó'n.zm.) 

      2.  Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegó�owych 

warunków zarz"dzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym 

zarz"dzeniem    (Dz.U.Nr177, poz 1729) 

      3.  Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegó�owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna�ów drogowych oraz urz"dze& bezpiecze&stwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

(Dz, U, z 2003r Nr 220, poz. 2181 z pó'n.zm.) 

Termin ostateczny wprowadzenia sta�ej organizacji ruchu � 30.11.2022r. 

Wykaz znaków: 

A � 7 = 2 szt. 

D - 1 = 2 szt. 

D � 42 = 4 szt. 

D � 43 = 4 szt. 

E � 17a = 4 szt. 

E � 18a = 4 szt. 

A � 30 = 2 szt. 

T � 1 = 2 szt. 

D � 4a = 1 szt. 
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                                                                                             - Obszar inwestycji

                                                                                                             - Lokalizacja inwestycji                     




