Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ztobka Miejskiego w Lidzbarku

ADRES INWESTYCJI  :  Lidzbark, Zielunska 7, dz. nr 412, obr. 3 Lidzbark 3, Lidzbark-Miasto, pow. dziatdowski
INWESTOR : Miasto i Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA @ ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA . budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2023

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.09.2023



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogédw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warminsko-mazurskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Ztobka miejskiego w
Lidzbarku" Lidzbakr, Zielunska 7, dz. nr 417, obr. 0003 Lidzbark 3, Lidzbark-Miasto, pow. dziatdowski, woj. warminsko-
mazurskie

Szczegotowy zakres przedstawiono w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym
uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostato$ci powstatych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji Smieci

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski



ztobek Lidzbark etap | PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
Roboty budowlane - budynek - cze$¢ nowa
Roboty ziemne
KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |m3
0122-01 ninnym i nizinnym
poz.3*0,25+poz.4 m3 430,190
RAZEM 430,190
Ostrozny demontaz wraz z wywozem w miejsce wskazane |kpl.
kalk. wikasna |przez Zamawiajgcego placu zabaw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci |m2
0126-01 25 cm za pomocg spycharek
0126-02
21,15*17,40 m2 368,010
RAZEM 368,010
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
.1.1/0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
21,15*17,40*0,50 m3 184,005
10,50%13,85%0,28 m3 40,719
9,75*12,80%0,28 m3 34,944
9,00*12,05*0,28 m3 30,366
8,25"11,30*0,28 m3 26,103
7,50%10,50*0,28 m3 22,050
RAZEM 338,187
.2 Fundament
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
.2/11101-01
11,50+0,50 m3 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do|ms3
.2/0201-03 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
15,40*1,00*0,40 m3 6,160
17,05*1,00*0,40 m3 6,820
14,05*1,00*0,40 m3 5,620
2,10*1,00*0,40 m3 0,840
1,20*1,00*0,40+0,35*0,39*0,40 m3 0,535
3,60%1,00*0,28 <stopnie razem> m3 1,008
RAZEM 20,983
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci dojms3
.2/0201-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
13,40*0,80*0,40*2 m3 8,576
4,55*0,80*0,40*3 m3 4,368
3,10*0,80*0,40*2 m3 1,984
4,20*0,80*0,40 m3 1,344
1,90*0,80%0,40 m3 0,608
2,40*0,80*0,40 m3 0,768
1,20*0,80%0,40 m3 0,384
3,60*0,80*0,40 m3 1,152
3,60*0,80*0,28*2 <stopnie razem> m3 1,613
3,95*0,80*0,28*3 <stopnie razem> m3 2,654
RAZEM 23,451
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 1 m3-z |m3
.2/0203-02 zastosowaniem pompy do betonu
1,50*1,50*0,40*5 m3 4,500
1,50*1,25%0,40 m3 0,750
1,10*1,00%0,40 m3 0,440
1,46*1,00%0,40 m3 0,584
RAZEM 6,274
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2/0290-02 budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
(19,55*2+15,40%4+4,60*2+6,85*3+6,00+3,50+2,40+1,80+ |t 0,690
4*1,35*6)*4*0,888/1000*1,1
(1,50*4*20)*0,888/1000 t 0,107
14*6*1,80*0,888/1000 t 0,134
18*0,90*14*0,888/1000 t 0,201
6*1,40*20*0,888/1000 t 0,149
9*0,70*10*0,888/1000 t 0,056
8*1,50*1,58/1000*2 t 0,038
4*1,50*0,888/1000*9 t 0,048
6*1,50*0,888/1000*22 t 0,176
RAZEM 1,599
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
(19,55*2+15,40%4+4,60*2+6,85*3+6,00+3,50+2,40+1,80+ |t 0,172
4*1,35"6)*4*0,222/1000%1,1
RAZEM 0,172
11|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z  |m?2
d.1.2/1202 0618-01 |papy zgrzewalnej
14,64*0,25*3 m2 10,980
8,460,252 m2 4,230
(1,46+1,00)*0,25 m2 0,615
3,660,254 m2 3,660
6,33*0,25*4 m2 6,330
4,86*0,25 m2 1,215
RAZEM 27,030
12/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1.2/202 0136-02 |mentowej
(14,64*3+8,46*2+1,46+1,00+3,66*4+6,33*4+4,86)*0,25* |m3 12,434
0,46
2,73*0,66*0,25*5 m3 2,252
(9,06+6,06)*1,12*0,25 m3 4,234
6,06*1,40*0,25*2 m3 4,242
(3,66*1,86+2,46*1,86+4,86*0,70+2,10)*0,25 m3 4,221
RAZEM 27,383
13/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych m3
d.1.2/0211-01
0,24*0,24*0,46*2 m3 0,053
0,24*0,24*1,12*5 m3 0,323
0,24*0,24*1,40*2 m3 0,161
0,24*0,30*0,46*19 m3 0,629
0,24*0,30*1,12*1 m3 0,081
0,24*0,30*1,40*2 m3 0,202
0,50*0,50*1,40+0,50*0,50*0,78 m3 0,545
RAZEM 1,994
14|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3
d.1.2/0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
(14,64*3+8,46*2+1,46+1,00+3,66*4+6,33*4+4,86+11,46)* |m3 7,474
0,25*0,25
RAZEM 7,474
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2/0290-02 budowli - prety zebrowane
(0,46+0,60+0,24)*2*4*0,888/1000 t 0,009
(1,12+0,60+0,24)*5*4*0,888/1000 t 0,035
(1,40+0,60+0,24)*2*4*0,888/1000 t 0,016
(0,46+0,60+0,24)*19*6*0,888/1000 t 0,132
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,12+0,60+0,24)*1*6*0,888/1000 t 0,010
(1,40+0,60+0,24)*2*6*0,888/1000 t 0,024
(1,40+0,80+0,78+0,80)*8*1,58/1000 t 0,048
(14,64*3+8,46*2+1,46+1,00+3,66*4+6,33*4+4,86+11,46)" |t 0,510
4*0,888/1000%1,2

RAZEM 0,784
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t

d.1.2/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
0,18 t 0,180

RAZEM 0,180
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2

d.1.2/0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
19,14*0,70+3,00*0,70+2,70*1,82+6,30*1,40+14,64*0,70+
19,19*0,70+1,80*0,70*2
(8,46+14,16+1,00+1,46)*2*0,70 m2 35,112
(4,86+3,66)*2*0,70+2,10*2 m2 16,128
(3,66+3,96)*2*0,70+2,10*2+1,12*3,96-2,46*1,82 m2 14,826
(3,66+4,86)*2*0,70+2,10*2+1,12*4,86 m2 21,571
(3,66+6,06)*2*2,10 m2 40,824
(2,46+6,06)*2*2,10-2,46*2,10 m2 30,618
(3,06+2,46)*2*0,70+2,10*2+2,46*1,12 m2 14,683
(4,86+3,36)*2*0,70+2,10*2+3,36*1,12 m2 19,471

RAZEM 193,233
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2

d.1.2/0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i nastepna warstwa
poz.17 m?2 193,233

RAZEM 193,233
19/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamento- m2

d.1.2/2612-01 wych - XPS gr. 15cm
19,14*0,70+3,00*0,70+2,70*1,82+6,30*1,40+14,64*0,70+ |m2 55,433
19,19*0,70+1,80*0,70*2

RAZEM 55,433
20/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2

d.1.2/0207-02 z gruntowaniem powierzchni
(19,29*0,70+3,00*0,70+2,70*1,82+6,18*1,40+14,94*0,70+ |m2 55,678
19,33*0,70+1,80*0,70*2)

RAZEM 55,678
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3

d.1.2/0105-01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. |-l
poz.4-(poz.5+p0z.6+poz.7+p0oz.8+poz.12+p0z.20*0,15) m3 239,744

RAZEM 239,744
1.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu grunto- |m3

d.1.3|1101-07 wym
8,46*14,16-(0,25*1,00-0,25*1,46) 119,909
3,66%4,86 17,788
3,66*3,96 14,494
3,66%4,86 17,788
2,46*3,06 7,528
3,36%4,86 16,330
2,46*6,06 14,908
3,66*6,06 22,180
A (obliczenia pomocnicze) ========

230,925
poz.22A*0,35 m3 80,824
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 80,824
23|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe pod $ciankami fundamen- |m3
d.1.3{0201-01 towymi
0,25*0,25*((2,62+1,50)*2+3,66*2+3,63) m3 1,199
RAZEM 1,199
24|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3/0290-02 budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
((2,62+1,50)*2+3,66*2+3,63)*0,615/1000*4 t 0,047
RAZEM 0,047
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
((2,62+1,50)*2+3,66*2+3,63)*4*0,82*0,222/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3{1101-01
poz.22A*0,10 m3 23,092
RAZEM 23,092
27|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.3/1106-07
poz.22A m2 230,925
RAZEM 230,925
1.4 Konstrukcja - parter
28/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z |m2
d.1.4/1202 0618-01 |papy zgrzewalnej
(14,64*3+6,33*4+4,86+3,66*4+8,46*2+1,00+1,46)*0,25 |m2 27,030
RAZEM 27,030
29]KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci po- |m2
d.1.4/0109-03 nad 4.5 m grubos$ci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowe-
go dtugosci 59 cm
<do wienca +310>(14,64*3+6,33*4+4,86+3,66*4+8,46*2+ |m2 335,172
1,00+1,46)*3,10
-<otwory>(1,20*2,00*10+1,20*0,90*2+1,61*2,90*6+1,11* |m?2 -63,498
2,10%4)
RAZEM 271,674
30/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |[szt
d.1.4/0126-02 rowanych gruboéci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
6+4 szt 10,000
RAZEM 10,000
31/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.4/0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych m3
d.1.4/0211-01
0,24*0,24*3,10*9 m3 1,607
0,24*0,30*3,10*22 m3 4,910
RAZEM 6,517
33|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- |m3
d.1.4/0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
0,25*0,25*(3,10+3,72) m3 0,426
RAZEM 0,426
34/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.4/0290-02 budowli - prety zebrowane
(3,40+4,10)*8*1,58/1000 t 0,095
3,40*4*0,888/1000*9 t 0,109
3,40*6*0,888/1000*22 t 0,399
RAZEM 0,603
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.4/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
24*0,222/1000*0,86*9 t 0,041
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24%0,222/1000*0,96*22 t 0,113
32*0,222/1000*0,86 t 0,006

RAZEM 0,160
36/KNR 2-02 Belki, wienice i podciagi zelbetowe m3

d.1.4/0210-03

analogia

(14,64*3+6,33*4+4,86+3,66*4+8,46*2+1,00+1,46)*0,36* |m3 9,342
0,24

(6,32+2,46*2+2,46+2,46)*0,40*0,24 m3 1,551
11,94*0,30*0,36 m3 1,290
(1,61+0,24*2)*6*0,24*0,56 m3 1,685
(1,20+0,24*2)*12*0,24*0,56 m3 2,710
(1,01+0,24*2)*0,24*0,24*4 m3 0,343

RAZEM 16,921
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t

d.1.4/0290-02 budowli - prety zebrowane
(14,64*3+6,33*4+4,86+3,66*4+8,46*2+1,00+1,46)*0,888/ |t 0,422
1000%4*1,1
(6,32+0,24+2,46*2+0,24*2+2,46+0,24*2+2,46+0,24*2)* |t 0,225
1,58/1000*8
11,94*1,58/1000*8 t 0,151
(1,61+0,24*2)*6*8*0,888/1000 t 0,089
(1,20+0,24*2)*12*5*0,888/1000 t 0,090
(1,01+0,24*2)*4*5*0,888/1000 t 0,026

RAZEM 1,003
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t

d.1.4/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm

, t 0,300
RAZEM 0,300
39|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - szt.

d.1.4/0209-05 kotwy do montazu konstr. drewnianej
49 szt. 49,000

RAZEM 49,000
1.5 Ogniomur i $ciana szczytowa powyzej wienca
40/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci po- |m2

d.1.5/0109-03 nad 4.5 m grubos$ci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowe-
go dtugosci 59 cm
14,64*0,17+14,64*2,015/2 m2 17,239
14,64*0,67+14,4*2,015/2 m2 24,317

RAZEM 41,556
41/KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3

d.1.5/0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
(7,78*4)*0,24*0,24 m3 1,793

RAZEM 1,793
42|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboscido |m3

d.1.5/0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
4*1,33%0,24*0,24 m3 0,306

RAZEM 0,306
43/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t

d.1.5/0290-02 budowli - prety zebrowane
(1,33*4+7,78*4)*4*0,888/1000*1,1 t 0,142

RAZEM 0,142
44 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.5/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
, t 0,036
RAZEM 0,036
45/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian m2
d.1.5/2613-01
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14,64*0,41+14,64*2,015/2 m2 20,752
(14,64*0,91+14,4*2,015/2)*2 m2 55,661

RAZEM 76,413
46/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt.

d.1.5/2613-03 gr.5cm - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomo-
cg tacznikéw metalowych do $cian z gazobetonu - na $cia-
nach ponad wiencem od strony dachu
610 szt. 610,000

RAZEM 610,000
47/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2

d.1.5/2613-06
poz.45 m2 76,413

RAZEM 76,413
48/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2

d.1.5/0931-01
poz.45 m2 76,413

RAZEM 76,413
49/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-|m2

d.1.5/0931-02 go - na $cianach ponad dachem
11,59+5,87 m2 17,460
i RAZEM 17,460

1.6 Sciany dzialowe i kominy
50 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z |m2

d.1.6/202 0618-01 |papy zgrzewalnej

(1,50*2+2,62*2+3,66*2+3,63)*0,20 m2 3,838
RAZEM 3,838
51/KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2

d.1.6/0127-03 bosci 12 cm
(1,50*2+2,62*2+3,66*2+3,63)*3,20 m2 61,408
-<otwory>(1,01*2,10*3+0,91*2,10*2) m2 -10,185

RAZEM 51,223
52/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |[szt

d.1.6/0126-02 rowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
5 szt 5,000

RAZEM 5,000
53|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa-|m

d.1.6/0126-05 brykowanych
1,50*5 m 7,500

RAZEM 7,500
54| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3

d.1.6/0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
(1,50*2+2,62*2+3,66*2+3,63)*0,12*0,20 m3 0,461

RAZEM 0,461
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t

d.1.6/0290-02 budowli - prety zebrowane
(1,50*2+2,62*2+3,66*2+3,63)*4*0,615/1000*1,1 t 0,052

RAZEM 0,052
56| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t

d.1.6/0290-02 budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
(1,50*2+2,62*2+3,66*2+3,63)*4*0,222/1000*0,58 t 0,010

RAZEM 0,010
57/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych mb

d.1.6|0122-07
31,8 mb 31,800

RAZEM 31,800
58/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $éredniej gru- |m2

d.1.6/0219-05 bosci 7 cm

0,46*0,34*5 m2 0,782
RAZEM 0,782
1.7 Konstrukcja dachu
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59|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych drew- |elem.
d.1.7/0405-01 nianych. Wigzary deskowe wg projektu. Wigzar WD1
analogia
20 elem. 20,000
RAZEM 20,000
60|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  |m3 drew.
d.1.7/0406-02 tarcicy nasyconej
0,14*0,14*8,34*2 m3 drew. 0,327
RAZEM 0,327
61|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny|m3
d.1.7/0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,16*8,34*2 m3 0,214
RAZEM 0,214
62|KNR 2-02 Wysuwnice z tarcicy nasyconej m3
d.1.7|0409-04
analogia
0,12*0,16*1,00*9 m3 0,173
RAZEM 0,173
63/KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.7/0409-06 tarcicy nasyconej - stezenia
analogia
1,95 m3 1,950
RAZEM 1,950
64| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.7/0410-01
19,47*8,34*2 m2 324,760
RAZEM 324,760
65/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym jednowar- |m2
d.1.7/0501-01 stwowo
poz.64 m2 324,760
RAZEM 324,760
1.8 Stolarka okienna
66/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2
d.1.8/1023-07 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2 - okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U
dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp. dla catego okna co najwyzej
0,9 W/m2K, okna wyposazone w nawiewniki higrosterow.,
kolor stolarki biaty, kolor klamek i oku¢ biate
1,20*2,00*10 m2 24,000
RAZEM 24,000
67 /KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2
d.1.8/1023-06 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 -
okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U dla pa-
kietu 0,5 W/m2K i wsp. dla catego okna co najwyzej 0,9
W/m2K, okna wyposazone w nawiewniki higrosterow., ko-
lor stolarki biaty, kolor klamek i oku¢ biate
0,90%1,20*2 m2 2,160
RAZEM 2,160
68|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci  |szt
d.1.8/0129-02 ponad 1 m - podokienniki wewnetrzne kamienne gr.
30mm. Podokienniki wysunaé 5cm poza lico Sciany
10+2 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.9 Stolarka drzwiowa
69|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z naswietlem. m2
d.1.9/1024-06 z Drzwi ciepte zewnetrzne, pakiet szyb. u=0,5, szkto bez-
sz.2.3. pieczne, wsp. dla catego zestawu co najwyzej 1,3, samo-
zamykacz, stopka blokujaca lub inne elementy umozliwia-
jace pozostawienie skrzydta w pozycji otwartej, drzwi
wzmocnione kl. C, dwa zamki antywtamaniowe - $wiatto
przejécia pojed. skrzydta min. 100cm
4*1,61*2,90 m2 18,676
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RAZEM 18,676
2 Roboty budowlane - budynek - czes¢ do przebudowy
21 Roboty rozbiérkowe
70|KNR 4-01 Rozebranie podsufitek m?2
d.2.1|0429-04
5,41*10,01 m2 54,154
5,38"10,01 m2 53,854
RAZEM 108,008
71/KNR 4-01 Rozebranie warstw ocieplenia m?2
d.2.1{0429-02
10,01*10,27 m2 102,803
RAZEM 102,803
72|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2
d.2.1)0535-02 sie do uzytku
13,40*10,65%1,05 m2 149,846
RAZEM 149,846
73|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
d.2.1/0535-07 pbéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do
uzytku
18,75 m2 18,750
RAZEM 18,750
74/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1|0535-04
13,40+10,65*2 m 34,700
RAZEM 34,700
75/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m
d.2.1|0535-06 uzytku
10,60 m 10,600
RAZEM 10,600
76/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu|m2
d.2.1/0430-05 0 odstepie fat ponad 24 cm
149,846 m2 149,846
RAZEM 149,846
77/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych m2
d.2.1|0519-04
149,846 m2 149,846
RAZEM 149,846
78/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie m2
d.2.1/0430-02 dachu z desek na styk
149,846 m2 149,846
RAZEM 149,846
79/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dacho- |m2
d.2.1{0430-08 we wieszarowe
149,846 m2 149,846
RAZEM 149,846
80|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1|0354-05
2,50*2,10*2 m2 10,500
2,472,10 m2 5,187
1,10*2,05*3 m2 6,765
1,01*2,10*2 m2 4,242
RAZEM 26,694
81/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1|0818-05
5,41*10,01+5,38*10,01 m2 108,008
RAZEM 108,008
82|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1|0804-07
poz.81 m2 108,008
RAZEM 108,008
83/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolaciji ciepln. podposadzk. m?2
d.2.1{0429-02
poz.81 m2 108,008
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RAZEM 108,008
84 KNR 4-01 Rozbioérka elementdéw konstrukciji betonowych niezbrojo- |m3
d.2.1/0212-01 nych o grubosci do 15 cm
poz.81*0,10 m3 10,801
RAZEM 10,801
85/KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia $ciany na czesci rozbdowy m2
d.2.1|0701-06
12,39*3,45 m2 42,746
RAZEM 42,746
86/ KNR 4-04 Zatadunek i wywoz gruzu z terenu budowy wraz z utyliza- |m3
d.2.1/1103-04 cjg odpadéw
1103-03
poz.70*0,02+p0z.71*0,20+p0oz.72*0,05+p0z.81*0,20 m3 51,815
RAZEM 51,815
2.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
87 /KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.2.2/0106-04 ne wewnatrz budynku - wraz z usunieciem z parteru bu-
dynku gruzu i ziemi
0,25*0,25%*((2,62+1,50)*2+3,66*2+3,63) m3 1,199
RAZEM 1,199
88|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe pod $ciankami fundamen- |m3
d.2.2/0201-01 towymi
0,25*0,25*(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50) m3 0,906
RAZEM 0,906
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.2/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*0,615/1000*4 t 0,036
RAZEM 0,036
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.2/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*4*0,82*0,222/1000 t 0,011
RAZEM 0,011
91|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01
poz.81*0,10 m3 10,801
RAZEM 10,801
92|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.2.2/1106-07
poz.81 m?2 108,008
RAZEM 108,008
23 Roboty murowe i zelbetowe
93|/KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2.3|0337-07 na zaprawie cementowe;j
10,53*2+11,27 m 32,330
1,80*2*3 m 10,800
RAZEM 43,130
94 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/|m3
d.2.3/0329-05 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otwordw drzwiowych i
okiennych
(3,90*2,10-2,50*2,10)*0,51 m3 1,499
(2,62*2,10-2,50*2,10)*0,51 m3 0,129
RAZEM 1,628
95/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w §cianach z cegiet |gniazd.
d.2.3/0346-05 na zaprawie cementowej dla belek stalowych
10 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000
96 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.2.3/0313-04 dostarczenie i obsadzenie nadpréz
12*1,80 m 21,600
RAZEM 21,600
97 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek nadprozowych - jako oddziel- [szt.
d.2.3/0313-06 na robota
24 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
98 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.2.3/0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
1,70*0,38*2,10 m3 1,357
0,75*0,50*2,10 m3 0,788
1,50*0,50*2,10 m3 1,575
0,20*0,48*2,10 m3 0,202
RAZEM 3,922
99/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- |m3
d.2.3/0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
0,46*0,50*2,30 m3 0,529
RAZEM 0,529
100|KNR 2-02 Belki, wienice i podciagi zelbetowe m3
d.2.3|0210-03
analogia
4,50*0,24*0,50 m3 0,540
RAZEM 0,540
101|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy m3
d.2.3/0211-04
analogia
(10,53*2+11,27)*0,25*0,25 m3 2,021
RAZEM 2,021
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.3/0290-02 budowli - prety zebrowane
(2,30+1,00)*4*0,888/1000 t 0,012
1,25*0,222/1000%15 t 0,004
4,50*5*0,888/1000 t 0,020
1,20*0,222/1000*30 t 0,008
(10,53*2+11,27)*0,888/1000*4*1,1 t 0,126
(10,53*2+11,27)*4*0,222/1000*0,86 t 0,025
RAZEM 0,195
103/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - szt.
d.2.3/0209-05 kotwy do montazu konstr. drewnianej
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
104 KNR 4-04 Zatadunek i wywo6z gruzu z terenu budowy wraz z utyliza- |m3
d.2.3/1103-04 cjg odpadéw
1103-03
p0z.93*0,27*0,27+p0z.94+p0z.95*0,30*0,30*0,27 m3 5,015
] RAZEM 5,015
24 Scianki dziatowe i kominy
105|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z |m?2
d.2.4/202 0618-01 |papy zgrzewalnej
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*0,20 m2 2,900
. RAZEM 2,900
106 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m2
d.2.4/0127-03 bosci 12 cm
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*3,50 m2 50,750
-<otwory>(1,11*2,10*2+0,91*2,10) m2 -6,573
RAZEM 44177
107|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $§cianach mu- |szt
d.2.4/0126-02 rowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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108 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- \m
d.2.4/0126-05 brykowanych
1,50*3 m 4,500
RAZEM 4,500
109/KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3
d.2.4/0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*0,12*0,20 m3 0,348
RAZEM 0,348
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.4/0290-02 budowli - prety zebrowane
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*4*0,615/1000%1,1 t 0,039
RAZEM 0,039
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.4/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
(7,76+1,27+1,35+1,62+2,50)*4*0,222/1000*0,58 t 0,007
RAZEM 0,007
112|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych mb
d.2.4|0122-07
2,60*2 mb 5,200
RAZEM 5,200
113/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- |m?2
d.2.4/0219-05 bosci 7 cm
0,46*0,34 m2 0,156
RAZEM 0,156
25 Konstrukcja dachu
114|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych drew- |elem.
d.2.5/0405-01 nianych. Wigzary deskowe wg projektu. Wigzar WD2
analogia
11 elem. 11,000
RAZEM 11,000
115/KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2.5/0409-06 tarcicy nasyconej - stezenia
analogia
1,03 m3 1,030
RAZEM 1,030
116|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.5/0410-01
9,97%6,94*2 m2 138,384
RAZEM 138,384
117|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym jednowar- |m2
d.2.5/0501-01 stwowo
poz.116 m?2 138,384
RAZEM 138,384
2.6 Pokrycie dachu
118|NNRNKB Deski wiatrowe i okapowe - deski strugane m
d.2.6|202 0421-02
9,97*2 m 19,940
RAZEM 19,940
119/KNR 4-01 Wykonanie podbitki z desek profilowanych o grubosci 25 |m?2
d.2.6|0410-04 mm
analogia
9,97*(0,50+0,25)*2 m2 14,955
RAZEM 14,955
120/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg |m?2
d.2.6/0628-03 smarowania preparatami olejowymi
poz.119+poz.118*0,16 m2 18,145
RAZEM 18,145
121|KNR 2-02 Obrébki blachy powlekanej m2
d.2.6/0506-01
<pasy nadrynnowe i zamykajgce>(9,97)*0,25*2 m?2 4,985
<pasy podmurowe>(6,94*2*2)*(0,35+0,15) m?2 13,880
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<obrébki kominéw>2,50 m2 2,500
RAZEM 21,365
122|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.2.6/202 0517-04 |ocynkowanej pétokragtych o $r. 15 cm
9,97 m 9,970
RAZEM 9,970
123|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m
d.2.6/202 0519-03 |ocynkowanej okragtych o ér. 12 cm
3,80+5,50 m 9,300
RAZEM 9,300
124/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie |m2
d.2.6/0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
poz.116 m2 138,384
RAZEM 138,384
125|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyle- |m?2
d.2.6/202 0535-04 |niu potaci do 85 % blachag powlekang dachéwkowa na fa-
tach
poz.124 m?2 138,384
RAZEM 138,384
2.7 Stolarka okienna
126/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2
d.2.7/1023-07 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2 - okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U
dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp. dla catego okna co najwyzej
0,9 W/m2K, okna wyposazone w nawiewniki higrosterow.,
kolor stolarki biaty, kolor klamek i oku¢ biate
1,20*2,00*2 m2 4,800
1,10*2,00*2 m2 4,400
RAZEM 9,200
127|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.2.7/0129-02 ponad 1 m - podokienniki wewnetrzne kamienne gr.
30mm. Podokienniki wysunaé 5cm poza lico Sciany
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.8 Stolarka drzwiowa
128|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z naswietlem. m2
d.2.8/1024-06 z Drzwi ciepte zewnetrzne, pakiet szyb. u=0,5, szkto bez-
sz.2.3. pieczne, wsp. dla catego zestawu co najwyzej 1,3, samo-
zamykacz, stopka blokujaca lub inne elementy umozliwia-
jace pozostawienie skrzydta w pozycji otwartej, drzwi
wzmocnione kl. C, dwa zamki antywtamaniowe - $wiatto
przejécia pojed. skrzydta min. 100cm
1,20*2,90 m2 3,480
RAZEM 3,480
129|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe wewnetrz- |m2
d.2.8/1024-06 z ne, szkto bezpieczne, samozamykacz, stopka blokujgca
sz.2.3. lub inne elementy umozliwiajace pozostawienie skrzydta w
pozycji otwartej Swiatto przejscia pojed. skrzydta min.
100cm
1,11*2,10*5 m2 11,655
RAZEM 11,655
130/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe wewnetrz- |m?2
d.2.8/1024-06 z |ne EI30
sz.2.3.
1,11*2,10*2 m2 4,662
RAZEM 4,662
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