STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Lidzbark
Ul. Sadowa 21, 13-230 Lidzbark

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka miejskiego w
Lidzbarku

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Id dziatki 280304_4.0003.412, obr. 0003 Lidzbark, gm.
Lidzbark, pow. dziatdowski

BUDOWLANEGO: ) .
Kategoria obiektu budowlanego IX
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt AUTORSKI IMIE | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
NAZWISKO
Architektoniczna architektura 25 wrzesdnia
PROJEKTANT mar inz. 5/WMOKK/2011 2023
arch. Rafat
Rutkowski
Architektoniczna architektura 25 wrze$nia
PROJEKTANT mgr inz. 23/WMOOK/2017 2023
arch. Michat
SPRAWDZAJACY Kaminski
Konstrukcyjno-budowlana konstrukcja 25 wrzesdnia
PROJEKTANT mgr inz. WAM/0100/PWBKb/19 2023
Michat
Szymanski
Konstrukcyjno-budowlana konstrukcja 25 wrzesdnia
PROJEKTANT inz. Wojciech WAM/0008/PWOK/12 2023
Szymanski
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza 25 wrzesdnia
PROJEKTANT mar inz. sanitarna sanitarna 2023
Przemystaw WAM/0029/PWOS/17
Hatata
Instalacje i urzgdzenia branza 25 wrzesdnia
PROJEKTANT mar inz. elektryczne i elektryczna 2023
Rafat Liedtke elektroenergetyczne
WAM/0174/PWQOE/14




OSWIADCZENIE

-projektantéw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka miejskiego w Lidzbarku,
na dziatce - nr geodezyjny 412 obreb 0003 Lidzbark
zostal sporzadzony zqgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 23/WMOOK/2017
Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza
PROJEKTANT mgr inz. sanitarna sanitarna
Przemystaw WAM/0029/PWOS/17
Hatata
Instalacje i urzadzenia branza
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna
Liedtke elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14

25 wrzesnia 2023




Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

dziatki nr 412 obreb 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark

Inwestor: Gmina Lidzbark

Ul. Sadowa 21, 13-230 Lidzbark

Lokalizacja: dziatka nr 412, obr. 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka w Lidzbarku.

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki
Teren pod projektowane przedsiewziecie jest zabudowany przedmiotowym budynkiem istniejgcego

Ztobka i budynkami gospodarczymi. Teren ogrodzony z istniejgcg infrastrukturg techniczng i

parkingowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a.

g.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowato bedzie rozbudowe istniejgcego budynku
ztobka, budynek do projektowanej rozbudowy i przebudowy zostat pokazana na planie
zagospodarowania terenu.

Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow:

- odprowadzenie Sciekdw — bez zmian — poprzez podtagczenie do istniejgcego przytgcza do sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Uktad komunikacyjny: — istniejgce utwardzenia oraz miejsca postojowe oraz wykonanie
utwardzenia terenu w miejscach wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania dziatki
ogrodzenie — istniejgce — bez zmian

Sposéb dostepu do drogi publicznej: - istniejgcy — bez zmian — na dotychczasowych zasadach —
dostep bezposredni do drogi publicznej — DW 541 (dz. nr 1277) poprzez istniejgcy zjazd.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

— przytagcze wodociggowe — istniejgce — bez zmian- poprzez podtgczenie do istniejgcego
przytacza wodociggowego.

— zasilanie w energie elektryczna z sieci energetycznej — istniejgce — bez zmian- poprzez
podtgczenie do istniejgcych urzadzen sieci elektroenergetycznej.

— odprowadzenie sciekdw sanit. — istniejgce — bez zmian- poprzez podfgczenie do
istniejgcego przytacza do sieci kanalizacji sanitarne;j.

— zaopatrzenie w ciepto —istniejgce — bez zmian- poprzez podtgczenie do istniejacych
urzadzen - ogrzewanie za pomocg indywidualnego zrédta ciepta — kociot klasy V na
pellet drzewny przewidziany do wymiany

— gospodarowanie odpadami - istniejgce — bez zmian — zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie gminy

— sieci teletechniczne — istniejgce — bez zmian

— instalacja gazowa — istniejgce — bez zmian

Dziatka porosnieta jest zielenig niska



4. Zestawienia powierzchni.

Powierzchnia zabudowy:

- Projektowana rozbudowa 271,10m’
- Istniejacy budynek ztobka 425,00m*
- Istn. bud. gosp. 58,00m*
- Istniejace obiekty budowlane razem 483,00m*
Razem pow. zabudowy 754,10m’
Powierzchnia istn. drég parkingdow, placéw i chodnikéw 1047,00m”
Projektowane utwardzenia 405,00m*
Powierzchnia biologicznie czynna 4634,90m*
Powierzchnia dziatki 6841,00m’
Inne zestawienia nie dotyczy

5. Informacje i dane.

a. rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu zgodnie z decyzjg nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 24.07.2023 (znak BiGK.6733.7.2023)
- Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku ztobka na czesci dziatki
oznaczonej nr ew. 412, potozonej w obr. ew. 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark. W ramach
planowanej inwestycji planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku ztobka, dopuszcza sie
budowe niezbednej infrastruktury towarzyszacej— warunek spetniony

b. dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej,

c. dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej oraz teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego,

d. w otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepujg zadne
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu
budowlanego.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia L. llosé
wysokos¢ .
Nazwa budynku kubatura . kondygnacji
zabudowy | uzytkowa w kalenicy nadziemnych

Budynek ztobka — dla
czesci objetej 423,80m’ 332,74m’ 1358,21m* | 5,97m 1
opracowaniem

Projektowany budynek z uwagi na wysokos$¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do
grupy budynkdw niskich ( N ).

1.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.



Budynek bedzie petnit funkcje ztobka jako ZL II.

1.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (1 kondygnacja nadziemna) - ZL Il to klasa ,,D”.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny posiadac

nastepujgcg odpornosé ogniowgq oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

e sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e Scianki dziatowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

e wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementédw warstwowych powinna

mie¢ klase reakcji na ogieni co najmniej E;

e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-

s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

e przekrycie dachu klasy reakcji na ogieri: BROOF (t1).

1.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrzne;j

W budynku oraz na terenie przylegtym nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych

z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

1.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Na dziatce znajdujg sie budynki gospodarcze oraz budynek ztobka ktérego dotyczy niniejsze
opracowanie. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej oraz niezbedng infrastrukture techniczng
wystarczajgcg dla zabezpieczenia planowanej inwestycji.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce 412 jest oddalony od:

- najblizszego obiektu budowlanego na tej samej dziatce wynosi 15,2 m.

- odlegtos¢ od granicy dziatki sgsiedniej (drogi publicznej) wynosi 10,9 m.
Odlegtosc¢ miedzy zewnetrznymi scianami najblizszego istniejgcego budynku, posiadajgcego sciany
zewnetrzne majace na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klase odpornosci ogniowe;j E,



zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce budowlanej a projektowanym budynkiem wynosi >8m co
spetnia wymagania przepisow techniczno — budowlanych w tym zakresie.

- Odlegtosc¢ $ciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sgsiedniej zabudowanej dziatki

budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych.
Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg wojewddzka oraz utwardzonym dojazdem

wewnetrznym
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru — Przedmiotowy budynek wymaga zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s hydrantu w niewielkiej odlegtosci 29 metrow.
Pobdr wody co celdow pozarowych — z hydrantéw z gminnej sieci wodociggowej.

1.7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania terenu.

W zakresie rozwigzan zamiennych zostang zastosowane rozwigzania przyjete w ,,Ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej” z dnia 27.08.2023. zataczonej do niniejszego
projektu.
7. Inne niezbedne dane.
Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

§ 12. ust. 1 pkt 1).

§ 23. ust. 1 pkt 4).

§ 31. ust. 1 pkt 1).

§ 36. ust. 2 pkt 2).

§271.ust. 1

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja.

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 23/WMOKK/2017
nr ewid.: WM-0281



Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Gmina Lidzbark
Ul. Sagdowa 21, 13-230 Lidzbark

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka miejskiego w
Lidzbarku

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Id dziatki 280304_4.0003.412, obr. 0003 Lidzbark, gm.
Lidzbark, pow. dziatdowski

BUDOWLANEGO: ) )
Kategoria obiektu budowlanego IX
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt. AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 25 wrzeénia
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/ WMOKK/2011 2023
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura 25 wrzeénia
PROJEKTANT mgr inz. arch. 23/WMOOK/2017 2023
Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja 25 wrzesdnia
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2023
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja 25 wrzesénia
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana 2023
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza 25 wrzesdnia
PROJEKTANT mgr inz. sanitarna sanitarna 2023
Przemystaw WAM/0029/PWOS/17
Hatata
Instalacje i urzadzenia branza 25 wrzesdnia
PROJEKTANT magr inz. Rafat elektryczne i elektryczna 2023
Liedtke elektroenergetyczne

WAM/0174/PWOE/14




OSWIADCZENIE

-projektantdw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany
Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka miejskiego w Lidzbarku,
na dziatce - nr geodezyjny 412 obreb 0003 Lidzbark
zostatl sporzadzony zqgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 23/WMOOK/2017
Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
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Ekspertyza techniczna oraz inwentaryzacja budynku ztobka w m. Lidzbark polozonego na
dzialce nr 412 obr. 3 Lidzbark. gmina Lidzbark

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Wizja lokalna.

1.2. Uzgodnienie z inwestorem.

1.3. Obowiazujace przepisy 1 normy.

2. LOKALIZACJA

2.1. Przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy
znajduje sie w miejscowosci Lidzbark na dziatce nr 412 obr. 3 Lidzbark.
Potozenie budynku i odlegtosci od granicy dziatki sgsiadujacej pokazane jest na
planie zagospodarowania terenu, ktory zostat dotagczony do opracowania jako

zalacznik.

3. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO.

3.1 . Budynek niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej. Konstrukcja
stropodachu w postaci kratownicy drewnianej pokrytej blachodachéwka. Sciany
z cegly ceramicznej i bloczkdw gazobetonowych, ocieplone styropianem.
Fundamenty w postaci taw fundamentowych. Zastosowane rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe do w/w prac budowlanych sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczno - budowlang. W czasie
ogledzin wykonanych prac nie stwierdzono odstepstw od rozwigzan techniczno-
konstrukcyjnych i materiatowych. Na $cianach i stropach budynku nie widaé
spekan. Konstrukcja stropodachu w stanie dobrym. Pokrycie dachowe szczelne.
W czasie ogledzin nie stwierdzono zadnych widocznych rys ani spekan
elementéw nosnych konstrukcji. Elementy konstrukcyjne nie wykazuja

nadmiernych ugie¢ ani odksztatcen.



4. WNIOSKI I ZALECENIA

4.1. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe w analizowanym
budynku sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczng, wiec
budynek nie zagraza bezpieczenstwu w trakcie uzytkowania go. Pomieszczenia
w/w budynku spetniaja wymagania dla pomieszczen przeznaczonych na cele
uzytkowe.

Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan istniejacego budynku jest
dopuszczajacy i pozwala na dokonanie planowanej przebudowy oraz

zagospodarowania otoczenia.

Ogolny stan techniczny budynku pozwala na podjecie inwestycji

polegajacej na jego rozbudowie i przebudowie wraz z zagsospodarowaniem

otoczenia.

Opracowat::

Konstrukcja: podpis:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12
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Elewacja frontowa - zachodnia

Elewacja szczytowa - potudniowa

Elewacja wschodnia
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku zlobka w Lidzbarku
Inwestor: Gmina Lidzbark
Ul Sadowa 21, 13-230 Lidzbark
Lokalizacja: dzialka nr 412, obr. 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dzialdowski

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa — zlecenie inwestora,
1.2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.3.0bowigzujace przepisy i normy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku ztobka w
Lidzbarku.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku ztobka w
Lidzbarku. Zakres inwestycji pokazano na rysunkach.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:
Kategoria obiektu IX
Rodzaj obiektu budynek ztobka

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowana inwestycja:

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku ztobka
w Lidzbarku. Budynek w czgsci przeznaczonej do rozbudowy i przebudowy
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W pozostatej czesci nie objetej zakresem
opracowania budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Uktad funkcjonalny
wg rzutow poszczegolnych kondygnacji.

Budynek po zakonczonej inwestycji bedzie petnit dotychczasowa funkcje ztobka.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uklad przestrzenny:

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do otaczajacego krajobrazu, istniejacej
zabudowy (sasiedniej) oraz nawigzuje do istniejacego budynku poprzez jego rozbudowe.
Inwestycja zgodna z decyzjg nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 24.07.2023 (znak BiGK.6733.7.2023)

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:



Budynek w czesci przeznaczonej do przebudowy i rozbudowy niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 15°. Pokrycie
dachowe blachodachéwka w odcieniach czerwieni. Kolorystyka budynku spokojna w
tonacjach cieptych (tynk - w kolorze cieptym pastelowym lub biaty). Szczegdtowa
kolorystyke elewacji pokazano na rysunku elewacji.

Program funkcjonalny budynku:
- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462)):
Zestawienie powierzchni parter (dla czesci objetej zakresem opracowania):

1. Wiatrolap 7,36m?
2. Hall 30,23m’
3. Przedsionek 22.87m*
4. Korytarz 19.43m’
5. Szatnia 33,16m’
6. Sala ztobka 1 49,55m>
7. Schowek 3,69m>
8. Przedsionek tazienki 6,34m2
9. Lazienka 10,51m*
10. Sala ztobka 2 54,18m’
11. Schowek 3,63m2
12. Przedsionek lazienki 6,3 9m?
13. Lazienka 10,60m>
14. Sala ztobka 3 54,18m’
15. Schowek 3,63m°
16. Przedsionek tazienki 6,39m>
17. Lazienka 10,60m>
Razem 332,74m’
Razem pow. czesci objetej rozbudowa i przebudows: 332,74m’

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek do
przebudowy
Powierzchnia uzytkowa 332,74m’
pomieszczen do przebudowy i
rozbudowy
Powierzchnia zabudowy czesci 271,10m
dobudowanej




Powierzchnia zabudowy 696,1m”
Kubatura czesci rozbudowane;j 1358,21m’
Wysoko$é budynku 5,97m
Dhugo$é budynku 19,37m
Szerokos¢ budynku 15,04m
Liczba kondygnacji 1
nadziemnych

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

W poziomie posadowienia zalegaja utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych — gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,4 stanowigce
warstwe geotechniczng II e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B
wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowig dla projektowanego budynku grunt nosny.
Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje si¢ jej w
okresie opadow. Na podstawie wizji lokalnych na sgsiednich budowach oraz wykonanych
odkrywek stwierdzono, iz wystepuja warunki gruntowe proste — warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna — I.

Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi cechami
gruntow okreslono ich szczegolowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materialowy okreslony byt korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w gruncie),
to do obliczen przyjmowano wielkos$¢ uzyskana z zaleznosci korelacyjnej pomnozong przez
0,9 lub 1,1 i do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng tych wartosci. Do obliczen
nosnosci i statecznosci przyjeto fundamenty w formie zelbetowej o wysokosci 0,4m i
szerokosci 0,6m posadowione na glebokosci -1,37m p.p.t. Gestos$é objetosciowa zasypki:
17kN/m3. Reakcje na fundamenty uwzgledniono w obliczeniach konstrukecyjnych.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Rozbudowa i przebudowa budynku obejmuje swym zakresem wyodrebnienie nowych sal
ztobka wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Poza zakresem opracowania w budynku
znajduja si¢ pomieszczenia obstugi ztobka takie jak: pomieszczenia kuchni i magazynu
zywnosci, pomieszczenia sanitarne i socjalne dla personelu, pomieszczenie dyrektora,
sanitariaty, wozkownia, oraz pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze.

10.Liczba lokali uslugowych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych:
- nie dotyczy.

11.Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla os6b niepelnosprawnych:
- nie dotyczy.



12.0pis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepelnosprawne:
- nie dotyczy.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych:

w budynku na potrzeby funkcjonowania przedsigwzigcia bedzie wykorzystywana
woda sieci wodociggowej w ilosci ok. 140m3/m-c, $cieki bytowo — socjalne (w
ilosci 6m3/dobe) beda odprowadzane do istniejacych urzadzen.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

w obiekcie nie przewiduje sie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz
zZwigzanym z tym emisji,

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

w czasie uzytkowania budynku powstawaé beda odpady komunalne, wywozone
okresowo przez stuzby komunalne,

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnoscei jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢:

obiekt nie powoduje szczegolnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak
réwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zakldcenia,

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Planowane zamierzenie budowlane nie
przewiduje wycinki drzew. Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje:

wody zimnej — przylacze wodociggowe bez zmian- poprzez podlaczenie do

istniejacych urzadzen, projektowane rozwiniecie i rozbudowa istniejacych instalacji

instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie $ciekdw bez zmian- poprzez podlaczenie

do istniejacych urzadzen, projektowane rozwiniecie i rozbudowa istniejacych instalacji

instalacje elektryczng — istniejace przylacze do sieci NN — projektowane

rozwinigcie 1 rozbudowa istniejacych instalacji



- instalacj¢ ogrzewcza - ogrzewanie za indywidualnego Zrodta ciepta — kociot na opat
ekologiczny — kociot klasy V na pellet drzewny — istniejacy kociot do wymiany,
projektowane rozwiniecie i rozbudowa istniejacych instalacji

- ciepla woda uzytkowa — podgrzewanie za pomoca elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych i przeplywowych

- wentylacja - grawitacyjna

Instalacja elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejagcego przytacza — bez zmian, projektowane
rozwiniecie 1 rozbudowa istniejacych instalacji elektrycznych.

Jako WLZ zastosowa¢ kabel YKY 5x35mm? zza istn. skrzynki $ciennej z UW PWP do proj.
tablicy rozdzielcze;.

Po ulozeniu przewodow instalacyjnych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ ciaggltos¢ zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem
odbiorczym.

Ochrong od porazen bedzie zapewniaé¢ samoczynne wylaczenie zasilania.
Instalacja wody zimnej i cieplej
Zasilanie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowej. Ciepla woda uzytkowa
bedzie przygotowywana za pomoca elektrycznych zasobnikéw c.w.u.
Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacych urzadzen na scieki sanitarne.
Wewnetrzne instalacje odprowadzenia $ciekéw wykona¢ przewodami PVC-u SN=4kN/m’
prowadzonym ze spadkiem normowym.
Instalacja ogrzewcza
Zastosowano ogrzewanie w postaci istniejagcego kotla c.o. klasy V na opat
ekologiczny - pellet drzewny, ktory bedzie zasilat instalacje c.0. w formie ogrzewania
podtogowego oraz grzejnikow.
Wentylacja
Wentylacja z pomieszczen bedzie odbywala sie¢ w sposdb grawitacyjny poprzez
przewody kominowe wentylacyjne.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia x .
Nazwa budynku kubatura wysokos,'c Tlosé ..
zabudowy uzytkowa w kalenicy | kondygnacji
Budynek ztobka —
dla czesci objetej 423,80m’ 332,74m’ 1358,21m? 5,97m 1

opracowaniem

Projektowany budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych
kwalifikuje si¢ do grupy budynkow niskich ( N ).

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznos$ci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

- Budynek bedzie petnit funkcje ztobka jako ZL 11.



W projektowanym budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktorych
mowa w § 2 ust 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010
r.,nr 109, poz. 719 /.

1.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

- budynek ztobka — ZLII

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi (KZL). Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Liczba 0s6b mogacych przebywa¢ w budynku wynosi
odpowiednio:

PARTER

Przewiduje sie pobyt staty 60 osdb.

b. przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

- do 2 0s6b (pobyt czasowy) w pomieszczeniu kotlowni

1.4. Podzial na strefy pozarowe.

Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa i nadal bedzie stanowit jedna strefe
pozarowa o powierzchni 332,74 m?* ZL II.

1.5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie oblicza si¢ dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. W pomieszczeniach
gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z pozostatg czescig obiektu gestosé
obciazenia ogniowego nie przekracza wartosci 500 MJ/m>

1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne 1 dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (1 kondygnacja nadziemna)

- ZL Il to klasa ,,D” — budynek N

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Poszczegodlne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny
posiada¢ nastepujaca odpornos¢ ogniowa oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

e Sciany zewngtrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e Scianki dzialowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:
e wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;stanowiace wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa



izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E;

e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-sl;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; A21l-s1; A2fl-s2;

e przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

e Sciany REI 60
e stropodach REI 30
e drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknieé¢ EI 30
e okien przeciwpozarowych EI 30

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej $ciany. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunac
na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci
Sciany zewngtrznej zastosowaé pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Drzwi, bramy i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwo$¢ rgcznego otwierania drzwi
stuzacych do ewakuacji.

1.7. Informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wedlug o$wiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przyleglych
nie beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwiagzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach
i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).

Zatem w projektowanym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.8. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z projektowanego budynku lub ich
uratowania w inny sposob uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych
w obiekcie.

W przedmiotowej czesci budynku nie wystepuja klatki schodowe.
Budynek posiada 2 wyjscia na zewnatrz budynku:
Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 100+50 cm otwierane na zewnatrz budynku,

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 10
m. Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
W budynku zachowane sg dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych.



Szerokos$ci drog ewakuacyjny sa zachowane szeroko$¢ minimum 1,20 metra gdzie moze
ewakuowac¢ sie do 20 os6b. Wysokosci poziomych drog ewakuacyjnych sg zachowane.
Drzwi jednoskrzydtowe ewakuacyjne z pomieszczen majg szerokos¢ 0,8 metra dla
pomieszczen, w ktorych znajdowaé sie moze maksymalnie do 3 0s6b. Drzwi zawezajace
droge ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze.

1.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami shuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego 1 lacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody
badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Budynek zostanie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry powinien by¢ umieszczony w poblizu
gldwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany wg Polskich Norm,

- hydrant wewnetrzny. Zastosowano punkt poboru wody do celéw przeciwpozarowych w
postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Wewngtrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zaprojektowana ( wg
odrebnego opracowania ) w oparciu o postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010
r., nr 109, poz. 719 / oraz w Polskiej Normie PN-EN 671-1:2012 Stale urzadzenia
gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym

Budynek zostanie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 lux na drogach ewakuacyjnych .
Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Poziome ciagi komunikacji ogdlnej przedmiotowego budynku zostang wyposazone w
instalacje¢ o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o Polskie
Normy: PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz



PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziala¢ nie mniej niz 1 godzing od zaniku zasilania
podstawowego

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice w ilosci 2 kg na 100 m2.

1.10. Przygotowanie projektowanych obiektow budowlanych i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg wojewddzka oraz utwardzonym dojazdem
wewnetrznym

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru — Przedmiotowy budynek wymaga
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s z hydrantu w
niewielkiej odleglosci 29 metrow.

Pobor wody co celow pozarowych — z hydrantow z gminnej sieci wodociggowej
Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie dotyczy

1.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Na dzialtce znajduja sie budynki gospodarcze oraz budynek zlobka ktérego dotyczy
niniejsze opracowanie. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej oraz niezb¢dna
infrastrukture techniczng wystarczajaca dla zabezpieczenia planowanej inwestycji.
Budynek jest zlokalizowany na dzialce 412 jest oddalony od:

- najblizszego obiektu budowlanego na tej samej dziatce wynosi 15,2 m.

- odlegtos¢ od granicy dziatki sasiedniej (drogi publicznej) wynosi 10,9 m.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami najblizszego istniejacego budynku,
posiadajacego Sciany zewnetrzne majace na powierzchni wigkszej niz 65 % wymagana
klas¢ odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na sasiedniej dzialce budowlanej a
projektowanym budynkiem wynosi >8m co spelnia wymagania przepisow techniczno —
budowlanych w tym zakresie.

- Odleglo$¢ Sciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sasiedniej
zabudowanej dziatki budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.12. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Elementy budynku —spelniaja wymagania ochrony przeciwpozarowej.
16.0pis przyjetych rozwigzan — w zakresie przebudowy

1. Uklad konstrukcyjny:

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Projektowany budynek w technologii
murowanej tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy. Sciany nogne w technologii
murowanej z bloczkow gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 20cm. Strop



drewniany. Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara kratowego dachowego, poszycie
stanowi sufit podwieszony z ptyt GK na ruszcie metalowym systemowym.
Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji wigzara kratowego, kryty blachodachéwka o
kacie nachylenia 15°.

Posadowienie budynku bezposrednie, na lawach.

2. Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa:

. wigzar gtowny z pasa dolnego, gornego, shupkow i krzyzulcéw- schemat wigzara
kratowego, zalozono wezty przegubowe w polaczeniach elementow drewnianych oraz
podpory nieprzesuwne,

Strop nad parterem:

. pas dolny wigzara kratowego.
Nadproza — prefabrykowane L.-19 oraz monolityczne zelbetowe
Fundamenty — liniowe — tawa na gruncie

3.  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dzial V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez
spelnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej
wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujace normy:

. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukeji

. PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania wiatru

. PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia $niegiem

. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

Przyjeto zatozenia:

. I strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk= 0.20 kPa
. IIT strefa $niegowa - obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=1.20 Kpa
. Umowna glebokos¢ przemarzania Hz= 1.0m

Przyjete materialy konstrukcyjne:

. drewno konstrukcyjne klasy C24,

. beton klasy C20/25,

. stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- ITIN gatunku Rb500,

. stal strzemiona klasy A-0 gatunku St0S,

. zaprawa cementowo- wapienna marki M10

. bloczki z gazobetonu gr. 24cm oraz 12cm

Charakterystyka przegréd budowlanych:



Sciana zewnetrzna U= 0,12[ W/m2K];
Strop U = 0,11[W/m2K]

Okna zewnetrzne U= 0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne U= 1,10 [W/m2K].

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011

nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 23/WMOKK/2017
nr ewid.: WM-0281

Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12
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blachodachéwka

taty 6x5cm co 35cm
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papa asfaltowa

deskowanie gr. 25mm
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wigzar dachowy/wetna miner. 10cm.
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Gmina Lidzbark
Ul. Sagdowa 21, 13-230 Lidzbark

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka miejskiego w
Lidzbarku

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Id dziatki 280304 4.0003.412, obr. 0003 Lidzbark, gm.
Lidzbark, pow. dziatdowski
Kategoria obiektu budowlanego IX

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja BIOZ
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0sbb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos$¢é ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowacé i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz /1, wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Woszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytwaérce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywaé sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejace.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie witasciwg jakoscia i
sprawno$cia techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia robot
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

e materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

¢ materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



e stosy materiatdw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw proponuje sie zlokalizowaé w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktdérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach

pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 1500m?, w tym miejsce na
sktadowanie materiatéw budowlanych okoto 200m?2.



