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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJA

do inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku ztobka w Lidzbarku

lokalizacja inwestycji: dz. nr 412, obr. 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatldowski
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- hormy, rozporzadzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku ztobka
w Lidzbarku. Projektowana rozbudowa to budynek parterowy bez podpiwniczenia.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 412, obr. 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark, pow.
dziatdowski. Projektowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony. Teren inwestycji jest
terenem ogrodzonym i czesciowo utwardzonym.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Projektowany budynek w technologii
murowanej tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy. Sciany noéne w technologii murowane;
z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 20cm. Strop drewniany w formie
wigzarow kratowych. Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara kratowego dachowego,
poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK na ruszcie metalowym systemowym.

Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji wigzara kratowego, kryty blachodachéwka o
kacie nachylenia 15°.

5. Uktad konstrukcyjny
5.1. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty jako tawy betonowe zbrojone konstrukcyjnie 4 @ 12 ze stali min. AllI34GS i
strzemionami @ 6 ze stali AOStOs co 30cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z
betonu min. B 15 na zaprawie cementowej ocieplone styropianem wodoodpornym o gr.
15cm. Sciany parteru w technologii murowanej z bloczkéw gazobetonowych ocieplonych
styropianem o gr. 20cm. Wykornczenie stanowi tynk silikonowy o strukturze nakrapiane;j.
Strop drewniany w formie wigzaréw kratowych. Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara
kratowego dachowego, poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK na ruszcie metalowym
systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji wigzara kratowego, kryty
blachodachéwka o kacie nachylenia 15°. Scianki dziatowe murowane z gazobetonu.



5.2. Zastosowane schematy statyczne
Fundamenty liniowe - tawy na gruncie.

Nadproza — prefabrykowane L-19 oraz monolityczne zelbetowe
Stropodach i strop — wigzary drewniane kratowe

5.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej
wymienionych warunkoéw.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 19498/2-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 19498/2-1-2:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-2: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 19498/2-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obciazenia sniegiem

PN-EN 19498/2-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Obciazenia wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynku

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Przyjeto zatozenia:
o | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gbo= 0.30 kPa

o Il strefa sSniegowa- obcigzenia charakterystyczne sniegiem gruntu sk=1.20 kpa



¢ Umowna gteboko$¢ przemarzania Hz= 1.00

o Zebranie obcigzen
o Obcigzenia state

A.1.0bciazenia state

Zebranie obcigzen dla poszczegoélnych czesci budynku
Obcigzenia dopeiniajgce dla konstrukcji - ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach

A.1.1. stropodach

zebranie obcigzenia na 1m? dachu w
[KN/m2]

Wartos¢ wsp. Wartosé
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Ok O Jo

instalacja fotowoltaiczna — odrebny etap | 0,30 0,30 1,35 0,405
blachodachéwka 0,1 1,35 0,14
fata drewniana 5x6 co 30cm 0,06*0,05*100/30%4,6 0,05 1,35 0,06
kontriaty 0,02*0,05*100/90%4,6 0,01 1,35 0,01
papa 0,10 1,35 0,14
deski 0,12 1,35 0,16
ptyta OSB 0,18 1,35 0,24
wetna mineralna 30cm 0,30*1,0 0,30 1,35 0,41
folia PE - - -

uwzglednio

ny

automatycz
konstrukcja stropodachu nie
plyta G-K na ruszcie metalowym 19*0,0125*2 0,475 1,35 0,641

Razem: 1,635 1,35 2,206
o Obcigzenia klimatyczne

A.2.1 Snieg
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia
$niegiem gruntu dla 3 strefy $niegowej Q= 1,2 [kN/mz]
wsp. ksztattu dachu wg Z1-1-5 PN-80/B-2010 C=Cy= 0,8
wsp. bezpieczenstwa Y= 1,5
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu S¢= 0,96 [kN/m?]
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dachu So= 1,44 [kN/mz]

o Woyniki obliczen

Po analizie statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:




- fawy fundamentowe betonowe szer. 100cm i wys. 40cm
- stropodach — drewniany wigzar kratowy wg. zatgczonego rysunku wigzara
- nadproza — zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19

5.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
5.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robo6t fundamentowych
nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebianie
fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na Sciany fundamentowe wykonac recznie.

5.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy op6r podtoza
gruntowego wynoszacy g~= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy wykonaé na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C6/8 i grubosci min. 5cm i zawsze posadowi¢ min.
100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ podtuznie pretami @12 za stali
A-lll (34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-0 (St0S). Lawy fundamentowe
zaprojektowano o wysokosci 40cm i szerokosci 100cm. Lawy fundamentowe nalezy
zbroi¢ podiuznie w Swietle Scian czterema pretami @12mm oraz strzemionami w
rozstawie 30cm.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 (klasa
$rodkowa 5c¢). Rzut fundamentéw oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na
rysunku.

5.4.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o gruboéci 25cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych z betonu
C16/20 na zaprawie cementowej marki 5MPa z dodatkiem wapna.

Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy wykonac izolacje
pozioma z papy termozgrzewalnej oraz pionowg izolacje ze styropianu wodoodpornego gr.
15¢cm.

5.4.4. Posadzka parteru



Ptyte betonowg posadzki nalezy wykonac o gr. 6cm z betonu C16/20 na warstwach izolacji
cieplnej oraz przeciwwilgociowej. Po ukonczeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
(styropian gr. 20cm) oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii nalezy wykonaé wylewke
betonowa gr. min. 6cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretow @3 o oczku 15x15cm.
Alternatywa jest wykonanie wylewki betonowej z domieszkg wtdkien polipropylenowych.
Poszczegdlne warstwy podtogi na gruncie nalezy wykonac¢ wg projektu czesci
architektonicznej. Wykonczenie posadzki stanowig okfadziny z ptytek gresowych w kolorze i
wzorze do ustalenia z Zamawiajgcym. Ptytki antyposlizgowe nasigkliwo$¢ <=0,5%,
$cieralno$é wgtebna max. 175 mm?, odpornosé na plamienie - min Klasa 4. Twardo$¢ ptytek
wg skali Mosha - min. klasy 7. Wtasciwosci antyposlizgowe R10A. Cokoliki wzdtuz $cian z
ptytek podtogowych w kolorze i wzorze takim samym jak ptytki podtogowe.

5.4.5. Sciany i $cianki dziatowe

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone styropianem o gr.
20cm. Od wewnatrz $ciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, powtokami
szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac¢ farby zmywalne odporne na
szorowanie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Od zewnatrz $ciany ocieplone
styropianem o gr. 20 cm o wsp. lambda 0,032 oraz wykonczone tynkiem elewacyjnym
silikonowym. Elewacje wykona¢ z materiatéw atestowanych producentéw systemow
ocieplen.

Sciany wewnetrzne i dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych. Sciany wykornczone
tynkiem, powtokami szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac farby zmywalne
odporne na szorowanie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. \W pomieszczeniu fazienki
$ciany wykonczone ptytkami glazurowanymi do wysokos$ci opaski drzwiowej, na wysoko$é
min. 2,00m. W pomieszczeniu socjalnym ptytki stanowig wykonczenie sciany miedzy blatem
mebli stojacych na podtodze, a dotem szafek wiszgcych. W pomieszczeniu gospodarczo
porzadkowym wykonac fartuch z ptytek glazurowanych nad zlewem gospodarczym.

5.4.6. Stropodach

Stropodach z drewnianych wigzaréw kratowych z drewna C24. Zaprojektowano wigzary o
pasach sztywnych i krzyzulcach i stupkach potagczonych z pasami przegubowo. Szczegétowe
rozwigzania elementéw konstrukcyjnych wigzara przedstawiono na rysunkach. Sufit
podwieszany z ptyt GK na ruszcie metalowym. Ocieplenie z wetny mineralnej o grubosci
tacznej 30cm.

5.4.7. Wience

Wience zelbetowe nalezy wykonac z betonu B25. Zbrojenie wiencéw nalezy tgczyé na zaktad
min. 80cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki i podciagi jezeli stanowig one ich
przedtuzenie. Otulina wiencéw wynosi 2cm. Usytuowanie wiencéw, charakterystyczne
przekroje oraz zbrojenie pokazano na rysunku. Laczenie pretow w wiencach na zakifad



minimum 80cm; zbrojenie narozy wiencow- zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych
elementéw rozcigganych (pkt. 8.1.8 oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002).

W celu zapewnienia odpowiedniej wspétpracy pomiedzy elementami zelbetowymi i
sciang murowana, trzpienie zelbetowe nalezy wykonaé¢ po uprzednim wymurowaniu
fragmentoéw Scianki kolankowej z pozostawionymi wcieciami- potaczenie na strzepia.

5.4.8. Dach

Dach w konstrukcji drewnianych wigzaréw kratowych. Kat nachylenia pofaci wynosi 15°.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej T35. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze.
Orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze. Dach swoim ksztattem oraz katem nachylenia
potaci nawigzuje do istniejgcej zabudowy sasiedniej oraz jest zgodny z zapisami MPZP.
Stropodach ocieplony wetng mineralng gr. 30cm.

5.4.9. |zolacje termiczne

¢ ocieplenie scian zewnetrznych — styropian grafitowy gr. 20cm, lambda = 0,032 oraz
wetna mineralna o gr. 20cm w strefach p.poz. zaznaczonych na rysunkach.
¢ ocieplenie stropodachu — styropian gr. 20cm + warstwa spadkowa w klasie NRO,
lambda=0,031
¢ podfoga na gruncie - styropian posadzkowy gr. 20cm w klasie NRO, lambda = 0,032
5.4.10. |zolacje przeciwwilgociowe

o izolacja pozioma na warstwie chudego betonu - warstwa folii PE,
o warstwa folii PE utozona na izolacji podposadzkowej ze styropianu
. Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacja pozioma w

cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspres;ji asfaltowo- gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm (np. abizol
na zimno).

5.5. Warunki i sposob posadowienia
Posadowienie budynku bezposrednio na tawie fundamentowej
5.6. Ogrodzenie
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych w kolorze na stupkach
stalowych osadzonych w stopach betonowych. Cokolik z podmuréwki betonowej
prefabrykowanej 25x6¢cm.
6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspofzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy — budynek nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sa do obiektu dostarczane z zewnatrz.
7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
- Instalacja wodna - prowadzona w rurach typu PEX, ztgczki i ksztattki systemowe.
- Instalacja kanalizacyjna - prowadzona w rurach PCV
- Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie za pomocg pompy ciepta ,powietrze-woda” oraz
ogrzewania podtogowego



- Instalacja elektryczna - przewodami Cu - w/g projektu elektrycznego
- Wentylacja - grawitacyjna

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku magazynowo -

warsztatowego, zlokalizowanego na dz. nr 88/14 obreb Ptosnica, gm. Ptosnica, pow.
dziatdowski.

wg § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. z 2021 r., poz.
1722/

8.1.Dane ogdlne:

Powierzchnia fx P
Nazwa budynku kubatura wysokosé llos¢é

zabudowy | uzytkowa w kalenicy | kondygnaciji
Budynek ztobka — dla

czesci objetej 423,80m” 332,74m’ 1358,21m*> | 5,97m 1
opracowaniem

Projektowany budynek z uwagi na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych
kwalifikuje sie do grupy budynkoéw niskich ( N ).

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéow projektowych.

Budynek bedzie petnit funkcje ztobka jako ZL 1.
W projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych
mowa w § 2 ust 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 ., nr
109, poz. 719 /.

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

= Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura



zapalenia od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego
wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz
pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia
zalezy od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno
zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

= Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia
tkanin bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300°C, tkaniny pochodzenia
nieorganicznego ( sztuczne ), zapalaja sie powyzej 200 °C.

= Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu

elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C,
w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszosS¢ z nich topi sie, tworzac
krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce,
badz draznigce. Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos$¢ palenia sie tworzyw jest
stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn.
pala sie rébwniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople przyczyniajg sie do
szybkiego rozwoju pozaru.

= Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 OC ( tektura ). Rozwdj
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

8.3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany obiekt to budynek

uzytecznosci publicznej — czes¢ biurowa ZL 1l oraz cze$¢ magazynowo - warsztatowa

kwalifikowany do PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500MJ/m?.

Cze$¢ ustugowa.

a. przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywac na kondygnacji
przedmiotowego budynku:

przyziemie - do 60 oséb

b. przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

do 2 oséb (pobyt staty) w pomieszczeniu kottowni



8.4.Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach pomocniczych gestosé obcigzenia ogniowego nie
bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Wedtug o$wiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przylegtych nie
beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i
przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).

Zatem w projektowanym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8.6.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

a. klasa odpornosci pozarowej budynku
wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do grupy wysokosci ,N”
— budynek niski, posiadajacego strefy pozarowe: PM Q<500MJ/m? i ZL Ill wymagana

klasa odpornosci pozarowej ,D”

b. jesli tak, to wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosc _
i gtéwna . Sciana Sciana .
. . konstrukcja 1) 1), przekrycie
pozarowej | konstrukcja stropodachu Strop ' | zewnetrzna” Wwewnetrzna dachu®
budynku | hosna 2 K
wymagana
REI REI 30
D R 30 REI 30 . NRO NRO
30 (o)
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska
R Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,



E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna
spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy

2) kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i
okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w

3) potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie

dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z

4) uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W projektowanym budynku klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych
stanowigcych obudowe poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) bedzie nie mniejsza
niz El 15 (bloczki gazobetonowe o gr. 12 i 24 cm)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
W projektowanym budynku zastosowano nastepujace rozwigzania:

e Sciany (bloczki gazobetonowe o gr. 24 i 12 cm) REI 60
o strop (strop z ptyt zeranskich gr. 24 cm) REI 60
e stropodach REI 30
e drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ El 30
e oOkien przeciwpozarowych El 30

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornoéci ogniowej tej $ciany. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé
na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m
i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie



otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacji.

c. stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku wszystkie elementy budowlane powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

— wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

— stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

— posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bg-s1; Bg-
s2; Cq-s1; Cg-s2 lub Alq; A24-s1; A24-S2;

— przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Z uwagi na to, ze Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych — izolacja ocieplenia tych elementéw
powinna by¢é wykonana wytgcznie z materiatéw niepalnych (wetha mineralna).

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiagce, jest zabronione.

8.7.Podzial na strefy pozarowe.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegélnych pomieszczen, oraz wielko$é
pomieszczen podzielono budynek na nastepujace strefy pozarowe:
ZL 1l — Ztobek

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL okre$la ponizsza tabela:



Dopuszczalna powierzchnia strefy
PM pozarowej w [ m?]
w niskim budynku

ZL 1 8.000

Projektowana rozbudowa budynku stanowi jedna strefe pozarowa:
- strefe pozarowa ZL Il o facznej powierzchni 332,74m?

Zatem dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych jest zachowana.

Sciana wydzielajaca garaze od czesci biurowej wykonana z materiatéw niepalnych w
klasie REI60. Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych ocieplenie zewnetrznych
$cian wetna mineralna.

8.8.Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami najblizszego istniejgcego budynku,
posiadajgcego Sciany zewnetrzne majace na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang
klase odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej a
projektowanym budynkiem wynosi:

ok 15,2 m od budynku zlokalizowanego na tej samej dziatce

co spetnia wymagania przepiséw techniczno — budowlanych w tym zakresie.

Odlegtos¢ sciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sasiedniej
zabudowanej dziatki budowlanej jest wieksza od 4,00m i wynosi 10,9m.

8.9.Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z projektowanego budynku lub
ich uratowania w inny sposob.

Przedmiotowy budynek posiada cztery wyjscia ewakuacyjne.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych gtéwne wyjscia wynosi 1,50 m. (wymiar w $wietle
oscieznicy) — 1 szt. Pozostate wyjscia ewakuacyjne maja szerokos¢ 0,90m — 1 szt., 1,50m
— 2 szt.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz obiektu.

UWAGA:



W/w wymiary nalezy rozumiec jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni
elementow budynku.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w proj. budynku nie przekracza 10 m.

W projektowanym budynku dtugosc dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) nie
bedzie przekracza¢ 10 m.

Szerokos¢ poziomych ciggédw komunikacji ogélnej wynosic¢ bedzie co najmniej 1,4 m, a
wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsza niz 2,2 m.
Przyjeta strategia ewakuacji ludzi z modernizowanej czesci przedmiotowego budynku

przedstawiona zostata w pkt 11 w scenariuszu rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej ( EI ) wymagang dla tych elementow ( El 60 ).

a. instalacji wentylacyjnej:
nie dotyczy

b. instalacji ogrzewczej:
nie dotyczy

c. instalacji gazowe;j:

nie dotyczy
d. instalacji elektroenergetyczne;:

Instalacje elektryczne, zasilajgce urzgdzenia elektryczne, wymagajace ciagtej dostawy
energii elektrycznej o parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach
znamionowych oraz skuteczng ochrone przeciwporazeniowg w warunkach wysokiej
temperatury przez wymagany czas ich pracy muszg spetnia¢ wymagania normy
Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobér przewodow
elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest



niezbedne w czasie pozaru.

Gtowne ciagi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone beda poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polska Normg dotyczaca wymagan w tym zakresie, w tym
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N
SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dale;j
,Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej
Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego i fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody
badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
o ktéorym mowa wyzej nie nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

e. instalacji teletechnicznej:
nie dotyczy

f. instalacji piorunochronnej:

Projektowany budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan
atmosferycznych.

Ochrona odgromowa modernizowanego budynku spetnia wymagania Polskie Normy: PN-
EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogélne. PN-EN 62305-2:2012



Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-3:2011 Ochrona
odgromowa. Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

8.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie
a. Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa: ZLII.

b. Nalezy zatozy¢, iz ewentualny pozar moze powsta¢ w kazdym z pomieszczen
przedmiotowego budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

c. W projektowanym budynku pomieszczenia uzytkowe sg oddzielone od poziomego
uktadu komunikacji ogolnej $cianami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15 (jest to wymagana klasa dla obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych). Drzwi do pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych w czesci ZL |l
przedmiotowego budynku bedg wykonane w formie bezklasowej, tj. nie beda
posiadaty odporno$¢ ogniowa z wyjatkiem drzwi do czesci nie objetej opracowaniem -
ZLIl (E130). Ponadto nie bedg wyposazone w urzadzenia stuzace do ich
automatycznego zamykania w czasie pozaru (samozamykacze). Stad zaktada sie, ze
zjawiska pozarowe jak dym i promieniowanie cieplne bedg swobodnie
rozprzestrzeniaé sie w obrebie poziomego ciggu komunikacji ogolnej strefy pozarowej
(korytarz — przestrzen ruchu). Zadymienie spowodowane przez pozar bedzie
gtdbwnym czynnikiem powodujgcym zagrozenie zycia i zdrowia dla ewakuowanych
ludzi.

d. Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania -
ruchu, tj. w przestrzeni poziomych i pionowych ciggdédw komunikacji ogbinej (do
wysoko$ci min. 1,8 m od poziomu podtogi) wigze sie przede wszystkim z:

—zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci;

—przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych okreslanych stezeniem tlenku wegla;

—obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;

—przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem



dopuszczalnej temperatury

a takze z mozliwoscig (przy dtugotrwatym oddziatywaniu) utraty wymaganej odporno$ci
ogniowej poszczegoélnych elementow konstrukcji budynku (co wigze sie z mozliwoscig
katastrofy budowlanej) i elementow oddzielajgcych, w szczegdlnosci drogi ewakuacyjne,
co uniemozliwia wykorzystanie tych drég do celow ewakuaciji.

e. Mozliwe drogi rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym budynku:

= szachty instalacyjne (oddzielone pozarowo) tagczace poszczegolne kondygnacje
budynku;

= otwory w stropach miedzy kondygnacyjnych w strefach pozarowych;

» przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy niebedace
elementami oddzielen przeciwpozarowych.

Koncepcja ewakuacji ludzi z budynku
Przewiduje sie ewakuacje ludzi przebywajgcych przedmiotowego budynku.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w przedmiotowym budynku
oparty zostat na zatozeniu, ze pozar powstanie w jednym z pomieszczen uzytkowych.
Przewiduje on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju i przekazanie sygnatu
alarmowego w formie komunikatu gtosowego dla ludzi przebywajacych wewnatrz budynku
(w pomieszczeniach uzytkowych przedmiotowej strefy pozarowej). Rownoczesnie
nastepuje ewakuacja ludzi ze strefy pozarowej objetej pozarem lub innym miejscowym
zagrozeniem do wyjs¢ ewakuacyjnych bezposrednio z pomieszczen lub poprzez korytarz i
wiatrotapy do wyjs¢ ewakuacyjnych — drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych bezposrednio
na zewnatrz przedmiotowego budynku.

W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru niezaleznie, ktorej strefy pozarowej to dotyczy
— przewiduje sie podjecie dziatanh wspomagajacych i kierunkujacych ewakuacjg ludzi z
przedmiotowego budynku przez administratora obiektu.

a. statych urzadzen gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju

pozaru nie jest wymagane

b. systemu sygnalizacji pozarowej



stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych nie jest wymagane

c. dzwiekowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane

d. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

W projektowanym budynku stosowanie punktéw poboru wody do celéw
przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych jest wymagane - Zastosowano
punkt poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z
wezem potsztywnym

e. urzadzen oddymiajgcych

stosowanie urzadzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwiazan techniczno —
budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych ciggéw komunikacji
0golnej nie jest wymagane

f. przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

g. oswietlenie awaryjne:

— ewakuacyjne i zapasowe

Poziome ciggi komunikacji ogolnej (korytarze) przedmiotowego budynku zostang
wyposazone w instalacje o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o Polskie Normy:
PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN



50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku zasilania
podstawowego.

Natezenie o$wietlenia co najmniej 1 lux. Dla szafek hydrantowych oraz ga$nic
zlokalizowanych poza ciagami ewakuacyjnymi — 5 Ix.

Przy wyjsciu ewakuacyjnym od wewnatrz budynku zamontowana bedzie oprawa
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z piktogramem wtasciwym dla oznakowania
wyj$cia ewakuacyjnego (ostatecznego) z modernizowanej czeSci. Natomiast przy wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz przedmiotowego budynku zamontowana bedzie oprawa
o$wietlenia awaryjnego.

Ponadto w budynku zostang zamontowane podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace
kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polska Norma: PN-N-01256-5
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— oSwietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
W projektowanym budynku nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.
8.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozaréw:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topigcych sieg;

C - gazow;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej

UWAGA:
Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do



najblizszej gasnicy nie powinna byc wieksza niz 30 m.

Szczegotowa ilos¢ oraz lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego musi by¢ okreslona w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

8.13. Przygotowanie projektowanych obiektéow budowlanych i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

a. drogi pozarowe:

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku jest wymagana.

Swobodny dojazd oraz dostep do przedmiotowego budynku zapewnia istniejgca droga
publiczna.

Droga pozarowa spetnia wymagania, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

b. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana iloéé wody stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm®/s
lacznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z
istniejgcego hydrantu zasilanego z zewnetrznej sieci wodociggowej, zlokalizowanego w
odlegtosci ~ 29 m od przedmiotowego budynku. (proj. hydrant przy drodze).

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetnia wymagania, o ktérych
mowa w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz.
U.z2009r., nr 124, poz. 1030/ i Polskiej Normie PN-EN 14384:2009 Hydranty
przeciwpozarowe nadziemne.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z
Polskimi Normami.

c. sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych:



nie dotyczy
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REXREH zamurowania i nowe $ciany

.. przebicia i $ciany do rozbiérki

~ podcigg nowe podciggi - belki stalowe w obudowie STG

gtebkos¢ oparcia belek na $cianie 25cm

Przesklepienia otworéw w $ciankach dziatowych wykona¢
nadprozami prefabrykowanymi - gteboko$¢ oparcia belek

na $cianie to min. 15cm
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Ozn.\ Nazwa elementu i opis

M Rdzer zelbetowy - 24x30 [cm]

- zbrojony podtuznie 6@12

- strzemiona @6 co 18cm

(rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie
w migjscach zaktadu ze starterami)

- startery kotwi¢ na dt. min 48cm

- taczy¢ co wieniec - wypuszczajgc zbr.
podtuZzne z wiefica na dt. min. 48cm

Rdzen zelbetowy - 24x24 [cm]

- zbrojony podtuznie 4912

- strzemiona @6 co 18cm

(rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie
w migjscach zaktadu ze starterami)

- startery kotwi¢ na dt. min 48cm

- taczy¢ co wieniec - wypuszczajgc zbr.
podtuzne z wienca na dt. min. 48cm

Rdzern Zelbetowy - 46x50 [cm]

- zbrojony podtuznie 4812

- strzemiona @6 co 18cm

(rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie
w migjscach zaktadu ze starterami)

- prety kotwi¢ do istn. muru na gt. 30cm
za pomocg kotew chemicznych

msmp podcienia - stup Zelbetowy 25x25[cm]
zbrojony podtuznie 8916, strzemiona #6
co 18cm (rozstaw zagesci¢ dwukrotnie na
zaktadach ze starterami i na odl. 45cm od
podciggéw P1, P1’

stupy oblicowac cegta klinkierowg

3xL19|Nadproze prefabrykowane typu L19N - 3 szt.

min. gtebokoS¢ oparcia 14cm
M Wieniec Zelbetowy na Scianie fund.
- wymiar wiefica 24x24 [cm]
- zbrojony podtuznie 4812
- strzemiona #6 co Z25cm
- potaczenie pretow na zaktad min. 48cm
- w narozach tgczy¢ poprzez prety narozne
dt. 120cm zagiete pod katem 90°
- z wienicy wystawic startery rdzeni Zelbet.
(startery kotwi¢ na dt 48cm) do Scian attyk
Jjako przedtuzenie dolnych rdzeni

Wieniec Zelbetowy gérny

- wymiar wienca 36x24 [cm]

- zbrojony podtuznie 4812

- strzemiona @6 co 25cm

- potgczenie pretow na zaktad min. 48cm

- w narozach taczy¢ poprzez prety narozne
dt. 120cm zagiete pod katem 90°

- z wienicy wystawi¢ startery rdzeni Zelbet.
(startery kotwi¢ na dt 48cm) do Scian attyk
Jako przedtuzenie dolnych rdzeni

- wience Sciany attykowej o wym. 24x24
zbrojone jw.

- w wiencu gérym zakotwi¢ maki stalowe

do montazu wigzaréw dachowych

MNadpraz’e Zelbetowe - 24x56[cm]

- zbrojony podtuznie 8212 (4 géra, 4 dotem)
- strzemiona #6 co 24 c¢m i co 12 cm

przy podporach na dt. 48cm

- oparcie na Scianach (lub rdzeniach) gt. 24cm
- jako powieksznie wienca gornego

@Nadpraz’e Zelbetowe - 24x56 [cm]

- zbrojony podtuznie 5812 (2 gérg, 3 dotem)
- strzemiona #6 co 24 c¢m i co 12 cm

przy podporach na dt. 48cm

- oparcie na Scianach (lub rdzeniach) gt. 24cm
- jako powieksznie wiefica gornego

@Nadpraz’e Zelbetowe - 24x24 [cm]
- zbrojony podtuznie 5812 (2 gors, 3 dotem)
- strzemiona @6 co 24 c¢m i co 12 cm
przy podporach na dt. 48cm
- oparcie na $cianach (lub rdzeniach) gt. 24cm

@Nadpraz’e Zelbetowe - 50x24 [cm]
- zbrojony podtuznie 5@12 (2 gérg, 3 dotem)
- strzemiona 86 co 24 c¢m i co 12 cm
przy podporach na dt. 48cm
- oparcie na $cianach (lub rdzeniach) gt. 24cm

P1,P1'|Podciagi zelbetowe - 24x40 [cm]

- zbrojony podtuznie 8916 (4 gora, 4 dotem)

- strzemiona 4 -ciete @6 co 12 cm

- zbrojenie gdrne zakotwic w wieficu
na dtugosc¢ 64cm

- zbrojenie gérne wykonal jako ciggte nad
stupem S1
(zagiete pod katem, nie przecinac)

- zakotwif maki stalowe do montazu wigzaréw dach.

P2 Podciagi Zelbetowe - 30x36 [cm]
- zbrojony podtuznie 8916 (4 gora, 4 dotem)
- strzemiona 4 -ciete @6 co 12 cm
- zbrojenie gérne zakotwic w wiefcu
na dtugosc 64cm
- zbrojenie gérne wykonac jako ciggte nad
podporami (rdzeie R)
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Zmiana konstrukcji dachu

- rozebrac istniejgcg konstrukcje dachu i stropu drewnianego
- rozebraé czes¢ Scian do nadprozy

- wykonaé wience na $cianach zewn. i wewnetrznych

(w wiencach kotwi¢ marki do montazu wigzaréw dachowych)

Uwagi!

Drewno kl. C24

Elementy drewniane izolowa¢ od muréw warstwg papy
Marki montazowe kotwi¢ w wiencu zelbetowym

Przed zamdéwieniem i montazem elementéw drewnianych
sprawdzi¢ wymiar w naturze - dostosowac do istn. budynku

Zastosowac deskowanie petne oraz teznik pionowy

\_ belka drewniana 14x14
osadzona w wiericu pochytym

$ciany szczytowej
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1440
1604
Zestawienie elementéw drewnianych
dla jednego dzwigara dachowego
przekrdj | dtugosé ilos¢ Razem
Nrel. | element | [cm x cm] [m] [s4] [m3]
1 | pas gérny 5x16 835 4 0,267 Uwagl'
2 pas dolny 5x16 16,05 2 0257
Drewno kl. C24
3 stupek 5x16 2,40 7 0,019 ] . i i
4 | krzysuec | Sxi6 245 5 0,039 Elementy drewniane izolowac¢ od muréw warstwg papy
5 | stupek 516 2,00 2 0,032 Marki montazowe kotwi¢ w wiencu zelbetowym
6 | krzyzulec |  5x16 25 2 0,034 Przed zamdéwieniem i montazem elementéw drewnianych
7| stupek | Sxi6 155 ? 6,05 sprawdzi¢ wymiar w naturze - dostosowaé do istn. budynku
§ | krzyzulec | Sx16 165 2 .03 Pas dolny fgczyé na petng no$nosé
9 stupek 5x16 115 2 0,018
10 | krzyzulec | 5x16 160 ? 0,026 ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
11 | desk.wezt. 5x16 520 2 0,083 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
12 | przewiazki 5x76 0,35 8 0,022 tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
13 gl"ZEdEi 5x16 2100 2 0/ 032 Inwestor: Lokalizacja: Zadanie:
3 Miasto i Gmina Lidzbark Lidzbark, Zieluska 7 Rozbudowa budynku
Razem: | 0.884 m ul. Sadowa 21 dz. nr 412, obr. 3 Lidzbark 3 Zobka miejskiego
Naddatek na scinki (5%): | 0.044 /773 13-230 Lidzbark Lidzbark-Miasto, pow. dziatdowski w Lidzbarku
Ogstem: | 0.93 m’ PROJEKT
Tytut rysunku: .
Wigzar WD1
Data: wrzesieh 2023 Fomat. AQ |Skala: 1:50
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mgr inz. Michat Szymanski
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160 160 160 ‘ 102 87,5
1339
Zestawienie elementow drewnianych
dla jednego dzwigara dachowego
przekrdj | dtugosé ilos¢ Razem
Nrel. | element | [cmx cm] [m] [s4] [m3]
1 | pas gorny |  5x16 7.00 4 0,267 Uwagl!
2 pas dolny 5x16 13,40 2 0,257 Drewno k| 024
3 stupek 5x16 2,05 7 0,019 . . , .
: Elementy drewniane izolowac¢ od muréw warstwg papy
4 krzyzulec 5x16 250 2 0,040 . . ., L, .
s | stupek | oxi6 165 2 0,032 Marki montazowe kotwi¢ w wiencu zelbetowym
6 | krzyzulec| 5x16 1,90 2 0,034 Przed zamowieniem i montazem elementéw drewnianych
7| stupek | 5x16 120 2 0,025 sprawdzi¢ wymiar w naturze - dostosowac do istn. budynku
8 | krzyzulec | 5x16 175 2 0,030 Pas dolny taczy¢ na petng nosnosé
9 desk.wezt. 5x16 5,90 2 0,018
10 | przewiazki|  5x16 0,35 6 0,026 ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
17 grzeda 5x16 2,00 2 0,083 14-200 Hawa, ul. Rolna 34
3 tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
Razem: | 0.740 m WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
fi Lt (EO0/ . 3 nwestor: okalizacja: adanie:
Naddatek na $cinki (5%):| 0.037 m IMias'to | Gmina Lidzbark O at, Zevia 7 e Rozbudona budynku
Ogétem: | 0.78 m 7 ul. Sadowa 21 dz. nr 412, obr. 3 Lidzbark 3 Zobka miejskiego
13-230 Lidzbark Lidzbark-Miasto, pow. dzialdowski w Lidzbarku
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych
dla rozbudowy budynku ztobka w Lidzbarku na dz. nr 412 obreb 0003 Lidzbark,
gmina Lidzbark.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje ogrzewania podtogowego z kottem na pellet w
istniejacej kottowni, klimatyzacje z funkcja ogrzewania, wentylacji, instalacje wody

oraz kanalizacji sanitarnej.

3. Podstawa opracowania

- projekt arch. budowlany
- DTR urzadzen

- normy i przepisy

4. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | WENTYLACJA

4.1.Informacje ogodlne

Projektowana jest instalacja ogrzewania podtogowego dla budynku, ktéra ma za
zadanie zapewnienie w poszczegoélnych pomieszczeh ciepta pokrywajgcego straty
ciepta przez przegrody ustroju budowlanego oraz straty wentylacyjne.

Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot na pellet drzewny oraz klimatyzatory $cienne
typu split z pompg ciepta powietrze-powietrze.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75, poz 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz
normy PN-82/B-02402, a temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen obliczono programem komputerowym OZC-



Audytor zgodnie z normg PN-83/B-03406 i PN-EN/ISO-6946, w tym iloS¢ powietrza
wentylacyjnego okreSlono wg normy PN-83/B - 03430.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. — 20°C.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto:

- sale ztobka +24°C
- fazienki, szatnia +24°C
- pom. techniczne +16°C

4.2.Bilans cieplny budynku

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania wynosi: QuL = 47, 7KW

4.3.Zrédto ciepta i chtodu

Podstawowym Zrodtem ciepta jest kociot na pellet drzewny o mocy nominalnej 50kW.
Kociot zlokalizowac¢ w istniejacej kottowni wymieniajac istniejacy kociot weglowy.
Uzupetniajace pompy ciepta sg wysokowydajnymi klimatyzatorami (grzewczo-
chtodzacym) typu split z jednostkami wewnetrznymi na $cianie wewnatrz budynku i
jednostkami zewnetrznymi na elewac;ji i dachu budynku. Sg to pompy ciepta typu
powietrze-powietrze. Przewiduje sie, ze urzadzenia beda petni¢ funkcje szybkiego
nagrzewania pomieszczen po ostabieniach ogrzewania w czasie przestojow. Przyjeto
urzadzenie umozliwiajgce prace do -25°C temperatury zewnetrznej, moc chtodnicza:
3,5kW, moc grzewcza: 4,1kW, wspotczynnik SCOP 4,6, SEER 8,5. W lato
urzadzenie umozliwia schtodzenie powietrza w biurze do temperatury komfortu.
Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ pod stropem w zabudowie GK lub w listwie.
Wykonac¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin do wyprowadzonej w tym celu
instalacji kanalizacyjnej poprzez rury PVC dn32 z zastosowaniem syfonu kulowego

podtynkowego zamontowanego pod ptyta GK Sciany.

4.1.0grzewanie podtogowe

W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe wychodzace

z rozdzielaczy umieszczonych w szafce natynkowej. Petle grzewcze wykonaé
przewodami wielowarstwowymi PE-RT/AI/PE-RT. Przewody prowadzi¢ w rozstawie
opisanym na rysunkach.

Warstwe posadzki nalezy zazbroi¢ wtoknami szklanymi lub innym materiatem
przeznaczonym do ogrzewania podtogowego. Stosowaé materiaty przystosowane do

pracy temperaturowej podtogi w zakresie 5-45°C.



Nalezy zastosowaé rozdzielacz zasilajacy wyposazony w przeptywomierze oraz
rozdzielacz powrotny wyposazony w zawory z sitownikami elektrycznymi.

Odcinki przewoddw faczacych rozdzielacze z petlami grzewczymi prowadzi¢ w
otulinie PE w warstwie styropianu. Przy rozdzielaczach zastosowaé zawory

odcinajgce umozliwiajgce odciecie kazdej petli grzewcze;.

4.2.Wentylacja wywiewna

Wywiew powietrza realizowany jest za pomocg kominéw wentylacyjnych —

wentylacja grawitacyjna.

4.3.Powietrze kompensacyjne

Powietrze nawiewane bedzie nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi
montowanymi w goérnej ramie kazdego skrzydta okiennego, a w okresie wiosenno-
jesiennym mozliwe jest otwieranie okien w celu wzmozenia ilosci powietrza
wentylacyjnego. Nawiewniki okienne sterowane sg automatycznie poprzez tasme
poliamidowa zmieniajgcg otwarcie nawiewnika w zalezno$ci od wilgotnosci
wzglednej. Przeptyw powietrza dla kazdego nawiewnika wynosi

5-29m>h (min-max).

4.4.Zagadnienia BHP

- Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét

- Wykonanie i odbior robét powinno byé zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

- Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr 75, poz. 690 ze pdzniejszymi zmianami).
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ ochrone

przeciwporazeniowa.

4.5.0chrona antykorozyjna

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ dostarczone z zabezpieczeniem antykorozyjnym.



5. INSTALACJA WOD-KAN

5.1.Instalacja wodociggowa
Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcego przytacza do gminnej sieci
wodociggowe;j.
Zestaw wodomierzowy istniejacy.
Instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-
RT/AL/PE-RT.
Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowej (grub. 20mm woda ciepta oraz 13mm woda zimna).

Uzbrojenie instalacji stanowig zawory odcinajgce kulowe, katowe.

5.2.Zapotrzebowanie wody zimnej

llo§¢ wody zimnej wyliczona z ilosci zamontowanych aparatow sanitarnych:

Sekundowy pobdér wody wyliczony z zainstalowanej ilosci przyboréw sanitarnych:

e umywalka 0,14 x 6 = 0,84l/s
e ptuczka ustepowa 0,13x6=0,781/s
e natrysk 0,30x3=0,901/s

Xqn=2,521/s

przeptyw obliczeniowy:
q=0,682 (2qn )0,45 — 0,14 = 1,06 I/s = 3,82m°/h

5.3.Dobor wodomierza

Przyjeto wodomierz jednoostrumieniowy dn32 o przeptywie:

Qmax = 10 m%h

Q;=6,3m’h
Wodomierz ten musi spetnia¢ wymagania metrologiczne MID (R100) i by¢
przystosowany do montazu naktadki radiowej umozliwiajgcej radiowy odczyt
wskazan.
Przed wodomierzem zamontowac zawér przelotowy i filtr, a za wodomierzem zawér

antyskazeniowy i przelotowy z kurkiem spustowym.



5.4.Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggu

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ na cisnienie 1TMPa zgodnie z normg PN-81/B-
10725. Przed przystgpieniem do préby przewod powinien by¢ napetniony wodg przez
CO najmniej 6 godzin.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy
wykonac¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l.

Po 24 godzinach nalezy przystapi¢ do ptukania przewodu wodg z predkos$cig okoto
1,0 m/s pod nadzorem zarzadcy sieci.

5.5.Instalacja cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomoca elektrycznych
podgrzewaczy wody c.w.u. Uzbrojenie instalacji cieptej wody stanowig zawory

kulowe.

5.6.Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej za pomoca
istniejacego przytacza. Przykanalik do istniejgcej studni kanalizacyjnej wykonac
przewodem PVC-u 160 SN=4kN/m? prowadzonym ze spadkiem 1,5% na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przejscie pod tawg fundamentowa
wykonaé w rurze ochronnej dn200.

Instalacje kanalizacji $ciekowej w budynku nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC kielichowych, fgczonych na kielich z uszczelkg gumowa za$ poza budynkiem

z rur PVC-u odpornych na niskie temperatury.

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w zabudowie $ciennej i w warstwach
posadzki.

Piony kanalizacyjne dn110 z wywiewka ponad dachem dn160/110 nalezy wykona¢ w
wolnym kanale wentylacyjnym w tazience. Przy podtodze zamontowaé wyczystke.

Dostep do wyczystki zabezpieczyé drzwiczkami rewizyjnymi w obudowie GK.

5.7.Scieki deszczowe

Wody deszczowe z powierzchni dachu beda zbierane za pomoca rynien i
przewodow spustowych i rozprowadzane powierzchniowo po terenie inwestyciji.



5.8.Zagadnienia BHP
Roboty budowlano montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami

Rozporzadzenia Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu ww. robo6t.

Wykonanie i odbior rob6t powinno by¢ zgodne z \Warunkami Technicznymi
Wykonania | Odbioru Robét Budowlano Montazowych — Roboty Instalacji
Sanitarnych, a takze z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych.

5.9.Wytyczne dla wykonawcy

1. Przy wykonywaniu przytaczy stosowacé sie do Warunkow Technicznych
Przytaczenia z Zakladu Gospodarki Komunalnej w lfowie-Osadzie, znak
ZGK4233.34.2021

2. Przed zsypaniem wykopow dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej zbudowanego
rurociggu przez uprawnionego geodete.

3. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z ,\W. T. Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych”, oraz zgodnie z ,W. T. Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych oraz Polskich Norm. Roboty budowlano
montazowe realizowaé zgodnie z Rozporzgadzeniem M| w sprawie bhp przy

wykonywaniu ww. robot.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1.Zakres robot

Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji grzewczej, wykonanie wentylacji
wywiewnej oraz instalacji cieptej i zimnej wody, wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej, w projektowanym budynku na dz. nr 88/14, obreb 0008 Ptosnica, gmina
Ptosnica. Do zakresu prac nalezy réwniez wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej.

6.2.Kolejnos¢ realizacji prac zwigzanych z budowa przytaczy i instalaciji

¢ Roboty ziemne wykonywane zasadniczo mechanicznie, za$ recznie w miejscach
kolizji z innymi obiektami — wykopy waskoprzestrzenne

e Uktadanie rurociggdéw przytacza kanalizacyjnego na podsypce piaskowej

e \Wykonywanie prob i sprawdzen

¢ Inwentaryzacja geodezyjna



e Obsypanie i zasypanie poszczeg6lnych odcinkdédw rurociggu oraz utozenie tasémy
ostrzegawczej

¢ \Wyréwnanie terenu i uporzadkowanie terenu budowy

¢ \Wykonywanie otwordéw w przegrodach dla rur ostonowych

e Montaz instalacji w warstwach posadzki i w $cianach

¢ Montaz elementéw na dachu wraz ze szczelnymi podstawami dachowymi

e Prbby cisnieniowe po zakonczeniu prac montazowych

6.3.Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
¢ istniejacy budynek ztobka

6.4.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e brak

6.5.Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot

Podczas prac instalacyjnych istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
porazenia pradem, zranienia zwigzanego z brakiem ostroznosci podczas obstugi
narzedzi stuzgcych do wykonywania instalacji.

6.6.Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot

Podczas prowadzenia kolejnych etapdédw zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robét.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robaot,

e zaznajomic pracownikéw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

e zaznajomic pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,

e dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,

e okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,

e okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,

e okresli¢ zasady ochrony srodowiska,

e okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),

e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.



Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada
dostatecznej umiejetnosci oraz znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikdédw bedacych pod wptywem alkoholu lub
narkotyk6w oraz naruszajgcych zasady i przepisy bhp.

6.7.Srodki bezpieczenstwa

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposéb nieutrudniajgcy
ewakuacji z terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U.
Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robét.

Projektant:
Instalacje sanitarne: podpis:
mgr inz. Przemystaw Hatata
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0029/PWQOS/17
nr ewid.: WAM/IS/0083/17
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ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:

Miasto i Gmina Lidzbark
ul. Sagdowa 21
13-230 Lidzbark

Lokalizacja:
Lidzbark, Ziglunska 7
dz. nr 412, obr. 3 Lidzbark 3
Lidzbark-Miasto, pow. dziatdowski

Zadanie:
Rozbudowa budynku
Ztobka miejskiego
w Lidzbarku

PROJEKT

Tytut rysunku:

Instalacja wod.-kan.

Pata: wrzesien 2023 Fomat: A2 |Skala: 1:100
Projektant: Podpis: Branza: Numer rysunku:
mgr inz. Przemystaw Hatata
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0029/PWOS/17

Sanitarna 1
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np. KAISAI PRO KS11M-12HRFI/KS11M-12HRFO
lub réwnowazny

) Jednostka zewn. klimatyzatora $ciennego
Q cht. = 3,5 (regulacja od min. 1,0 do max. 4,6) kW
Q grz. = 4,1 (regulacja od min. 0,9 do max. 5,9)kW
np. KAISAI PRO KS11M-12HRFI/KS11M-12HRFO
lub réwnowazny

Klimatyzator z funkcja grzania

temp. pracy dla ogrzewania od -25°C
SEER =8,5

SCOP =46

Srednica rur gaz/ciecz - 6,35/9,52 mm
ez istnigiged i (dobér rur wg DTR urzadzenia)

77777777777777777 rura Cu (gaz) - wg DTR
rura Cu (ciecz) - wg DTR ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
odprowadzenie skroplin - PCV-U @32 i=1,5%min 14-200 ltawa, ul. Rolna 34

zastosowac odpowietrzenie

odprowadzié do kanalizacji tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

. WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
Wykona¢ wypusty elektryczne - wg DTR

Inwestor: Lokalizacja: Zadanie:

- przewody zasilajace dla jedn. zewn. 3x2,5mm2 Miasto i Gmina Lidzbark Lidzbark, Zielufska 7 Rozbudowa budynku
- przewody sterujgce dlg jedn. wew.-zew. 5x1,5mm2 ul. Sadowa 21 dz. nr 412, obr. 3 Lidzbark 3 Zobka miejskiego
- przewody dla sterownika wg DTR 13-230 Lidzbark Lidzbark-Miasto, pow. dziatdowski w Lidzbarku
m== ozdzielacz c.o. - kolorami zaznaczono strefy obstugiwane przez PROJEKT
pojed. rozdzielacz
Tytut rysunku: .
———~——— zasilanie/powr6t na odcinku pompa ciepta - rozdzielacz InStaIaCJa C.0.
2x.32x2,5 i 2x25{(2,5 . Data: wrzesien 2023 Format A D [Skala: 1:100
=, pojedynczy obwdd ogrzewania podt. Projektant: Podpis: Branza: Numer rysunku:
=2 rury PEX/AL/PEX 16x2 mgr inz. Przemystaw Hatata

upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0029/PWOS/17
rozstaw 10/15cm w zal. od temp., str. brzeg. rozstaw 10cm pr wsp Sanitarna 2




