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WSTEP

Staty nadzér archeologiczny oraz badania ratownicze w trakcie realizacji prac
ziemnych zwigzanych z budowg Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w
Krosnicach, prowadzony byl w dniach 04.05.2006 — 20.10.2006 r. Prace badawcze
realizowano w oparciu o decyzjg nr 924/2004 - ,Pozwolenie na prowadzenie badaf
archeologicznych” z dnia 08.09.2004 1., wydang przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. Zakres prac badawczych obejmowat staty
nadzér archeologiczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi, przeprowadzenie badafi
archeologicznych o charakterze ratowniczym w miejscach wystgpowania nawarstwien
lub obiektéw zabytkowych oraz sporzadzenie dokumentacji sprawozdawczej zgodnie z
wytycznymi zawartymi w/w decyzji.

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w strefie ,,A” S$cislej ochrony
konserwatorskiej, wyznaczonej dla miejscowosci o metryce Sredniowieczne;j.

Metoda badan zdeterminowana zostala charakierem robdt ziemnych
prowadzonych w wykopach liniowych o gltebokosci do 3 m, przy szerokoéci od 0,6 do 3
m. Polegala na obserwacji profili wykopdw, rejestracji i eksploracji nawarstwien
zabytkowych w ich obrebie oraz w przypadku wystapienia obiektéw archeologicznych,
w miar¢ moznosci, eksploracji ich w calosci. Prace szerokopowierzchniowe
realizowano na wczesniejszych nasypach, gdyz wigksza czg8¢ terenu podniesiono o
okoto 0.8 do Im od pierwotnego poziomu gruntu.

Inwestorem zadania byla Gmina Kroénice. Kierownictwo nad badaniami
archeologicznymi sprawowal mgr Andrzej Wasilewski z ramienia firmy ,.Hektoria -
Andrzej Wasilewski”.



RYS HISTORYCZNY

Kro$nice — miejscowo$¢ polozona w Dolinie Baryczy, na poludniowy-wschéd

od Milicza, na wysokosci 146 m n.p.m (ryc. 1) .
Pierwotna nazwa wsi brzmiata Croszyniczia (Kroénica), inne znane nazwy to Crosnicz,
Crosnitze. Etymologia nazwy pochodzi najprawdopodobniej od stowa krost
oznaczajgcego krzak lub kizew. Nazwg Krosnice mozna by wiec thumaczy¢ jako teren
krzaczasty.

Obszar Doliny Baryczy na ktérym lezg Krosnice byl penetrowany przez
czlowieka juz w schyiku starszej epoki kamienia, jako teren obfitujacy w zwierzyneg
towna i ryby. Nastgpnie pojawiajg si¢ tu pierwsi rolnicy reprezentowani przez ludy
neolityczne o czym swiadczy znalezisko siekierki z tego okresu pochodzacej z terenu
Krosnic. Z chwilg pozyskania przez cztowieka umiejetmosci metalurgit Zzelaza teren ten
zyskal z pewnoscig na znaczeniu ze wzgledu na miejscowe poktady rudy darniowej. O
zamoznosci migjscowe] ludnosci w dobie epoki Zelaza mozZe §wiadczyé pochodzacy z
tego okresu skarb monet rzymskich, znaleziony na terenie Krosdnic a zwiazany z
ludnoscia kultury przeworskie;j.

Pierwsza wzmianka w Zrédlach pisanych o miejscowosci pochodzi z potowy
XTIV wieku. Wystgpuje ona w spisie koscielnym poprzedzajacym sprzedaz w 1358 roku
Kasztelant Milickiej ksieciu Konradowi I Oleénickiemu, jako jedna z wsi placacych
dziesi¢gcing Kapitule wroctawskiej. Nastgpny dokument pochodzi z 1399 roku.
Dowiadujemy sig z niego, ze wiadcicielem débr w Kroénicach i Wabnicach jest Bartosz
Chwalibég, syn Jana i Joanny. Nastgpnie w roku 1406 dobra Kroénickie dziedziczy
Mikotaj Chwalibdg.

Po $mierci ostatniego z Piastéw ole$nickich w 1492 roku na obszarze Doliny
Baryczy utworzono Wolne Pafistwo Stanowe Milicko-Zmigrodzkie. W jego granicach
znalazly si¢ réwniez Krosnice. Dobrami tymi zarzgdzat Zygmunt von Kurzbach. Po
jego $mierci dwaj synowie podzielili migdzy siebie Doling Baryczy, tworzac w ten
sposob baronat milicki i Zmigrodzki. W 1590 roku obszar ten przechodzi w rgce rodu
von Maltzan, wskutek ozenku barona Joachima III von Maltzan z Ewa Popelia, ostatnia

z rodu Kurzbachow.



W poczatkach XVII wieku dobra krodnickie znajduja si¢ w rgkach rodziny
Postolskich a od 1710 roku rodziny von Berg. W 1743 roku posiadto$é nalezala do
Katarzyny von Premnitz. Rodzina ta wladata majatkiem do okolo 1745 r. Nastepnie
nabywa jg graf Henryk Leopold von Reichenbach wlasciciel Goszcza i Twardogdry
(1785-1845 r). Byé moze z jego udzialem zwigzane jest istnienie tu w 1787 roku
niewielkiego zamku. Nastgpny wladciciel majatku Kroénice, graf Adelbert der Recke
von Velmerstein dokonuje w latach 1845-64 gruntownej przebudowy owego zamku.
Jego obecna patacowa forma pochodzi z konica XIX wieku. W 1860 roku Adelbert der
Recke von Velmerstein zaklada w Krosnicach fundacje (Deutsches Samariter Ordens
Stift), ktdéra zajmowala si¢ opieka nad nerwowo 1 psychicznie chorymi dzieémi,
kalekami i sierotami. Fundacja utrzymywata si¢ z dobrowolnych datkéw $laskiej
szlachty. Po §mierci Adelberdta w 1878 roku, jego syn Leopold kontynuuje dzieto ojca.
Na terenie szpitala powstaje duzy ogréd warzywny, masarnia i pralnia.

W 1875 roku Kro$nice potaczono linig kolejowa z Olesnicg i Krotoszynem co
przyczynilo si¢ do szybszego rozwoju miejscowosci.

Nastepny z rodu Velmerstein, Werner — syn Leopolda przyczynil sie znaczgco
do dalszego rozwoju miejscowosci poprzez zatozenie w 1923 roku elektrycznosci. Po
jego tragicznej Smierci majatek dziedziczy syn Leopold. Jest to okres sukcesywnego
rozwoju istniejacej fundacji. Powstaje wéwczas szpital z oddziatami zakaZnymi i
chorych na gruzlice, ztobek, przedszkole i schronisko dla miodziezy.

W czasie II wojny $wiatowej w zabudowaniach fundacji utworzono szpital
wojskowy. Po wojnie tereny te zasiedlili repatrianci we wschodu, obszaru obecnej
Ukrainy,. W 1952 roku w czgéci budynkéw dawnej fundacji utworzono szpital
psychiatryczny.

Niemiecka nazwa miejscowosci brzmiata Kraschwitz i funkcjonowata do konca II

wojny $wiatowe;j.



WYNIKI BADAN

Teren prowadzonych prac poloZony jest w pasmie wzniesieh morenowych
tworzacych tzw. Wzgorza Krosnickie, bgdace walem o poludnikowym przebiegu.
Dochodza one do wysoko$ci 242 m n.pm. Sg czgScig mezoregionu Wzgdrz
Twardogérskich, ktére z kolei sg czgscig Walu Trzebnickiego.

Wzgoérza Krosnickie sa walem moren czolowych powstalych w wyniku zlodowacenia
warcianskiego. Tworzg je gléwnie gliny 1 piaski.

Teren realizowane]j inwestycji stanowi naturalng nieck¢ otoczong z trzech stron
wzniesieniami. Powoduje to, Ze na obszarze tym utrzymuje si¢ wysoki poziom woéd
gruntowych zasilanych sptywami z okolicznych wzniesiesi.

Obszar inwestycji to gléwnie teren nieuzytkéw, poprzecinanych rowami
odwadniajgcymi. W czeSci centralnej tego terenu znajdowal si¢ plac oraz budynki
bytego PGR-u a wczesniej folwarku, ktére wyburzono w pierwszej fazie realizacji
inwestycji (ryc. 2; fot. 1). Nastgpna fazg prac byly wykopy liniowe pod uzbrojenie
teremu dla potrzeb budowanego centrum. Wykopy pod réznego typu instalacje miaty
dhugos¢ ponad 10 km 1 glebokosé od 0,5 do 3,0 metréw. Byly one jedynym zrddiem
wgladu w wystegpujace tu nawarstwienia antropogeniczne. Ostatnia fazg inwestycji byla
budowa urzadzen sportowych alejek i parkingéw. Wszystkie te prace prowadzono na
wczesniej wykonanych nasypach podnoszac teren o okolo 0,5 dol m od pierwotnego
poziomu gruntu (fot. 2-4),

Sytacje stratygraficzng poszczegdinych rejondw prac z wyzej wymienionych
powodéw bedziemy charakteryzowa¢ na podstawie prowadzonych tam wykopéw
liniowych.

Obszar péinocny to teren polozony na S od ul. Kwiatowej, do niewielkiego

ciecku wodnego, pomigdzy stawem a zabudowaniami szpitala. Teren ten opada w
kierunku cieku wodnego i byt to obszar nienzytkéw (ryc. 2).
Profile wykopdéw tej czesci terenu inwestycji (obszar od strony ul. Kwiatowej)
zawieraly warstweg wspélczesnego humusu zalegajacego na warstwach gliny zwatowe;)
(fot. 5-8). W nizej polozonych partiach trenu (od strony cieku wodnego) pod
nieznaczne] miazszo$ci warstwg humusu zalegaja wspdlczesne warstwy nasypowe
siggajace 50 cm migzszosci (fot. 9,10) bedace efektem podwyzszania terenu.

Na przebiegn zrealizowanych wykopéw nie stwierdzono wystgpowania

nawarstwien zabytkowych.



Sytuacja stratygraficzna potudniowej czgSci obszaru inwestycji byta podobna.
Obszar ten jest ograniczony od péinocy niewielkim ciekiem wodnym (biegnagcym za
zabudowaniami bytego PGR-u) od poludnia za$ jego granice stanowi ul. Parkowa (ryc.
2, fot 11). Jest on dolna partia péinocnego stoku wzniesienia. Wykonano tutaj jedynie
kilkadziesigt metréw wykopdw pod kanalizacje deszczows i instalacje elektryczna od
strony ul. Lipowej (fot. 15,16). Na wschéd od ul. Lipowej gleboko$é wykopdéw siggata
miejscami 2 m. Uklad wystgpujacych tu nawarstwien byt do§¢ zréznicowany. Teren ten
opada w kierunku pétnocnym i wschodnim. W najwyzszych partiach, od strony ul.
Parkowej warstwa humusu sig¢gata maksymalnie 30 cm i zalegala bezposrednio na
znacznej miazszosci warstwie z6ttego piasku, pod ktérym wystapity gliny zwatowe (fot.
14). Profil nawarstwien wystgpujacych w nizszych partiach zawieral warstwe humusu
(w poblizu cieku wodnego bardzo rozbudowang, dochodzgcg miejscami do 0,8 m
zalegajacg na warstwach gliny zwalowej czasami szarego piasku (fot.12,13). Jedyne,
stwierdzone tutaj Slady warstwy kulturowej wystapity w poblizu ul. Parkowej.
Stanowily je pozostalo§ci fundamentéw XX- wiecznego budynku murowanego oraz
warstwy nasypowe z wspdlczesnym materiatem kulturowym. Sladéw starszego
osadnictwa nie stwierdzono.

W zachodniej cze$ci wspomnianego obszaru realizowano wykopy pod instalacje
sanitarng (pomigdzy W a E odnoga ulicy Lipowej). Gleboko$¢ wykopéw nie
przekraczata 0,5-0,7 m. Znaczng cze$é prac wykonywano recznie. Profile wykopdéw
zawieraly niewielkiej migZzszo$ci warstwg humusu zalegajaca na szarym piasku
calcowym (fot. 17). Nie stwierdzono tu kolizji z substancjg zabytkowa. Nie wystapit

réwniez luzny material ceramiczny.

W czgSci wschodniej terenu inwestycji budowa linii kanalizacji sanitarnej i
deszczowej odbywala si¢ powyzej pierwotnego terenu gruntu we wczedniej
wykonanych nasypach ze wzgledu na docelowe znaczne podniesienie terenu (fot. 18-
22). Uniemozliwilo to rozpoznanie archeologiczne tych obszar6w. Na terenie tym
wykonano jedynie parking dla samochodéw i Sciezke dla pieszych (fot 23, 24).

Na terenie $rodkowej czgéci obszaru inwestycji, gdzie istniala do niedawna
zabudowa gospodarcza prowadzono niewiele wykopéw o wigkszej glebokosci. W
profilach nielicznych tu wykonywanych géma warstwe stanowia rézmego rodzaju
nasypy pelnigce funkcje niwelacji i utwardzenia terenu. Miejscami si¢gajg one

miazszosci ponad 1 m. (fot. 25). Ponadto wystgpowaly tu liczne wkopy pod réznego



rodzaju instalacje i wkopy fundamentowe. Powoduje to, Ze naturalny ukiad
nawarstwien kulturowych jest silnie zaburzony (fot. 26-28). W profilu jednego z takich
wykopéw (ryc. 2, Pr 1) zarejestrowano uklad nawarstwienn najprawdopodobniej
funkcjonujacej tu drogi (ryc. 3, fot.29, 30). Najnizsza warstwa, ktéra stanowila
ciemnoszara, niemal czarna, piaszczysta prochnica zawierala pojedyncze fragmenty
ceramiki sredniowiecznej z kofca XV wieku (ryc. 3, w-wa 1). W celu utwardzenia
funkcjonujacej tu w tym czasie drogi, jej nawierzchnia byla moszczona drewnem.
Wskazuja na to wystgpujace w niej liczne fragmenty faszyny o srednicy dochodzacej do
3 cm. W okresic pézniejszym droge ta wybrokowano (ryc. 3, w-wa 3).
Fragmentarycznos$¢ zarejestrowanego odcinka nie pozwala na wysunigcie dalej idacych
wnioskéw co do jej przebiegu.

Pozostale realizowane tu wykopy byly stosunkowo plytkie i wykonywano je juz po

podwyZszeniu terenu, w warstwach nasypowych (fot. 31-33)

W ramach prowadzonej inwestycji wymieniono rdwniez nawierzchni¢ ul.
Lipowej, Iaczy ona ul. Kwiatowa z Parkowa (ryc. 2). Same prace zwigzane z budowa
nowej nawierzchni nie pozwolily na rozpoznanie nawarstwien na jej przebiegu
poniewaZz nowa nawierzchnia byl znacznie podniesiona w stosunku do starej a
korytowanie bardzo plytkie (fot. 34-38). Jednak wcze$niej udalo sig¢ rozpozna¢ ukiad
nawarstwiefl na czgéci jej przebiegu, w wykopie pod kanalizacj¢ sanitarna biegnacega
jej zachodnim poboczem od ul. Parkowej na N a nastgpnie na W obok stawu w
kierunku budynku ,czworakéw”. Uktad nawarstwien na jej prostym odcinku (od ul.
Parkowej do zabudowan folwarcznych byl dosy¢ jednolity i skladal si¢ z nastepujacych
warstw (ryc. 00):

w-wwa 0 - szary pisek z rdzawymi przesmuzeniami (calec)

w-wa 1 — brazowo-szara, piaszczysta prochnica, silnie zbita.

w-wa 2 — z0lty piasek z niewielka domiszka szarej prochnicy

w-wa 3 — gruby z6lto-brazowy zwir z gruzem ceglanym

w-wa 4 — z6tty pisek (podsyp)

w-wa 5 — bruk kamienny z otoczakéw.

Jednak brak w wystepujacych tu nawarstwieniach materiatu datujacego nie pozwala na
okreslenie ich chronologii. Uklad taki urywal si¢ w momencie skrgtu ulicy w kierunku

NW dalej nawarstwienia byly zaburzone.



Wykonano réwniez okoto 100 metréw wykopu pod kanalizacje sanitarng wzdhuz
alejki taczgcej dawny ,,plac folwarczny” z budynkiem ,.czworacznym” (Ryc. 2). W
profilach wykonanego tu wykopu stwierdzono wyst¢gpowanie nawarstwien zwigzanych
z wczesniejszym jej funkcjonowaniem. Zachodni odcinek profilu wykopu zwierat
jedynie wspdtczesny bruk z otoczakéw zalegajacy na okolo 20 cm warstwie
piaszczystego podsypu. Ponizej do dna wykopu wystgpowaly réznego rodzaju warstwy
nasypowe, cze¢sto z domieszka gruzu ceglanego (fot. 41,42). Nie zawieraly one
materiatu datujacego. Nie stwierdzono réwniez nizszych pozioméw bruku.

Dopiero na wschodnim odcinku wykopu, dzigki jego przeglebieniu w rejonie
studni (ryc. 2, fot. 43-46), pod warstwami nasyp6w stwierdzono warstwe
wczesniejszego bruku z piaszezystym podsypem zawierajgcym fragmenty ceramiki
naczyniowej pozwalajacej na okreslenie jego chronologii. Zarejestrowany tu ukiad
nawarstwien przedstawial si¢ nastepujaco (ryc. 5, fot. 44-46):

w-wa 1 szara, silnie spiaszczona préchnica (podsyp pod bruk). W warstwie

wystapily fragmenty ceramiki naczyniowe;j;
w-wa 2 bruk kamienny z otoczakéw o wym. 8x10 cm do 20x14 cm;
w-wa 3 brazowo-z6lta, piaszczysta prochnica z szarymi przesmuzeniami;

w-wa 4 brunatno-szara, ilasta prochnica z fragmentami wegli drzewnych;

w-wa 5 gruzowisko sktadajgce si¢ z kamieni polnych, fragmentéw cegiet oraz
szarej, piaszczystej prochnicy;

w-wa 6 zolty piasek (podsyp pod bruk);

w-wa 7 wkop pod sie¢ teletechniczna;

w-wa 8 bruk kamienny z otoczakéw.

Pozyskane z warstwy nr 1 nieliczne fragmenty ceramiki naczyniowej mozna
ogdlnie datowaé na XVIII-XIX wiek. Jest to czas, gdy posiadtoécig wladata juz rodzina
grafa Adelberta der Recke von Velmerstein. Mozemy zatem stwierdzi¢, ze w tym czasie
funkcjonowata tu brukowana droga. Fragmentarycznoé¢ odkrycia nie pozwala niestety
na okreslenie jej przebiegu ani pierwotnej szerokofci. Na podstawie odkrytego
fragmentu mozemy przyjac, ze jej szeroko§¢ z pewnoscig przekraczata 2 m. Wielko$é
uzytych w bruku kamieni polnych (niemal réwnych wielkosécig do tych z najwyzszej,

wspdlczesnej w-wy bruku — nr 8) sugeruje, Ze byl to szlak komunikacyjny intensywnie



uzytkowany, narazony na wigksze obcigzenia, np. transport towaréw.
Najprawdopodobniej taczyt on dzisiejszy teren patacu z folwarkiem.

Poziom odkrytego bruku (w-wa 1) dzieli od dzisiejszego poziomu drogi
(réwniez przykrytej brukiem) warstwa ponad 80 cm rdéznego rodzaju nasypow
nieutwardzonych. Swiadczy to o zmianach funkcji tego obszaru wskutek przebudowy

zalozen patacowo-folwarcznych i szlakéw komunikacyjnych.

W ostatnim etapie prac ziemnych dokonano réwniez oczyszczania i przebudowy
nabrzezy stawu polozonego w péinocno-zachodniej czg¢sci placu budowy (fot. 47-50).
W trakcie prac z tym zwigzanych nie stwierdzono wystgpowania nawarstwien
zabytkowych. Zarejestrowany w tym miejscu uktad stratygraficzny zawiera okoto 40
cm warstwe wspélczesnego humusu zalegajgcego na warstwach glin zwalowych,

miejscami z domieszkg grubego zwiru.



PODSUMOWANIE

W wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego nad realizacja
poszczegdlnych etapéw inwestycji, stwierdzono uzytkowanie tego terenu juz w koncu
XV wieku, o czym §wiadczy nieliczny materiat ceramiczny pochodzacy z tego okresu.
Wystgpit on w najnizszych warstwach uzytkowych zlokalizowanych okolo 50 m na SE
od obecnej posesji 2 przy ul. Lipowej (wykop pod amfiteatr). Stwierdzono tu istnienie
traktu komunikacyjnego moszczonego faszyng. Jego przebieg oraz przeznaczenie nie
zostaly okreslone ze wzgledu na fragmentaryczny charakter badaf. Przez nastgpne
stulecia  teren realizowanej inwestycji nie byl uzytkowany osadniczo
najprawdopodobniej ze wzgledu na swéj bardzo podmokly charakter. Nie wyklucza to
jednak faktu, ze mégl on pelni¢ funkcje rekreacyjne, parkowe czy stanowié rejon
stawéw. Nastgpne uchwycone tu §lady uzytkowania tego terenu pochodza dopiero z
konca XVIII wieku. Mamy tu juz do czynienia z reliktami szlakéw komunikacyjnych o
nawierzchni brukowej. Zwigzane one sa z istniejacym juz w tym czasie patacem i
rozbudowa jego zaplecza. Przebieg owych szlakéw pokrywa si¢ w przyblizeniu z
obecnym ukladem ulicy Lipowej i jej odnogami.

Na wigkszosci obszaru inwestycji, gtéwnie dotyczy to czeéci wschodniej i
potnocnej rzeczonego obszaru nie stwierdzono jakichkolwiek §ladéw wczedniejszego
uzytkowania tego terenu, nie liczac wspélczesnych warstw nasypowych siegajacych

miejscami migzszosci ponad 1 m.
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Ryc. 1 Wycinek mapy okolic Wroctawia z zaznaczong lokalizacjg
miejscowosci Krosnice.
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Skala 1: 20

w-wa 0 zotty it z wirgceniami czarno-niebieskiej gliny ( calec)
w-wa 1 ciemnoszara, ilasta prochnica z duza ilo$cia drobnych patykéw (faszyna?)
W warstwie wystapily fragmenty ceramiki naczyniowej z XV w.
w-wa 2 warstwa drobnego gruzu ceglanego
w-wa 3 bruk kamienny z kamieni polnych
w-wa 4 brazowo-zo6tta prochnica z drobnymi kamieniami i drobnymi fragmentami cegiet
w-wa 5 ciemnoszara, ilasta préchnica z duzg iloécia szlaki

w-wa 6 brazowo-zolty zbity il

Ryc. 3 Kro$nice, gm. loco; teren budowy CETS, fragment zarejestrowanego
profilu wykopu (lokalizacja patrz ryc. 2, pr 1)
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Skala 1: 20

w-wa 0 - szary pisek z rdzawymi przesmuzeniami (calec)
w-wa 1 - brazowo-szara, piaszczysta prochnica, silnie zbita.
w-wa 2 - 2Oty piasek z niewielka domiszka szarej prochnicy
w-wa 3 - gruby z6lto-brazowy zwir z gruzem ceglanym
w-wa 4 - Zolty piasek (podsyp)

w-wa 5 - bruk kamienny z otoczakow.

Ryc. 4 Krosnice, gm. loco; teren budowy CETS, fragment zarejestrowanego

profilu wykopu (lokalizacja patrz ryc. 2, pr 2)
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Skala 1: 20

w-wa | szara, silnie spiaszczona prochnica (podsyp pod bruk). W warstwie wystapity
fragmenty ceramiki naczyniowe.j

w-wa 2 bruk kamienny z otoczakow o wym. 8x10 cm do 20x14 em

w-wa 3 brgzowo-zoita, piaszczysta prochnica z szarymi przesmuzeniami;

w-wa 4 brunatno-szara, ilasta prochnica z fragmentami wegli drzewnych;

w-wa 5 gruzowisko skladajgce si¢ z kamieni polnych, fragmentow cegiet oraz
szarej, piaszczystej prochnicy;

w-wa 6 zolty piasek (podsyp pod bruk)

w-wa 7 wkop pod sieé teletechniczna;

w-wa 8 bruk kamienny z otoczakéw

Ryc. 5 Krosnice, ul. Lipowa. Fragment zarejestrowanego profilu nawarstwien

drogi (lokalizacja patrz ryc. 2, pr 3).



SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1 Widok ogélny terenu realizowanej inwestycji po wyburzeniu budynkéw
gospodarczych. Widok od SW.

Fot. 2 Widok ogdlny centralnej czgéci obszaru CETS po niwelacji terenu. Widok od
SW.

Fot. 3 N cz¢i¢ obszaru inwestycji, w trakcie niwelacji terenu, widok od SE.

Fot. 4 N czg¢s¢ obszaru inwestycji, po podniesieniu terenu, widok od SE. Profil wykopu
zawierajacy nawarstwienia péznosredniowieczne. Centralna cz¢$¢ obszaru
inwestycji.

Fot. 5 N rejon obszaru inwestycji, przy ul. Kwiatowej. Widok ogélny uktadu
nawarstwien. Widok od SE.

Fot. 6 N rejon obszaru inwestycji, przy ul. Kwiatowej. Widok ogélny uktadu wykopu.
Widok od E.

Fot. 7 Widok ogdlny ukladu nawarstwiefi w pélnocnej czgsci obszaru inwestycji, widok
od SE

Fot. 8 N rejon obszaru inwestycji, czg8é Srodkowa. Widok ogélny wystepujacych
nawarstwien. Widok od SW.

Fot. 9 N rejon obszaru inwestycji, czg$¢ potudniowa. Widok ogdlny wykopu od E.

Fot. 10 N rcjon obszaru inwestycji, od strony cieku wodnego. Widok ogélny wykopu
od S.

Fot. 11 S rejon obszaru inwestycji w trakcie prac porzadkowych. Widok od N

Fot. 12 S rejon obszaru inwestycji, przy cieku wodnym. Widok ogélny wykopu od W.

Fot. 13 S rejon obszaru inwestycji, przy cieku wodnym. Widok og6lny wykopu od W.

Fot. 14 S rejon obszaru inwestycji, od strony ul. Parkowej. Widok ogélny wykopu od N

Fot. 15 S rejon obszaru inwestycji, od strony ul. Lipowej. Widok ogélny wykopu pod

instalacje elektryczna od S.
Fot. 16 S rejon obszaru inwestycji, od strony ul. Lipowej. Widok ogélny nawarstwiefs w
rejonie cieku wodnego. Widok od S.
Fot. 17 S rejon obszaru inwestycji, na W od ul. Parkowej. Widok ogélny wykopu od W.
Fot. 18 E rejon obszaru inwestycji, czg§¢ zachodnia. Wykop realizowany we

wczesniejszym nasypie. Widok ogdélny wykopu od S.



Fot. 19 E rejon obszaru inwestycji, cze$¢ srodkowa. Wykop realizowany na nasypie.
Widok ogdlny od W.

Fot. 20 E rejon obszaru inwestycji, cz¢§¢ SW. Wykop realizowany we wcze$niejszym
nasypie. Widok ogdlny wykopu od E.

Fot. 21 E rejon obszaru inwestycji, czes¢ potudniowa. Widok ogdlny wykopu od N.

Fot. 22 E rejon obszaru inwestycji, cz¢§¢ Wschodnia. Wykop realizowany we
wezesniejszym nasypie. Widok ogélny wykopu od E

Fot. 23 E rejon obszaru inwestycji, czgs¢ SW. Widok ogdlny terenu od SE.

Fot. 24 E rejon obszaru inwestycji, czes¢ NE. Widok ogélny terenu w trakcie budowy
parkingu.

Fot. 25 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogdlny przekroju nawarstwich
nasypowych. Widok od SW.

Fot. 26 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogélny przekroju wspélczesnych
nawarstwien nasypowych. Widok od S.

Fot. 27 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogélny wykopu od SE.

Fot. 28 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogdlny przekroju nawarstwien
nasypowych. Widok od SW.

Fot. 29 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogélny przekroju nawarstwien w
wykopie przy amfiteatrze. Widok od NW.

Fot. 30 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Profil 1, przekrdj nawarstwief przy
amfiteatrze. Widok od N.

Fot. 31 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogélny wykopu pod odwodnienie
kortéw tenisowych. Widok od E.

Fot. 32 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogélny wykopu pod kabel
energetyczny. Widok od N.

Fot. 33 Srodkowy rejon obszaru inwestycji. Widok ogélny wykopu pod linig
energetyczng. Widok od N

Fot. 34 Ul. Lipowa, S odcinek przebiegu w trakcie korytowania. Widok od N.

Fot. 35 Ul Lipowa, S odcinek przebiegu w trakcie ukladania warstw podtypéw. Widok
od S.

Fot. 36 Ul Lipowa, srodkowy odcinek przebiegu. Korytowanie i utwardzanie podioza.
Widok od NW.

Fot. 37 Ul Lipowa, N odcinek przebiegu w trakcie budowy obrzeza drogi i chodnika.
Widok od S.



Fot. 38 UL Lipowa, N odcinek przebiegu w trakcie ukladania kolejnych pozioméw
podbudowy. Widok od S.

Fot. 39 UL Lipowa, S odcinek przebiegu. Widok ogélny nawarstwien profilu
wschodniego. Widok od SW.

Fot. 40 Ul. Lipowa, S odcinek przebiegu. Profil nawarstwien ulicy . Widok od SW.

Fot. 41 Alejka na W od ul. Lipowej. Odcinek zachodni przebiegu. Widok ogélny
wykopu od SW.

Fot. 42 Alejka na W od ul. Lipowej. Odcinek srodkowy przebiegu. Widok ogélny
wykopu od NW.

Fot. 43 Alejka na W od ul. Lipowej. Odcinek wschodni przebiegu. Widok ogélny
wykopu w miejscu zarejestrowanych brukéw.

Fot. 44 Alejka na W od ul. Lipowej. Odcinek wschodni przebiegu. Profil 3 wykopu;
widok od E.

Fot. 45 Alejka na W od ul. Lipowej. Odcinek wschodni przebiegu. Widok ogélny
wykopu w miejscu zarejestrowania profilu 3. Najnizszy poziom bruku.

Fot. 46 Alejka na W od ul. Lipowej. Odcinek wschodni przebiegu. Profil 3, widoczny
poziom bruku. Widok od E.

Fot. 47 NW rejon obszaru inwestycji. Oczyszczanie stawu. Widok od SE.

Fot. 48 NW rejon obszaru inwestycji. Skarpowanie nabrzezy stawu. Widok od SE.

Fot. 49 NW rcjon obszaru inwestycji. Oczyszczanie i poglebia nie dna stawu, Widok od

SE.
Fot. 50 NW rejon obszaru inwestycji. Skarpowanie nabrzezy. Widok od SE.
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DZIENNIK BADAN

04.05.2006
W dniu dzisiejszym rozpoczgto prace zwigzane z wyburzaniem istniejacych budynkéw
po bytym PGR zlokalizowanych w centralnej czg$ci obszaru inwestycji.

05-19.05.2006
Kontynuowane jest wyburzanie budynkéw i wywozenie gruzu oraz porzadkowanie
placu.

22.05.2006
Wykop w N czesci trenu inwestycji pod wodociag. W profilu ok. 1,2 m nasypéw
podnoszacych teren. Ponizej szarozélta glina.

23-24.05.2006
Wykopy wzdtuz N granicy obszaru inwestycji, na zachéd a pézniej na potudnie. Na dnie
wykopu gliniaste warstwy calcowe powyzej liczne, wspélczesne zasypy, od 1 do 2 m.

25.05.2006

Wykop pod kanalizacje deszczows, w potudniowo-zachodniej czeéci centralnego
obszaru inwestycji. Wykopy glebokie, szalowane co w znacznym stopniu utrudnia
obserwacj¢ nawarstwien. Wysoki poziom wéd gruntowych wymusza stosowanie
igtofiltréw. W profilu stwierdzono wystgpowanie okoto 1 metrowej warstwy
wspdiczesnych nasypow zalggajacych na szarym piasku calcowym.

26.05.2006

Wykopy wzdtuz zachodniej pierzei placu. Wykopy glebokie, szalowane, Wysoki
poziom wéd gruntowych. Profile bardzo niestabilne, wspétczesne warstwy nasypowe.
Realizowany jest réwniez wykop pod kanalizacjg¢ deszczowa wzdtuz ul. Lipowej (od ul.
Parkowej na N). W profilu widoczne wszystkie poziomy drogi. Wykonano
dokumentacjg fotograficzna rysunkowa i opisowg wystepujacych nawarstwien.
Eksploracja warstw nie przyniosta efaktéw w postaci znalezisk ceramiki.

29.05.2006

Kontynuacja wykopu pod kanalizacjg deszczowa w ulicy Lipowej, rodkowy odcinek
przebiegu, tu wykop skrgca na wschéd. Profilu jak wezesniej, nieznacznej miazZszo$ci
poziomy drogi.

30.05.2006

Wykopy pod studnie kanalizacyjne w miejscu planowanego amfiteatru. Dolne partie
profilu od strony S zawierajg prawdopodobnie nawarstwienia osadnicze. Brak materiatu
zabytkowego.

31.05.2006

Wykopy liniowe- faczenie studni w centralnej cze$ci obszaru inwestycji (amfiteatr).
Wykop w rejonie planowanego amfiteatru. W profilu widoczne nawarstwienia z
brukiem kamiennym. Wykonano dokumentacje wystgpujacych warstw oraz dokonano
ich eksploracji. Pozyskano kilka fragmentéw ceramiki naczyniowe;.



(1.06.2006

Realizowany jest wykop pod wodociag we wschodniej czgsci obszaru inwestycji.
Poczatkowo wykop posiada przebieg W-E nastgpnie za$ N-S. Profil zawiera grubg
warstwe humusu okoto 60-80 cm. Pod nig wyst¢puje szary, wodonosny piasek a ponizej
szaro-nicbieska glina. Brak jakichkolwiek §ladéw uzytkowania terenu.

02.06.2006
Kontynuacja wykopu z dnia wezorajszego. Sytuacja stratygraficzna bez zmian.

05.06.2006

Prowadzone sa wykopy pod kanalizacje deszczowa we wschodniej czgsci obszaru
inwestycji. Ich gigbokos¢ nie przekracza 40-50 cm. Ze wzgledu na znaczng migzszosé
humusu na ich przebiegu, nie schodza one ponizej tej warstwy.

Wykop pod kabel energetyczny wzdtuz zachodniej granicy terenu, wzdluz drogi. W
profilach wykopu widoczne warstwy nasypowe i z6ltoszary piach calcowy, gigbokos¢
wykopdéw okoto 60 cm.

Niwelacja terenu w poludniowej cz¢éci obszaru inwestycji.

06-07.06.2006

Trwa niwelacja terenu w potudniowej czesci inwestycji. Teren jest podnoszony od rowu
w kierunku ul. Parkowej.

Kontynuacja wykopéw we wschodniej czgsci Centrum. Teren wezesniej nie
uzytkowany. W profilu okoto 40-50 cm humusu, ponizej z6tto-brazowa glina.

08.06.2006

Wykopy w pdtnocno-wschodniej czgéel obszaru inwestycji (rejon schroniska). W
profilach warstwy nasypowe, liczne wczesniejsze wkopy pod réznego typu instalacje.
Ponizej wspolczesnych warstw nasypowych zéttoszara glina.

Niwelacja terenu NW czgsci placu i wykopy w tym rejonie, phytkie do 50 cm. W profilu
piaszczysty humus zalegajacy na z6ltym, piaszczystym ile.

(9.06.2006
Wykonano wykop wzdluz zachodniej granicy pétnocnego obszaru inwestycji. W profilu
warstwa humusu zalegajaca bezposrednio na z6ttoszarym ile.

12-14.06.2006
Prowadzone sg prace porzgdkowe w rejonie szkoty podstawowej przy ul. Parkowej.
Podnoszony i niwelowany jest teren w péinocnej czesci obszaru inwestycji.

19.06.2006

Rozpoczgto prace we wschodniej czgsci placu- wyrdwnywanie terenu pod nasyp drogi
od strony ul. Sanatoryjnej. Usuwanie nadmiaru gruzu i hald ziemi.

Wykonywane sa réwnicz wykopy w rejonie zabudowan szkoty. Profile wykop6w silnie
zaburzone przez liczne, wezeéniej ukladane instalacje. Naturalne podtoze ilaste.

20-23.06.2006
Trwaja prace we wschodniej cz¢écei obszaru inwestycii, przy budowie nasypu pod droge
dojazdowg do parkingéw od strony ul. Sanatoryjne;j.



26.06.2006
Rozpoczgto prace niwelacyjne i utwardzajace podloze w centralnej czeéci obszaru
Centrum, w miejscach przebiegu alejek (chodnikéw).

27-30.06.2006

Trwaja prace przy uktadaniu krawgznikéw pod alejki w centralnej czesci placu. Budowa
drogi od zaplecza szkoly podstawowe]j w kierunku Centrum. Wezesniej na jej przebiegu
prowadzono wykopy pod kanalizacje sanitarng i deszczows,.

03.07.2006
Wykopy pod deszczéwke w NE czeéci placu, przy budynku remontowanego schroniska.
Profile zaburzone, liczne instalacje.

04.07.2006
Wykopy pod instalacjg deszczowa ta terenie placu przed budynkiem ,,czworacznym’.
Liczne nasypy gruzowe i wkopy pod wcze$niejsze instalacje.

05-06.07.2006

Kontynuacja wykop6éw pod kanalizacje deszczows w rejonie budynku czworakéw, W
profilu okolo 30 cm nasypéw podwérza, ponizej okoto 40 cm rdzawego piasku. Pod nim
zo6lty piach.

07.07.2006

Rozpoczgto prace po péinocnej stronie szkoty. Sypane SA nasypy pod planowane
chodniki. Wytyczane sg réwniez chodniki w poludniowej czgéci centralnego obszaru
inwestycji.

10-12.07.2006
Trwaja prace przy budowie podsypéw planowanych alejek w rejonie szkoty i srodkowej
czgsci placu (nasypy zwirowo-piaskowe i utwardzanie podtoza).

13.07.2006

Rozpoczgto wykopy pod kable energetyczne w rejonie remontowanego budynku
przeznaczonego na schronisko. Wykopy ptytkie do okoto 40 cm. W profilu okoto 20 cm
nasypow ze szlaki i drobnego gruzu, ponizej szary piasek.

14.07.2006
Kontynuacja wykopdéw przy potudniowej Scianie schroniska. Nawarstwienia w profilach
zaburzone przez liczne instalacje. Brak nawarstwien zabytkowych.

17.07.2006
Wykop pod kanalizacje deszczowa wzdhuz ulicy Lipowej. W profilu widoczne warstwy
drogi. Rejestracja wystepujgcych nawarstwien.

18-19.07.20006

Kontynuacja wykopu pod kanalizacje deszczowa w ul. Lipowej, $rodkowa czesé
przebiegu (w poblizu stawu). Wykopy w catoséci zalane, koniecznosé stosowania
iglofiltréw. Profile pod woda.

Wykopy przy budynku schroniska, ptytkie do 40 cm. W profilach wspélczesne warstwy
nasypowe lub zaburzenia spowodowane przez wczesniejsze wkopy.



20.07.2006

Wykopy wzdtuz wschodniej strony ul. Lipowej (Srodkowa czgS¢ jej przebiegu. W
profilu widoczne poziomy ulicy do glebokosci okoto 30-40 cm, ponizej szary piasek.
Prowadzone 83 prace przy oczyszczaniu i skarpowaniu rowu biegnacego wzdtuz E
granicy centralnego obszaru inwestycji (na wysokosci budynku schroniska.

21.07.2006

Kontynuacja wykopu wzdtuz ul. Lipowej (pétnocny odcinek jej przebiegu). Wykop
siega glebokodci do 1 m. Warstwy przemieszane- grunt nawieziony.

Wykopy w centralnej czesci placu — przylacza studni odwadniajacych z rowem. Wykopy
prowadzone sg we wczesniej nawiezionym nasypie.

24-26.07.2006
Wykopy we wschodniej czeéci obszaru CETS. Ukladanie instalacji we weze$niejszych
nasypach. Teren zostat wczesniej znacznie podniesiony.

27-28.07.2006

Wykopy w pétnocnej czgdci placu, w poblizu ul. Kwiatowej. Profile zawieraja 60-80 cm
warstwe nasypéw, ponizej wystepuje calec w postaci zottoszarej gliny lub szarego badz
zoltoszarego piasku.

31.07.2006

Budowa ogrodzenia kortéw tenisowych. Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowe;j
we wschodniej cz¢éci placu budowy. Wykop biegnie w nasypie, powyzej dawnego
poziomu gruntu.

Budowa nawierzchni drdg i miejsc postojowych we wschodniej czegsci obszaru
inwestycji, wszystko powstaje na duzych nasypach.

01-02.08.2006

Wykopy w centralnej czesci placu. W profilach 30 cm nasypoéw z gruzu ceglanego i
kamieni, ponizej szarozétty piach calcowy. Liczne wkopy pod wczesniejsze instalacje.
Wykop pod wodociag przy wschodniej granicy centralnej czesci obszaru inwestycii,
biegnie we wczesniejszym nasypie.

Utwardzanie podtoza drogi wjazdowe)j do Centrum od strony ul. Sanatoryjne;.

(3-04.08.2006

Wykopy w péinocnej czgsci obszaru inwestycji pod kanalizacje deszczowg-drenarska.
Profile wykopu zawieraja 10-30 cm warstwe humusu zalegajacg na warstwie zbitej,
szarozéttej gliny.

07.08.2006
Wykopy pod kanalizacje odwadniajaca we wschodniej czgsci terenu Centrum (rejon
szkoty). 40 cm warstwa nasypéw, ponizej szary piach.

08-11.08.2006

Korytowanie terenu pod drogg i miejsca postojowe w pdinocnej czgséei przebiegu ulicy
Lipowe;.

Kontynmuacja wykopéw drenarskich w N czgéci obszaru Centrum. W profilu 20 cm
humusu, poniZej zétta glina (calec).



16.08.2006

Kontynuacja korytowania N odcinka ul. Lipowej pod budowe nowej nawierzchni jezdni.
Wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng w potudniowej czeéei placu.

Budowa nasypéw drég dojazdowych we wschodniej czesci terenu inwestycji.

17-18.08.2006
Wykopy pod sie¢ wodociggowa w potudniowej czgéci terenu inwestycji. Wykop biegnie
po linii wczesniejszego wykopu pod kanalizacje, warstwy przemieszane.

21-22.08.2006

Wykop pod kabel elektryczny w péinocnym rejonie, srodkowej czeéci terenu Centrum.
Glgbokos¢ okoto 40 cm. Przebiega on we wezesniejszym nasypie.

Wykonywane sg réwniez prace przy skarpowaniu rowow

23-24.08.2006

Wykopy pod sie¢ wodociagowa w pétnocnej cz¢écei obszaru inwestycji. W profilach
nieznaczna warstwa humusu i szarozétta glina,

Korytowanie ul. Lipowej w §rodkowej czesci jej przebiegu.

28-30.08.2006
Wykopy w centralnej czgsci obszaru inwestycji. Warstwy nasypéw, liczne wkopy pod
instalacje. Nawarstwienia zaburzone.

31.08-01.09.2006

Wykopy w poludniowo-wschodniej czgéci Centrum pod sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Wykop plytki okolo 40 cm, przebiega w obecnej warstwie humusu. Docelowo teren
bgdzie podnoszony.

(4.09.2006 :

Wykopy w N czgsci placu budowy. W profilach 10-30 cm nasypéw lub humusu, ponizej
szarozolta glina.

Wykopy w S czeéci placu budowy (teren boiska szkolnego). Bardzo ptytkie okolo 30cm.
W profilu jedynie warstwa humusu lub utwardzenie boiska.

05.09.2006

Skarpowanie rowu w péinocno-wschodniej czesci terenu inwestycji.

Wykopy pod kabel elekiryczny o przebiegu E-W, w §rodkowej czgéci placu budowy. W
profilu jedynie wczesniejsze nasypy.

06.09.2006
Wykopy w pémocnej cz¢éci placu budowy. W profilu warstwa humusu i z6tty piach
calcowy.

(7-08.09.2006
Wykopy w potudniowej czesci obszaru inwestycji (przy ul. Parkowe;j), zbieranie
humusu.



11.09.2006

Wykopy na zachdd od ul. Lipowej. Wykop biegnie réwnolegle do ul. Parkowej,
zapleczami posesji. Pod warstwg humusu wystepuje szary piach. Wykop ptytki
maksymalnie 40 cm.

12-14.09.2006
Wykopy rgczne na zachdd od ul. Lipowej. Wykop biegnie rdwnolegle do ul. Parkowe;j
przez ogrédki przydomowe. W profilu humus 1 szary piasek.

15.09.2006
Prace porzadkowe, wykopy nie sa prowadzone.

18.09.2006

Prace przy budowie nawierzchni ul. Lipowej na zachodnim odcinku jej przebiegu.
Wykop pod kabel elektryczny, wschodnim poboczem ulicy Lipowej, na odcinku od ul.
Parkowej do placu folwarcznego.

19-20.09.2006
Wykopy w S czgéei terenu Centrum, wzdhuz ul. Parkowej. Miejscami warstwy
gruzowiskowe z nieistniejgcych juz XX wiecznych budynkéw, ponizej zolta glina.

21-22.09.2006

Budowa zachodniego odcinka ul. Lipowej. Ukladanie kraweznikéw 1 utwardzanie
podbudowy.

Wykopy w S czgsci terenu Centrum pod kanalizacje sanitarng, w rejonie boiska
szkolnego. Wykopy plytkie, w warstwie humusu.

25-26.09.2006
Wykopy peod kanalizacj¢ we wschodniej czg$ci obszaru inwestycji. Rury uktadane sa na
nasypach wykonywanych na bieZzgco. Sie¢ biegnie powyzej obecnej rzgdnej terenu.

27.09.2006
Oczyszczanie stawow w NW czesci obszaru inwestycji oraz rozbieranie betonowego
nabrzeza od strony péinocne;.

28-29.09. 2006
Wymiana przepustu pod ul. Lipowa na wysoko$ei stawu oraz kontynuacja prac z
wigzanych z oczyszczaniem i pogtebianiem stawu.

(2-04.10.2006

Budowa nawierzchni zachodniego odcinka ul. Lipowe;.

Budowa drdg i chodnikéw w centralnej czesci obszaru inwestycji.
Porzadkowanie terenu wokoét stawu.

05-06.10.2006

Kontynuacja prac zwigzanych z budowa nawierzchni drég i chodnikéw w centralnej
czesci obszaru Centrum oraz wykopy pod instalacje elektryczne w nasypach.
Wykopy pod drenaz kortow tenisowych. Ich glebokos¢ nie przekracza 40 cm, co nie
przekracza migZzszosci wykonanych tu nasypow.

Oczyszczanie i skarpowanie rowdw w pdlnocnej czgsci obszaru inwestycji.



09.10.2006
Wykopy w centralnej czeéci placu, na wschéd od ulicy Lipowej. Plytkie wykopy pod
kabel energetyczny. Warstwy nasypowe, teren podwyzszony.

10-13.10.2006

Budowa chodnikéw w centralnej czgsci placu budowy i nawierzchni potudniowego
odcinka ul. Lipowej.

Wykopy we wczesniejszych nasypach pod drenaz kortéw tenisowych.

16.10.2006
Ukladanie kostki chodnikowej w centralnej czgsci Centrum w alejkach miedzy kortami
tenisowymi

17-20.10.2006

Korytowanie srodkowego odcinka ul. Lipowej i ukladanie kraweznikéw.
W dniu 20.10.2006 zakonczono prace ziemne i nadzér archeologiczny nad
prowadzonymi pracami,




