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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z inwestorem;

b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2023.645,
t.j. z dnia 2023.04.05

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz.U.2022.1518

z dnia 2022.07.20
e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

f) Uzgodnienie UG Kroénice nr RGPOSil.7230.16.2023 z 07 lutego 2023r.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu z dziatki gminnej nr ewid. 831
na dziatke nr ewid. 508/152 przez dziatke nr 508/115. Zjazd bedzie obstugiwat obiekt
Posterunku Policji na terenie dziatki nr 508/152 obr. Kro$niewice. Droga gminna na dz. nr 831
taczy parking przy basenie z ul. Sanatoryjna.

W celu budowy zjazdu zachodzi konieczno$¢ czesSciowego rozebrania konstrukgcji
istniejgcego chodnika, aby powigza¢ wysokosciowo ciggi komunikacyjne w celu uzyskania
pozgdanego spadku. Wystepujace rdzinice wysokosciowe nalezy zniwelowaé poprzez
wykonanie na terenie dziatki nr 508/152 dowigzania wysoko$ciowego z gruntu budowlanego,
projektowanej nawierzchni zjazdu z istniejgcym terenem. Na etapie zagospodarowywania
dziatki nr 508/152 projektowane nawierzchnie drogi wewnetrznej i chodnika zostang
dowigzane z projektowanym zjazdem. Budowa drog wewnetrznych na dz. 508/152 objeta jest
odrebnym opracowaniem.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna, na odcinku objetym niniejszym projektem ma jezdnie
o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg o szerokosci 5,5 m i przekroju ulicznym
z jednostronnym chodnikiem. Projektowany zjazd zlokalizowany jest po poétnocnej stronie
jezdni. Droga gminna w obrebie projektowanego zjazdu przebiega w stosunku do przylegtego
terenu  w nasypie, wyniesionym na ok 100cm powyzej przylegtego terenu.
W poboczu wystepuje wyfacznie roslinnos¢ trawiasta.

W miejscu projektowanego zjazdu obecnie znajduje sie chodnik z kostki betonowej
o szerokosci 1,5m, zas w niedalekim sgsiedztwie przebiega przepust na cieku wodnym.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie objetym oznakowaniem obszaru
zabudowanego. Obowigzuje predkos¢ dopuszczalna 50 km/h. Stan techniczny nawierzchni
jezdni drogi gminnej jest dobry.

W ciggu ul. gminnej, na odcinku objetym niniejszym opracowaniem, wody opadowe
sprowadzane sg profilem podiuznym i poprzecznym do wpustéw kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w obrebie parkingu basenu. W obrebie opracowania ulica przebiega
w odcinku prostym.

W pasie drogowym zlokalizowano przewdd cieptowniczy, oraz linie energetyczna.
Prace w obrebie instalacji nalezy wykonywaé recznie.



Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, pod warstwg humusu stwierdzono
wystepowanie warstwy z glin piaszczystych, wymagajgce wzmocnienia. Warunki gruntowe
okreslono jako przecietne.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw gliniastych (grunty watpliwe) zaprojektowano
warstwe gruntu stabilizowanego cementem, zeby doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,
o grubosciach przedstawionych w przekrojach konstrukcyjnych (rys. nr 3).

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j. (zgodnie z §4 ust.3 pkt 1. lit. c
Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r., Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27)

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Zjazd
- krawedzie wytukowane: R; = 5,0m; R, = 8,0m
- szerokos¢ jezdni zjazdu: 5,5 m,
- szerokos¢ chodnika: 1,5m
- dtugos¢ w pasie drogowym: 5,19m
- pochylenie poprzeczne: w obrebie pasa drogowego dostosowane do spadku krawedzi
nawierzchni jezdni; na dz. 508/115- przekréj daszkowy 2%
- pochylenie podtuzne: 1% + 5% w kierunku dziatki nr 219/8.

Os zjazdu na dziatke przecina¢ bedzie 0$ zjazdu w pasie drogowym pod katem 90°.

Szeroko$¢ jezdni zjazdu na dziatke nr 508/152 w Swietle wynosi¢ bedzie 5,5m
(wartosc¢ nie przekracza szerokosci jezdni drogi).

Obramowanie zjazdu z opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Oporniki wtopi¢ do poziomu nawierzchni. Po stronie lewej zjazdu
zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5 m  zamkniety obrzezem 8x30 cm.
Zjazd obramowano poboczem z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
minimalnej szerokosci: 0,75m i pochyleniu poprzecznym 8%.
4.2 Obramowania

Oporniki muszg posiada¢ klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klase
wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornosci na scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN
1340 oraz nasigkliwos$¢ nie wiekszg niz 5% zgodnie z PN-EN 13369.

Do wykonania taw betonowych zastosowaé¢ beton C12/15 zgodny z norma
PN-EN 206:2014-04.

Obrzeza 8x30 muszg posiadac klase nasigkliwosci 2B; klase odpornosci na zamrazanie

i odmrazanie 3D; klase wytrzymatosci na zginanie min. 2T; klase odpornosci na scieranie 4l
okreslane zgodnie z PN-EN 1340.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
e Projektowana jezdnia zjazdéw — k. bet. e 513
e Projektowana jezdnia chodnika — k. bet. e 143

6. ODWODNIENIE
Sptyw wod opadowych z powierzchni  zjazdu bedzie realizowany metoda

powierzchniowg poprzez zastosowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.



Wody opadowe, odprowadzone bedga na przylegte tereny zielone.
Wody opadowe z dziatki inwestora nie bedg odprowadzane na jezdnie drogi gminne;j.
Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania geometryczne nie pogarszajg
warunkow odwodnienia drogi, zjazdu oraz sgsiednich dziatek.

7. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami normy PN-S-02205:1998

oraz 0gdlnych Specyfikacji Technicznych:
e D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;
e D-02.02.01 Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych;
e D-02.03.01 Wykonanie nasypow;
e D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza;

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
8.1 Zjazd publiczny

Z uwagi na wymoég zawarty w programie funkcjonalno-uzytkowym, zastosowania
rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode
oraz drog pozarowych, pod katem charakterystyki obcigze nawierzchni przyjeto kategorie

ruchu dla projektowanej nawierzchni zjazdu - KR4.
Uktad warstw nawierzchni jezdni zjazdow:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej kolorowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN

1338 klasy 2B; 3D;4l)

— podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke
zgodne z PN-EN 13242)

— podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 20,0 cm, - wg WT-5 2010

— warstwa gruntu stabilizowana cementem C1,5/2 E;=min. 80 MPa - gr. 16,0 cm,
-wg WTS5 -2010

— grunt rodzimy zageszczony Is=1,0 E;=min. 35 MPa

2=47,0cm
Warunek mrozoodpornosci:

Gtebokos¢ przemarzania dla przedmiotowego  obszaru inwestycji  wynosi:
h,=0,8m

Hproj min>=0,5h; =0,5 x 0,8 m = 0,4m

Horoj = 0,47m > Hproj min 0,4mM

warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego zjazdu publicznego zamyka sie w granicach dziatek

831, 508/115 obreb Krosnice.



10. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dziatka nr 831, 508/115 obreb Krosnice znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktow kultury
materialnej, roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkdw oraz niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie witasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdow.

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowany zjazd postuzy do skomunikowania ruchu kotowego i pieszego z drogi
gminnej dz. ewid. nr 831 z planowanym budynkiem Posterunku Policji na terenie dziatki
nr 508/152 obr. Kro$nice.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie ztoza kopalin. Teren nie nalezy
do terendéw gorniczych.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
woda opadowa i roztopowa z obszaru zjazdu zostang zagospodarowane w obszarze
dziatki nr 508/152.

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych

i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy

e emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — budowa zjazdu, wraz z przebudowa

isthiejacego zjazdu nie pogorszy emisji hatasu.

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - Przebudowa zjazdu nie wptynie

niekorzystnie na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

14. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE OZNAKOWANIA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wystgpic¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie
z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2023.645 t.j. z dnia 2023.04.05) oraz opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt stanowi¢ bedzie

przedmiot odrebnego opracowania.



15. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystgpienia
réznic uktad projektowany dostosowac do stanu istniejgcego z zachowaniem ogdlnych zasad
i zatozen zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie zmiany w dokumentacji wchodzace
w zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodujg one naruszenia
obowigzujgcych przepisdw i zasad wiedzy technicznej.

17. POLE WIDOCZNOSCI:
W obrebie projektowanego zjazdu w polu tréjkata widocznosci, nie znajdujg sie
obiekty ograniczajgce widocznosé.

18. INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane
gruntéw na nasyp budowlany z piasku sredniego o 1s=0,98. Podczas realizacji zadania, nalezy
przestrzegac wszystkich uwag i zalecen zarzadcy pasa drogowego.

Prace w strefie wystepowania kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zabrania sie wbijania  pretow
i stupkdow w bezposrednim sgsiedztwie ich wystepowania.

19. PRZYWOLANE NORMY:

e PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badar;

e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badarn;

e PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 12620Kruszywa do betonu;

e PN-EN 197 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementow powszechnego uzytku;

e PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqgzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowy i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiqgzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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Przekroj poprzeczny zjazdu
A-A

Warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej szarej gr. 6cm
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Warstwa Scieralna 7z betonowej kostki drogowej kolor. gr. 8cm
__ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm)
Podbudowa z_chudego betonu C8/10 gr. 10 cm — wg WI5-2010)] Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm — wg WT 5 —2010

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 10 cm E, = 80MPa C1,5/2, wgWT5 - gr. 16 cm E, = 80MPa

Grunt zageszczony Is = 1 Szczego’/ X Grunt zageszczony Is = 1 Szczego’/ Y

max 6%
e

Pobocze 7 krusz. fam. stab. mech. 0/31,5 gr.15 cm

wg niwelety
jezdni
—

wg niwelety 6,0+12,0

jezdni max 6% . . "

P o wg niwelety jezdni

o e e s e 't iy s S| SN A S O o | O N O | S |
N

istniejacy

chodnik

Przekroj podtuzny zjazdu
C-C

Szczegot Z

GRANICA DZIALKI

Dowigzanie wysokosciowe do dz. nr 508/152

Nz

Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm
Warstwa_cieralna z betonowe] kostki drogowej kolor gr. 8cm Podsypka cem — piask 1:4 gr. Scm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm tawa z oporem z betonu C12/15
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm — wg WT 5 -2010

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 16 cm E, = 80MPa
Grunt zageszczony Is = 1

wg odrebnego opracowania

istniejacy’
chodnik

PROJEKTOWANIE I NADZORY
ul. Strzelecka 39, 89-600 Chojnice

na dz. nr 508/152

Przebudowa zjoazdu z dr. gm nr ewid, 831

PRZEKROJE

56-320 Krosnice, ul. Sanatory jna

Data: 05 maja 2023 r. Rys.nr: 4
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Adres:
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Szczegot X

/ . . ;

Podsypka cementowo—piaskowa gr. J cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm — wg WT 5 —2010
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C1,5/2, wgWT5 - gr. 16 cm E, = 80MPa
Grunt zageszczony Is = 1

chodnik 1o <= jezdnia Zjazdu

Szczegot Y

—— 8 =—chodnik
pobO.CZ? — - 11\ MWarstwa Scieralna 7z betonowe| kostki drogowe] szarej gr. bem
e 1w | LR CE
N R 01 ) Podbudowa 7z chudego betony C8/10 gr. 10 cm — wg WT5-2010
| B ¢ 77~~~ 4 Marstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
$ Li 1 C1,5/2, wgWT5 — gr. 10 cm E, = 80MPa
e Lo Grunt zageszczony Is = 1
]_O A

Szczegot £

Jezdnia zjazdu
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Krosénice, dnia 7 lutego 2023 roku

RGPOSIil.7230.16.2023

Inwestor:

Komenda Wojewodzka Policji
we Wroclawiu

ul. Podwale 31 — 33

50 — 040 Wroclaw

Pelnomocnik:

Maciej Klajna

Solstar Homes Sp. z o.o0.
oddzial Wroclaw

UZGODNIENIE

Wyrazam zgode na wykonanie zjazdu z dziatki gminnej nr ewid. 831 obreb Kroénice

z odcinka shuzacego jako dojazd do parkingu przy basenie na dzialke nr ewid. 508/152 obrgb

Kroénice celem potaczenia komunikacyjnego z droga publiczna powiatowa nr 1441D (ul.

Sanatoryjna w Kro$nicach dz. nr ewid 529/1 obrgb Krosnice) dla projektowanego Posterunku

Policji w Krosnicach zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu na koszt inwestora

pod nastgpujacymi warunkami:

Rozpoczgcie prac zglosi¢ w tut. Urzedzie z 7-dniowym wyprzedzeniem;

Zjazd wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami prawa budowlanego;
Zabezpieczyc istniejace sieci (linia energetyczne i cieplociag) rurami ostonowymi;

Pochylenie podtuzne wjazdu w obrebie korony drogi nalezy dostosowa¢ do jej uksztaltowania;
Zakonczenie prac zglosi¢ w Urzedzie Gminy w Kro$nicach;

W przypadku uszkodzenia drogi gminnej (jezdni, chodnika lub pobocza) inwestor zobowiazany
bedzie do doprowadzenia jej do stanu pierwotnego;

Po wykopach ziemig¢ warstwowo zaggsci¢, a teren wokdt uporzadkowaé (zabrania sig
prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym);

Roboty przy budowie bgdg prowadzone bez wstrzymywania ruchu na drodze;

Wykonawca zatwierdzi organizacj¢ ruchu;

Wojt Gminy Kro$nice nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami;

Uzgodnienie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane;

z powaz'aniem

M??N
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 09 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/87/19/21
KUPOIIB/KK-0055/267/19/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 5,
art.15a ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z
p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Krzysztof Stanistaw Halizak
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 lipca 1970 r. w Chojnicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0262/PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 3 4,
art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn
budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE

W zwiazku‘z uwzglednieniem w caloSci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania ~administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 I, poz. 735, z pozn.

zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka Oﬁ@ bW“(ELEib‘}k'O

T ey

inz. Pawet Gonczerzewicz . < Lz Z 2

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Stanistaw Halizak
ul. Gabrieli Zapolskiej 21
88-500 Tuchola

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-441-IKU-TIA *

Pan Krzysztof Stanistaw Halizak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0009/22

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 21, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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