Geonail lest

BADANIA GEOLOGICZNE GRUNTOW
57-100 Strzelin, ul. Sfoneczna 23
Laboratorium;

ul. Skawinska 1, 57-100 Strzelin
NIF 914-140-28-86  Pegon 021014974

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROSNICACH
W TYM BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO, BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO
ORAZ WIATY GARAZOWEJ

Miejsce badania: Krognice, gm. Krosnice - dz. nr 508/152

Daia badania: 02-02-2024 v,

Odcinek: -

Zleceniodawca:

Dawid Abram InstalBruk
Bolestawiecka 1
53-614 Wroctaw

Aparatura pomiarowa:
Lekka plyta dynamiczna o srednicy 300 mm

Obiekt: kd

Podioze: podbudowa piaskowa

BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA
oraz WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA 1

WYNIKI BADAN

Dynamiczny modut odksztatcenia Wskaznik zageszczenia’
Punkt badawczy
Evp Is
[MPa] [
P1 429 0,98
P2 445 0,98
P3 451 0,98

“Ustalony wg wytycznych ZTV-E-StB 09" oraz IBDIM Laboratorium Gealechniki Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjrych dla oceny
stanl zageszezenia | noshogel gruntéw plyta dynamiczng”

i Whyniki badan spelniajg zatozenia Isz 0,98

Badanis przeprowadzit:

mgr inz. Norbert Baran
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GEQTECHNIKA - Podbudowa z kruszywa

OBIEKT: Budowa budynku komisariatu
wraz z niezbedna infrastruktura
w Kro$nicach na dziatce nr 508/152

Nr SPRAWOZDANIA 1 Data: 03.06.2024 r.
Dawid Abram Maciej Grychowski

Aufor; Mgr Andrzej Petri | Upr. VII-1530 |

TEMAT: Badania zageszczenia

podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie z kostki

1. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonano:

— szczegbtowq wizje lokalng terenu;

—4 pomiary ptyta obcigzang dynamicznie typu ZFG-02 zgodnie z DIN 18196;

— obliczenia wtdérnego modutu odksztatcenia na podstawie badan piytg typu ZFG-02
przeprowadzona za pomocg WZoru:

E,, ~ 600 -In

300
300 - E,,
gdzie:

Evz — witorny modut odksztatcenia,
Ev¢ — dynamiczny modut odksztatcenia




514

2. Wyniki pomiarow

Warto$ci dynamicznego modutu odksztatcenia , widrnego modutu odksztatcenia i
wskaznika zageszczenia olrzymane na podstawie badan piytg ZFG-02 przedstawiono w
tabeli 1.

Tabela 1. Wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia (Evq), wtérnego modutu
odksztatcenia (Evz) oraz wskaznika zageszczenia |s w punktach badawczych

LP. Evo Eve Is UWAGI
' [MPa] [MPa] Wsk. Zag.
1 459 99,63 1,00
2 47,2 102,71 1,00
3 468 101,76 1,00
4 498 108,91 1,00

3. Whioski
Otrzymane wyniki badan wykazaty:

— Badania zageszczenia ptyta ZFG-02 wykazaty wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia Ev2=99- 108 MPa, a wskaznika zageszczenia Is~1,00;
— Ofrzymane wyniki sg zgodne z zatozeniami projektowymi;

Opracowat:
mgr Andrzej Petri VIi-1530

_ Mgr Andrzef Pers
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Krosnice dz. nr 508/152

" Legenda:

- miejsce | numer badania

e i
LEF N i @ piyta ZFG-02

A. Petri
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