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WARUNKI PRZYtACZENIA Nr 93/2022

Dotyczy: przytaczenia nieruchomosci potozonej w Krosnicach (dz. nr 508/152 obreb Krosnice) do sieci
kanalizacyjnej.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkow przytaczenia z dnia 30.11.2022r., ZAKLAD

UStUG KOMUNALNYCH W KROSNICACH SP. Z 0.0. informuje, ze dla celu odprowadzania $ciekéw dla
projektowanej nieruchomosci pofozonej w Krosnicach dz. nr 508/152 obreb Krosnice, nalezy
projektowac wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

1. Miejsce wiaczenia przytgcza kanalizacyjnego — istniejgca studnia zbiorcza @ 1000 mm na sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm w dz. nr 831.

2. Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania sciekow, mozliwe jest
poprzez wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC-U @ 160 mm- klasa SN 12.

3. W granicy drogi zastosowac¢ rure ostonowa.

4. Na przytaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji, nalezy zaprojektowac studnie rewizyjna
@ 315/160 mm.

5. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Il. INFORMACIJE FORMALNO-PRAWNE:

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagroizen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK W KROSNICACH informuje,
ze wskazane jest ztoiy¢ do Starosty wniosek o objecie narady koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
whnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste*.

Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw przyfaczenia.

Witaczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym sprawnosc
techniczng wybudowanego przytacza.

Wybudowane przytacze kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig osoby ubiegajgcej sig o przytaczenie.

Zabrania sie wprowadzania wdd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.
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Warunki odprowadzania $ciekdw z przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzenie
sciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne
w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci
przytaczenia.
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WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 92/2022

Dotyczy: przytgczenia nieruchomosci potozonej w Krosnicach (dz. nr 508/152 obreb Krosnice ) do sieci
wodociggowej.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkow przytaczenia z dnia - z dnia 30.11.2022r.,
ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH W KROSNICACH SP. Z 0.0. informuje, ze dla celow dostarczania wody
dla projektowanej nieruchomosci potozonej w Krosnicach dz. nr 508/152 obreb Krosnice, nalezy
projektowac wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

1. Miejsce wihaczenia przytacza wody — istniejacy wodociagg @ 160, w dz. nr 508/112 lub w
dz. nr 831.

Do budowy przytagcza wodociggowego nalezy stosowac rury pe o érednicy @ 32 lub @ 40.
Potozenie przewodu odpowiednio oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Wigczenia przytacza dokonac poprzez zainstalowanie nawiertki dn 110 .

o A 0N

Do zaworu odcinajgcego nalezy zainstalowaé przedtuienie z obudowg i skrzynka uliczng
osadzong w nawierzchni gruntu oraz zabezpieczy¢ betonowg plyta.

6. Potozenie zaworu (skrzynki ulicznej) nalezy oznakowa¢ odpowiednia tabliczkg zamontowana
na trwate na $cianie budynku lub stupku.

7. Przytacze wodociggowe do budynku nalezy wykonaé w wykopie na glebokosci minimum 1,20
m ponizej powierzchni terenu.

8. Wodomierz montowaé¢ na konsoli z zaworami kulowymi. Lokalizowaé¢ go w zamknietym
pomieszczeniu (kottownia, piwnica, garaz, fazienka itp.). Dopuszcza sie montaz wodomierza w
studni wodomierzowej na posesji, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN
1717:2003 /zawér antyskazeniowy/.
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. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z moiliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK W KROSNICACH informuje,
ze wskazane jest ztozy¢ do Starosty wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
whnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Przytaczenie do sieci wodnej nastapi po spetnieniu niniejszych warunkow przytaczenia.

Witaczenie do sieci wodociggowej nastgpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym sprawnogé
techniczng wybudowanego przytacza.

Wybudowane przytacze wodociggowe pozostanie wiasnoscig osoby ubiegajacej sie o przytaczenie.

Warunki dostarczania wody do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w
wode. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne w
dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytaczenia s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejgcego w chwili wydania warunkow oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci
przytaczenia.
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