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Analizator parametrow krytycznych

Parametry wymagane Parametry oferowane
TAK/NIE

Analizator nie starszy niz: rok produkcji 2019

Analizator kompaktowy, bez zewnetrznej butli z gazem, bez
koniecznosci wymiany butelek z odczynnikami, pojedynczych
elektrod, itp.

Analizator w petni automatyczny wraz z kontrolg jakos$ci
niewymagajacy procedur konserwacyjnych typu: odbialczanie,
przemywanie, wymiana sondy aspiracyjnej.

Analizator oznacza jednoczesnie: pH, pO., pCO>, Na, K, Ca
zjonizowany, Cl, Glukoza, Mleczany, nBili, ctHb, FO,Hb, FCOHb,
FMetHb

Maksymalna objeto$¢ materiatu badanego dla panelu badan 130 pl

Czas uzyskania wyniku nie dluzszy niz 120 sek.

Mozliwos¢ wykonywania badania z krwi zylnej, tetniczej,
wilosniczkowej, dializatow, ptynéw optucnowych, ze strzykawki lub
kapilary

System wewnetrzny zapobiegajacy przedostaniu si¢ skrzepu
do toru pomiarowego

Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji parametrOw w oprogramowaniu.
Wybdr dowolnego panelu konfiguracji bezposrednio z ekranu.

Kolorowy ekran dotykowy

Mozliwo$¢ drukowania raportow dotyczacych probek pacjentow,
materialow kontrolnych i kalibracji. Wbudowana funkcja podgladu
wynikow kontroli jakoéci w postaci wykreséw Levey-Jennings’a.

Igta aspiracyjna wbudowana w pakiet odczynnikowy

Mozliwo$¢ archiwizacji wynikoéw 1 ich odtwarzanie: wyniki
pacjentow, kontroli jakosci, wyniki kalibracji.

Wbudowany system automatycznej kontroli jako$ci zapewniajacy
codzienng kontrole aparatu na 3 poziomach Plyny kontrolne inne
niz ptyny kalibracyjne, z oddzielnymi zakresami referencyjnymi .
Prezentacja wynikow w postaci wykresow L-J.

Modut odezynnikéw w zamknietym pojemniku, zawierajgcym
takze pojemnik na $cieki- stabilne minimum 28 dni.

Czujniki pomiarowe i kasetSa z materiatem kontrolnym wymieniana
oddzielnie od kasety odczynnikowej

Wszystkie procedury kalibracyjne, walidacyjne wykonywane
automatycznie, bez ingerencji uzytkownika, z ptynow zawartych w
kasetach odczynnikowych.

Czytnik kodow kreskowych

Whbudowana drukarka

Monitorowanie poziomu odczynnikéw

Mozliwo$¢ ponownego uzycia zestawu odczynnikow po
wyjeciu go z analizatora

Wszystkie materiaty eksploatacyjne musza by¢ kompatybilne z
z aparatem bez konieczno$ci dokupowania dodatkowych
elementow

W zestawie system podtrzymania pracy- UPS min. 15 minut
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Termin przydatnosci materiatdéw eksploatacyjnych w chwili dostawy
nie krotszy niz 3 miesigce

Whbudowany czujnik aktualnego ci$nienia powietrza

Komunikacja aparatu z uzytkownikiem przez system menu w jezyku
polskim

Whbudowane instruktazowe filmy lub instrukcje obrazkowe
ulatwiajace np. sprawng wymiane pakietow odczynnikowych

Dwukierunkowa komunikacje z systemami informatycznymi
klasy LIS/HIS

Podtaczenie analizatora do systemu szpitalnego MediCom

Komputer zewnetrzny. System umozliwiajacy zdalny nadzor z
poziomu laboratorium nad analizatorem zlokalizowanym na
oddziale.

Wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu z obstugi
analizatora
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