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2. SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 PZT

Profil sieci kanalizacji deszczowej. Skala 1:100/200 KD-1




3. INFORMACJE OGOLNE PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

- Projektuje si¢ przebudowe istniejaca gminng sie¢ kanalizacji deszczowej od ustalonego
punktu (Istniejgca studnia rewizyjna Sp na dziatce nr 5/1).

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur:
PCV dn200x4,9mm (SN4), PCV dn200x5,9 mm (SNS),

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej deszczowe;j:

1. Od istniejacej studni rewizyjnej Sp(dz. nr 5/1)
do istniejacej studni wpustu ulicznego S (dz. nr 5/1), L=241,10m, PCV200,

2. Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, projektuje si¢ osie studni rewizyjnych
PCV o $rednicy 425 z przykryciem typu cigezkiego.

Na trasie projektowanej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej istniejg kolizje z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi:

-istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej — przebudowa,

- istniejgce sieci wodociggowe — rozkopy,

- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej — rozkopy,

- istniejgca sie¢ gazowa - reczne rozkopy,

- droga powiatowa — przecisk pneumatyczny z rur stalowych,

- zjazdy z drogi powiatowej — przecisk pneumatyczny z rur stalowych,

- zajazd autobusowy — przecisk pneumatyczny z rur stalowych,

4. WYKONANIE PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1  Prace wstepne

4.1.1 Skladanie materialow na placu budowy

Sktadanie materiatow na placu budowy ma odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podkladoéw pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesuni¢ciem z utozeniem rownolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podklady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur. Witazy nalezy sktadowac¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w
magazynie zamknietym.

Kruszywo tj. pospoéike i1 piasek do zaprawy nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

4.2  Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.

4.2.1 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatow stanowi Dokumentacja Projektowa.
Nalezy wytyczy¢ trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy oraz:.



- usung¢ humus, poza zasieg robot.

Wykona¢ nalezy:

pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe.

Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary geodezyjne maja by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary
maja by¢ dokonywane przez geodetow z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustali¢ stale repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

4.2.2 Roboty ziemne

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzor geologiczny. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do faktycznej geologii terenu i
projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania geologiczne gruntu i terenu dla
potrzeb prowadzenia wykopow.

Wykopy pod rozbudowywang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ o $cianach
pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki Sp 1
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odklad skladowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.

Przej$cie ma byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do
zageszczenia wywieze.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopow umocnionych

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujacego si¢
lub biegnace réwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwilg osiggnigcia glebokosci wickszej niz
1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20m.
Rozluznienie gruntu wykonywac recznie za pomocg topat 1 oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.
Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Na odcinku wystapienia wod gruntowych, gérna czg$¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w
gruncie suchym, natomiast cz¢$¢ nawodniong o §cianach pionowych.
Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zageszczenia wywiezé.
Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywac
krétkie odcinki przewodow. Wymagany jest bezwzglednie nadzor geotechniczny.



4.2.3 Zasypka wykopu

Podsypka- podloze pod rury.

Dla kanatow budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntow
spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospéiki lub ze zwiru @32—-20mm o grubosci
20cm. Szczegdlty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykona¢ starannie tozysko
nosne pod rure.

Zasypka wykopow

Zasypanie kanalu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszcezeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz
torfu 1 pozostatosci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowac rdwniez przy zasypie studzienek.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem rg¢cznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie
zageszczenia co S0m.

Zasypywanie wykopodw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze o
nawierzchni ulepszonej 1 trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co
najmniej 1 nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki podbudowa drogowa.

4.2.4 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ od studzienek.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i1 utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatlu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej
jak 1 pionowe;j.

Glebokos¢ ulozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow zabezpieczajacych podioze i przewod
przed przemarzaniem, glgbokos¢ utozenia przylacza powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h
od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz gltebokos¢ przemarzania
gruntow hz= 0,20m zgodnie z PN-92/B-10735.

W miejscach gdzie gleboko§¢ uktadania przewodoéw jest mniejsza od glebokosci
przemarzania, nalez wykona¢ ocieplenie rurociggu poprzez obsypanie rurociggu warstwa 30cm
keramzytu z wykonaniem zabezpieczenia przed namoknigcie tej warstwy.

Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Montaz zlaczy

Rodzaje zlaczy
ZYaczem rur kanalizacyjnych, tacznikow 1 ksztattek z PVC-U sg ztacza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na polaczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o
konstrukcji z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.



Zabezpieczenia kanalu przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym korkiem.

Materialy
Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite z kielichem wraz z lacznikami, ksztaltkami — do
budowy wykorzysta¢ rury klasy SN4 dla sieci kanalizacji deszczowe;.

Studzienki kanalizacyjne

Wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz DIN 4034 i stosowac :
Studzienki rewizyjne S1-S8 wykona¢ ze studni prefabrykowanych PCV dn425 z przykryciem
typu cigzkiego. Potaczenia przewodow kanalizacyjnych ze studzienkami wykona¢ na
uszczelke.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
maja by¢ wyposazone we witaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-294.
Poziom gobrnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej wykona¢ na rowni z nig,
natomiast w trawnikach 1 zielencach ma znajdowac si¢ co najmniej 8cm ponad terenem.
Studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane.
W przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych, zewnetrzna powierzchnia dna ma
by¢ odpowiednio zabezpieczona, w powigzaniu z izolacja zewngtrzng na pionowych $Scianach
studzienki.

Montaz studni rewizyjnych
- Studnie montuje si¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci 20 cm,
7ageszczonej i wypoziomowanej.
- W gruncie zawodnionym nalezy wykona¢ podtoze z betonu B-15 o grubosci 25 cm z
zakotwieniem studni.
- W osi kanalu montuje si¢ kinete studni bezodptywowa (strefa osadnikowa min. 0,5m),
oraz wykonuje podtaczenie do kanalizacji doptywu 1 odptywu.
- do projektowanych studni musi by¢ dojazd dla ich konserwacji, nalezy zastosowac
nasadg i pokrywe wlazu o wytrzymatosci klasy D400.
Przecisk pneumatyczny w rurach ochronnych
Rury przeciskowe ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych na PZT, zgodnie z
wytycznymi zarzadcow drog oraz innych jednostek eksploatujgcych sieci podziemne.
Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu, izolowanych. Laczenie rur przez spawanie
elektryczne. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeroOw i ubytkow
powierzchniowych, wigkszych niz 5% grubosci materiatlu. Ponadto nie powinny mieé
zarysowan, peknie¢ 1 innych wad. Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac
stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze: startowa i odbiorczg. Na dnie
komory startowej utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i $ciang oporowa. Nastepnie opusci¢
do wykopu urzadzenie przeciskowe 1 zmontowa¢ w zespot. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat nap¢dowy, podtaczy¢ przewody z maszyng przeciku. Do komory opusci¢
rur¢ stalowg przecisku, zmontowac¢ ja w urzadzen i wykonac przecisk. Nastgpne odcinki rur

laczy¢ przez spawanie, miejsca polaczen izolowac. Po wykonaniu przecisku sprawdzi¢ rzedne



wykonania przejscia, urzadzenie przecisku zdemontowac¢. Usung¢ grunt z rury przeciskowej
poza komory 1 wywies¢ na sktadowisko.

- Uktadanie rur przewodowych

Do komory startowej opusci¢ rury PVC kielichami w kierunku naptywu S$ciekow z
zamontowanymi ptozami $lizgowymi co 1,5 m. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta, dhugos¢ przewodu wigksza o wymiar 2*0,5m od rury przciskowej. Rury
wprowadzi¢ do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokona¢ przesuni¢cia przewodu. Na
zakonczenie robot uszczelni¢ koncoéwki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Konce rur

przewodowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg deszczowg oraz uszkodzeniem

mechanicznym.

Rozbiorka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorkg umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzasOw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu i obsypke urzadzen nalezy wykona¢ z piasku z zageszczeniem.

5. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW

1.  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

3. PN-EN 752-3:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

4.  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

6.  PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej  temperaturze) wewnatrz  konstrukcji  budowli  —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ 1
Wymagania dotyczace rur i systemu

7. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) —
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

8. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

9.  PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

11. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.



