Opis do projektu zagospodarowania terenu dz. nr 5/1,
obreb Lipowa Gora Zachodnia, jednostka ewidencyjna gm. Szczytno
w zwigzku z planowana przebudowa3 sieci kanalizacji deszczowej.

1. Przedmiot inwestycji , podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, oznaczonej jako kd200, wystepujacej na dziatce nr 5/1, obreb Lipowa Gora
Zachodnia, jednostka ewidencyjna gm. Szczytno.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- aktualna mapa do celow projektowych,
- miejscowy plan zabudowy,
- inwentaryzacja stanu istniejacego,
- warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe;,
- materiaty formalno-prawne zataczone do projektu budowlanego,
- aktualne normy 1 obowigzujace przepisy,

Zakres dokumentacji projektowe;]
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd200 w dtugosci 241,10mb,
- zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi instalacjami podziemnymi,
- wykonanie czterech przeciskow poziomych pod istniejacymi drogami,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr 5/1,
Lipowa Goéra Zachodnia, jednostka ewidencyjna gm. Szczytno. W obecnej chwili na
dzialce znajdujg si¢ infrastruktura techniczna.

W terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie:

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;,

- sieci wodociagowe,

- sie¢ gazowa,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania projektuje si¢ przebudowe istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej oznaczonej symbolem kd200, wzdluz drogi powiatowej w pasie drogowym, w
odleglosci okoto 0,7m od linii drogi powiatowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ z rur PCV-U kl. N (SN4) SDR 41 LITE o $rednicy dn200x4,9mm o dtugosci
catkowitej 241,10mb.

Projektowana siec kanalizacji deszczowej wlaczona bedzie do ist. studni rewizyjnej Sp o
rzgdnych 151,29/146,98 m npm. Na projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ osiem studni rewizyjnych PCV o $rednicy dn425 z przykryciem typu cigzkiego.
Przekroczenie istniejacych drog wykonane bedzie metodg bezwykopowa — pneumatyczne
przeciski poziome z rur stalowych(cztery sztuki). Materiaty stosowane do przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi ,,ZGKiM” w
Kamionku. Po utozeniu rurociggdw, a przed ich zasypaniem zainwentaryzowac przez
uprawnionego geodete 1 wnie$¢ na mape zasadniczg oraz przedstawi¢ do odbioru przez
,,ZGKiM” w Kamionku.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- Warto$ci zwigzane z rozbudowywang sie¢ kanalizacji deszczowe;:
Dhugo$¢ sieci kanalizacyjnej kd200— 241,10m

Szerokos¢ - 0,20m,

Powierzchnia — 48,22m2,

Ilo$¢ studni na proj. sieci kanalizacyjnej kd200— 8 szt
Srednica studni - 0,425m,
Powierzchnia studni — 5,40m2,

Laczna powierzchnia projektowanej sieci kan. sanit. — 53,62m2,

5. Dane informujgce, czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja w postaci przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z
przedstawionych materiatow i dlugo$ci nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ nie mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na s$rodowisko i1 nie jest wymagane sporzadzenie raportu o
odziatywaniu na srodowisko naturalne.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze chronionego krajobrazu.

8. Informacje o obszarze odzialywania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1333 zpdzniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu analizy dotyczacej
zakresu mozliwego odziatywania obiektu, w nawigzaniu do:
- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach



oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 z podzniejszymi
zmianami),

- rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1893 z pdzniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55
z pozniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz.
470 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i1 ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2000 nr 63 poz.
735 z pdzniejszymi zmianami),

stwierdza si¢, ze w zwiazku z zakresem, wielko$cig i charakterem projektowanych
robot, oddziatywanie przedsiewzigcia ogranicza si¢ jedynie do dziatki nr 5/1,

obreb Lipowa Gora Zachodnia, jednostka ewidencyjna gm. Szczytno, czyli stwierdza
si¢, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Opracowat:
inz. Marcin Kope¢



