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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY przedmiar
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
Bud. nr 2 - konserwacji pom. rejestracji MUS 26 WOG
1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1/145432111- |POMIESZCZENIA W BUDYNKU
5
1.1. Roboty rozbiorkowe
1
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1.|0354-08
1.1
0.8*2.00<drzwi> m?2 1.600
RAZEM 1.600
2|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.1.{01 1202-09 | podtogi ponad 5 m2
1.1
Sciany 3.52*[2.76*2+6.69] m?2 42979
sufit 2.76"6.69 m2 18.464
-2*0.80%2.00+1.20%1.16+1.20*2.40<otwory> m? 1.072
RAZEM 62.515
3|KNR 4-04 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1./0504-01
1.1
0.90*0.90 m? 0.810
RAZEM 0.810
1.1. Stolarka drzwiowa
2
4|KNNR 2 | Montaz oscieznic stalowych malowane proszkowo dwukrotnie, wyko- |szt.
d.1.{1104-01 nane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 3,0 mm
1.2 UWAGA !l
Mocowanie za pomoca kotw metalowych fi 10 mm na glegokosé 100
mm w murze w rozstawie co 40 cm, o$cieznice nalezy dostosowac do
koloru skrzy
0.80"2.00 szt. 1.600
RAZEM 1.600
5|KNNR 2 [Montaz skrzydef drzwiowych plytowych wewnetrznych peinych fa- m?2
d.1.|1103-01 brycznie wykonczonych o powierzchni do 2.0 m2, wypetnienie piyta
1.2 widrowa otworowa, trzy zawiasy + wyposazenie klamka z szyldem, za-
mek+ oscieznica
UWAGA !!!
Kolor i kierunek otwierania nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem przed za-
mowieniem, drzwi - wypetnienie piyta witrowa otworowa, zewnetrzna
¢zgsc laminowana
0.80"2.05 m? 1.640
RAZEM 1.640
1.1. Roboty tynkowe
3
6|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
d.1./1208-02
1.3
Lamperia [1.16*[2.67*2+6.57*2]-1.072 m? 20.365
RAZEM 20.365
7|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?
d.1.1202 1134-
1.3|02
Sciany 3.52%(2.67*2+6.57*2)-1.072<otwory> m?2 63.978
sufit 2.67*6.57 m?2 17.542
RAZEM 81.520
8|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na pod- [m?
d.1./202 2013- |lozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.3|01
Sciany 3.52%[2.74*2+6.69"2]-1.072 m?2 65.315
RAZEM 65.315
9|NNRNKB  |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na pod- |m2
d.1.{202 2015- |lozu z tynku o pow. ponad 5 m2
1.3]01



Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
sufit 2.74*6.69 m2 18.331
RAZEM 18.331
10|ZKNR C-1 |Ochrona naroznikow wypuklych prostych katownikem aluminiowym  |m
d.1.|0104-05
1.3
[0.80+2.05"2]*2<drzwi> m 9.800
1.20+2.40*2+1.1*2+2.40<0kna> m 10.600
RAZEM 20.400
11|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o m?2
d.1./202 2020- |szer. do 30 cm na podiozu z tynku
1.3|01
[0.80+2.05*2]*2<dzrzwi> m?2 9.800
1.20+2.40*2+1.1*2+2.40 m?2 10.600
RAZEM 20.400
1.1, Roboty malarskie wewnetrzne
4
12|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folia malarska m?
d.1./0101-01
1.4
Drzwi 0.80*2.05*2 m? 3.280
Okna 1.20*2.40+1.10%1.06 m? 4.046
RAZEM 7.326
13|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitéw m2
d.1.{202 1134-
1.4/02
analogia
Sciany poz.8 m?2 65.315
Stropy poz.9 m? 18.331
Oscieza  |poz.11 m?2 20.400
RAZEM 104.046
14| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i oéciezy powierzch- | m2
d.1.|01 1204-02 | ni wewnetrznych - podiozy gipsowych
1.4 UWAGA I!!
Farba kolor jasny
Sciany poz.8 m? 65.315
Oscieza _ |poz.11 m?2 20.400
RAZEM 85.715
15|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrz- [m?
d.1.{01 1204-01 |nych sufitow
1.4|analogia |UWAGA !!!
Farba kolor biaty
poz.9 m?2 18.331
RAZEM 18.331
16|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.|01 1215-02
14
Drzwi [0.80*2.05"2]*2 m?2 6.560
RAZEM 6.560
17|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./01 1215-04
1.4
Okna 1.20*2.40*2+1.10*1.06 m? 6.926
RAZEM 6.926
18|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w $cianach z cegiet szt.
d.1.{0322-02
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa
19|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia |m?
d.1.|12 0102-02 | czystosci konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.4|19905-2 - |- grzejniki
oczyszcze-
nie do kl
/1l po-
wierzchni o
Il stopniu
zniszczenia
analogia
[1.20+0.50*2]"1.0 m? 2.200
RAZEM 2.200
20|KNR-W 7- |Odtluszczanie m?
d.1.{12 0105-02
1.4|analogia
poz.19*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
21|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.{01 1212-19
1.4
poz. 192 m?2 4.400
RAZEM 4.400
22| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o |m
d.1.|01 1212-28 | $r. do 50 mm
1.4
34.04 m 34.040
RAZEM 34.040
23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng parapet szt.
d.1./1209-14
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Posadzka
]
24|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1.|01 1215-08
1.5
posadzka [2.74%6.69 m? 18.331
RAZEM 18.331
25|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych plytki PCV m?2
d.1./0818-05
1.8
3.84"6.67 m?2 25.613
RAZEM 25613
26|KNR-W 4- |Rozbidrka listew przypodiogowych drewnianych m
d.1./01 0808-08
1.5
[[4.10+5.12+2.35+5.12+3.84+6.67]*2]-[2*0.8] m 52.800
RAZEM 52.800
27|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 15x20 em |m?
d.1./02 1109-05 | na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
1.5
0.90*0.90 m? 0.810
RAZEM 0.810
28|ZKNR C-1 |Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podioza m?
d.1.{0101-07
1.5
posadzka |4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a> m2 20.992
posadzka |2.35*5.12<pomieszczenie szczepien 6> m?2 12.032
posadzka |3.84*6.67<pomieszczenie nr 4> m? 25.613
RAZEM 58.637
29|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu-|m?
d.1./202 1130- |jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1.5(02 m2
posadzka |4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a> m?2 20.992
posadzka |2.35*5.12<pomieszczenie szczepien 6> m2 12.032
posadzka |3.84*6.67<pomieszczenie nr 4> m?2 25.613
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 58.637
30{NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu-| m2
d.1./202 1130- |jacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
1.5/03 UWAGA !!!
Docelowa grubo$¢ warstwy 8 mm
Krotnos¢ = 3
posadzka |4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a> m?2 20.992
posadzka |2.35"5.12<pomieszczenie szczepien 6> m? 12.032
posadzka |3.84"6.67<pomieszczenie nr 4> m?2 25.613
RAZEM 58.637
31|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.|1202 1134-
1.5(01
posadzka |4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a> m?2 20.992
posadzka |2.35"5.12<pomieszczenie szczepien 6> m? 12.032
posadzka |3.84*6.67<pomieszczenie nr 4> m? 25.613
RAZEM 58.637
32|KNR-W 2- |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych runolowej gr. 2 mm z m2
d.1.|02 1123-01 |wywinigciem na $ciane wys. 10 cm
1.5|analogia  |UWAGA !!! Kolor nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem
Wymagania techniczne:
rodzaj wykiadziny: PCV
format: w rolce
grupa wyktadzin: homogeniczne
klasa scieralnosci: P
klasa uzytecznosci: 34/43
grubosé: 2,0 mm
warstwa Scieralna: 2,0 mm
szerokosé rolki: 200 cm
ilos¢ m2 w rolce: 46 m2
masa wilasna: 3150 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: PUR
odpornosé na kdtka foteli: tak
natezenie ruchu: silne
posadzka |4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a> m2 20.992
posadzka |2.35"5.12<pomieszczenie szczepien 6> m2 12.032
posadzka |[3.84"6.67<pomieszczenie nr 4> m?2 25613
A (suma czesciowa)
m?2 58.637
Cokolik poz.32A*12%<wywinigcie na $ciane min. 10 cm> m2 7.036
RAZEM 65.673
33|KNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin  |m?2
d.1./02 1123-04 |rulonowych
1.5
posadzka |(4.10°5.12<pomieszczenie szczepier 6a> m?2 20.992
posadzka |(2.35*5.12<pomieszczenie szczepien 6> m? 12.032
posadzka |[3.84*6.67<pomieszczenie nr 4> m? 25.613
Cokolik poz.32A*12%<wywiniecie na $ciane min. 10 cm> m? 7.036
RAZEM 65.673
2(45310000- (INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3
2.1 Oswietlenie wewnatrz budynku
34|KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietlowkowych kpl.
d.2.{03 1134-01
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
35|KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) np. kpl.
d.2.|0502-03 |- oprawa $wietlowkowa rastrowa natynkowa 2x18 W Led
1 - Swietléwka LED T8 18WW matowa SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
36|KNNR 5  |taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.2.|0306-01
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.2./1301-01 piecia miar
1
8 po- 8.000
miar
RAZEM 8.000
38|KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - cbwéd 1-fazowy po-
d.2.[1303-01 (pomiar pierwszy) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
39|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej - obwaéd 1-fazowy po-
d.2.[1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Bud. nr 2 - konserwacji pom. rejestracji MUS 26 WOG
1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1]45432111- [POMIESZCZENIA W BUDYNKU
5
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o m2
d.1.1]0354-08 powierzchni ponad 2 m2
1 przedmiar =
0.8*2.00<drzwi> 1.600
RAZEM 0.8*2.00<drzwi> = 1.600 m?
2l o
1 robocizna r-g 1.3440| 0.0000 0.00
0.84 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa; 0.00 0.0000 0.0000| ©.0000
2|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- | m?
d.1.1|01 1202-09 | mieszczeniach o powierzchni podtogi po-
Al nad 5§ m2
przedmiar =
Sciany 3.52%[2.76*2+6.69] 42.979
sufit 2,766.69 18.464
-2"0.80"2.00+1.20*1.16+1.20*2.40<otwo-
y> 1.072
RAZEM 62.515 m?
.
L robocizna r-g 5.7514( 0.0000 0.00
0.092 r-g/m2
M -
2* Mydta techniczne kg 1.3753| 0.0000 0.00
0.022 kg/m?
3 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.0550| 0.0000 0.00
luzem
0.00088 t/m?
4* Piasek naturalny kopany m3|  0.0625| 0.0000 0.00
0.001 m¥m2
& materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cemen- | m?2
d.1.1|0504-01  |towych, lastrykowych
| przedmiar = 0.90*0.90 = 0.810 m?
R -
1* robocizna r-g 0.3969| 0.0000 0.00
0.49 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000| 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
==
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Lp.

Podsta-

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.1.2

Stolarka drzwiowa

1*

2%

31

4*

4]KNNR 2
d.1.1/1104-01

Montaz oscieznic stalowych malowane
proszkowo dwukrotnie, wykonane z bla-
chy stalowej ocynkowanej gr. 3,0 mm
UWAGA !l!

Mocowanie za pomoca kotw metalowych
fi 10 mm na gtegoko$¢ 100 mm w murze
w rozstawie co 40 cm, oscieznice nalezy
dostosowac do koloru skrzy

przedmiar =

0.80*2.00 1.600
RAZEM 0.8072.00 = 1.600 szt.

~-R--
robocizna
1.54 r-g/szt.

- (.
kotwy metalowe fi 10 mm dt. 100 mm

6 szt./szt.

o$cieznice stalowe malowane proszkowo
z blachy stalowej grubo$¢ min. 3 mm

1 szt./szt.

Lo

wyciag
0.04 m-g/szt.

r-g

szt.

szt.

m-

2.4640

9.6000

1.6000

0.0640

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

d.1.1
2

17

o

3

5|KNNR 2

1103-01

Montaz skrzydet drzwiowych plytowych
wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon-
czonych o powierzchni do 2.0 m2, wypet-
nienie plyta wiorowa otworowa, trzy zawia-
sy + wyposazenie klamka z szyldem, za-
mek+ oscieznica

UWAGA !!!

Kolor i kierunek otwierania nalezy uzgod-
ni¢ z uzytkownikiem przed zamoéwieniem,
drzwi - wypetnienie ptyta widrowa otworo-
wa, zewnetrzna czes¢ laminowana
przedmiar =

0.80*2.05 1.640
RAZEM 0.8072.05 = 1.640 m2

- - -
robocizna
0.51 r-g/m?

- M --

skrzydta drzwiowe plytowe petne, wypel-
nienie plyta wiurowa + klamka z szyldem,
zamek

1 m2/m?

eie
wyciag

0.04 m-g/m?

m2

N

m

0.8364

1.6400

0.0656

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
-10-
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
wa jedn.
1.1.3 Roboty tynkowe
6/KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw scian | m?2
d.1.1/1208-02
3
Lamperia |przedmiar = 1.16%[2.67*2+6.57*2]-1.072
=20.365 m?
-R--
i robocizna r-g 7.6572( 0.0000 0.00
0.376 r-g/m?
- M --
2" wodorotlenek sodowy techniczny granulo- | kg 2.0365| 0.0000 0.00
wany (85%)
0.1 kg/m?
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0061| 0.0000 0.00
0.0003 m¥m?2
4* Gips budowlany szpachlowy kg 0.0815| 0.0000 0.00
0.004 kg/m?
5" materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000{ 0.0000
7|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzch- | m?
d.1.1)1202 1134- |nie pionowe
3102
przedmiar =
Sciany 3.52*[2.67*2+6.57*2]-1.072<otwory>
63.978
sufit 2.67°6.57 17.542
RAZEM 81.520 m2
2l sa
ki robocizna r-g 6.5216| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m?
M -
2" preparat gruntujacy "ATLAS UNI dm| 17.9344| 0.0000 0.00
GRUNT" 3
0.22 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
e G
4* wyciag m-| 0.0163| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m2 g
5* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.0245 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
8|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowar-| m2
d.1.1)1202 2013- [stwowe na Scianach na podiozu z tynku w
3|01 pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5
m2
sciany przedmiar = 3.52*[2.74*2+6.69"2]-1.072
=65.315m2
R -
1* robocizna r-g| 16.9819( 0.0000 0.00
0.26 r-g/m?
- M --
2" Gips budowlany szpachlowy kg | 306.9805| 0.0000 0.00
4.7 kgim?
3* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)

11
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
s G
4* wyciag m- 0.2613| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m? a
5* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.3266( 0.0000 0.00
0.005 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000/ 0.0000
9INNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowar-| m2
d.1.1/202 2015- |stwowe na stropach na podiozu z tynku o
3|01 pow. ponad 5 m2
sufit przedmiar = 2.74*6.69 = 18.331 m?
w R
1* robocizna r-g 5.6826| 0.0000 0.00
0.31 r-g/m?
oM -
2r Gips budowlany szpachlowy kg | 88.5387| 0.0000 0.00
4.83 kg/m?
3" materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
I ~ -
4* wyciag m- 0.0733| 0.0000 0.00
0.004 m-g/m? g
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0917| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000| 0.0000
10{ZKNR C-1 |Ochrona naroznikow wypukiych prostych | m
d.1.1{0104-05  |katownikem aluminiowym
3 przedmiar =
[0.80+2.05*2)*2<drzwi> 9.800
1.20+2.40*2+1.1*2+2.40<ckna> 10.600
RAZEM 20.400 m
~-R--
1* robocizna r-g 4.4880( 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
i M
2 Gips budowlany szpachlowy kg 9.1800( 0.0000 0.00
0.9/2=0.45 kg/m
3* katownik aluminiowy m | 23.9904| 0.0000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-
5" wyciag m- 0.0143| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m g
6" samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0102( 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jedno- | m2
d.1.1|202 2020- |warstwowe na o$ciezach o szer. do 30
3|01 cm na podiozu z tynku
przedmiar =
[0.80+2.05*2)*2<dzrzwi> 9.800
1.20+2.40"2+1.1*2+2.40 10.600
RAZEM 20.400 m?
e
=D -




Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
i robocizna r-g| 13.2600/ 0.0000 0.00
0.65 r-g/m?
M-
2" Gips budowlany szpachlowy kg | 98.5320| 0.0000 0.00
4.83 kg/m?
3" materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
G
4~ wyciag m-| 0.0816| 0.0000 0.00
0.004 m-g/im2 g
5* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.1020| 0.0000 0.00
0.005 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000| 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty tynkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R ] S
wa jedn,
1.1.4 Roboty malarskie wewnetrzne
12|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malars- | m?
d.1.1/0101-01 |ka
4
przedmiar =
Drzwi 0.80*2.05*2 3.280
Okna 1.20%2.40+1.10*1.06 4.046
RAZEM 7.326 m?
s
1* robocizna r-g 0.9011| 0.0000 0.00
0.123 r-g/m?
M-
27 Folia poliet. bud.osionowa,gr.0,06-0, m? 8.7912( 0.0000 0.00
10mm
1.2 m%m?
3* tasma malarska m | 36.6300| 0.0000 0.00
5 m/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
g
5* wyciag m- 0.0037| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000{ 0.0000
13[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow m?2
d.1.1(202 1134-
4102
analogia
przedmiar =
Sciany poz.8 65.315
Stropy poz.9 18.331
Oscieza  |poz.11 20.400
RAZEM 104.046 m?
-R--
1 robocizna r-g 8.3237| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m?
M --
2 $rodek gruntujacy CT 17 dm| 22.8901| 0.0000 0.00
0.22 dm¥m? 3
3* materialy pomocnicze % 1.5000( 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
S
4* wyciag m-| 0.0208| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/im2 g
5* samochéd dostawczy 0.9t m- 0.0312] 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2 q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000]  0.0000| _0.0000
14|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowy- | m2
d.1.1|01 1204-02|mi $cian i ociezy powierzchni wewnetrz-
4 nych - podiozy gipsowych
UWAGA !!!
Farba kolor jasny
przedmiar =
Sciany poz.8 65.315
Oscieza  |poz.11 20.400
RAZEM 85.715 m?
—-R -
14 -
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-15-

Lp. | Podsta- Opis im [ Nakifady | Koszt R ] S
wa jedn.
1" robocizna r-g| 10.8858| 0.0000 0.00
0.127 r-g/m?
- M --
2 farba lateksowa - kolor jasny uzgodniéz |dm| 24.5145| 0.0000 0.00
uzytkownikiem 3
0.286 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ ©.0000
15|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowy- | m2
d.1.1{01 1204-01|mi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
4|analogia UWAGA !!!
Farba kolor biaty
przedmiar = poz.9 = 18.331 m?2
R
1™ robocizna r-g 2.3280| 0.0000 0.00
0.127 r-g/im2
M --
2* farba lateksowa - kolor biaty dm 5.4626| 0.0000 0.00
0.298 dm¥m? 3
3t materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
16| KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.1|01 1215-02
4
przedmiar =
Drzwi [0.80*2.05*2]*2 6.560
RAZEM [0.80*2.05*2]*2 = 6.560 m?
~-R -
1" robocizna r-g 1.0758| 0.0000 0.00
0.164 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000| 0.0000| 0.0000
17|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien ze- | m2
d.1.1/01 1215-04 |spolonych
4
Okna przedmiar = 1.20*2.40*2+1.10*1.06 =
6.926 m?
R -
1* robocizna r-g 1.9393| 0.0000 0.00
0.28 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000] 0.0000{ 0.0000
18|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalo- |szt.
d.1.1/0322-02  |wych w Scianach z cegiet
4 przedmiar = 1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.6800( 0.0000 0.00
0.68 r-g/szt.
M-
2" Cegta bud.peina 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2.0000{ 0.0000 0.00
2 sztfszt.




Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
3% Cement portlandzki b.dod. CEM | 32.5- t 0.0021| 0.0000 0.00
work
0.00207 t/szt.
4* Piasek naturalny kopany m3 0.0050| 0.0000 0.00
0.005 m¥/szt.
o kratki wentylacyjne z blachy stalowej la-  |szt, 1.0000| 0.0000 0.00
kierowanej z zaluzjg 14 x 14 cm
1 szt./szt.
6~ materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000{  0.0000{ 0.0000
19|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2
d.1.1/12 0102-02 |chaniczne do trzeciego stopnia czystosci
419905-2 - |konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy po-
oczyszcze- (wierzchni B)
niedokl. |- grzejniki
1/ po- przedmiar = [1.20+0.50*2]*1.0 = 2.200
wierzchni o [m2
I stopniu
Zniszczenia
analogia
-R -
1" robocizna r-g 0.4985( 0.0000 0.00
0.206*1.1=0.2266 r-g/m?
- M-
2* materialy pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000]  0.0000
20|KNR-W 7- |Odtluszczanie m2
d.1.1|12 0105-02 |przedmiar = poz.19*2 = 4.400 m?
4|analogia
ey = .
1* robocizna r-g 0.2125| 0.0000 0.00
0.0483 r-g/m?
—M --
2% Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach | dm 0.5456( 0.0000 0.00
0.124 dm3/m? 3
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
21|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna grzej- | m2
d.1.1|01 1212-19 | nikow radiatorowych
4 przedmiar = poz.19*2 = 4.400 m?
-R--
[ by robocizna r-g 4.9720( 0.0000 0.00
1.13 r-g/m?
- M-
2" farba olejna nawierzchniowa ogolnego dm 0.7612| 0.0000 0.00
stosowania 3
0.173 dm3/m?
3 farba olejna do gruntowania ogéinego sto- | dm 0.8052| 0.0000 0.00
sowania 3
0.183 dm3/m?
4 benzyna do lakierow dm 0.3476| 0.0000 0.00
0.079 dm3m?2 3
-16 -
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
5% papier scierny w arkuszach ark. 2.4640( 0.0000 0.00
0.56 ark./m?
6* materialy pomocnicze % 2.0000( 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
22|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wo-| m
d.1.1|01 1212-28|dociagowych i gazowych o $r. do 50 mm
4 przedmiar = 34.04 m
=R
o o robocizna r-g 7.4888| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
- M -
2% farba olejna nawierzchniowa ogéinego dm 0.4425/ 0.0000 0.00
stosowania 3
0.013 dm®m
3* farba olejna do gruntowania ogdlnego sto- | dm 0.4766| 0.0000 0.00
sowania 3
0.014 dm®m
4* benzyna do lakierow dm 0.2042| 0.0000 0.00
0.006 dm¥m 3
5 papier scierny w arkuszach ark. 6.8080( 0.0000 0.00
0.2 ark./m
6" materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{ 0.0000
23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng para- |szt.
d.1.1(1209-14 pet
4 przedmiar =1 szt.
—R—
i robocizna r-g 0.7400( 0.0000 0.00
0.74 r-g/szt.
==
2* szpachlowka celulozowa na tynki dm 0.0840| 0.0000 0.00
0.064 dm®/szt. g
3" papier $cierny w arkuszach ark. 0.4000{ 0.0000 0.00
0.4 ark./szt.
4 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego dm 0.0640| 0.0000 0.00
stosowania 8
0.064 dm?®/szt.
5* farba olejna do gruntowania ogoinego sto- | dm 0.0680( 0.0000 0.00
sowania 3
0.068 dm?/szt.
6" benzyna do lakieréw dm 0.0300| 0.0000 0.00
0.03 dm?/szt. X
el materialy pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie wewnetrzne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
=75
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1.1.5 Posadzka
24| KNR-W 4- [Mycie po robotach malarskich posadzek | m2
d.1.1|01 1215-08
B
posadzka |przedmiar =2.74*6.69 = 18.331 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.8982| 0.0000 0.00
0.049 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
25|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2
d.1.1|0818-05 |plytki PCV
5 przedmiar = 3.84%6.67 = 25.613 m?
-R -
™ robocizna r-g 4.6103| 0.0000 0.00
0.18 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000| 0.0000
26|KNR-W 4- (Rozbitrka listew przypodiogowych drew- | m
d.1.1/01 0808-08 |nianych
5 przedmiar = [[4.10+5.12+2.35+5.12+
3.84+6.67]*2]-[2*0.8] = 52.800 m
—-R -
™ robocizna r-g 9.5040| 0.0000 0.00
0.18 r-a/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
27|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z | m2
d.1.102 1109-05|kamieni sztucznych 15x20 cm na zapra-
5 wie klejowej ukiadane metoda regularng
przedmiar =0.90"0.90 = 0.810 m?
o R
1 robocizna r-g 0.9315 0.0000 0.00
1.15 r-g/m2
M --
2% plytki podiogowe z kamieni sztucznych m2|  0.8343| 0.0000 0.00
1.03 m2/m?
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 2.4300| 0.0000 0.00
3 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszan- | kg 0.3532( 0.0000 0.00
ka
0.4361 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-
6" wyciag m-| 0.0351| 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m? g
7™ samochodd dostawczy 0.9 t m- 0.0274| 0.0000 0.00
0.0338 m-a/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{  0.0000
28(ZKNR C-1 |Przygotowanie podioza. Jednokrotne m2
d.1.1]0101-07 gruntowanie podioza
5
przedmiar =
posadzka |4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a>
20.992
-18 -
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Lp. | Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

posadzka

posadzka

1*

2%

3*

4*

5*

2.35*5.12<pomieszczenie szczepier 6>
12.032

3.84"6.67<pomieszczenie nr4> 25613
RAZEM 58.637 m?

-R--
robocizna
0.0635 r-g/m?

M --
$rodek gruntujgcy CT 17
0.26 dm3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

—

samochod dostawczy 0.9 t
0.001 m-g/m2

wyciag

0.002 m-g/m?2

r-g

dm

%

3.7234

15.2456

1.5000

0.0586

0.1173

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bez

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

posrednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

29|NNRNKB
d.1.1|202 1130-
5|02

posadzka
posadzka

posadzka

1*

o

3*

4*

5*

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadza-
jace z zaprawy samopoziomujacej gru-
bosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

przedmiar =

4.10*5.12<pomieszczenie szczepier 6a>
20.992

2.35%5.12<pomieszczenie szczepien 6>
12.032

3.84*6.67<pomieszczenie nr4> 25613
RAZEM 58.637 m?

~-R -
robocizna
0.14 r-g/m?

-—-M -

Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN
72

8.15 kg/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

-

wyciag
0.01 m-g/m?
samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/m?

m2

r-g

kg

%

8.2092

477.8916

1.5000

0.5864

0.5864

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

30|NNRNKB
d.1.1|202 1130-
5|03

posadzka
posadzka

posadzka

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadza-
jace z zaprawy samopoziomujgcej - doda-
tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1
mm

UWAGA !

Docelowa grubo$¢ warstwy 8 mm
Krotnosé = 3

przedmiar =

4,10%5.12<pomieszczenie szczepier 6a>
20.992

2.35"5.12<pomieszczenie szczepien 6>
12.032

3.84%6.67<pomieszczenie nr 4> 25613

RAZEM 58.637 m?

m2

+19:=
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakltady | Koszt R M S
wa jedn.
~-R -
i robocizna r-g 4.7496| 0.0000 0.00
0.027*3=0.081 r-g/m?
e
¢ Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN | kg | 286.7348| 0.0000 0.00
72
1.63*3=4.89 kg/m?
g materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
=8,
4* wyciag m- 0.3518| 0.0000 0.00
0.002*3=0.006 m-g/m? g
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.3518( 0.0000 0.00
0.002*3=0.006 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{  0.0000
31|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - | m?
d.1.1)1202 1134- |powierzchnie poziome
5101
przedmiar =
posadzka |4.10%5.12<pomieszczenie szczepien 6a>
20.992
posadzka |2.35%5.12<pomieszczenie szczepien 6>
12.032
posadzka |3.8476.67<pomieszczenie nr4> 25.613
RAZEM 58.637 m?
R -
i robocizna r-g 3.5182| 0.0000 0.00
0.06 r-g/m?
=M=
2" preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm| 12.3138] 0.0000 0.00
GRUNT" 3
0.21 dm¥m?
3 materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(cd M)
=S
4% wyciag m- 0.0117| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m? g
& samochod dostawczy 0.9 t m- 0.0176| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m? q
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000f 0.0000| 0.0000
=90
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Podsta-
wa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*%

Gu

7+

KNR-W 2-
02 1123-01
analogia

posadzka
posadzka

posadzka

Cokolik

nych runolowej gr. 2 mm z wywinigciem

na sciane wys. 10 cm

UWAGA !!! Kolor nalezy uzgodni¢ z uzyt-

kownikiem

VWymagania techniczne:

rodzaj wykladziny: PCV

format: w rolce

grupa wykfadzin: homogeniczne

klasa scieralnosci: P

klasa uzytecznosci: 34/43

grubosé: 2,0 mm

warstwa Scieralna: 2,0 mm

szeroko$¢ rolki: 200 cm

ilos¢ m2 w rolce: 46 m2

masa wiasna: 3150 gr/m2

zabezpieczenie powierzchni: PUR

odpornosé na kdlka foteli: tak

natezenie ruchu: silne

przedmiar =

4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a>

20.992

2.35"5.12<pomieszczenie szczepien 6>

12.032

3.8476.67<pomieszczenie nr 4> 25613

A (suma czesciowa) e
58.637

poz.32A*12%<wywiniecie na $ciang min.

10 cm> 7.036

RAZEM 65.673 m?

R
0.429 r-g/m?
M --

bos¢ 2 mm
1.09 m2m?

0.6 kg/m?
0.1 kg/m2
1.5 %(od M)
el

0.0044 m-g/m?

0.0033 m-g/m?

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucz- | m2

robocizna r-g

Contract Plus Uni, kl. $cieralnosci P, gru- | m?2

Klej winyl-emuls. do wyki.PVC Osakryl kg
Pasta do pielegnaciji podiog bezbarwna kg

materialy pomocnicze %

wyciag m-

samochdd dostawczy 0.9 t m-

28.1737

71.5836

39.4038
6.5673

1.5000

0.2890

0.2167

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bez,
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

posrednie:
0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

33
d1.1
5

KNR-W 2-
02 1123-04
posadzka
posadzka

posadzka
Cokolik

nych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych

przedmiar =

4.10*5.12<pomieszczenie szczepien 6a>
20.992

2.35"5.12<pomieszczenie szczepien 6>
12.032

3.84"6.67<pomieszczenie nr 4> 25,613
poz.32A*12%<wywinigcie na $ciane min.
10 cm> 7.036
RAZEM 65.673 m?

-
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 8.2748( 0.0000 0.00
0.126 r-g/m?
M-
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowa- | kg 1.9702| 0.0000 0.00
nego
0.03 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/ 0.0000

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zi

Slownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny. 36516

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIA W BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
20




Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny 36516

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2|45310000- |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3
21 Oswietlenie wewnatrz budynku
34|KNR-W 4- | Demontaz opraw $wietlowkowych kpl.
d.2.1|03 1134-01|przedmiar =12 kpl.
=R
1* robocizna r-g 6.6600| 0.0000 0.00
0.555 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000,  0.0000
35|(KNNR 5  [Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.2.1|0502-03  |kie) np.
- oprawa $wietléwkowa rastrowa natynko-
wa 2x18 W Led
- Swietlowka LED T8 18W matowa
SZKLANA
UWAGA !!!
Oprawa z certyfikatem CE
przedmiar = 12 kpl.
o ~ 1
¥ robocizna r-g 8.8800| 0.0000 0.00
0.74 r-g/kpl.
- M-
2% Oprawa $wietlowkowa rastrowa natynko- |szt| 12.0000| 0.0000 0.00
wa 2x18 W Led, diugos¢ 120 cm
1 szt/kpl.
3 Swietldwka LED T8 18W 120 cm szt| 24.9600( 0.0000 0.00
2.08 szt/kpl.
4" materialy pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000[  0.0000
36/KNNR 5  |kaczniki natynkowo-wiynkowe w puszce |szt.
d.2.1/0306-01 szczekowej
przedmiar = 2 szt.
R
1 robocizna r-g 0.1050| 0.0000 0.00
0.0525 r-gfszt.
- M -
2* facznik szt 2.0400| 0.0000 0.00
1.02 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000( 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000|  0.0000
37|KNNR 5§  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwo- | po-
d.2.1(1301-01 du elektrycznego niskiego napiecia mia
przedmiar = 8 pomiar r
-
1* robocizna r-g| 10.4000( 0.0000 0.00
1.3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
38/KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.2.1{1303-01 trycznej - obwoéd 1-fazowy (pomiar pierw- | mia
szy) r
przedmiar =1 pomiar
=95




Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M ]
wa jedn.
-
1* robocizna r-g 0.6300( 0.0000 0.00
0.63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000{  0.0000
39|KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- | po-
d.2.1|11303-02  |trycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |mia
ny pomiar) r
przedmiar =1 pomiar
=
1* robocizna r-g 0.4200( 0.0000 0.00
0.42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000/  0.0000
PODSUMOWANIE
Oswietlenie wewnatrz budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
< Od -

Norma PRO Wersja 4.55

Nr seryjny. 36516



Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryny: 36516

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|ROBOTY BUDOWLANE WEW- 0.00
NETRZNE
1.1|POMIESZCZENIA W BUDYNKU 0.00
1.1.1|Roboty rozbiérkowe 0.00
1.1.2| Stolarka drzwiowa 0.00
1.1.3|Roboty tynkowe 0.00
1.1.4|Roboty malarskie wewnetrzne 0.00
1.1.5|Posadzka 0.00
2|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0.00
2.1|Oswietlenie wewnatrz budynku 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-25.




Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY ~ ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosc
1.lrobocizna r-q 205.1176 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

=
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| llosé [ILinw.| L. Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |R | R
p- wyk. | na tosé pa |[staw-| na |ab |ab
jedn. ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m |ow
al- | an
nyly
1.|Benzyna do ekstrakcji w opako- |dm | 0.5456 0.5456| 0.00 0.00
waniach 3
2.|benzyna do lakieréw gm 0.5818 0.5818 0.00 0.00
3.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - |szt | 2.0000 2.0000f 0.00, 0.00
k.15
4.|Cement portlandzki b.dod. CEM | |t 0.0021 0.0021| 0.00 0.00
32.5-work
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) [m3 | 0.0061 0.0061] 0.00 0.00
6.|Contract Plus Uni, kl. $cieralnosci [m? |71.583 71.583 0.00 0.00
P. grubos¢ 2 mm 6 6
7.|farba lateksowa - kolor biaty tazim 5.4626 54626 0.00 0.00
8.|farba lateksowa - kolor jasny uz- |dm |24.514 24.514 0.00 0.00
godni¢ z uzytkownikiem 3 5 5
9.|farba olejna do gruntowania ogdl- |dm | 1.3498 1.3488/ 0.00, 0.00
nego stosowania 3
10.|farba olejna nawierzchniowa ogél- [dm | 1.2677 1.2677| 0.00| 0.00
nego stosowania 3
11.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0, m? | 8.7912 8.7912| 0.00 0.00
06-0,10mm
12.|Gips budowlany szpachlowy kg |503.31 503.31 0.00 0.00
27 27
13. |katownik aluminiowy m [23.990 23.990 0.00 0.00
4 4
14.|Klej winyl-emuls. do wykt.PVC kg |39.403 39.403 0.00 0.00
Osakryl 8 8
15.| kotwy metalowe fi 10 mm df. 100 |szt.| 9.6000 9.6000| 0.00 0.00
mm
16. | kratki wentylacyjne z blachy stalo- [szt. | 1.0000 1.0000| 0.00 0.00
wej lakierowanej z zaluzjg 14 x 14
cm
17.|tacznik szt | 2.0400 2.0400[ 0.00 0.00
18.[Mydia techniczne kg | 1.3753 1.3753] 0.00 0.00
19.|Oprawa $wietlowkowa rastrowa szt |12.000 12.000 0.00 0.00
natynkowa 2x18 W Led, diugosé 0 0
120 cm
20.| oScieznice stalowe malowane szt. | 1.6000 1.6000| 0.00 0.00
proszkowo z blachy stalowej gru-
bos¢ min. 3 mm
21.|papier $cierny w arkuszach ark.| 9.6720 9.6720| 0.00 0.00
22.|Pasta do pielegnacji podig bez- [kg | 6.5673 6.5673| 0.00 0.00
barwna
23.|Piasek naturalny kopany m3 | 0.0675 0.0675| 0.00 0.00
24.|plytki podiogowe z kamieni m? | 0.8343 0.8343| 0.00 0.00
sztucznych
25.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI |dm |30.248 30.248 0.00f 0.00
GRUNT" 3 2 2
26.|prety spawalnicze PCW nieplasty-|kg | 1.9702 1.9702| 0.00 0.00
fikowanego
27.|skrzydia drzwiowe plytowe pelne, |m? | 1.6400 1.6400| 0.00 0.00
wypelnienie ptyta wiurowa + klam-
ka z szyldem, zamek
28.|Sucha zaprawa samopoziom. Ce- |kg [764.62 764.62 0.00 0.00
resit CN 72 65 65
29.|szpachléwka celulozowa na tynki |dm | 0.0640 0.0640| 0.00 0.00
3
30.|$rodek gruntujacy CT 17 gm 38.135 38.135 0.00 0.00
7 7
“97.
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il inw. L. Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- | R | R
p. wyk. na tosc pa |staw-| na |ab |ab
jedn. ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- [ an
nyly
31.|Swietldwka LED T8 18W 120 cm |[szt |24.960 24.960 0.00 0.00
0 0
32.|tasma malarska m |36.630 36.630 0.00 0.00
0 0
33.|Wapno hydratyzowane (suchoga- |t 0.0550 0.0550( 0.00 0.00
szone) luzem
34.|wodorotlenek sodowy techniczny |kg | 2.0365 2.0365| 0.00 0.00
granulowany (85%)
35.|zaprawa do spoinowania-sucha |kg | 0.3532 0.3532| 0.00 0.00
mieszanka
36.|zaprawa klejowa-sucha mieszan- |kg | 2.4300 2.4300| 0.00 0.00
ka
37.|materi omocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
-28 -
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Budynek nr 2 MUS konserwacja SLEPY ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8446 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 1.9921 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi

-29-
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