Przekrdj normalny - jezdnia nad siecig gazociggow

Przekrdj normalny - jezdnia na prostej
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‘Ot rura gazociggu 4cm W-wa Scieralna beton asfaliowy - AC 11 S
OAV 4cm W-wa wigzgca beton asfaltowy -AC 11 W
20cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
opornik betonowy 12*25*100 na fawie z bet. C12/15 w ilosci 0,08 m3/m 15 cm Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosol C3/4 (z betoniarki)
43cm RAZEM
4,50
8cm W-wa jezdna z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej, mikrofaza P rze krOJ norma I ny - JeZd niazm |J an ka_
5cm W-wa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
20cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
20cm Nasyp wyréwnujagcy do poziomu niwelety z pospétki CBR>25 % pobocze z destruktu mijanka jezdnia pobocze z destruktu
18cm plyty drogowe Zelbetowe 3,0*1,5*0,18 T T T T T
15cm Nasyp podsypka z posp6tki CBR>25 % 0.75 250 3.50 0.75
86 cm p ! ! b ! ! L
1 1 1
]
6,00 o
g: umochienie pobocza z
UStUGI PROJEKTOWE
6% n n
% T o FURMANIAK
- S PR : . R AIIAII;”T“X s 6 00 -t 0
7 A7 p 7 T AN, 4-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
i Temat
0,40 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wiklina.
o — — TR Rodzaj opracowania
4cm -wa $cieralna beton asfalfowy -
4cm W-wa wigzgca beton asfaltowy -AC 11 W PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku
20cm W-wa podbudowy pomochniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki) Stanowisko Nazwisko Data Podpis
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