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Wasz znak: Zielona Gora, 28.06.2021r.
Nasz znak: TK.2122.29(12).21

Dot.: planowanej budowy drogi o nawierzchni bitumicznej na dzialce o nr ewid. 117, obreb
Wiklina, gm. Wasosz.

Szanowni Panstwo,

Nawigzujgc do Panstwa pisma, znak: Bl.723.26.2021 z dnia 31.05.2021r. oraz pisma
PGNiG SA w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, znak: TK.2122.29(5).21 z dnia
19.03.2021r., uprzejmie informujemy, Zze po wykonaniu i przedstawieniu aktualnych
pomiaréw terenowych przedmiotowej inwestycji wzgledem istniejacych gazociggdw,
projektowana inwestycja tworzy kolizje (skrzyzowania oraz przebieg wspotbiezny)
z nastepujacymi gazociggami, nalezgcymi do PGNIiG SA w Warszawie Oddziat

w Zielonej Gérze, {j.:

Kolizja nr 1:
- skrzyzowanie z:
- gazociggiem gA108 relacji odwiert Zatecze-47 — OG Wiewierz, MOP 1,24 MPa,
rok budowy 1978,
- gazociggiem gA57 relacji odwiert Zatecze-Wiewierz-31 — OG Wiewierz,
MOP 1,25 MPa, rok budowy 1977,
- gazociggiem gA400 relacji OG Wiewierz — Kopalnia Gazu Ziemnego (KGZ)
Zatecze MOP 6,3 MPa, rok budowy 1976,
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oraz wigzka gazociggoéw, w sktad ktorej wchodza:
- gazociag gA57 relacji odwiert Zatecze-Wiewierz-22 - Osrodek Grupowy (OG)
Wiewierz, maksymalne cisnienie robocze (MOP) 1,4 MPa, rok budowy 1978,
- gazocigg gA108 relacji odwiert Zatecze-Wiewierz-21 — OG Wiewierz, MOP
1,3 MPa, rok budowy 1977,

Kolizja nr 2:
- skrzyzowanie oraz przebieg wspétbiezny z wigzkg gazociggbw, w sktad ktorej
wchodza:
- gazocigg gA57 relacji odwiert Zatecze-Wiewierz-22 - Osrodek Grupowy (OG)
Wiewierz, maksymalne cisnienie robocze (MOP) 1,4 MPa, rok budowy 1978,
- gazocigg gA108 relacji odwiert Zatecze-Wiewierz-21 — OG Wiewierz, MOP
1,3 MPa, rok budowy 1977.

Miejsca ww. skrzyzowanh zostaty zaznaczone kolorem czerwonym, a przebieg
gazociggdéw kolorem zéttym na zatgczonej mapie — planie zagospodarowania terenu,

nrrys. 2, skala 1:500.

W zwigzku z powyzszym, miejsca kolizji uzgadniamy pod nastepujgcymi

warunkami wykonywania prac budowlanych i nadzoru w tych miejscach:

1. W miejscach skrzyzowan planowanej drogi z ww. istniejgcymi gazociggami nalezy
gazociggi zabezpieczy¢ poprzez utozenie w tych miejscach ptyt drogowych na
podsypce pisakowej min. 10,0 cm, tak, aby ich 0§ pokrywata sie z osig gazociagu
lub wigzkg gazociggéw oraz skrajne zewnetrzne ptyty wystawaly, co najmniej
po 0,5 m od krawedzi planowanej drogi.

2. Dodatkowo w miejscach skrzyzowan planowanej drogi z gazociggami nalezy
zachowaé odlegto$¢ pionowg mierzong od zewnetrznej Scianki gazociggu lub
najblizszego gazociagu w wigzce do powierzchni jezdni, wynoszgcg co najmniej
1,2 m oraz odlegto$ci min. 0,6 m od spodu konstrukcji jezdni drogi lub spodu
warstwy pisaku, na ktérej posadowione bedg ptyty drogowe do zewnetrznej scianki
gazociggu lub najblizszego gazociggu w wigzce.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokfadnie okresli¢ przebieg
gazociggébw w miejscach skrzyzowan z projektowana inwestycjg oraz gtebokos¢

ich posadowienia poprzez wykonanie recznych przekopéw pod nadzorem



uprawnionego eksploatatora gazociggéw, tj. osoby wskazanej przez Kierownika
Kopalni Gazu Ziemnego (KGZ) Zatecze.

. W pasie o szerokosci 15 m na strone od osi gazociggu lub skrajnego gazociagu
w wigzce nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww.
eksploatatora.

. Prace ziemne w obrebie gazociggébw oraz w miejscach skrzyzowan nalezy

wykonywaé recznie, a praca sprzetu mechanicznego zezwolona jest przy
zachowaniu minimum 5 m, liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi
gazociggu.
Pozostate prace budowlane w miejscach skrzyzowan z ww. gazociggami, fj.
w przestrzeni nad nim, nalezy wykonywaé ze szczegblng ostroznoscia,
w sposob nie zagrazajgcy uszkodzeniu gazociggéw oraz zapewniajgcy bezpieczng
i prawidtowg ich eksploatacje.

. Zabrania sie na trasie przebiegu gazociagdéw _skifadowania _materiatdéw

budowlanych i ziemi z wykopu oraz poza istnieigcymi utwardzonymi_drogami,

poruszania sie sprzetem i pojazdami budowlanymi.

. O terminie rozpoczecia prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic

pisemnie przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub Wykonawcy,

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika KGZ Zatgcze Pana

Grzegorza Turowskiego, adres: m. Wodniki, 56-210 Wasosz, (tel. 65 5437 947,

e-mail: kgz.zalecze@pgnig.pl) i zleci¢ ptatny nadzér, zgodnie z zatgczong tabelg

optat za nadzér nad robotami budowlanymi.

W powiadomieniu nalezy podac:

- nr uzgodnienia /znak pisma PGNiG SA Oddziat w Zielonej Gorze/,

- termin rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone
prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopie powiadomienia/zlecenia dotyczacego nadzoru nalezy przesta¢ do PGNIG SA

w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze, 65-034 Zielona Goéra, Dziat Uzgodnien

Zewnetrznych, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzg.owza@pgnig.pl).

. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac dostarczy¢ do PGNiG SA
w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze inwentaryzacje powykonawczg miejsc

skrzyzowan oraz przebiegu wspotbieznego.



Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieraé:
- sprawozdanie techniczne,

- szkic polowy,

- wykaz wspdtrzednych,

- kopie mapy zasadniczej,

- mape numeryczng w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z powazaniem,

Zalgcezniki:
1. Plan zagospodarowania terenu, nr rys. 2, skala 1:500.
2. Tabela optat za nadzér nad robotami budowlanymi.

Do wiadomosci:

- Kierownik KGZ Zatecze — Pan Grzegorz Turowski.



