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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU W RAMACH ZADANIA:
Przebudowa objazdu wschodniego zespotu staromiejskiego w Chetmnie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:

o Nrl- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nrd- Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 450 ze zm.),

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

6. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Opracowanego w grudniu 2017 roku na zlecenie Skarbu Paristwa — Ministra Infrastruktury,
rekomendowano: 20 lipca 2018 r. przez Ministra Infrastruktury. Wersja: 02. Obowigzuje
od: 2021-07-01.

7. Wytyczne zarzadzania predkoscig na drogach samorzgdowych. Praca zbiorowa pod redakcjg
Stanistawa Gacy. Krakow/Gdansk, pazdziernik 2016 roku. Czes$¢ Ill katalog Srodkéw zarzadzania
predkoscia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt statej organizacji ruchu po wykonaniu zadania obejmujgcego
przebudowe objazdu wschodniego zespotu staromiejskiego w Chetmnie. Zadaniem objeto ulice kategorii
gminnej:

* Droga gminna nr 060728C — ul. Poprzeczna,

* Droga gminna nr 060731C — ul. Rycerska,

e Droga gminna nr 060741C — ul. Wodna,

w

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie chetminskim na
terenie miasta Chetmno.

Jezdnie drég gminnych sa:

e 060728C — ul. Poprzeczna — nawierzchnia bitumiczna szerokos¢ 7,5m, chodniki obustronne,

e 060731C - ul. Rycerska — nawierzchnia bitumiczna szerokos¢ 7,5m, chodniki obustronne,

e 060741C - ul. Wodna — nawierzchnia bitumiczna szerokos¢ 7,3 — 7,4m, chodniki obustronne,

Ruch odbywa sie gtéwnie lokalny. Wymieniony cigg komunikacyjny stanowi wschodnig cze$é objazdu

zespotu staromiejskiego w Chetmnie. Z objazdu korzystajg w gtdwnej mierze samochody osobowe

i dostawcze. W ciggu objazdu usytuowano liczne miejsca parkingowe, w tym dla oséb niepetnosprawnych
-3-
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Parametry techniczne:
+» Kategorie ulic — gminne
+» Klasa techniczna ulic:
o Droga gminna nr 060728C — ul. Poprzeczna—L
o Droga gminna nr 060731C — ul. Rycerska — L
o Droga gminna nr 060741C — ul. Wodna —L
Predkosci projektowa — Vp =30 km/h
llo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu lub jeden pas ruchu - droga jednokierunkowa)
% Szerokos¢ jezdni — 7 + 8m w Swietle kraweznikow
% Szerokos¢ chodnikéw — min. 2,0m
Zaprojektowano remont / przebudowe istniejagcych jezdni oraz czesci chodnikéw. Projektuje sie
wykonanie naktadek bitumicznych. Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniony zostanie poprzez

zastosowanie obnizonych kraweznikéw na przejsciach dla pieszych

/7
0.0
/7
0.0

R/

W ramach niniejszego projektu dostosowane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, tacznie
z przestawieniem znakdw istniejgcych oraz ustawieniem nowego oznakowania pionowego.

Zaprojektowano takze doswietlenie projektowanych przejs¢ dla pieszych lampami z oprawami LED,
zgodnie z Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidiowego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych.
Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

¢ zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

¢ podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkaricéw.

3.1. OPIS ORGANIZACJI RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie dostosowane do przyjetych rozwigzan
projektowych projektu budowlanego. Przebieg pierwszenstwa pozostaje bez zmian. Odcinek objety
opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdbty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakéw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegoty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Drogi z pierwszenistwem przejazdu oznakowane zostang znakami D-1, wloty podporzagdkowane znakami
A-7. Parkingi oznakowane zostang znakami D-18, a miejsca zastrzezone, w tym dla oséb
niepetnosprawnych D-18a. Pod znakami zaprojektowano tabliczki T-30(x) wskazujace sposéb parkowania.
Miejsca wytgczone z parkowania — szczegdlnie wjazdy bramowe zostang oznakowane znakami B-36.
Zaprojektowano wymiane / uzupetnienie oznakowania przej$¢ dla pieszych znakami D-6. Przejscia przez
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ul. Wodng przy ul. Kamionka i ul. 22 Stycznia oznakowane zostang znakami aktywnymi D-6. Przy czym ze
wzgledu na bliskg zabudowe zastosowane oznakowanie LED musi dostosowywaé natezenie oswietlenia
w zalezno$ci od pory dnia i natezenia Swiatta dziennego — zmniejszajgc natezenie w porze nocnej. Odcinki
jednokierunkowe (utrzymano ich dotychczasowy przebieg) oznakowane zostang znakami D-3 i B-2.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zataczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakéw musza by¢ zgodne ze ,, Szczegéfowymi warunkami technicznymi dla znakdw drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami P-10, przed ktérymi zaprojektowano znaki P-14 — od
strony wlotow na skrzyzowanie. Miejsca postojowe oznakowane zostang znakami P-18, P-19 i P-20.

Miejsca dla oséb niepetnosprawnych oznakowane zostang oznakowane dodatkowo znakami P-24
i nawierzchnig koloru niebieskiego. Przed przejsciami zaprojektowano powierzchnie wytgczone P-213,
ze wzgledu na stwierdzone liczne nieprawidtowosci w zakresie parkowania w poblizu miejsc dla pieszych.
Na wlotach zaprojektowano znaki P-3b oraz P-13. W ulicy Rycerskiej - drodze gminnej kategorii L
zastosowano rozwigzanie polegajgce na naprzemiennym parkowaniu - powodujgce wygiecie toru jazdy.

W ulicy Wodnej, ze wzgledu na projektowanq nawierzchnie (kostka) brak jest mozliwosci wymalowania
znakoéw poziomych, stqd tez miejsca postojowe wyznaczone zostang kostkq w kolorze kontrastowym
w stosunku do nawierzchni jezdni. Takze przejscia dla pieszych oraz inne znaki poziome zostang
wyznaczone kostkg w kolorze kontrastowym do nawierzchni jezdni.

Wykaz znakdéw poziomych jest zamieszczony w wykazie znakdédw drogowych poziomych, a ich
rozmieszczenie na zatagczonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw musza
by¢ zgodne ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach
ich umieszczania na drogach.”

3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczeristwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujacych na drodze iw ograniczonym zakresie
mienia uczestnikdw ruchu drogowego, a w niektdrych przypadkach takze uczestnikédw terendw
przylegtych. Zaprojektowano prég zwalniajgcy wyspowy w ciggu ulicy Poprzeczne;j.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony w wykazie urzadzen brd, a ich rozmieszczenie na zatgczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzeA brd muszg byé zgodne ze
»Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

3.5. UWAGI/ KONCOWE
Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych, w trakcie ich montazu, dopuszczalne sg niewielkie
zmiany lokalizacji, ktére moga wynikaé z koniecznos$ci unikniecia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla uczestnikéw ruchu
drogowego, a w razie watpliwosci uzgodnic ich lokalizacje z projektantem.
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Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2023 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie:
- Staroste chetminskiego,
- Komendanta Powiatowego Policji w Chetmnie,
- Burmistrza gminy-miasto Chetmno,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.
Opragoivat:

Patryk’'Schultz
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Symbol Sztu’:ov‘:rupki Rodzaj Folia Uwagi
A-1la 1 Srednie 2
A-7 6 Mate 2
B-18 1 Mate 2
B-2 4 Mate 2
B-33 8 Mate 2 30 km/h
B-33 1 Mate 2 20 km/h
B-36 13 Mate 2
C-5 3 Mate 2
C-8 3 Mate 2
D-1 3 Mate 2
D-15 1 Mate 2
D-18 24 Mate 2
D-18a 6 Mate 2
D-2 1 Mate 2
D-3 2 Mate 2
D-40 1 Mate 2
D-41 1 Mate 2
D-44 1 86 Mate 2
D-45 2 Mate 2
D-4a 1 Mate 2
D-6 30 Mate 2
D-6 6 Mate 2 Aktywne typu Super Sign Flash
KOM1 1 Mate 2
KOM2 1 Mate 2
T-1 1 Mate 2
T-1a 1 Mate 2
T-25a 4 Mate 2
T-25¢ 4 Mate 2
T-29 3 Mate 2
T-30g 7 Mate 2
T-30i 10 Mate 2
T-3a 12 Mate 2
T-6a 1 Mate 2
T-6¢ 3 Mate 2
RAZEM 160

Trwatos¢ lic znakow dla folii typu 2: 10 lat

Uwaga:

1) Trwatosc lic znakow dla folii typu 1: 7 lat, typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwadjnie zaginang krawedzia, typ folii
odblaskowej wg powyzszej tabeli.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiadaé znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna dopuszczajaca
wyréb do stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz 1,5 mm. Odwrotna
strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe szara.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne producenta
znakdw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkgji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 70 mm
(dopuszczalne 60mm +/-0,3mm) i grubosci $cianki min. 3,5mm (dopuszczalne min. 2,5mm dla stupka 60mm)
z zaslepka i dospawang kotwa.

6) Oznakowanie znakami D-6 aktywnymi projektowanych przejs¢ dla pieszych. Projektuje sie oznakowanie typu

SUPER SIGN FLASH z zasilaniem solarnym. Znaki aktywowane bedg poprzez dualny czujnik ruchu tylko
w momencie gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla pieszych. Zastosowany tor radiowy umozliwia
zatgczenie znakdw po obu stronach jezdni jednoczesnie.
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ZNAKI PIONOWE LIKWIDOWANE

Symbol Sztuk Uwagi
A-7 4 Usuwany
B-18 1 Usuwany
B-2 3 Usuwany
B-36 5 Usuwany
C-5 3 Usuwany
C-8 3 Usuwany
D-1 2 Usuwany
D-18 4 Usuwany
D-18a 2 Usuwany
D-2 1 Usuwany
D-3 2 Usuwany
D-44 1 Usuwany
D-45 1 Usuwany
D-4a 2 Usuwany
D-6 7 Usuwany
KOM1 1 Usuwany
KOM2 1 Usuwany
Ptatny 4 Usuwany
T-25a 1 Usuwany
T-25¢ 1 Usuwany
T-26 1 Usuwany
T-30g 1 Usuwany
T-30i 1 Usuwany
T-3a 1 Usuwany
T-6a 1 Usuwany
T-6¢ 1 Usuwany

RAZEM 55




PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

ZNAKI POZIOME

Symbol znaku Dtugosé / sztuki / Powierzchnia jednostkowza Powierzchnia2
powierzchnia (na1mb;nalszt.; nalm®) | catkowitaw m

P-le 8,00 0,1200 0,96
P-3b 8,00 0,1200 0,96
P-7a 26,00 0,1200 3,12
P-7b 39,50 0,2400 9,48
P-10 178,40 0,5000 89,20
P-13 10,00 0,2625 2,63
P-14 18,00 0,3750 6,75
P-18 189,00 0,1200 22,68
P-19 52,00 0,1200 6,24
P-20 156,00 0,1200 18,72
P-21a 72,00 0,3800 27,36
P-24 3,00 0,7600 0,15
P-25 2,50 0,2320 0,04
RAZEM 188,29

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢ oznakowania poziomego,
grubowarstwowego — 3 lata. Do oznakowania poziomego nawierzchni czerwonej zastosowa¢ materiat uszorstniajgcy
oznakowanie sktadajgcy sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkoSci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do
oznakowania poziomego nie zapewnia odpowiedniego poziomu szorstkosci (SRT = 50).

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 77 kg;

Nawierzchnia niebieska miejsc postojowych — 66 m%;

Grubowarstwowe — 188,29m2;

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Nowe
Symbol . IIos’c’/’ | stupki Wymiary Folia Uwagi
Dtugosé
Prég wyspowy szt. 1 1800 x 3000 -
Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej - komplet 1 szt.
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Przebudowa objazdu wschodniego zespotu staromiejskiego w Chetmnie

nazwa projektu

DROGA GMINNA NR 060728C — UL. POPRZECZNA,
DROGA GMINNA NR 060731C — uL. RYCERSKA,
DROGA GMINNA NR 060741C — uL. WODNA,
CHELMNO, POWIAT CHEEMINSKI

adres

KARTA UZGODNIEN
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