ptyta granitowa ptomieniowana 90x60x10 (opaska przy jezdni i budynku

PRZEKROJ NORMALNY UL. WODNEJ

na odcinku odtworzenia nawierzchni brukowej oraz remontu chodnikéw

od ul. 22 Stycznia do ul. Rycerskiej
bruk z kamienia polnego z odzysku

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

kostka kamienna rzedowa gr. 16cm (60%
nawierzchni z odzysku 40% nowa)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm ptyta granitowa ptomieniowana 90x60x10 (opaska przy jezdni i budynku
kostka granlltowa szara rzgdowa lub brukowa) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego wydzielenie miejsc postojowych podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego kostka granlltowa szara rzgdowa lub brukowa)
podsypka piaskowa gr. 5cm _ _ mechanicznie 0/31.5mm or. 20cm kostka granitowa koloru grafitowego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm podsypka piaskowa gr. 5cm _ _
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm  [podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o |11x9, przejs¢ dla pieszych kostkg podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm Rm=2,5MPa gr. 15cm granitowg szara/grafitowg 11x9 Rm=2,5MPa gr. 15cm grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm
X X
(0] o o Q
% 1-2%. 1-2% %
> >
o el
220, Z RO, R R 2 2
R % R R
Z
min.50 szeroko$¢ zmienna 50 22‘_ 50 szeroko$¢ zmienna min.50
' wg projektu ' ' wg projektu '
zagospodarowania terenu zagospodarowania terenu
gosp 15 450 do 480 260 do 280 15 *290%P
chodnik wg PZT proj. miejsca postojowe proj. jezdnia chodnik wg PZT
kraweznik granitowy 15x25cm kraweznik granitowy 15x25cm
PRZEKROJ NORMALNY UL. WODNEJ
na odcinkuod ulicy Kamionka do ul. Rycerskiej
kostka kamienna rzedowa gr. 16cm (60%
nawierzchni z odzysku 40% nowa) bruk z kamienia polnego z odzysku
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego wydzielenie miejsc postojowych podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego ¢ B:uro Projektéw Drogowych
mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm kostka granitowg koloru grafitowego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm /B D ;6_333-;:35.2;/25 Z‘ia'?ﬁ"ﬁiu?ﬂétgﬁ.ﬁiﬂp.
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 11x9, przejs¢ dla pieszych kostkg podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o NIP: 876-2040-798 http:// www.bpd.net.pl
Rm=2,5MPa gr. 15cm granitowg szarg/grafitowg 11x9 Rm=2,5MPa gr. 15cm :
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zagospodarowania terenu 15 500 220 do 260 15 zagospodarowania terenu
istn. chodniki z kostki bet. proj. jezdnia proj. miejsca postojowe istn. chodniki z kostki bet.
kraweznik granitowy 15x25cm kraweznik granitowy 15x25cm PROJEKT BUDOWLANY 07.2020r. D2a
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