OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA OBJAZDU WSCHODNIEGO ZESPOLU STAROMIEJSKIEGO W
CHELMNIE

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Miasto Chetmno

- Mapy zasadnicza do celéw projektowych,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

- Rozporzadzenie MT, B 1 GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2020r., poz. 470/

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z
pozniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM W-wa 1997 r./

- Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych / IBDM W-wa 2001 r.

- Normy, uzgodnienia,

- Wizje terenowe 1 domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.
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1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy

objazdu wschodniego zespotu staromiejskiego w Chetmnie. Na przebudowe sktada si¢ remont

ulicy Wodnej, Rycerskiej i Poprzecznej

2.0.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu 1 jako$ci zycia mieszkancow nieruchomosci zlokalizowanych przy
drodze,

- zapewnienie spdjnosci sieci drog publicznych,

- podniesienie standardu technicznego,

- uporzadkowanie ulic pod wzgledem komunikacyjnym,

- zwigkszenie dostgpnosci transportowej jednostek administracyjnych i terenéw ustugowych,

- czgSciowe odtworzenie nawierzchni brukowej starego miasta

Opis stanu istniejaceqo

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko pomorskim, powiecie
chelminskim na terenie miasta Chetmno

Ulice Wodna, Rycerska 1 Poprzeczna obecnie sg o nawierzchni bitumicznej, mocno
zniszczonej z licznymi ubytkami 1 uszkodzeniami. po obu stronach zlokalizowane sa
chodniki z kostki betonowej/ptytek betonowych

Pas drogowy jest o szerokos$ci srednio 13m. W pasie drogowym wystepuja sieci podziemne i
naziemne:

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- wodociag

- kanalizacja sanitarna
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- kanalizacja deszczowa

- gazociag

- oswietlenie uliczne

Wzdtuz przebudowanych ulic zlokalizowana jest istniejgca kanalizacja kablowa. W zwigzku

z tym nie jest wymagane zaprojektowanie kanatu technologicznego.

2.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji zostal ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane Rozporzadzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U. z

2016r., poz. 124/, zamyka si¢ w dziatkach bedgcych wilasno$cig Gminy Miasta Chetmno i nie wptywa na

dziatki sgsiednie.

Dane ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych
Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest polozony na terenach gérniczych.
Dane ochrony obiektéw budowlanych na terenach konserwatorskich

Dotyczy. Obszar inwestycji potoZony jest w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

2.2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII ODNAWIALNEJ

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

2.3. ANALIZA KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY UZYSKANIA
DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Analizujac przedmiotowe zamierzenie pod katem rodzajow przedsigwzig¢ wskazanych w

rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) stwierdzi¢ nalezy, ze ze wzgledu na

rodzaj przedsigwzigcia tj. przebudowa drogi ponizej 1km nie jest ona kwalifikowalna w my$l §3 ust. 1 pkt.

62 rozporzadzenia tj. jako ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigewzigcia powyzej 1 km

inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z

wylaczeniem przebudowy drdég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych



i zlokalizowanych poza obszarami obje¢tymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;”

Biorac pod uwage powyzsze, inwestycja polegajaca na przebudowie objazdu wschodniego zespotu
staromiejskiego w Chelmnie na ktory sktadaja si¢ ulice Wodna, Rycerska 1 Poprzeczna sa o facznej
dlugosci 678m 1 nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace znaczgco oddzialywac na
srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic — gminna

- Klasa techniczna ulic — D

- Predkos$¢ projektowa — Vp = 30 km/h

- llos¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu lub jeden pas ruchu - droga jednokierunkowa)

- Szeroko$¢ jezdni — 5-8m w Swietle kraweznikow

- Szeroko$¢ chodnika — min. 2,0m

- Kategoria ruchu — KR3

- Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r. /Dz.U.

2016, poz. 124/.

3.2. Zakres budowy

3.2.1. Rozpoznanie geotechniczne podloza

Na analizowanym terenie nie stwierdzono wystepowania stalego poziomu wod
podziemnych.
W trakcie wykonywania wykopdw w gruntach spoistych nalezy zwréci¢ szczegdlna

uwage na ich ochrong przed kontaktem z wodami opadowymi, by nie doprowadzi¢ do ich
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uplastycznienia. Projekt przebudowy objazdu zachodniego zespolu staromiejskiego w
Chetmnie zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okre$lono jako

proste.

3.2.2. Roboty rozbiérkowe

Istniejace nawierzchnie jedni w ulicy Wodnej planuje si¢ rozebra¢. Na odcinku ul. Wodne;j
od ul. 22 Stycznia do ul. Rycerskiej planuje si¢ rozebra¢ nawierzchnie chodnika. Na
pozostatych odcinkach drég przewiduje si¢ frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na
grubosci 3cm oraz rozbiorke istn. chodnikéw na odcinkach widocznych uszkodzen lub

zniszczen nawierzchni.

3.2.3. Rozwigzania sytuacyjne
Trasa w planie przebiega¢ bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym wpisujac o$ projektowana
w taki sposéb, by przebudowa drég nie powodowata koniecznosci podziatu dziatek.

Projektuje si¢ wykonanie naktadki bitumicznej na jezdniach ulicy Rycerskiej 1 Poprzeczne;.

Na odcinku ulicy Wodnej (od ulicy 22 Stycznia do ul. Kamionka) przewiduje si¢ wykonanie
catkowitego odtworzenia $redniowiecznych nawierzchni drog. W zwigzku z powyzszym
przewiduje si¢ rozebranie catkowicie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz rozebranie
istniejacej nawierzchni brukowej wraz z ewentualnymi warstwami podbudowy. Przy
odtwarzaniu nawierzchni nalezy uzy¢ kostk¢ kamienng rzgdowa gr. 16cm w stosunku 60% z
odzysku 140% nowej. Miejsca postojowe w jezdni ul. Wodnej projektuje si¢ z bruku z
kamienia polnego z odzysku. Miejsca postojowe od jezdni nalezy oddzieli¢ kostka granitowg
koloru grafitowego 11x9, zas przejscia dla pieszych — kostka granitowa szara/grafitowa
11x9. Na catym odcinku ulicy Wodnej przewiduje si¢ wymian¢ kraweznikéw na krawezniki

granitowe 15x25.
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Przyktad odtworzenia nawierzchni jezdni na powyzszych dwdéch odcinkach pokazano na

ponizszym zdjeciu:

Na odcinku ulicy Wodnej od ul. 22 Stycznia do ul. Rycerskiej przewiduje si¢ réwniez
wymiang¢ chodnikéw. Projektuje si¢ ustawienie kraweznikow granitowych 15x25, przy
krawedzi jezdni wykonanie  opaski z kostki granitowej szarej rzedowej 9/11cm na
szerokosci 0,5m — zar6wno wzdluz kraweznika, jak 1 wzdtuz przydroznych budynkéw.
Przestrzen miedzy opaskami nalezy uzupetni¢ ptytami granitowymi ptomieniowanymi
90x60x10. Szeroko$¢ pasa migdzy opaskami bedzie wynikowa — ze wzgledu na

nieregularng szeroko$¢ chodnikow.
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Przyktadowe wykonanie na ponizszym zdjeciu:

Na ulicy Rycerskiej przewidziano wykonanie naktadki bitumicznej jezdni

Szczegdtowa geometri¢ trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Na calym zakresie opracowania nalezy zwrdci¢ uwage na regulacj¢ kraweznikow i
chodnikéw, ktére sg w ztym stanie technicznym.
Wtazy piwniczne w zakresie gdzie przebudowane sa chodniki nalezy wyregulowac 1 obrobi¢

kostka.

3.2.4. Chodnik
W ramach inwestycji wszystkie remontowane chodniki beda charakteryzowaty si¢ spadkiem
poprzecznym 1 — 2% w kierunku jezdni. Chodnik wyniesiono wzgledem projektowanych

drég +12cm. Szczegbtowa lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.2.5. Urzadzenia podziemne
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wymian, badz budowy urzadzen podziemnych.
Opracowaniem objeta jest jedynie regulacja wysokosciowa studzienek i zaworéw

kanalizacyjnych, wodociggowych, teletechnicznych, oraz w uzasadnionych przypadkach
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przestawienie/doggszczenie ilosci wpustow deszczowych wigczonych do istniejace]

kanalizacji deszczowe;.

3.2.7. Dostep dla osob niepelnosprawnych
Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zapewniony zostanie poprzez zastosowanie obnizonych

kraweznikéw na przej$ciach dla pieszych.

3.3. Przekroj konstrukcyjny

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

3.3.1. PROJ. NAKLADKA BITUMICZNA
- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S gr.4cm
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

- frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 3cm

3.3.2. PROJ. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

- kostka kamienna rzgdowa gr. 16cm (60% nawierzchni z odzysku 40% nowa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm gr.
20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

3.3.3. PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

- nawierzchnia z bruku z kamienia polnego z odzysku

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm gr.
20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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3.3.4. CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

- ptyta granitowa ptomieniowana 90x60x10 (opaska przy budynku i przy jezdni - kostka granitowa
szara rzedowa lub brukowa)

- podsypka piaskowa gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 10cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi i chodnikéw odbywa si¢ grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j. Istniejace wpusty deszczowe nalezy wyregulowacé wysokosciowo celem
odtworzenia spadkéw podtuznych i poprzecznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia

istniejacych wtazéw - nalezy wymieni¢ na nowe.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Technologie wykonania rob6t ziemnych zaprojektowano nastgpujaco:
1. Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
2. Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ drogi, wjazdoéw, chodnikéw w nastepujacy sposéb:
- w poblizu istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane fadowarka
3. Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
4. Podloze gruntowe zageszczaé zaggszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zageszczenia .
5. Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowac skarpy i korony nasypdw oraz skarpy i dna
wykopow.
6. W miejscach przejs¢ 1 przejazdow nalezy wykona¢ mostki 1 ktadki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami 1 wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczegélnie kable)

nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o
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odkopaniu odpowiednie stuzby.
7. Poza pasem drogowym wykop w catosci zasypac¢ gruntem rodzimym, przy czym ostatnig
warstwe zasypki wykona¢ z odtozonego wczesniej gruntu urodzajnego (humusu).

8. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

4. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej

2. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatagczono do

czgSci Opisowe] .
4. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowiazujagcymi normami.
5. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .
6. Sprawdzac¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celow projektowych.
7. Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
8. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjas$nienia.
9. Wszystkie materiaty 1 wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowat:

Patryk Schultz
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