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. Wyspowy prog zwalniajacy
(1 wyspa) wymiary wyspy:
3000x1800x65
z elementdw prefabrykowanych

(istniejacy wjazd)

Miejsca rownolegte, ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia dojazdu
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Istniejace oznakowanie poza

zakresem opracowaniainie |
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Rycerskiej - drodze gminnej kategorii L
Iwigzanie polegajace na naprzemiennym
wodujace wygiecie toru jazdy - jako
hiajacy ruch

zenia
anego przejscia

|
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Uwaga - likwidacja istniejacego
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Istn. znak do przestawienia
komentarz do znaku
D-18a bez zmian.

oznakowania miejsc postojowych 37 =2
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% 2L A JLI komentarz

Granica pomiedzy opracowaniem objazdu
zachodniego i objazdu wschodniego.
Objazd zachodni stanowi odrebne opracowanie.
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Przestawienie

nie (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 124 z péén. zm.)

- szerokos¢ chodnika mose byé zmniejszona

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
technicznych,

i ich usytuowa
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Istniejace oznakowanie poza
zakresem opracowania i nie
 uwzglednione w projekcie
pozostaje bez zmian
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OBJASNIENIA:

proj. odtworzenie nawierzchni brukowej
[ | proj. naktadka bitumiczna jezdni

[ | remontowane chodniki z kostki betonowej
istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe;

P\ 00)

Znaki drogowe pionowe projektowane

Znaki drogowe poziome projektowane

Znaki dragowe pionowe istniejace

Znaki drogowe pionowe usuwane

Ze wzgledu na poj. nawierzchnie ul, Wodnej

kontrastowym do nawierzchni jezdni
wskazane w projekcie kolorem rézowym

Wyspowy prog zwalniajacy wraz
Z oznakowaniem poziomym P-25

3@ Punktowe elementy odblaskowe
m Lampy LED do$wietlajgce przejécie
D-6 (P)
E Znaki drogowe pionowe projektowane aktywne

A7 (P2)

i brak moZliwostci lokalizacji oznakowania poziomego
nawierzchnie wyznaczone zostang kostkg w kolorze

Znaki drogowe pionowe projektowane wg odrebnego opracowania
q (objazdu zachodniego)

Granica pomiedzy opracowaniem objazdu zachodniego
i objazdu wschodniego. Objazd zachodni stanowi odrebne opracowanie.

Biuro Projektow Drogowych

\ ul. Moniuszki 22/5
w U 86-300 Grudziadz
NIP: 876-20-40-798

REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl

INWESTOR: GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA OBJAZDU WSCHODNIEGO ZESPOLU

STAROMIEJSKIEGO W CHELMNIE

BRANZA:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII 1:500/| Drogowa

RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY| 04.2022r. D1B

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS §
(1l

PROJEKTANT Patryk Schultz DROGOWA N/




