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PRZEBUDOWA OBJAZDU WSCHODNIEGO ZESPOLU STAROMIEJSKIEGO W CHELMNIE
1|CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
45113000-2
1.1/CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
45113000-2
1.1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
0113-03 réwninnym
0,69 km 0,690
RAZEM 0,690
1.1.2|KNR-W 2-01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0113-03
analogia
0,69 km 0,690
RAZEM 0,690
1.2/CPV D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
45111300-1
1.2.1/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiér- |mz2
0102-02 ki na odl. do 1 km
1660+1120+2120 m?2 4900,000
RAZEM 4900,000
1.2.2|KNR 2-31 Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zata- |t
1510-05 dunkiem mechanicznym
4900*0,03*2,3 t 338,100
RAZEM 338,100
1.2.3|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 t
1511-02 km
Krotnos¢ = 9
338,10 t 338,100
RAZEM 338,100
1.2.4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m?2
0803-03 grubosci 3 cm
1160+1120 m?2 2280,000
RAZEM 2280,000
1.2.5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
0803-04 dalszy 1 cm grubosci - dodatkowo 7 cm
Krotnos¢ = 7
2280 m?2 2280,000
RAZEM 2280,000
1.2.6/KNR 2-31 Wywoz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegtos$é do 0. |t
1510-05 5 km z zatadunkiem mechanicznym
2280*0,10*2,5 t 570,000
RAZEM 570,000
1.2.7|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km |t
1511-02 Krotnos¢ = 9
570 t 570,000
RAZEM 570,000
1.2.8/KNR 2-31 Rozebranie zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej i ptytek betonowych m?2
0810-02
660+330 m?2 990,000
RAZEM 990,000
1.2.9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
(690+800)*0,05 m3 74,500
RAZEM 74,500
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych m
10{0813-01
690+800 m 1490,000
RAZEM 1490,000
1.2.|KNR 2-31 Wywoz gruzu betonowego pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 |t
11/1510-05 km z zatadunkiem mechanicznym
99070,07*2,3 t 159,390
74,5*2,3 t 171,350
149070,1 t 149,000
RAZEM 479,740
1.2.|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km |t
12/1511-02 Krotnos¢ = 9
479,74 t 479,740
RAZEM 479,740
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 9/11 cm |m2
13/0805-02 /materiat do wykorzystania w miejscu budowy w 60%/
2000 m?2 2000,000
RAZEM 2000,000
1.3|CPV D-01.03.00 - Urzadzenia obce
45232000-2
1.3.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - be- |szt.
1406-04 ton C30/37 szybkowigzacy lub pierscienie prefabrykowane - wraz z wymiang
pokryw, pierscieni odcigzajgcych, ptyt nastudziennych
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50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
1.3.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - beton C30/37 |szt.
1406-02 szybkowiazacy lub pierscienie prefabrykowane - wraz z wymiang pierscieni od-
cigzajacych, wtazéw zeliwnych, kratek sciekowych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.3.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych SK-2 wraz z wymiang po- |szt.
1406-05 kryw
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
1.3.4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, beton C-30/37 szt.
1406-03
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.3.5/KNR 2-31 Regulacja pionowa dla wtazéw piwnicznych wraz z obrobieniem, beton C-30/37|szt.
1406-03
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
1.3.6/KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg ochronng dwupotéwkowg PVC $r. 160 mm pod dro- |m
0201-10 gami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2|CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
2.1|CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
2.1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
(1660+1120+660+330)*0,2 m3 754,000
RAZEM 754,000
2.1.2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
754 m3 754,000
RAZEM 754,000
3|CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
3.1|CPV D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
45233320-8
3.1.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1660+1120+660+330 m?2 3770,000
RAZEM 3770,000
3.2|CPV D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie
45233320-8
3.2.1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2
1005-06
2120*2 m?2 4240,000
RAZEM 4240,000
3.2.2|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych kationowg emulsjg asfaltowg m?2
1005-07
2120*2 m?2 4240,000
RAZEM 4240,000
3.3|CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
3.3.1|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm $red. gr. 10 |m2
0113-05 cm
660+330 m?2 990,000
RAZEM 990,000
3.3.2|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm  |m?2
0113-06
analogia
1660+1120+30 m?2 2810,000
RAZEM 2810,000
3.4/CPV D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
45111230-9
3.4.1|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm m2
0111-01
1660+1120 m?2 2780,000
RAZEM 2780,000
3.4.2|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa, warstwa gr. 10 cm  |m2
0111-02
660+330 m?2 990,000
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RAZEM 990,000
4/CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
4.1|CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,ptyt, kostki kamiennej
45233220-7
4.1.1|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych ptomieniowanych 60x60x8cm na |m2
0502-07 podsypce piaskowej 7cm z wypetnieniem spoin piaskiem
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
4.1.2|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
0302-05 ce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, opaski
330 m?2 330,000
RAZEM 330,000
4.1.3/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m?2
0302-02 cementowo-piaskowej (40% nowej kostki)
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
4.1.4/KNR 2-31 Utozenie i oczyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m2
0805-02 16 cm /materiat z rozbiérki z miejsca budowy 60%/
1000 m?2 1000,000
RAZEM 1000,000
4.1.5/KNR 2-31 Regulacja wysokos$ciowa nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej /|m2
0805-02 materiat z rozbiérki z miejsca budowy 60%/ wraz z wymiang i zaggszczeniem
podbudowy
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
4.1.6/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego z odzysku o wym. 16-20 cm|m2
0205-01
1120 m?2 1120,000
RAZEM 1120,000
4.1.7/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej 11/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
0302-01 1:4 gr. 5 cm - wydzielenie miejsc postojowych, przejscia dla pieszych
analogia
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
4.1.8/KNR 2-31 Regulacja istniejgcych zjazdéw z brukowca z kamienia narzutowego m?2
0205-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5/CPV D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
45233220-7
5.1/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigza- |m2
0308-03 ca)
2120 m?2 2120,000
RAZEM 2120,000
5.2|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) |m2
0309-02
2120 m?2 2120,000
RAZEM 2120,000
6/CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
6.1|CPV D-07.02.01 - Oznakowanie poziome
45233290-8
6.1.1/KNNR 6 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa grubowarstwowg m?2
0705-02
188,29 m?2 188,290
RAZEM 188,290
6.1.2/KNNR 6 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa grubowarstwowg koloru nie-  |m?2
0705-02 bieskiego
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
6.2|CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
6.2.1/KNNR 6 Stupki z rur stalowych $red. 70 mm szt.
0702-01
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
6.2.2/KNNR 6 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
0702-04
154 szt. 154,000
RAZEM 154,000
6.2.3/KNNR 6 Znaki aktywne D-6 z wlasnym zasilaniem solarnym szt.
0702-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.2.4/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
0808-08
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55 szt 55,000
RAZEM 55,000
6.2.5/KNNR 6 Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
0702-08
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
6.2.6/KNNR 6 Radarowy wyswietlacz predkosci wraz ze stupem i zasilaniem solarnym szt.
0702-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3/45316100-6 |D-07.07.01 - Oswietlenie uliczne
6.3.1/KNNR 5 Zakup i montaz lamp solarnych wys. 4 m z oprawg LED z wtasnym zasilaniem |kpl
1001-0100 |solarnym
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
7/CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
7.1|CPV D-08.01.00 - Krawezniki
45233320-8
7.1.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
0402-04
(690+800)*0,08 m3 119,200
RAZEM 119,200
7.1.2|KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemento-|m
0404-03 wo-piaskowej
800 m 800,000
RAZEM 800,000
7.1.3|KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
0404-07 do10m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
7.1.4/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0401-05 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 90,000
RAZEM 90,000
7.1.5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0401-03 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
600 m 600,000
RAZEM 600,000
8/CPV D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
8.1|CPV D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
45113000-2
8.1.1\KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t km
0113-03
analogia
0,69 km 0,690
RAZEM 0,690
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