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. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczania kopii uprawnier budowlanych oraz za$wiadczen projektantéw oraz
projektantow sprawdzajacych (tj. dokumentdw, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy) nie stosuje
sie do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane.
Projektanci i projektanci sprawdzajacy — autorzy przedmiotowej dokumentacji - znajdujg sie w rejestrze oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane  dostepnym na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl/ oraz rejestrze
potwierdzajacym cztonkostwo w  Polskiej Izbie Inzynierbw budownictwa dostepnym na  stronie
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow.

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczania kopii uprawnieri budowlanych oraz zaswiadczen projektantéw oraz
projektantow sprawdzajacych (tj. dokumentéw, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy) nie stosuje
sie do os6b wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
Projektanci i projektanci sprawdzajacy — autorzy przedmiotowej dokumentacji - znajdujg sie w rejestrze oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane  dostgpnym na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl/ oraz rejestrze
potwierdzajacym cztonkostwo w  Polskiej Izbie Inzynierdbw budownictwa dostepnym na  stronie
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU

NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA

DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

zostat sporzagdzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Pawet Zyniewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewid. WKP/0312/POOD/11
Poznan, 15.12.2023

Jednocze$nie w nawigzaniu do art. 34, ust. 3e ustawy prawo budowlane wskazuje osoby biorgce udziat w
opracowaniu projektu, o ktérych mowa w art. 20, ust. 1, pkt. 1a w/iw ustawy wraz z zakresem opracowania

mgr inz. Anna Michatek
1 | 25/99/Op - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

sieci
sanitarne

mgr inz. Piotr Piskorek o
2 | ZAP/0219/POOE/11 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Siecl
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych elektroenergetyczne

mgr inz. Przemystaw Iwanski I
3 | DTT-TU/02234/02/U - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych w siect
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca teletechniczne

oraz w nawigzaniu do art. 34, ust. 3e ustawy prawo budowlane wskazuje projektantdw sprawdzajacych ktérzy
dokonali sprawdzenia projektu

mgr inz. Katarzyna Ratowiec .

1 | WKP/0311/ POOD/11 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjainosci drogowej prOjeI;trggigosp.
mgr inz. Adam Kochmaniewicz sieci

2 | OPL/1351/PBS/17 — uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, sanitame
instalacji i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
mgr inz. Michat Staby .

3 | MAP/0370/PWBE/17 — uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w sieci
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetyczne
mgr inz. Dawid Sztapka .

4 | WKP/0184/PWOT/12 — uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej siect

teletechniczne

Tom | z IV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-6-
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Il. CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU

NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA

DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 — tekst jednolity) oraz ustawe Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

1. ZAKRES INWESTYCJI | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:

- umowa nr 5/2023 z dnia 12.04.2023,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych 1:500 [1],

- dodatkowy pomiar wysokosciowy metodg przekrojéw poprzecznych, inwentaryzacja geodezyjna elementow
drogowych, matej architektury [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) [3],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) [4],

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 — tekst jednolity) [5],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 - tekst jednolity) [6],

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) [7],

- Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645) [8],

- Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych [9)],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. [10],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych
elementéw drog, Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury [11],

- Instrukcja badan podtoza gruntowego, cz. | i Il, GDDP, Warszawa 1998 [12],

- Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym, opracowanie
Przedsigbiorstwo ,Geowell” Ustugi geologiczne i ochrona $rodowiska Michat Skrzypczak [13],

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa [14],

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa [15],

- PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigecie znamionowe 0,6/1 kV [16],

- PN-EN 13201; 2016. O$wietlenie drog [17],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Podczas
wykonywania robot budowlanych [18],

- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe -
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi [19],

- PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa [20],

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1385) [21],

- uzgodnienia branzowe oraz z Zamawiajgacym,

- pozostate obowigzujace normy i przepisy.
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NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA
DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie miasta Walcz, powiat watecki,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Zakres projektu dotyczy przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej w granicach istniejacego pasa
drogowego — dziatki 4674/16 i 5615/34.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

1. Przebudowe drogi wraz z przebudowa, budowa i rozbiérka urzadzen budowlanych zwigzanych z droga:
odcinkow kanalizacji deszczowej, oSwietlenia drogowego, placu postojowego
Zgodnie z art. 29, ust. 3, pkt. 1, lit. d ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na
przebudowie drdg.

2. Przebudowe kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej linii kablowej ASTA-NET SA.
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 1 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji 0
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia przebudowa:
lit. b — obiektéw o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 10 (budowa kanalizacji kablowej)
lit. b - obiektéw o ktérych mowa w ust. 2 (pkt. 17 — budowa telekomunikacyjnych linii kablowych)

3. Utwardzanie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych - dowiazanie do stanu istniejacego na
dziatce 5615/2
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 4 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji 0
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia utwardzenie powierzchni gruntu.

4. Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 178 — dowiazanie chodnikéw i drég pieszo-rowerowych do stanu
istniejacego - roboty na dzialce 4673
Zgodnie z art. 29, ust. 3, pkt. 1, lit. d ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drog.

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot:

- przygotowanie terenu budowy,

- wykonanie objazddw tymczasowych (w miare potrzeb),

- roboty pomiarowe, rozbiérkowe,

- wycinke drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,

- przebudowe odwodnienia drogi poprzez rozbiorke wpustow z przykanalikami, budowe wpustéw z przykanalikami,
budowe dodatkowych odcinkéw kanalizacji deszczowej z wigczeniem w istniejacq kanalizacje deszczowa,

- przebudowe osSwietlenia drogi poprzez rozbidrke istniejacej sieci i budowe nowego odcinka oéwietlenia
drogowego wigczonego do istniejacego uktadu,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej rurami ochronnymi,

- przebudowe sieci teletechnicznej ASTA-NET SA,

- wbudowanie kraweznikow i obrzezy,

- przebudowe istniejacej jezdni o konstrukcji bitumicznej na nawierzchnie jezdni w technologii nawierzchni
bitumicznej,

- budowe drogi dla pieszych i rowerdw, drogi dla roweréw,

- przebudowe i budowe chodnikéw,

- przebudowe placu postojowego,

- budowe stanowisk postojowych,

- przebudowe wjazdéw na przylegte nieruchomosci,

- roboty wykonfczeniowe, humusowanie terenéw zieleni i obsianie mieszankami traw,

- wykonanie nasadzen zastepczych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, WTYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zakres projektu dotyczy przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej w granicach istniejgcego pasa
drogowego — dziatki 4674/16 i 5615/34.

Na catym odcinku wystepuje przekrdj uliczny z jezdnig szeroko$ci 4.8-7.0m obramowang obustronnie
kraweznikiem betonowym. Na odcinku od skrzyzowania drog wewnetrznych przy przedszkolu do jeziora
Zamkowego chodnik po prawej stronie drogi szerokosci 1.0m.

W poblizu drogi wojewddzkiej parkingi gruntowe, o nawierzchni betonowej/bitumiczne;j.

W chwili obecnej nawierzchnia drogi w bardzo ztym stanie technicznym. Przez wiele lat gruntownie nie
remontowana doznata bardzo wielu uszkodzen. Ponizej wyr6zniono gtéwne przyczyny uszkodzen nawierzchni:
- zbyt cienka konstrukcja nawierzchni, nieadekwatna do stabego podioza gruntowego wystepujgcego na
rozpatrywanym odcinku (glina pylasta, piaszczysta i piasek gliniasty, lokalnie gleba).
- brak odporno$ci na przemarzanie i wystgpowanie w podtozu gruntdw wysadzinowych,
- brak zabezpieczenia przed spekaniami odbitymi pochodzacymi ze sztywnej betonowej podbudowy.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego oraz w jego bezpo$rednim sasiedztwie znajdujq sie:
- o$wietlenie drogowe,
- sie¢ energetyczna nN,
- kanalizacja teletechniczna,
- kable telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa.

2.1. Inwentaryzacja zieleni
Ponizej zestawiono inwentaryzacje drzew i krzewow w zakresie inwestycji:

Nr obwdd (wys. $rednica Obwéd w em ‘
stanowiska GATUNEK 1.3m) (wys. 1.3m) (wys.5 cm) Uwagi
[cm] [cm]

1 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 68 22 powyzej 50cm

2 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 25 8 ponizej 50cm

3 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 29 10 ponizej 50cm

4 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 210 67 powyzej 80cm

5 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 39 13 powyzej 50cm

6 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 32 11 powyzej 50cm

7 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 56,59 18,19 powyzej 50cm drzewo dwupniowe
8 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 26 9 ponizej 50cm

9 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 21 7 ponizej 50cm

10 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5 ponizej 50cm

11 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5 ponizej 50cm

12 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 53 17 powyzej 50cm

13 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 126 41 powyzej 50cm

14 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 204 65 powyzej 80cm

15 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 51,66 17,22 powyzej 50cm drzewo dwupniowe
16 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 76 25 powyzej 50cm

17 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 91 29 powyzej 50cm

18 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 13 5 ponizej 50cm

19 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 77 25 powyzej 50cm
20 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 57 19 powyzej 50cm
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obwédd (wys.

$rednica

Nr Obwod w em .
stanowiska GATUNEK 1.3m) (wys. 1.3m) (wys.5 cm) Uwagi
[cm] [cm]

21 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 83 27 powyzej 50cm

22 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 84 27 powyzej 50cm

23 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 22 8 ponizej 50cm

24 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 20 7 ponizej 50cm

25 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 93 30 powyzej 50cm

26 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 78 25 powyzej 50cm

27 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 130 42 powyzej 50cm

28 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 97 31 powyzej 50cm

29 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 70 23 powyzej 50cm

30 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 58 19 powyzej 50cm

31 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 56 18 powyzej 50cm

32 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 124 40 powyzej 50cm

33 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 109 35 powyzej 50cm

34 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 111 36 powyzej 50cm

35 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 113,72 36,23 powyzej 50cm drzewo dwupniowe
36 JESION WYNIOSLY FRAXINUS EXCELSIOR 64,76 21,25 powyzej 50cm

37 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 81 26 powyzej 50cm

38 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 74 24 powyzej 50cm

39 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 79 26 powyzej 50cm

40 SWIERK SREBRNY (PICEA PUNGENS ENGELM.) 62,68,120 20,22,39 powyzej 50cm drzewo wielopniowe

2.2. Uwarunkowania planistyczne
Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Informacja o wpisaniu dziatki/terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
wystepowaniu obszaru objetym ochrong konserwatorskq
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie
zewidencjonowano stanowisk archeologicznych objetych ochrona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie odcinek drogi diugo$ci ok. 215m z wigczeniem w zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania drog wewnetrznych przy Jeziorze Zamkowym.

Droge projektuje sie z dwukierunkowa, jezdnig szeroko$ci 2x2.5m z drogg dla pieszych i roweréw na
poczatkowym odcinku szerokosci 3.0m i droga dla roweréw na koAcowym odcinku szerokosci 2.0m
zlokalizowanymi po prawej stronie drogi.

Ponadto projektuje sie przebudowe placu postojowego o0 nawierzchni betonowej na plac postojowy o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Nie zmienia sie powierzchni placu.

Dodatkowo projektuje sie 9 stanowisk postojowych. Stanowiska zaprojektowano prostopadle do krawedzi
szeroko$ci 2.5m (3.6m w przypadku pojazddw oséb niepetnosprawnych) i diugosci 5.0m z droga manewrowq
szerokos$ci 5.0m.

Po zakoriczeniu przebudowy odcinek drogi stanowiC bedzie droge wewnetrzng — dojazd obstugujacy
osiedle Dolne Miasto.

Droga powigzana bedzie z drogq publiczng poprzez istniejacy zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego —
drogi wojewddzkiej nr 178.
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3.1 Obiekty drogowe
Parametry projektowe drogi
- klasa drogi: droga wewnetrzna,
- dostepnosc¢: nieograniczona,
- przekroj: dwupasowy,
- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m.

3.2 Urzadzenia budowlane (drogi) zwigzane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z art. 3, pkt 9 Ustawy prawo budowlane za urzadzenia budowlane rozumie si¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z art. 4, pkt. 2a ustawy o drogach publicznych za urzadzenia drogi rozumie sie obiekt
lub urzadzenie, w tym obiekt lub urzadzenie budowlane, zwigzane funkcjonalnie z drogg lub ruchem drogowym, w
tym kanat technologiczny.

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego obiektu budowlanego wystepujg urzadzenia techniczne
zwigzane z drogq 1. kanalizacja deszczowa grawitacyjna, elementy o$wietlenia drogowego — wymagajace
przebudowy, rozbidrki, budowy.

3.2.1 Kanalizacja deszczowa:
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej jezdni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
przebudowywanych/projektowanych wpustow wtaczonych do istniejace;j sieci kanalizacji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe kanatu deszczowego, w tym:

kanalizacja deszczowa z rur litych PVC @ 315 (SN8) L=28.0m
kanalizacja deszczowa z rur litych PVC @ 200 (SN8) (wtaczenie wpustow) L=39.0m
studnie rewizyjne @ 1000 mm szt. -2
studnie rewizyjne @ 1000 mm — nadbudowa na istniejacym kanale szt. -1
wigczenie do istniejacej studni - kanat szt. -1
wiaczenie do istniejgcej studni - przykanaliki szt. -3
wpust uliczny z osadnikiem szt. -7
odgatezienie siodtowe szt. -1
regulacja istn. studni kd szt. -7
regulacja wpustow szt. -5
Demontaze:

Whpust uliczny z osadnikiem szt. -6
Studnie rewizyjne @ 1000 mm szt. -1
Kanalizacja deszczowa (wtgczenie wpustow) L=18.0m

Rurociggi i uzbrojenie
Trasy proj. elementéw pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 w cze$ci graficznej opracowania.

Kanalizacje projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U SN 8 SDR 34 SLW 60, wykonanych z litego materiatu w
oparciu 0 norme PN-EN 1401. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowaq
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Sztywno$¢
rur iksztattek SN 8 kN/m? SDR 34; SLW 60. Rury iksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwo$¢ uktadania systemu rur i
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ksztattek w temperaturze do — 10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury muszg posiada¢
nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.

Jako rownowazne uznaje sie rury lite z PP produkowane w oparciu 0 norme PN-EN1852 (rury bez
dodatkdw mineralnych).

Do zabudowy nalezy zastosowac rury o wytrzymato$ci nie mniejszej niz te, ktére pokazano w projekcie.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zagesécie niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno w rzucie jak iw ich przekroju
poprzecznym. Zageszczenie tych warstw powinno przebiegac¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30 c¢cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma bowiem najwieksze znaczenie dla wytrzymatoSci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni, szczeg6inie w dolnej czesci rury (podbicie ,pach” przewodu), a zageszczenie nie
moze by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Warstwa obsypki grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
$redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych
w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonaé zagtebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztaczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszej cze$ci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu
wynosit 1S=0,98+1,00 (zgodny z podanym w cze$ci drogowe)).

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki montazowe
w miejscach potgczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej rzednej dna rurociagu tj. od wylotu.
Rury nalezy uktada¢ z projektowanym spadkiem. Rzedne wigczenia kanatdw bocznych i przytaczeniowych wg
profili i map zasadniczych zataczonych w cze$ci graficznej. Rury uktada¢ w gotowym, umocnionym wykopie na
uprzednio przygotowanej podsypce gr. 20 cm.

Kanaty wykonywane w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na 20 cm zageszczonej podsypce piaskowe;.

Po utoZeniu rurociagi nalezy obsypac recznie piaskiem 30 ¢cm nad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypaC mechanicznie, zageszczajac warstwami grubosci ok. 20 cm. PowyZzej warstwy obsypkowej kanaty
zasypywac gruntem z zageszczalnym (wymiana gruntu).

Odbiér przez przedstawiciela Inwestora tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacije
powykonawczg nowych odcinkow kanalizacji.
Przed odbiorem koricowym wymagana jest inspekcja kanatéw kamera.

Studzienki rewizyjne

Uzbrojeniem sieci sq studzienki kanalizacyjne @1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci 4%, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F-150, zgodnie
znormg PN-EN 1917. Sg to studnie przetazowe umozliwiajace wejécie do studni w celu kontroli i konserwacii
kanatow. Dennica studzienki ma by¢ wykonana jako monolityczna-jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkciji przej$ciami szczelnymi. Klasa ekspozycji betonu w elementach studni XA1.

Wszystkie poszczegélne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z
pierScieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40
+/ 2.

Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koricu posiada
uszczelke). Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez ich wklejanie,

Tom | z IV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-12-



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU
NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA
DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

Wymagania techniczne do elementdw studzienek kanalizacyjnych:

- dennica studzienki tj. Sciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap produkcji),

- kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, 0 wytrzymatosci R28=20MPa

- wigczenia boczne do kinety gtownej, wykona¢ systemem linii gérnej, tj. rownajac doloty gorng krawedzig, z
kolektorem gtownym,

- wysokos$¢ kinety od 2 do % wysokosci kanatu gtéwnego,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN,

- drabinka wtazowa stalowa, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

- szczelnoS¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu:50 kPa,

- wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki:60kN/mb,

Przejécia kanatow przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krocce
potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych. Studzienki betonowe przy wigczeniach rur PVC muszg byé
wyposazone w przejscia szczelne systemowe przyjetych rur kanalizacyjnych.

Studnie powinny umozliwia¢ wtaczenia przykanlikéw — rzedne wigczen pokazane na profilach podtuznych
kolektorow.

Studnie nalezy posadawia¢ na podtozu betonowym gr. 15 ¢cm na 20 cm podsypce piaskowej. Podtoze
betonowe o min. 20 cm szersze od obrysu studni. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkdw gruntowych
podtoze pod studnie wzmocni¢ dodatkowo 40cm warstwa ttucznia.

UWAGA: rzedng proj. studni D2 nalezy ostatecznie ustali¢ na podstawie odkrywki. Projektowana rzedna
zostata okreslona na podstawie zatozen istniejacego spadku, poniewaz nie byto mozliwe odnalezienie kolejnej
studni na istniejgcym ciggu kanalizacyjnym.

Przykanaliki
Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda poprzez projektowane przykanaliki.

Przykanalik sktada sie ze studzienki Sciekowej @ 500 mm z osadnikiem gt. min. 0,5m, oraz rur z litego PVC @ 200
mm (SN8) produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401 — wymagania jak dla kanatow opisane wyzej.

Studzienka Sciekowa sktada sie z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu ulicznego (kl. D400) z ryglem
oraz kregow betonowych (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny) @ 500 mm, osadnika
o gtebokosci 0,5 m, pityty fundamentowej gr. 15 cm, pierScienia odcigzajacego. Kraty wpustow z kotnierzem
powinny byC wykonane zZeliwa sferoidalnego z zamknigciem ryglowanym, z kratg uchylng na zawiasach
Srubowych ze stali nierdzewnej, przystosowane do montazu kosza osadczego.

Element przytaczeniowy z otworem i fabrycznie osadzonym przejéciem szczelnym.

Studzienka $ciekowa ma za zadanie oczyszczenie $ciekdw z zanieczyszczen ziarnistych mineralnych.
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Zestawienie wpustow i przykanalikow:

SCHEMAT WLACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

N2

N1

N3

Rzedna dna Rzedna dna
Nr Rzedna kraty przykanalika przykanalika Dtugos¢ Spadek Nr studni
Lp. wpustu wpustu wpustu przy wlocie do przykanalika i [%o] wigczeniowe;
[N1] (wylot) studni [L]
[N2] (N3]

1 Wp1 114,79 113,59 113,51 4,0 20 D1istn.
2 Wp2 114,65 113,60 113,57 1,5 20 t1

3 Wp3 114,71 113,71 113,65 4,0 15 D3

4 Wp4 114,77 113,77 113,67 8,0 15 D3

5 Wp5 115,01 113,81 113,71 5,0 20 Déistn.
6 Wp6 115,35 114,25 114,13 6,0 20 D5istn.
7 Wp7 115,72 114,65 114,49 10,5 15 D7

W miejscu oznaczonym w cze$ci graficznej i nalezy zamontowaé na kolektorze tréjnik systemowy lub
przytacze siodtowe ze zintegrowanym przegubem kulowym umozliwiajagcym odchylenie przytacza rurowego
w zakresie od 0° do 13° i kompensujacym réznice w osiadaniu rur szeroko$ci nominalnej @ 200 mm stosowanych
sie do potaczen z rurami PVC.

3.2.2 Oswietlenie drogowe:
Przebudowa oswietlenia zgodnie z warunkami nr WTK/RO4/035/2023 z dnia 11.09.2023r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Pita.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
budowe elementdw o$wietlenia:

o stup oSwietleniowy stalowy o wys. 7m przeznaczony do wkopywania w grunt
e kabel YAKY 4x25mm?0,6/1 kV

e mufa kablowa POLJ01/4x16-35

e rura ostonowa HDPES0 (DVR50)

e rura ostonowa HDPE110 (SRS110)
e rura ostonowa dwudzielna HDPEd110 (PS110)
o wkitady uszczelniajgce do rur HDPE110
e oprawa oswietleniowa LED o mocy 20W
o komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 4A
e przewod elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm?
o folia kalandrowana koloru niebieskiego gr. min. 0,5mm i szer. 30mm

e uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm
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oraz rozbiorke elementow istniejacego oswietlenia:
e latarnia stalowa h=4m z oprawg o$wietleniowa typu kulka szt-7
e kabel YAKY 4x25mm? L=189m

Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy realizowa¢ w dotychczasowy sposéb {j. z istniejacych szafek
o$wietleniowych nr SOU-1-9-3217011-019 i SOU-1-9-3217011-012. Zabezpieczenia w szafkach o$wietleniowych
sq wystarczajace z uwagi na to, ze zastosowane oprawy bedg o nizszej mocy.

Latarnie oSwietleniowe

Zastosowac latarnie stalowe, ocynkowane o wysokosci 7m (nad ziemig), grubosci $cianki min 4mm z
trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym) i $rednicy wierzchotka
stupa 60mm. Stup musi posiada¢ certyfikat bezpieczefstwa CE.

Stupy muszg by¢ przystosowane do wkopywania (gteboko$¢ wkopania zgodna ze specyfikacjg
producenta). Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad ziemig powinna byé zabezpieczona przed korozjg
odpowiednig farbg (np. TIKKURILA MAKORTIX).

Stup powinien posiadaé 2 otwory do wprowadzania kabli zlokalizowane (gérna krawedz otworu - 50cm od
powierzchni gruntu). Cze$¢ podziemna stupa nalezy wypemni¢ piaskiem do wysokosci 20cm powyzej
wprowadzenia kabla. Wysokos¢ wneki stupowej od podioza powinna wynosi¢ 60mm.

We wnece zacisk PEN potaczy¢ z metalowa konstrukcje latarn, a w latamni i wysiegniku od
zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mmz2.

W latarni zastosowa¢ komplet izolowanych ztaczy kablowych 1ZK z wkitadkg bezpiecznikowg DO1 4A.

Wprowadzenia kabli do stupa wykona¢ w rurze gietkiej typu DVR50 o dtugo$ciach ok. 50cm.

Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

- Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

- Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

- Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP6E;

- Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm;

- Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

- Ochrona przed przepieciami — 10kV;

- Klasa ochronnosci — II;

- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C;

- Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

- Zrédto $wiatta - LED;

- Zakres temperatury barwowej zrddet Swiatta: 4000K (droga), 5000K (przejécia dla pieszych);

- Wskaznik oddawania barw Ra>70;

- Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia na wysiegniku w zakresie od +10° do -15°;

- Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h;

- Oprawa musi posiada¢ ztgcze w standardzie Zhaga Book 18;

- Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy;

- Oprawa powinna zapewni¢ parametry owietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym punkcie.
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Ustalenie klas oswietleniowych
+ Ustalenie klasy oswietleniowej dla drogi wewnetrznej (klasy P):

Parametr Warto$¢ Waga
* Predkos¢ Wolna (V<40km/h) waga: 1
+ Natezenie ruchu Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Pieszy, rowerowy i samochodowy waga: 2
Nie
+ Zaparkowane pojazdy Niska waga: 0
* Luminancja otoczenia Niepotrzebne waga: -1
* Rozpoznawanie twarzy
Suma wag VW=0
6-VW=5
Klasa o$wietleniowa P5

Parametry klasy o$wietleniowej P5:
* Srednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 3,0 Lx,
* minimalne natezenie Emin - warto$¢ najnizsza - 0,6 Lx,

Wyliczenie parametrow oswietlenia przedstawiono w dalszej czesci opisu wg programu komputerowego
do projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.

Oprawa réwnowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametrow
oSwietleniowych.

Uziomy
Latarnie opisane jako "C", "D"i "E" nalezy uziemi¢ stosujac prety stalowe ocynkowane FeZN fi=18mm.
Wartos¢ uziemienia musi wynosi¢ R<5Q.
Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

Sposob uktadania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli
przysypac rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciggna¢ niebieska folie
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokie;
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
gtebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dtugosci okoto 1,5m. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia —
prawidtowo$¢ wyboru potwierdzaC na podstawie prébnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakoriczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac
grunt warstwami i rownajac teren.

3.2.3 Umocnienie skarp elementami betonowymi prefabrykowanymi
Z uwagi na uksztattowanie terenu w obrebie skrzyzowania drég wewnetrznych przy J. Zamkowym celem
zmniejszenia ingerencji w teren przylegly, pozostawienia istniejacego szpaleru drzew, projektuje sie wykonanie
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umocnienie skarpy z zelbetowych elementow prefabrykowanych.

Nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane dostosowane do przewidywanych obcigzen.

Do analizy przyjeto prefabrykaty REKERS, z wewnetrzng strong licowg, klasa obcigzen 6, wysokos$é
130cm, dtugo$¢ stopy 80cm, grubos¢ Scianki 12cm. Minimalna gteboko$¢ zagtebienia 70cm.

W przypadku zastosowania prefabrykatéw innych producentéw nalezy wykona¢ obliczenia sprawdzajace
stateczno$¢ elementow.

Elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C12/15 gr. 15 cm, warstwie
mrozoodpornej min. gr. 30 cm. Elementy powinny by¢ zagtebione co najmniej na 0.7m ponizej powierzchni drogi
dla roweréw.

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ ponizsze parametry:
- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37
- trwato$¢ i odporno$¢ na warunki zewnetrzne - klasa ekspozycji zgodnie z PN-EN 206 - XC4, XD3, XF4.
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %
- minimalna grubos$¢ ptyty Sciennej 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010
- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010
Montaz elementu zgodnie z zaleceniami producenta.

3.3 Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu niezwigzanych z drogq
Zabezpieczeniu w trakcie robot podlegajg sieci:

- teletechniczna

- wodociggowa

- cieplna

- gazowa

- elektroenergetyczna

oraz przebudowie lokalnie sie¢ teletechniczna — ASTA-NET SA

3.3.1 Zabezpieczenie, przebudowa sieci teletechnicznej
Zgodnie z uzgodnieniami:

- TTISILU/JM.215-16932/23 z dnia 30.08.2023 Orange Polska SA
- NTFB-508-1620/23 z dnia 31.08.2023 NETIA SA

- 143/DZT/AS/2023 z dnia 01.09.2023

- WTINEA-8898 z dnia 11.09.2023 Fiberhost SA

- WTWSS-10058 z dnia 1109.2023 OperatorWSS sp. z 0.0.

W ramach inwestycji nalezy:

o istniejacq mikrokanalizacje Astanet SA na odcinku pod droga rowerowa, w rejonie placu postojowego oraz pod
projektowang drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE o $rednicy 160mm,

e w potowie zabezpieczanego odcinka na mikrokanalizacji nabudowa¢ studnig SKR-1 kl. D400,

o istniejacq studnie w przebudowywanym placu postojowym nalezy wyposazy¢ w rame i pokrywe kl. D400,

o istniejacq kanalizacie Orange Polska SA pod projektowang, drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
HDPE o $rednicy 160mm,

e istnigjacq kanalizacje Netia SA pod projektowang drogg i placem postojowym nalezy zabezpieczy¢ trzema
rurami dwudzielnymi HDPE o $rednicy 160mm.

Wykonanie prac ziemnych
Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie (jesli warunki
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pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopow
powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli uktadanych w
jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobrac tak, aby odlegto$¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz 0,15 m.
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spemiaty wymagania dotyczace gtebokoSci i szerokosci z
zachowaniem pochyto$ci scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej, gleboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych urzadzen
Wwynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,
- 0,8m dla mikrokanalizaciji.

Przy przej$ciach pod jezdnig gteboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gtebokoS¢ utozenia urzadzen powinna wynosic¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubo$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci okoto 10 cm z
niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty,
torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi
na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy
uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetniaé
te same wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢
zastosowany do wykonania obsypki. Stopief zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okre$lonej w projekcie
rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig no$no$¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile
nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie
zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni
Wszelkie prace w poblizu drzew i krzew6w nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
systemu korzeniowego ro$lin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegéinych przypadkach na odcinku zblizenia

Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
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prefabrykatow, bloczkow betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowe;
dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie
mniejszej niz D400.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie
przed dostepem oséb trzecich.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikow i zielencow. Studnie kablowe
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami  bitumicznymi
zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktora
dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych S$cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli. Uchwyty
montowa¢ nalezy na dituzszych bokach studni (pod potka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowa nalezy wyrdéwna¢, wypoziomowac¢ i zagesci¢. W zaleznosci od
kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym
betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg mialy kontakt z gruntem nalezy
zaizolowa¢ przed dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen
szybkowiazacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop
catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byC szczelne
w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gorna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni
ja bezposrednio otaczajace;.

Wszystkie istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych wymienic.
Istniejace studnie kablowe znajdujace si¢ w obrebie robot wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy
przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury dwudzielne
typu HDPE o $rednicy 160mm. Rury dwudzielne nalezy uktadaC na gruncie ustabilizowanym betonem. W
przypadku przedtuzania przepustow, rury dwudzielne nalezy uktada¢ z zaktadkg min. 0,5 m., Aby zapobiec
zamulaniu tych przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelnié nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki -
silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zage$ci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, prace wykonaé recznie. W
przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy pomiary nie spetnig wymagan
kabel przebudowac.

Roboty rozbiérkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujacych.

Wyroby i materialy z demontazu nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wiascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku stanowig one
wiasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego skfad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi
przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz
z aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkdw istniejacej
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infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociggdw, studni i kabli itp. nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegélnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawiC elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny byC zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z wartoSciami zawartymi w
projekcie branzy drogowej.

Zestawienie podstawowych materiatow
- studnia kablowa typu SKR-1, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. B125 600x1000mm

z wietrznikiem i logiem Astanet szt. - 1
- korekta trasy sieci ASTA-NET SA L=3,0m
- rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. D400 600x1000mm z wietrznikiem i logiem Astanet szt. - 1
- rura dwudzielna HDPE $rednicy 160mm L=212m

3.3.2 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Zgodnie z warunkami R/EOP/OD5/RD9/PE023P138345 z dnia 09.08.2023 ENEA Operator, Rejon

Dystrybucji Watcz.

- sieci kablowe nn 0,4kV nalezy ostonic pod jezdniami rurami ochronnymi dwudzielnymi w kolorze niebieskim Arot
A110PS lub réwnowaznymi. Oddzielnie dla kazdej linii kablowe;.

- sieci kablowe SN 15kV nalezy ostoni¢ pod jezdniami rurami ochronnymi dwudzielnymi w kolorze czerwonym
Arot A160PS lub rownowaznymi. Oddzielnie dla kazdej linii kablowej.

- nad kablami nalezy odbudowa¢ folie informacyjng wraz z podsypka i nadsypka z piasku zgodnie z
obowigzujacymi standardami budowy linii kablowych SN i nn obowigzujgcymi w Enea Operator Sp. z 0.0.
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjne;

- zabezpieczenie linii podlega odbiorowi przed zasypaniem

3.3.3 Sie¢ cieplna
Zgodnie z uzgodnieniem TR/1158/2023 z dnia 09.08.2023r. Zaktad Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié do ZEC Sp. z 0.0. w Walczu informacje o terminie rozpoczecia
planowanych prac wykonania recznie robét ziemnych przy sieci cieptowniczej,

- odtworzy¢ naruszone zasypki oraz oznaczenie przebiegu sieci zgodnie z technologig Logstor,

- kazdorazowe uszkodzenie sieci nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ do dziatu technicznego oraz naprawi¢ na koszt
Wykonawcy inwestycji zgodnie ze szczeg6towymi uzgodnieniami rozwigzan technicznych,

- wszelkie zgloszenia nalezy dokona¢ na adres: ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Watcz lub elektronicznie:
sekretariat@zec-walcz.pl

3.3.4 Sie¢ gazowa
Zgodnie z uzgodnieniem PSGKO.ZMSM.764.5000.101827.23 z dnia 14.08.2023

- prace ziemne w poblizu czynnych sieci gazowych wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci i
normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych;

- wszelkie prace w rejonie istniejacej sieci gazowej wykonywaé pod nadzorem pracownika odpowiedzialnej
terytorialnie Gazowni, tj. Gazowni w Szczecinku;

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej
$cianki gazociagu powinna wynosi¢ 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni ;
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- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzyma¢ prace i niezwlocznie
powiadomi¢ wtasciwa dla terenu inwestycji Gazownie;

- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym kosztem i
staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej
poniesionej przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie;

- 0 uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992;

- 0 terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Szczecinku, ul. Polna 54,78-400 Szczecinek, tel.
94 348 41 30;

3.3.5 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z uzgodnieniem WTP/05/08/23 z dnia 24.08.2023.

Z uwagi na korekte/przesuniecie chodnika hydrant nie koliduje z rozwigzaniami i pozostawia sie go bez
zmian.

Wszystkie napotkane skrzynki armatury wodociggowe] znajdujace sie w rejonie przebudowy drogi
wewnetrznej na os. Dolne Miasto, nalezy wyregulowaé do rzednej niwelety projektowanej nawierzchni.

Istniejace wiazy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz istniejace wpust uliczne znajdujace sie w rejonie
przebudowy drogi wewnetrznej na os. Dolne Miasto nalezy wyregulowaé¢ do rzednej niwelety projektowanej
nawierzchni przy uzyciu prefabrykowanych elementéw betonowych.

Po zakonczonych pracach zwigzanych z w/w Inwestycjg nalezy wykona¢ hydrodynamiczne czyszczenie
sieci kanalizacyjnych na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewnetrznych
nad J. Zamkowym do ok. 100mb w kierunku spadku kanalizacji.

3.4 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Zgodnie z definicjg Sciekéw zawartg w ustawie prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478) w
projektowanym obiekcie budowlanym nie przewiduje sie powstawania Sciekéw. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane beda poprzez projektowane wpusty wigczone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.5 Uktad komunikacyjny
Projektowanym obiektem budowlanym jest droga wewngtrzna zgodnie z art. 8, ust. 1 ustawy o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645).

3.6 Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga powigzana bedzie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego —
drogi wojewddzkiej nr 178.

Po zakonczeniu przebudowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie dojazd obstugujacy osiedle Dolne Miasto.

3.7 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zgodnie z informacjami zawartymi w ppkt 3.2 i 3.3 niniejszego opisu.

3.8 Uksztatftowanie terenu i uktad zieleni
Inwentaryzacja zieleni zgodnie z informacjami zawartymi w ppkt 2.1 niniejszego opisu.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew:

obwdd (wys. $rednica )
stanc'jv:/iska GATUNEK 1.3m) (wys. 1.3m) Obwod w Uwagi
[cm] [cm] (wys.5 cm)
12 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 53 17 powyzej 50cm

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie nasadzenia zastgpcze w miejscach wskazanych na planie
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zagospodarowania.

Do nasadzenia nalezy zastosowac:
o Kklon pospolity (Acer platanoides ) w odmianie Globosum — 5 szt.

Parametry techniczne materiatu nasadzeniowego:

Ip gatunek Parametry roslin
1 | klon pospolity (Acer platanoides ) obwod pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg korzeniowg, (juta i siatkq
w odmianie Globosum druciana), 3 razy szkotkowane, symetryczna korona, min. 8 pedow szkieletowych,
korona na wys. 2,0-2,2 m

Drzewa forma pienna - materiat klasy | (3x szkdtkowany), z prawidtowo uformowang, nieuszkodzong i dobrze
zabezpieczong brytg korzeniowg — balot (juta i siatka druciana), Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych
powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczynac na
wysokosci wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszg by¢é uformowane symetrycznie,
odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne sg Swieze rany po cieciu i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w
jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, minimalny obwéd pnia — 14/16 cm mierzony na 100 cm;

Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne ro$lin, Slady zerowania szkodnikow, porazenie przez
choroby, zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych martwice i peknigcia kory,
niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna liczba pedow
wyrastajacych w kazdym kierunku), uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, uszkodzenie lub przesuszenie
bryly korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete w balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody”
drobnych korzeni wyrostych w wyniku wielokrotnego szkétkowania.

Paliki - Srednica min. 8 cm, dtugos¢ min. 2,3 m, toczone, zaimpregnowane prézniowo, w kolorze naturalnym,
Rygle — dtugo$¢ min. 80 cm, zaimpregnowane prozniowo, w kolorze naturalnym, 4 rzedy (1 géra, 3 dét);
Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konarow, gatezi, pni drzew, pozbawiony czesci drewna o
wielkosci powyzej 10 cm dtugosci oraz zanieczyszczen organicznych i mineralnych, przekompostowany, nie
dopuszcza sig stosowania zrebek pochodzacych z rozdrabniania odpadow z pielegnacii terendw zieleni (drobne
gatezie krzewow szczegoinie po sanitarnym cieciu roslin, obumarte rosliny, ktére czesto sq siedliskiem chordb
grzybowych);

Ziemia urodzajna - z zawarto$cig materii organicznej nie przekraczajaca 8%, 0 nastepujacym sktadzie

granulometrycznym:

frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,8; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;

- zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3: N — 70-160, P — 40-80, K — 125-250;

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen pobudowlanych,
nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej. Odspajaniu
podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;
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- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.

Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykona¢ przekop prébny w celu upewnienia sie, ze w miejscu
wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepuja niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o wielkosci 1,0,x1,0x0,7m przy powierzchni
gruntu i o Scianach nachylonych do dna pod katem 1200 ze wzruszeniem podtoza na Scianach dotu;

- przed sadzeniem, podioze pochodzace z kopania dotéw, nalezy wywiez¢ i zutylizowac, a teren objety pracami
uporzadkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew ziemig pochodzacg z wykopdw;

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkotce;

- sadzenie — gleboko$C¢ nasady pnia rowna poziomowi gruntu wokdt misy, (drzewo nie moze byé sadzone glebiej
niz rosto w szkétce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycia¢ przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywaC sypka ziemia, nastepnie prawidtowo ubié, aby nie dopusci¢ do
nadmiernego osiadania drzew;

- uporzadkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu wokot mis drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokdt drzew po 3 paliki, z 4 rzedami rygli (1 gdra, 3 d&t), wigzanie wykonane z czarnej
tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysoko$ci posadowienia korony drzewa;

- wypetnienie catych mis zrgbkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm;

- gorny poziom mulczu powinien by¢ o 1-2 cm nizszy od poziomu obrzezy.

Pielegnacja drzew

- regularne podlewanie drzew - adekwatne do warunkéw pogodowych, zapewniajace optymalny rozwoj roslin i
stymulujace korzenie do rozwoju;

- pielenie mis wokot drzew z czestotliwo$cig zapewniajgca utrzymanie powierzchni w stanie nie zachwaszczonym,
usuwanie odrosli przy drzewach;

- regularne uzupetnianie $cidtki;

- przycinanie koron drzew (formujace, pielegnacyjne);

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie rodlin w zalezno$ci od potrzeb, (drzew nie nalezy nawozi¢
bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju), sukcesywne wiosenne i
letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej pielegnacji.

DO OBOWIAZKU WYKONAWCY ROBOT NALEZY PIELEGNACIA DRZEW | KRZEWOW PRZEZ OKRES M.IN.
3 LAT OD DATY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej - jezdnia 1354 m2
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej - droga dla pieszych i roweréw, rowerdéw 515 m2
- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — place, stanowiska postojowe 740 m2
- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — wjazdy 52 m2

- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — chodniki 124 m2
- Zielen 997 m2
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5. INFORMACJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane

Nie dotyczy.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie
zewidencjonowano stanowisk archeologicznych objetych ochrona.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego zaistnieje przypuszczenie,

ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy robdt winno by¢é zgodne z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U 2022, poz. 840). Zapis taki znajdzie sie w Specyfikacji

Techniczne wykonania robét, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Nie dotyczy. Inwestycja lezy poza granicami terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Analizowana inwestycja, na calym odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza wyznaczonymi
obszarami terendw chronionych.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zadnych obszardw objetych ochrong prawna.

Odlegtosci poszczegblnych pozostatych form ochrony przyrody od analizowanego przedsiewziecia sq

nastepujace:

e najblizszy rezerwat przyrody to rezerwat Glinki — zlokalizowany ok. 9,4 km od analizowanej inwestycji,

o najblizszy park krajobrazowy to Park Krajobrazowy Dolina Baryczy — brak w obszarze 30 km

e najblizszy park narodowy to Drawieriski Park Narodowy — zlokalizowany ok. 22,2 km od analizowane;
inwestyciji,

e najblizszy obszar chronionego krajobrazu to Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. zachodniopomorskie) —
Zlokalizowany ok. 0,7 km od analizowanej inwestycj,

e najblizszy obszar specjalnej ochrony sieci Natura 2000 to obszar Puszcza nad Gwdgq PLB300012 -
Zlokalizowany ok. 1.2 km od analizowanej inwestycji,

o najblizszy specjalny obszar ochrony sieci Natura 2000 to Jezioro Wielki Bytyn PLH320011 - zlokalizowany ok.
9,7 km od analizowanej inwestycji,

e najblizszy uzytek ekologiczny to uzytek Uroczysko Ostrowieckie - zlokalizowany ok. 5,1 km od analizowane;
inwestyci,

e najblizszy pomnik przyrody to drzewo — Dab szyputkowy - Quercus robur zlokalizowany w odlegtosci 1.2 km od
analizowanej inwestycji.

Analizowana inwestycja dzieki zaprojektowanym rozwigzaniom technicznym, technologicznym i
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organizacyjnym, zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie zagrazata w/w obszarom zaréwno w
sposdb jakosciowy, jak i ilosciowy. Nie przewiduje sie tutaj takze wystepowania jakichkolwiek oddziatywan
(posrednich, czy tez bezpo$rednich) ze strony omawianego przedsiewziecia.

Przedsigewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w §2, pkt.1 ti. do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1839).

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w §3, pkt.1 §j. mogacych potencjalnie
Znaczgco oddziafywac na Srodowisko Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1839).

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarem Natura 2000 i nie bedzie na niego znaczgco
oddziatywac

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 71 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach o oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2023 poz. 1094) przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane dotyczy budowy drogi wewnetrznej i jako takie nie wymaga ochrony
przeciwpozarowej.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepefnosprawne
Spetnienie tego warunku polega¢ bedzie na usunieciu przeszkdd przy przemieszczaniu si¢ pieszych i
niepemosprawnych, ktdre stanowig krawezniki uliczne oraz nieprzekraczaniu dopuszczalnych pochylen
poprzecznych i podtuznych na chodnikach.
Usuniecie tych barier w rozwigzaniach technicznych polega na zastosowaniu obnizonego kraweznika na
doj$ciach, prawidlowego zaprojektowania uksztattowania wysokosciowego drég i chodnikéw.

7.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do terenéw wzdfuz trasy,
rozwigzania w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Na dtugosci projektowanej drogi brak miejsc o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu oraz
istotnych ze wzgledéw bezpieczenistwa.

7.3 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego zapewniajace uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Inwestycja projektowana jest zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi, formalno-prawnymi oraz
wyposazona bedzie we wszystkie urzadzenia zapewniajgce jej bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim
standardzie.
Urzadzenia bezpo$rednio zwigzane z droga i stuzace jej prawidtowemu i bezpiecznemu uzytkowaniu to:
- obnizone krawezniki w miejscach teoretycznych ciggow pieszych,
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- oznakowanie,
- o$wietlenie,
- odwodnienie.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania przebudowywanej drogi uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682) - PB; art. 3, pkt 20:
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023,
poz. 977) - PZP;

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 645) — UDP;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1225) - WTB;

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) — WTD;

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) - WDP,

g) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1839 z p6zniejszymi zmianami) — OS;

h) obowigzujgace Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego — mpzp

i) obowigzujgce Studium uwarunkowar i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta - studium

2. Lokalizacja inwestycji

- dla terenu brak miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

- brak wymagan dla lokalizacji drogi z uwagi na zapisy rozporzadzenia WTB

- brak wymagan dla lokalizacji drogi z uwagi na zapisy rozporzadzenia WTD

- brak wymagan dla lokalizacji drogi z uwagi na zapisy rozporzadzenia WDP

Lokalizacja inwestyciji nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a w $lad z tym, objecia
sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3, pkt 20 ustawy Prawo budowlane.

3. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

4. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

5. Inwestycja nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby, strefy sanitarne.

Wobec powyzszego obszarem oddzialywania projektowanej drogi jest jednoznaczny z zakresem
inwestycji wskazany na projekcie zagospodarowania terenu, tj. dziatki wymienione na stronie tytutowe;.

lll.CZESC RYSUNKOWA
PZT-01. Plan orientacyjny W skali 1:10 000...........criiiiieiceeies e 27
PZT-02. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ..........ccooovieieiiiiece s 28

Tom | z IV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-6 -



Os=Piastowskie| -1 T = I aasisas 2!

y ,;/‘ 7 ‘(::;'ﬁ
RS 78

2 Aéﬁd‘oﬁaﬂ

T W ‘. (e
Ocztowal '~

i

B

==

Energetyki
Cieplnej
Watcz'-

Cieptownia’

Dolne Mias]

& AT N4/ O<iPolhe Miasto !
9@ /%f:/ 7 4 ; 7SR 8 ™ e
e%/ %2 0Os. Zacisze J< s SAE 2 : N v
e o N Ve
Vi 7 <L »Papieza £
3 ‘ AT Jar;a‘_Pa"
N
J j ezioro
Zamkowe
Inwestor:
OLPRO GINA MIEJSKA WALCZ
ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan Plac Wolnosci 1
adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznan
! ) tgl. !;109 2|9r9p8\g6, e-mail: olpro@cz)p.pl 78-600 Waicz
v —
a}{‘?z gaégalgi’:'z?e”'a PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU
@3’ oonanes NA ODCINKU 0D ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA
V&' DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYI
t(;?“ Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz 5 g
uprawinienia do projektowana bez ograniczef % WKP/0312/POOD/11 §
w specjalnosci drogowej 5| %
Projektant mgr inz. Katarzyna Ratowiec = g
sprawdzajacy: uprawnienia do projektowana bez ograniczen WKP/0311/PO0OD/11
W specjalnosci drogowej
Tresc rysunku: PLAN ORIENTACYINY Nr rysunku PZT'O].
Branza Nr umowy Data sporzadzenia rysunku: Skala
drogowa 5/2023 12.2023 1:10 000

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Takres robdt objety zgloszeniem znak AB.6743.249.2023MM z dnia 29.11.2023

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
T 4o cytehosd odsinilo o 0

SKALA 1:500
A-.-D
Takres robdt objety zqfoszeniem znak K~AP-1.7843.97.2023HS z dnia 23.10.2023

da czytelnosei odsunieto o 0.5m
(zakres robdt w granicach pasa drogowego DWI78)

————— Takres robdt niewymagajqcy pozwolenia na budowg, zgtoszenia robst

Istniejqca droga rowerowa

zakres robot niewymagajacy
Istniejqcy chodnik

pozwolenia na budowe, zgloszenia robot
art. 29, ust. 4, pkt. 4 PB

Projektowana jezdnia (naierzchnia bitumiczna)

—

Projektowana droga pieszo-rowerowa, rowerowa (nawierzchnia bitumiczna)

7
(=2
O zakres robot niewymagajacy C) © 2 |:|
-7 ozwolenia na budowe, zgtoszenia robot €S |:|
S TR (=1
+ F} an. 29, ust2,pK. 7 PB £ C?l RS *\5\3 ] o g
8 =% s = . . L
e O . ? e % 4 ES |:| Projektowane wjazdy (nawierzchnia bitumiczna)
e e @ c ) SN
X ) ~— 8 N \\\ ) 3 e =& |:| Projektowane chodniki, wybrukowania przy stanowiskach postojowych (kostka brukowa betonowa)
o = a_ 1 9 10 . s .b'\% S 3 N £ /.§~>
g (& hid = = T IS o : i ooy 3 '\‘-A- |:| Projektowane wjazdy, stanowiska postojowe (kstka brukowa betonowa)
IS A= A N 7 O S a \ Grona d0 przyciecid spodu, min. skrajnia drogil4.5m + & o i jozdy, O
3 s B = - — = 2 it o 4y
b £ = § | () bb":" hb\%\'% = — | 5 T Lok Tl X = O |:| Projektowana przebudowa placu postojowego
1 (=1 29 S~ fol . =3 X s
N <1 E i N o s . —— = c © = > | = . . . .
S £ i S5 € b|w g. a5 25l 5 Ble a2 = \ \ o €5l o 3 L |:| Projektowana zielei niska ~ trawnki
&5 <|ss § E[E— S =le 5§ =S = Gls SN = s ole E S| < //2 g |E83 >
| R e <] =B T allw §|s L =le s£|E g . =S5 2 Rl S [2Ee :
! (&o 50 ! k\@ : -gr.cum\ ol ® Eles Y § ] Dé 2= § é S \ N \ E{) g‘.,g, 3 % = YES S g ; N g 25 3 / Projektowany kraweinik betonowy 15x30cm typ uliczny
. ) g S B - g : TR i} = O s o = -~ . N . Y. . Iy .
%— R S\ 2 T8 afe g SI§ % S k'b - Els & <3 2 . . gl 31° s S'S < S =l ES 5[z &S § Projektowany krawginik betonowy 15x30cm typ uliczny - obnizony (na wjazdach do 2cm, na sugerowanych przejsciach/przejozdach do Ocm
2 ! Iee gt g St 8 Kyl o gI§ ¢ 2 = N \ gz .8 £ =8 o|S £ o &5z 28 g2E3 /
g.. anOpL | o < > S5 8 Sl > ‘:_r'i . =]k S £ HERS ‘a%\% £S5 § £ 3|2 g 2 ) Projektowany krawginik betonowy 15x22cm typ najazdowy (wyniesiony +6cm, na wjazdach +2cm, na sugerowanych przeficiach,/przejozdach do Ocm)
) . ~ ' | 0y N = — 7 = - K f
i S % “ | min. skrajnia drogi4.5m = 3 \ S a 3 § FE £ 2|8 3. |58 /4 / Projektowany oponik betonowy 12x25em
i = ®+ ! )g l , \ Z = g 3 = § @R :fé," _§ /'/ \"D' Projektowane obrzeze chodnikowe betonowe 8x30cm
. g i i . = . . gpﬁ Projektowane oznakowanie poziome
L 7 H | \ 40 = 7, /
A > 3 v \ 3 / \
LA 3 Kl ; K¢ i
b 38737 97 % 2 X/ .
N % \3 5 R4 Istniejqce drzewa — z obrysem zasiggu korony
= o} < nr
P . 2 S el N = L. S & g
S e e A T T 3642 _,_ 110 - o} > Istniejqce drzewa do wycinki
iy ) - s S~ W =% Nz - 4
S —=—7jmb S M .
a5 [ '—~—es~1—._._@a_ \ I
x| | Y Projektowane nasadzenia — klon pospolity w odmianie Globosum
= | :
N\ E=;
- ! , ]
| s pics , i S Qi ! (o oA B R
N A e d Po X : | 23 _: . ST = - | . J Inwestor:
4 E | H e PRSIy 17 18 R | ( Srednica, materiat PR
| i = (= = = (s 19 20 21' i B — | ! T T Proj kandlizacja deszczowa OL o GMINA MIEJSKA WALCZ
: a . a5 . . " < - 5 s K , o
1 # A { =2 ! 2 . B IR MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH B kO ponat Plac Wolnosci 1
o | | % ’ . adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznan
% ST - MP ! | Nazvea msepscewadct Walcr, 0. Dot Sigster TR AWK N PG Ry, T e e Proj. przykanalik tel. 509 29 886, e-mail: opro@op.pl 78-600 Watcz
o : 4y = e | ! uwaga: poz. 17-26 | | fdvastriaror: I2T0E } rz. gér —
AL LT > = ¢ | korona do przyclgcia od spodu, mip. Skrajiia drogi rowerowej 2.2m | . awiden S— Dnr 1z. kanatu ES;:’;;?“'?R”E PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU
- . — Momwar Wetcr-Miasto AL ‘ 7 Y - A o . . - 3 2
. I ics o | | - ZACHODNIOPOMORSKIE BIURO GEODEZII S.C. WALCZ Proj. studnia rewizyjna * NA ODCINKU 0D ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA
! . b HDRE1] B 152 =8 RE | | Sdvoyfitarson: UL PABROWSKILGO 6 WP6 WOSISEP g o wpust e DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM
1 S ! | - J g T XTI RS = = =2 | | {¥brets ewidenrym "S'{’;’lz_,” 4’"{‘;{ 115.35/114.25 } ¥ ¥ ’
% . > » =& Frsnins Adissors, B A I5K318: . . B L - o
g ke SIS E I/ dvudzielnia |J | = s B @ —— | Hazwa: Mipsw Wide: ool 672543102 Projektant: mgr inz. Pawet Zyniewicz 5 =
S\8 S 4 3 | Lo - =5 PIVICY gr oLy *x—X Rozbidrki elementdw kandlizacj deszczowej branza drogowa uprawnienia do projektowana bez ograniczef E| Wkp/0312/POOD/L | §
fg P = QY o X | > | % SESS © ¥ W specjalnosi drogowej £ =
S = gl =8 2 & QI8 = - 3 X S © — r~ FRIC RTINS, BNe Y RWEER g = =4
£/ 8 gl ESIRARS £ EPulo|s | sHmalSS 2 = ; SEx| 2 la & Qo XN = = o — e el Projektant mar inz. Katarzyna Ratowiec = 8
SRS S R A s E £ 9|2 = AR e IS Bt S E BlE R 2 Sle 8 k\% S = N — sprawdzajacy: uprawnienia do projektowana bez ograniczen WKP/0311/POOD/11
al T 8§ 3|5 F Bl & 1L [EEERY i ~ 28 Y €5 : g h Proj. kabel oswitleniowy YAKY 4x25mm’ brana drogowa W speclnokd drogone
z g I i ol IR glm | TE2ErTE SRS £5 S | T —
o IS I o N T D 1<) ()] o £[= 2 5| E e X \E = =g S = B zahensie spracsseonic 2 . Pr01e_ktant._ mgr inz. Anna Michatek
g % 3 § i ! S L"F'j & "8’ C’E ¢ S o § & B3 = | (-4) . Proj. rra osfonowo HOPE(10 branza sanitarna uprannienia do projektowania bez ograniczef w spec. nstalacyine; w zakresie 25/99/0p
S ) | N = § II[ = kS 3 ol S| -'l) O S © >— Pro latamia h=T 2 oprowg LED o mocy 20W (spyka crogona) Siec instalag  urzadzen wod-kan, ceplnych, wenlylacyjnych i gazomych
=1 i Pudlvpasyons < avers et F3 et 48w pdi 3 = -
= «» E‘é bg;ﬂ - ID . ka 5 ; i ohes ! £ ) Projektant mgr inz. Adam Kochmaniewicz
S | {esfimiwud.mygdpgwiedlia‘mgcj Karne] za ziotenie fatstywych otwiadcoeh B ©) Ist. latamia parkowa do pozostawienia SbDfaWdlali_?’i upraieia o prjetoariabez oz w spe. ntecye w zese OPL/1351/PBS/17
— == e operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktéwch" . powsta-; . , rai.m T 55, 30 R it ey e G0
niniejszy dekument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. X X X Proj. demontaze Projektant: mgr inz. Przemystaw Iwariski
B branza teletechniczna uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie DTT/TU/02234/02/U
g. = Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 654@ q ejé:] ‘(%3 »”:3 i " o o gl ey
== _ Organ stuiby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgh T T i Projekant mgr inz. Dawid Szfapka
£ =2 1 0o | U s ymal zglaszenie //{4 @5/;4 ;://i? /6;‘(’ (¢ v il IStn: sie: telekam. . . . L sprawdzajacy: up?awnien'\a do projektgwania bez ograniczeri WKP/0184/PWOT/12
ES p— CIU ‘ Zachednispeniorskie Biuro —_— Projektowana rura osfonowa Orange Polska SA Roboty niewymagajgee pozwolenia na budowg, zgfoszenia robt branza teletechniczna w specjalnosci telekomunikacyjnej
£ g : SZVkonawca prac geodezyjnych Geodez;i S. ¢ Watcz O Projektowana studnia kablowa Astanet art. 29, ust. 4, pkt. 1, it b Projektant; mgr int. ot Piskorek
o e . N Ul rowskieg06,78-600Watcz § @ === @ commmmmee—o rojextowany kabel ziemn ane ranza eleKtroenergetyczna uprawnienia do projektowana bez ograniczen
3 [ - | D%b ki i atcz Projektowany kabel ziemny Astanet branza elekt 1y enia 2 ZAP/0219/POOE/11
| Nurner oraz !ata sporzadzenia protokotu weryfikacji 650, %46;.10&3., A 35Y = Projektowana rura osfonowa Astanet w specjalnos elektryczne;
L P 5105; O?Q;’Z — Projektowana rura osfonowa NETIA SA Projektant mgr inz. Michat Staby
g..»d.r.;a.oiCZLJ Puszka Proiekt " e lekr el sprawdzajacy: uprawnienia o projektowana bez ograniczen MAP/0370/PWBE/17
[F Imie i nazwisko, nruprawnien zawodowych oraz TAWDNIC.. 3 ‘m‘ TORoNON TG osioond 1a sed eenergeyenel branza lktoenergetyczna W speca deltycarel
e podpis kierownika prac geodezyjmych T 14 40T Tresé rysunku:
N 14470 iy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU N DT 02
TE— 4 Branza Nr umowy Data sporzadzenia rysunku: Skala
AgaalnoSe many do peline progeliovehi na st IREE I ¢ zhiorcza 5/2023 122023 1:500
- UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




