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Pita, dnia 01.09.2023 r.

OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

143/DZT/AS/2023

Dotyczy: Przebudowy drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Watczu na odcinku od zjazdu

na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewn. nad J. Zamkowym.

W odpowiedzi na pismo W/013/UMWOS/23 z dnia 04-08-2023 r. uprzejmie informuje,
ze w obszarze planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi wewnetrznej na osiedlu
Dolne Miasto w Watczu na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég
wewnetrznych nad j. Zamkowym przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET S.A.
Przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. pokazano w zatgczonym planie
sytuacyjnym.

W celu usuniecia kolizji planowanej przebudowy drogi wewnetrznej z infrastrukturg
teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy:

e Kolizja K1: studnie kablowa typu SKR-1 wyregulowac tak aby zlokalizowac¢ jg poza
nawierzchnig planowanego zjazdu.

e Kolizja K2: pakiet 4x12/8mm wraz z kablami $wiattowodowymi 72J oraz 48J wyregulowac
lub przebudowac tak aby w catosci zlokalizowaé poza obszarem nawierzchni bitumicznej
lub zabezpieczy¢ pod planowang nawierzchnig utwardzong rurg ochronng, gruboscienna,
dwudzielng. W przypadku zabezpieczenia pakietu 4x12/8mm w potowie dtugosci planowanej
przebudowy nalezy posadowi¢ studnie kablowg typu SKR-1 z pokrywa oraz ramg typu
ciezkiego (najazdowa).

o Kolizja K3: pakiet 4x12/8mm wraz z kablami $wiattowodowymi 72J oraz 48J zabezpieczy¢
pod planowang nawierzchnig utwardzong rurg ochronng, gruboscienna, dwudzielng typu.

Dodatkowo nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

e Kanalizacje kablowg, kable telekomunikacyjne wyregulowac lub przebudowac tak aby
w cato$ci zlokalizowac¢ poza obszarem jezdni lub zabezpieczy¢ pod planowang nawierzchnig
utwardzonag rurg ochronng, gruboscienna, dwudzielng typu AROT. Zabezpieczenie
infrastruktury teletechnicznej rurg dwudzielng typu AROT dopuszczalne jest wytgcznie
na krétkich odcinkach sieci.




e Powyzsze warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania. Po tym terminie
nalezy przesta¢ je do aktualizaciji.

e Zamiar realizacji w/w prac nalezy zgtosi¢ na 30 dni przed ich rozpoczeciem na adres:
ASTA-NET S.A., ul. Podgoérna 10, 64-920 Pita.
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