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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 31.08.2023r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Uslug

ul. Cieszkowskiego 18

62-020 Swarzedz

tel. -+48 22 352 65 92

fax +48 22 352 66 50

OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-1620/23
Wasz znak: pismo nr W/011/UMWOS/23

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Walczu na odcinku od zjazdu
na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyZzowania dréog wewn. had J. Zamkowym.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr W/O11/UMWOS/23, Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
do w/w projektiu.

Weditug przediozonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje
konieczno$é zabezpieczenia istniejgcej w zakresie opracowania kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.

Na zalgczonym planie zagospodarowania terenu, kolorem pomarariczowym zaznaczono
przebieg istniejgcej kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. wykonanej z rur 3 x PCV @ 110 mm.

Szczegodlowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Qdcinek kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. wypadajacy w projektowanej jezdni zjazdu na
rondo Rotmistrza Pileckiego nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi,
grubosciennymi, przy czym rury ochronne powinny wykracza¢ min 0,5 m poza obrys
projektowanej nawierzchni.

2. Jezeli w wyniku robét nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,9 m
warstwy pokrycia.

3. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu;

4. Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych podlegajgcych zakryciu, Wykonawca na wtasny koszt
sprawdzi droznos¢ rur kanalizacji Netia S.A. na odcinkach bgdacych w obszarze dziatania grup
budowlanych takich jak miejsca wykorzystywane pod sprzet lekki i ciezki a bedgce w bliskosci
istniejgcej infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela Netia S.A.. Pogorszenie
parametrow droznych kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. skutkuje sprzeciwem ze strony Netia
S.A. przy odbiorach prac budowlanych.

5. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizeri poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwigzan-
stalych, doraznych, typowych i jednostkowych.
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6. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywaé

bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

7. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat

Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbidr odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia SA . Adres, na kiory nalezy
dostarczyé zoloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Uslug, Okreg Poinoc, 62-020 Swarzedz,
ul. Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 , fax. 22 352 66 50, e-mail: nadzory@netia.pl;

Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy
przekaze Wykonawcy/inwestorowi urzgdzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujac do
utrzymania ich w cigglym ruchu eksploatacyjnym. ,

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstgpstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, 62-020
Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 , fax. 22 352 66 50, e-mail: nadzory@netia.pl;
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsg, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii ptatny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca.
Netia SA zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacije o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje ¢ sieci Netia S.A. sg akitualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkéw technicznych.

Z powazaniem
(Pg,zedstavceicia Netia SA~__
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- KRZYSZTOF OSIECKT™

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencii

Zatgczniki: ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdansk

tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
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