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konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne w stosunku do okre$lonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia
parametréw nie gorszych niz okre$lone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywa¢ w taki
Sposob, ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, ,lub réwnowazne”.
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczania kopii uprawniert budowlanych oraz zaswiadczen projektantéw oraz
projektantow sprawdzajacych (tj. dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 wiw ustawy) nie stosuje
sie do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane.
Projektanci i projektanci sprawdzajacy — autorzy przedmiotowej dokumentacji - znajdujg sie w rejestrze oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane  dostepnym na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl/ oraz rejestrze
potwierdzajacym  czlonkostwo w  Polskiej Izbie Inzynierow budownictwa dostepnym na  stronie
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow.

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczania kopii uprawniert budowlanych oraz zaswiadczen projektantéw oraz
projektantow sprawdzajacych (tj. dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy) nie stosuje
sie do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
Projektanci i projektanci sprawdzajacy — autorzy przedmiotowej dokumentacji - znajdujg sie w rejestrze oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane  dostepnym na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl/ oraz rejestrze
potwierdzajagcym cztonkostwo w  Polskiej Izbie Inzynierébw budownictwa dostepnym na  stronie
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow.

3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU

NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA

DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Pawet Zyniewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewid. WKP/0312/POOD/11
Poznan, 15.12.2023

Jednocze$nie w nawigzaniu do art. 34, ust. 3e ustawy prawo budowlane wskazuje projektantow sprawdzajacych
ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

mgr inz. Katarzyna Ratowiec
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej nr ewid. WKP/0312/POOD/11
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Il. CZESC OPISOWA

do projektu technicznego robét drogowych dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU

NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA

DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 — tekst jednolity) oraz ustawe Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 - tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

0. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

0.1. Podstawa opracowania

- umowa nr 5/2023 z dnia 12.04.2023,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500 [1],

- dodatkowy pomiar wysoko$ciowy metodg przekrojow poprzecznych, inwentaryzacja geodezyjna elementow
drogowych, matej architektury [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) [3],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) [4],

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity) [5],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 - tekst jednolity) [6],

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) [7],

- Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645) [8],

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych [9],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. [10],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementéw
drég, Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury [11],

- Instrukcja badan podtoza gruntowego, cz. | i I, GDDP, Warszawa 1998 [12],

- Opinia geotechniczna z dokumentacjgq badan podtozg gruntowego i projektem geotechnicznym, opracowanie
Przedsigbiorstwo ,Geowell” Ustugi geologiczne i ochrona Srodowiska Michat Skrzypczak [13],

- uzgodnienia branzowe oraz z Zamawiajgacym,

- pozostate obowigzujace normy i przepisy.

0.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie miasta Watcz, powiat watecki,
wojewodztwo zachodniopomorskie.

Zakres projektu dotyczy przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej w granicach istniejgcego pasa
drogowego — dziatki 4674/16 i 5615/34.

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét:
- przygotowanie terenu budowy,
- wykonanie objazdow tymczasowych (w miare potrzeb),
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- roboty pomiarowe, rozbidrkowe,

- wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem,

- przebudowe odwodnienia drogi poprzez rozbiorke wpustow z przykanalikami, budowe wpustéw z przykanalikami,
budowe dodatkowych odcinkéw kanalizacji deszczowej z wiaczeniem w istniejacq kanalizacje deszczowa,

- przebudowe oswietlenia drogi poprzez rozbidrke istniejacej sieci i budowe nowego odcinka o$wietlenia drogowego
wigczonego do istniejgcego uktadu,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej rurami ochronnymi,

- przebudowe sieci teletechnicznej ASTA-NET SA,

- wbudowanie kraweznikow i obrzezy,

- przebudowe istniejgacej jezdni o konstrukciji bitumicznej na nawierzchnie jezdni w technologii nawierzchni
bitumicznej,

- budowe drogi dla pieszych i rowerdw, drogi dla rowerdw,

- przebudowe i budowe chodnikow,

- przebudowe placu postojowego,

- budowe stanowisk postojowych,

- przebudowe wjazdow na przylegte nieruchomosci,

- roboty wykofczeniowe, humusowanie terenéw zieleni i obsianie mieszankami traw,

- wykonanie nasadzen zastepczych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

1. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowanym obiektem budowlanym jest droga wewnetrzna zgodnie z art. 8, ust. 1 ustawy o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645) wraz z infrastrukturg zwigzang z droga: elementami kanalizacji
deszczowej, o$wietleniem drogowym.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV - drogi

Zgodnie z art. 3, pkt 9 ustawy prawo budowlane za urzadzenia budowlane rozumie sie urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zgodnie z art. 4, pkt. 2a ustawy o drogach publicznych za urzadzenia drogi rozumie sie obiekt lub urzadzenie, w tym
obiekt lub urzadzenie budowlane, zwigzane funkcjonalnie z drogq lub ruchem drogowym.

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego obiektu budowlanego wystepujg urzadzenia techniczne zwigzane z
drogg 1. kanalizacja deszczowa grawitacyjna, elementy o$wietlenia drogowego — wymagajace przebudowy,
budowy, rozbiorki.

Szczegoty rozwigzan zawarto w poszczegolnych projektach technicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie odcinek drogi dtugosci ok. 215m z wigczeniem w zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania drog wewnetrznych przy Jeziorze Zamkowym.

Droge projekiuje sie z jezdnig szerokosci 2x2.5m z jednostronng drogg dla pieszych i roweréw na
poczatkowym odcinku szerokosci 3.0m i droga dla rowerow na koncowym odcinku szerokosci 2.0m
zlokalizowanymi po prawej stronie drogi.

Po zakonczeniu przebudowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie droge wewnetrzng — dojazd obstugujacy
osiedle Dolne Miasto.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres projektu dotyczy przebudowy istniejacej drogi w granicach istniejacego pasa drogowego — dziatki
4674/16 1 5615/34.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sasiedztwie znajdujq sie:
- o$wietlenie drogowe,
- sie¢ energetyczna nN,
- kanalizacja teletechniczna,
- kable telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa.

Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie
zewidencjonowano stanowisk archeologicznych objetych ochrona.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

4.1 Droga w planie

Projektuje sie odcinek drogi dtugosci ok. 215m z wigczeniem w zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania drog wewnetrznych przy Jeziorze Zamkowym.

Droge projektuje sie z dwukierunkowg jezdnig szerokosci 2x2.5m z drogg dla pieszych i rowerow na
poczatkowym odcinku szerokosci 3.0m i droga dla roweréw na kofcowym odcinku szerokosci 2.0m
zZlokalizowanymi po prawej stronie drogi.

Ponadto projektuje sie przebudowe placu postojowego o nawierzchni betonowej na plac postojowy o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Nie zmienia sie powierzchni placu.

Dodatkowo projektuje sie 9 stanowisk postojowych. Stanowiska zaprojektowano prostopadle do krawedzi
szerokosci 2.5m (3.6m w przypadku pojazdéw 0sob niepetnosprawnych) i dtugosci 5.0m z droga manewrowg
szeroko$ci 5.0m.

Po zakorczeniu przebudowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie droge wewnetrzng — dojazd obstugujacy
osiedle Dolne Miasto.

Droga powigzana bedzie z drogq publiczng poprzez istniejacy zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego — drogi
wojewodzkiej nr 178.
Szczegoty rozwigzan zawiera rysunek nr DR-02.

4.2 Uksztaftowanie wysokosciowe drogi

Profil podituzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu przy zatozeniu jak
najmniejszych robot ziemnych, przy zachowaniu ptynnosci niwelety, mozliwo$ci odwodnienia powierzchniowego
jezdni oraz dowigzania istniejacych wjazdow.
Szczegoty rozwigzan zawiera rysunek nr DR-04.
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4.3 Droga w przekroju poprzecznym

- przekroj: dwupasowy,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 25m

- szerokos¢ drogi dla rowerdw i pieszych 3,0m

- szeroko$¢ drogi dla rowerow 2,0m

- pochylenie poprzeczne: 2% (jednostronne),

Szczegbly rozwigzan zawiera rysunek nr DR-03.

4.4 Wjazdy
Na diugosci przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowe istniejacych wjazdéw na
dziatki przylegte oraz budowe wjazddw na projektowane/przebudowywane place postojowe, stanowiska postojowe.
Zaprojektowano wjazdy o szeroko$¢ jezdni min. 3.5m, potaczenie z krawedzig jezdni za pomocg tukdw
R=3.0/5.0m.

4.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanej jezdni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
przebudowywanych wpustéw wtaczonych do istniejgcej sieci kanalizacii.
Szczegbly przebudowy kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie branzowym.

4.6 Obiekty inzynierskie
Brak

4.7 Umocnienie skarp elementami betonowymi prefabrykowanymi

Z uwagi na uksztattowanie terenu w obrebie skrzyzowania drog wewnetrznych przy J. Zamkowym celem
zmniejszenia ingerencji w teren przylegly, pozostawienia istniejacego szpaleru drzew, projektuje sie wykonanie
umocnienie skarpy z zelbetowych elementow prefabrykowanych.

Nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane dostosowane do przewidywanych obciazen.

Do analizy przyjeto prefabrykaty REKERS, z wewnetrzng strong licowa, klasa obcigzen 6, wysoko$c¢
130cm, dtugos¢ stopy 80cm, grubos¢ Scianki 12cm. Minimalna gtebokos¢ zagtebienia 70cm.
W przypadku zastosowania prefabrykatéw innych producentéw nalezy wykona¢ obliczenia sprawdzajace
statecznos¢ elementow.

Elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C12/15 gr. 15 cm, warstwie
mrozoodpornej min. gr. 30 cm. Elementy powinny by¢ zagtebione co najmniej na 0.7m ponizej powierzchni drogi dla
rowerow.

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ ponizsze parametry:
- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37
- trwato$¢ i odpornos¢ na warunki zewnetrzne — klasa ekspozycji zgodnie z PN-EN 206 - XC4, XD3, XF4.
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %
- minimalna grubo$¢ ptyty Sciennej 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010
- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010
Montaz elementdw zgodnie z zaleceniami producenta.

4.8 Oswietlenie

Przebudowa o$wietlenia zgodnie z warunkami nr WTK/RO4/035/2023 z dnia 11.09.2023r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Pita.
Szczegoty przebudowy o$wietlenia drogowego zawarto w projekcie branzowym.
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4.9 Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu niezwigzanych z drogq
Zabezpieczeniu w trakcie robot podlegajg sieci:
- teletechniczna
- wodociggowa
- cieplna
- gazowa
- elektroenergetyczna
oraz przebudowie lokalnie sie¢ teletechniczna — ASTA-NET SA
Szczegbly zabezpieczenia sieci opisano w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-
budowlanym

4.10 Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311).

4.11. Gospodarka zieleniq
Ponizej zestawiono inwentaryzacje drzew i krzewow w zakresie inwestycji:

obwod (wys. Srednica Obwéd w em '
Lp. GATUNEK 1.3m) (wys. 1.3m) Uwagi
[cm] [cm] (wys.5 cm)
1 | BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 68 22 powyzej 50cm
2 | DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 25 8 ponizej 50cm
3 | DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 29 10 ponizej 50cm
4 | WIERZBA BIALA SALIX ALBA 210 67 powyzej 80cm
5 | BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 39 13 powyzej 50cm
6 | BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 32 11 powyzej 50cm
7 | BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 56,59 18,19 powyzej 50cm drzewo dwupniowe
8 | LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 26 9 ponizej 50cm
9 | LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 21 7 ponizej 50cm
10 | LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5 ponizej 50cm
11 | LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5 ponizej 50cm
12 | DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 53 17 powyzej 50cm
13 | MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 126 4 powyzej 50cm
14 | WIERZBA BIALA SALIX ALBA 204 65 powyzej 80cm
15 | BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 51,66 17,22 powyzej 50cm drzewo dwupniowe
16 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 76 25 powyzej 50cm
17 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 9N 29 powyzej 50cm
18 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 13 5 ponizej 50cm
19 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 77 25 powyzej 50cm
20 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 57 19 powyzej 50cm
21 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 83 27 powyzej 50cm
22 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 84 27 powyzej 50cm
23 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 22 8 ponizej 50cm
24 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 20 7 ponizej 50cm
25 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 93 30 powyzej 50cm
26 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 78 25 powyzej 50cm
27 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 130 42 powyzej 50cm
28 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 97 31 powyzej 50cm
29 | MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 70 23 powyzej 50cm
30 | SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 58 19 powyzej 50cm
31 | SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 56 18 powyzej 50cm
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obwdd (wys. $rednica Obwéd w em .
Lp. GATUNEK 1.3m) (wys. 1.3m) Uwagi
[cm] [cm] (wys.5 cm)
32 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 124 40 powyzej 50cm
33 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 109 35 powyzej 50cm
34 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 111 36 powyzej 50cm
35 | KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 113,72 36,23 powyzej 50cm drzewo dwupniowe
36 | JESION WYNIOSLY FRAXINUS EXCELSIOR 64,76 21,25 powyzej 50cm
37 | SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 81 26 powyzej 50cm
38 | SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 74 24 powyzej 50cm
39 | MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 79 26 powyzej 50cm
40 | SWIERK SREBRNY (PICEA PUNGENS ENGELM.) 62,68,120 20,22,39 powyzej 50cm drzewo wielopniowe
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew:
obwod (wys. $rednica .
stanc’)\l\;/iska GATUNEK 1 -3”5) ' (wys. 1.3m) O(\?VWOdSW i Uwagi
[cm] [cm] ys.5 cm)
12 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 53 17 powyzej 50cm

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie nasadzenia zastepcze w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania.

Do nasadzenia nalezy zastosowac:
o klon pospolity (Acer platanoides ) w odmianie Globosum — 5 szt.

Parametry techniczne materiatu nasadzeniowego:

Ip gatunek Parametry roslin
1 | klon pospolity (Acer platanoides ) obwod pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta korzeniowa (jutq i siatkq
w odmianie Globosum druciang), 3 razy szkotkowane, symetryczna korona, min. 8 pedéw szkieletowych,
korona na wys. 2,0-2,2 m

Drzewa forma pienna - materiat klasy | (3x szkdtkowany), z prawidtowo uformowang, nieuszkodzong i dobrze
zabezpieczong, brytq korzeniowg — balot (juta i siatka druciana), $rednica bryly korzeniowej drzew liSciastych
powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 ¢cm; korona musi sie rozpoczynaé na
wysokosci wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszg by¢ uformowane symetrycznie,
odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne sg $wieze rany po cieciu i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w
jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, minimalny obwod pnia — 14/16 cm mierzony na 100 cm;

Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne roélin, $lady Zzerowania szkodnikow, porazenie przez
choroby, zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych martwice i peknigcia kory,
niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna liczba pedéw
wyrastajacych w kazdym kierunku), uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, uszkodzenie lub przesuszenie
bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete w balocie, korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody”
drobnych korzeni wyrostych w wyniku wielokrotnego szkétkowania.

Paliki - Srednica min. 8 cm, dtugos¢ min. 2,3 m, toczone, zaimpregnowane prézniowo, w kolorze naturalnym,
Rygle - dtugo$¢ min. 80 cm, zaimpregnowane prozniowo, w kolorze naturalnym, 4 rzedy (1 géra, 3 dét);

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,
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Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konarow, gatezi, pni drzew, pozbawiony czesci drewna o
wielkosci powyzej 10 c¢cm diugosci oraz zanieczyszczen organicznych i mineralnych, przekompostowany, nie
dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych z rozdrabniania odpadéw z pielegnacji terendw zieleni (drobne
gatezie krzewdw szczegolnie po sanitarnym cieciu roslin, obumarte ro$liny, ktére czesto sg siedliskiem chorob
grzybowych);

Ziemia urodzajna - z zawarto$cig materii organicznej nie przekraczajacq 8%, o nastepujacym skiadzie

granulometrycznym:

frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,8; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;

- zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3: N — 70-160, P — 40-80, K — 125-250);

- Ziemia urodzajna do zaprawy dotdw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen pobudowlanych,
nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej. Odspajaniu
podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.

Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykonaé¢ przekop prébny w celu upewnienia sig, Ze w miejscu
wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepujg niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o wielkosci 1,0,x1,0x0,7m przy powierzchni
gruntu i o cianach nachylonych do dna pod katem 1200 ze wzruszeniem podtoza na Scianach dotu;

- przed sadzeniem, podioze pochodzace z kopania dotow, nalezy wywiez¢ i zutylizowaé, a teren objety pracami
uporzadkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew ziemig pochodzacg z wykopow;

- zakup drzew, ktorych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkéice;

- sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie moze by¢ sadzone gtebiej niz
rosto w szkdtce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypkq ziemig, nastepnie prawidtowo ubi¢, aby nie dopusci¢ do
nadmiemego osiadania drzew;

- uporzadkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu wokdt mis drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokdt drzew po 3 paliki, z 4 rzedami rygli (1 géra, 3 dét), wigzanie wykonane z czarne;
tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysoko$ci posadowienia korony drzewa;

- wypetnienie catych mis zrgbkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm;

- gbrny poziom mulczu powinien by¢ o 1-2 cm nizszy od poziomu obrzezy.

Pielegnacja drzew,

- regularne podlewanie drzew - adekwatne do warunkéw pogodowych, zapewniajace optymalny rozwoj roslin i
stymulujace korzenie do rozwoju;

- pielenie mis wokdt drzew z czestotliwo$cig zapewniajaca utrzymanie powierzchni w stanie nie zachwaszczonym,
usuwanie odrosli przy drzewach;

- regularne uzupetnianie $cidtki;

- przycinanie koron drzew (formujace, pielegnacyjne);
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- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznosci od potrzeb, (drzew nie nalezy nawozié
bezpos$rednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie
nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roélin;

- poprawianie mocowania palikéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej pielegnacii.

DO OBOWIAZKU WYKONAWCY ROBOT NALEZY PIELEGNACIA DRZEW | KRZEWOW PRZEZ OKRES M.IN. 3
LAT OD DATY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: droga wewngtrzna,
- dostepnos¢: nieograniczona,

- przekroj: dwupasowy,

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

5.2 Podstawowe parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie odcinek drogi dugosci ok. 215m z wigczeniem w ul. Andersa, poprzez istniejacy zjazd z
ronda Rotmistrza Pileckiego.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Grupa nosnosci podfoza

Zgodnie z pkt. 7.14 katalogu [10] ustalenie grupy no$no$ci podioza gruntowego nawierzchni wymaga
okre$lenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do gtebokosci 1 m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni.
Jezeli w tej strefie wystepuja warstwy réznych gruntéw o migzszosci ponizej 1 m, to do projektowania nalezy przyjaé
warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.

W zwigzku z powyzszym, tj. wystepowaniem piaskdw gliniastych, glin pylastych przyjeto grupe nosnosci G4 o
E2>25MPa.

Przed wbudowaniem konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace zabiegi:

- usunac istniejaca konstrukcje nawierzchni

- usung¢ warstwe gleby (zalegajaca réwniez pod istniejaca konstrukcjg) do poziomu gruntow rodzimych,

- usung¢ warstwe gruntéw rodzimych do zaktadanego spodu koryta po zageszczeniu podtoza,

- dogesci¢ podioze do wartosci zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, j.:

Strefa nasypu ponize;

. Minimalna wartos¢ Is dla:
platformy roboczej

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy do gtebokosci 100
od powierzchni robét ziemnych 1,2 m, '

Warstwa od powierzchni robét 0.97

ziemnych ponizej 1,2 m,
- ew. uzupetnic przestrzen do poziomu spodu warstwy konstrukcji ulepszajacej gruntem nasypowym o parametrach
zgodnych z wymaganiami PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu i dogesci¢ podioze do wartosci
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zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne” jiw.

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze bedzie spetniato nastepujace wymagania:
- no$nos¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia: E2 = 25 MPa dla G4,
- zageszczenie, okre$lone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 2,2.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach
lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy przeprowadzié
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnoéci podtoza, przyjete w czasie projektowania.

Ocene no$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie no$nosci
podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy 7.3 opracowania [10], fj. dla G1 E2=225MPa,

Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Gérna powierzchnia robét ziemnych powinna mie¢ wskaznik zageszczenia I1s=1.0.

6.2 Kategoria ruchu
Kategorie ruchu dla projektowanej drogi przyjeto zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drogi — KR2.

6.3 Technologia robot nawierzchniowych
6.3.1 Konstrukcja nawierzchni — (konstrukcja K1)
Konstrukcje nawierzchni dla KR2 i G4 przyjeto zgodnie z tabelg 9.2 katalogu [10], typ A2
- warstwa Scieralna gr. 4 cm z AC11S
- warstwa wigzaca gr. 8 cm z AC16W
- warstwa podbudowy zasadniczej gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3, E22130MPa, 1s21,0,
E2/E1<2,.2,
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni przyjeto zgodnie z tabelg 8.4 opracowania [10], typ 10
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4 i KR2:
0.30+0.20+0.08+0.04 = 0.62 > 0.8x0.65=0.52.

6.3.2 Stanowiska postojowe, place postojowe (konstrukcja K2)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.4.1 katalogu [11]:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru szarego, grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22130MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukcji przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.3 opracowania [11], typ 10, dla podioza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4:
0.30+0.19+0.03+0.08 = 0.62 > 0.8x0.50=0.40
Stanowiska postojowe nalezy wykona¢ z kostki koloru grafitowego, drogi manewrowe z kostki koloru szarego.

6.3.3 Drogi rowerowe, pieszo-rowerowe (konstrukcja K3)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.5.1, katalogu [11]:

- warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC5S,

- warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W,
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- podbudowa zasadnicza gr. 15 c¢cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie uziarnienie 0/31.5), Is=1,0, E22100MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukcji drogi rowerowej przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.4 opracowania [11], typ 17, dla podioza
G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2250MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodpornosc¢:
4+3+15+20 = 42 cm > 0.50x80=40 cm

6.3.4 Chodniki, wybrukowania przy stanowiskach postojowych (konstrukcja K4)
Konstrukcje chodnikéw przyjeto zgodnie z tabelg 9.5.1, katalogu [11]:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza gr. 15 c¢cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie uziarnienie 0/31.5), Is=1,0, E22100MPa, E2/E1 < 2,2,
Natomiast dolne warstwy konstrukcji chodnika przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.4 opracowania [11], typ 17, dla podioza
G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2250MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢:
8+3+15+20 = 46 cm > 0.50x80=40 cm
Chodniki w obrebie ronda nalezy wykona¢ w nawigzaniu do staniu istniejgcego, tj. z kostki koloru szarego Nostallit.
Natomiast fragmenty chodniki w obrebie przedszkola z kostki koloru melanz - kolory jesieni Nostalit — nalezy
wykorzysta¢ réwniez kostke z rozbiérki przektadanych wysokosciowo chodnikéw.

6.3.5 Wjazdy (konstrukcja K5)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.4.1 katalogu [11]:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm
- podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22130MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukcji przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.3 opracowania [11], typ 10, dla podtoza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4:
0.30+0.19+0.03+0.08 = 0.62 > 0.8x0.50=0.40

6.3.6 Wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.4.1 katalogu [11] oraz w nawigzaniu do konstrukcji projektowanej drogi
pieszo-rowerowej, rowerowe;:
- warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC5S,
- warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W,
- podbudowa zasadnicza gr. 19 c¢cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22130MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukciji przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.3 opracowania [11], typ 10, dla podtoza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4:
0.30+0.19+0.03+0.04 = 0.56 > 0.8x0.50=0.40
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6.3.7 Krawezniki, obrzeza
Obramowanie:

- jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym typ najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 oraz kraweznikiem betonowym typ uliczny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

- wjazdy nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- stanowiska postojowe, plac postojowy kraweznikiem betonowym typ uliczny 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

- chodniki nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN POD{OZA GRUNTOWEGO
| PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

7.1 Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podfoza gruntowego

W ramach opracowania celem rozpoznania podioza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze do
gtebokosci 3,0 m.

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzono, ze budowa
geologiczna podioza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy sposob:

e osady holocenskie reprezentowane sg przez nasypy niebudowlane (piaski drobne z humusem), wystepujace
w otworze nr 2 warstwg 0 migzszosci — 0,5 m, nasypy budowlane (piaski drobne i piaski drobne zaglinione),
wystepujace w otworach nr 1,2 i 4 warstwg 0 migzszosci 0,19 m — 0,5 m oraz glebe préchniczg (piaski
gliniaste z humusem), ktére wystepuja w otworze nr 3 warstwa, 0 migzszosci okoto 0,81 m. Laczna migzszo$¢
osadow holocenskich wynosi ca: 0,19 - 1,0 m

e osady plejstoceriskie reprezentowane przez grunty nosne, wyksztalcone sg gtéwnie w postaci osaddéw
spoistych akumulacji lodowcowej, reprezentowanych przez gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste
oraz w mniejszym stopniu osadéw niespoistych (sypkich), ktére wyksztatcone sg jako piaski drobne zaglinione.
Osady sypkie wystepujg na réznych gteboko$ciach, w postaci soczewek o migzszosci ca: 0,2 — 0,8 m. Osady
spoiste dominujg w rozpoznanej budowie geologicznej i wystepujg w postaci ciggtej warstwy, ktorej strop
zalega na gtebokosci ca: 0,3 - 1,0 m p.p.t., natomiast spag do gtebokosci: 2,2 - 3,0 m p.p.t.

Podczas wykonywanych wiercen (16.05.2023 r.), do gtebokosci 3,0 m p.p.t, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Nie wyklucza sig¢, ze po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub dtugotrwatych i
intensywnych opadach deszczu, moga pojawi¢ sie saczenia w obrebie gruntéw spoistych oraz woda gruntowa w
osadach niespoistych, ktora zalega¢ bedzie na stropie osadow spoistych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okre$la projektant obiektu budowlanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu, ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych.

W zwigzku z tym, iz gleba nie nadaje sie do posadowienia bezpo$redniego przyjeto jej usuniecie.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz z uwagi na
charakter projektowanego obiektu projektowana droge wraz z infrastruktura towarzyszaca nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego stanowi odrebne opracowanie bedace
integralng czes$cig — elementem projektu budowlanego zawartg w projekcie architektoniczno-budowlanym.

7.2 Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem szkdod gérniczych.

8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz z uwagi na charakter projektowanego
obiektu — projektowang ulice nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-
gruntowych.

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych projektowany obiekt budowlany wraz z urzadzeniami nie wymaga opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

10. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy

11. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Brak

12. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy

Tom IV z IV PROJEKT TECHNICZNY
cz. 1z 3 — Roboty drogowe
-17-



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU
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13. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy

lll. CZESC RYSUNKOWA:

DR-01 PIaN OFIENEACY]NY ....vuveieisetrecieesieiet sttt bbbt 19
DR-02 Projekt zagospodarowania terenu — roboty drogowe w skali 1:500.............ccceeeriviniiinsssss s 20
DR-03. Przekroje normalne, szczegty konstrukcyjne w skali 1:50/1:10 ........cvieiiiiniircesesee s 21
DR-04. Przekr6j podtuzny W skali 1:100/1000 ..o 23
DR-05. Plan sytuacyjny — rozbiorki W SKali 1:500 ............coueriiriniecee s 24
DR-06. Plan warstwicowy W sKali 1:500..........cccuivvieieeieeeiiieiirisisss st en 25
UWAGA:

.We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrddta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne w stosunku do okre$lonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia
parametréw nie gorszych niz okre$lone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywaC w taki
Sposob, ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, ,lub réwnowazne”.
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