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Dotyczy: Pzebudowv droqi wewnetznei na osiedlu Dolne Miasto w Wałczu na odcinku od ziazdu

na rondo Rotmistza pileckieoo do skrzvzowania dróo wewn. nad J. zamkowvm.

W odpowiedzi na pismo W/01 3/UMWOS/23 z dnia 04-08-2023 r. uprzejmie informuję,

że w obszaze planowanych prac związanych z przebudową drogi wewnętznej na osiedlu

Dolne Miasto w Wałczu na odcinku od Ąazdu na rondo Rotmistza Pileckiego do skzyżowania drog

wewnętznych nad j. Zamkowym przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET S.A.

Przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. pokazano w załączonym planie

sytuacyjnym.

W celu usunięcia kolizji pIanowanej przebudowy drogi wewnętznąz infrastrukturą

teletechn icznąASTA-N ET S.A. nalezy:

o KolizjaK1: studnię kablową typu SKR-1 wyregulować tak aby zlokalizowac ją poza
nawiezchnią planowanego Ąazdu.

o KolizjaK2: pakiet 4x12l8mm wraz z kablami światłowodowymi 72J oraz 48J wyregulowac
lub pzebudowaó tak aby w całości zlokalizowac poza obszarem nawiezchni bitumicznej
lub zabezpieczyó pod planowaną nawiezchnią utwardzoną rurą ochronną, grubościenną,
dwudzielną. W pzypadku zabezpieczenia pakietu 4x12l8mm w połowie długości planowanej
pzebudowy należy posadowic studnię kablową typu SKR-1 z pokrywa oraz ramą typu

cięzklego (najazdową).
. Kolizja K3: pakiet  x1Zl8mmwraz z kablami światłowodowymi 72J oraz 48J zabezpieczyc

pod planowaną nawiezchnią utwardzoną rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu.

Dodatkowo należy spełnic poniższe wymagania:

. kana|izację kablową, kable telekomunikacyjne wyregulowaó lub pzebudowac tak aby

w całości zlokalizować poza obszarem jezdni lub zabezpieczyc pod planowaną nawierzchnią

utwardzoną rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną tlpu AROT. Zabezpieczenie
infrastruktury teletechnicznej rurą dwudzielną typu AROT dopuszczalne jest wyłącznie

na krótkich odcinkach sieci.
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Powyższe warunki ważne sąpżez okres jednego roku od daty ich wydania, Po tym terminie

należy przesłaó je do aktualizacji.
Zamiar realizacji w/w prac należy zgłosió na 30 dni przed ich rozpoczęciem na adres:

ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła,
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Załącznik:

t. Plan sytuacyjny - t egz.
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