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Walcz — Przebudowa drogi wewngtrznej na osiedlu Dolne Miasto
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badari podloia gruntowego i projektem geotechnicznym

1. Tytuf tematu

Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Watczu od zjazdu na rondo
Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewnetrznych nad J. Zamkowym.

2. Zleceniodawca

OLPRO Pawel Zyniewicz, ul. Szczepankowo 97B 61-306 Poznan
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym

3. Cel opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego i projektem
geotechnicznym ma na celu rozpoznanie, ustalenie i okreslenic wihasciwosci fizyczno —
mechanicznych podtoza gruntowego dla potrzeb prawidtowego zaprojektowania, jak réwniez
wykonawstwa i p6zniejszej prawidtowej eksploatacji drogi gminnej, ktéra jest projektowana
w Walczu, na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewn.
nad J.Zamkowym.
Podstawg formalno — prawna do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:
» uzgodniony ze Zleceniodawcg zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana w oparciu o nast¢pujace akty prawne:
~ Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.201 Ir.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane™ z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z p6zniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw,
» Polska Norma PN —B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
~ Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 16.09.2019 r.

4. Informacje ogolne

W obrebie miejscowosci Walez, na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania dr6g wewn. nad J. Zamkowym, planuje si¢ budowe drogi gminnej o dtugosci ca:
200,0 m._Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drogi odbywac sie bedzie poprzez
kanalizacj¢ deszczowa.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

Teren dziatki na ktdrej projektuje si¢ lokalizacje inwestycji, stanowi obecnie utwardzona droga
asfaltowa. Otwory zostaly wykonane w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce.
Powierzchnia terenu w obrebie projektowanej drogi_wznosi si¢ w kierunku jej srodka. Rzedne
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wykonanych otworéw wynosza ca: 114,75- 115,73 m n.p.m. Rze¢dne otworéw sa obarczone
btedem w granicach 0,1 - 0,2 m. Deniwelacja pomiedzy nimi wynosi okoto 1,0 m.

5. Zakres wykonanych prac

Na podstawie wskazan Zleceniodawcy, wykonano:

~ 4 otwory badawcze, o @ 70 mm, do gtebokosci 3,0 m,

~ pobdr 3 rdzeni koronka diamentowa, w celu ustalenia grubosci nawierzchni asfaltowej oraz
konstrukcji podbudowy drogi.

bacznie odwiercono 12,0 m nasypéw niebudowlanych, nasypéw budowlnych, gleby

préchniczej i rodzimych gruntéw niespoistych (sypkich) i spoistych. Wykonane otwory zostaty

zakonczone na gtebokosci ca: 3,0 m w rodzimych nosnych gruntach niespoistych akumulacji

wodno - lodowcowej oraz spoistych gruntach akumulacji lodowcowe;j.

6. Hydrografia

Najblizszym obiektem hydrograficznym znajdujacym si¢ w poblizu projektowanej inwestycji
jest Jezioro Zamkowe, zlokalizowane w odlegtosci ok 40 m od skrzyzowania projektowane;j
drogi z drogami wewngtrznymi. Nieco bardziej oddalonym jest Jezioro Radun znajdujace si¢

w ok 650 m od lokalizacji miejsca badan.

7. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzono, ze budowa

geologiczna podtoza jest prosta i przedstawia si¢ w nastgpujacy sposob:

~ osady holocenskie reprezentowane sa przez nasypy niebudowlane (piaski drobne
z humusem), wystgpujace w otworze nr 2 warstwa o migzszosci — 0,5 m, nasypy budowlane
(piaski drobne i piaski drobne zaglinione), wystepujace w otworach nr 1,2 i 4 warstwa
0 migzszosci 0,19 m — 0,5 m oraz glebe préchnicza (piaski gliniaste z humusem), ktére
wystepuja w otworze nr 3 warstwa, o miazszosci okoto 0,81 m. Laczna miazszos¢ osadow
holocenskich wynosi ca: 0,19 - 1,0 m

» osady plejstocenskie reprezentowane przez grunty nosne, wyksztatcone sa gtownie
w postaci osadow spoistych akumulacji lodowcowej, reprezentowanych przez gliny
piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste oraz w mniejszym stopniu osadéw niespoistych
(sypkich), ktére wyksztatcone sa jako piaski drobne zaglinione. Osady sypkie wystgpuja na
réznych glebokosciach, w postaci soczewek o migzszosci ca: 0,2 — 0,8 m. Osady spoiste
dominuja w rozpoznanej budowie geologicznej i wystepuja w postaci ciagle] warstwy,
ktorej strop zalega na gltebokosci ca: 0,3 — 1,0 m p.p.t., natomiast spag do gl¢bokosci: 2,2 -
3,0 m p.p.t.

Szczegotowa budowa geologiczna podioza przedstawiona zostata na karcie dokumentacyjne;

otworow geologicznych (zat. nr 4).

8. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (16.05.2023 r.), do gigbokosci 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Nie wyklucza si¢, ze po wiosennych roztopach pokrywy
snieznej lub dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu, moga pojawi¢ si¢ saczenia w
obrgbie gruntéw spoistych oraz woda gruntowa w osadach niespoistych, ktéra zalega¢ bedzie
na stropie osadow spoistych.

9. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych niespoistych (sypkich) i spoistych,
a wedtug normy PN-EN [SO 14688:2006 do gruntéw rodzimych mineralnych grubo

i drobnoziarnistych.
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Nasypy budowlane wystepujace wartswa o miazszosci 0,19 — 0,5 m, nasypy niebudowlane

o migzszosci 0,5 m oraz gleba préchnicza wystepujaca warstwa o miazszosci 0,81 m, jako
grunty mlode iwysoce niejednorodne, wylaczono z charakterystyki parametrow
geotechnicznych.

Uwaga! Nasypy niebudowlane i gleba nie nadajq si¢ jako bezposrednie podloie pod
podbudowe projektowanej drogi i wymagane jest ich czesciowe lub catkowite usuniecie na
odktad. Wszelkie usuni¢te na odktad nasypy i glebe naleiy pozniej wykorzystaé przy pracach
makroniwelacyjnych wokot projektowanej drogi.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rézniace si¢ geneza, litologia, rodzajem

I stanem oraz przestrzenna zmiennoscia zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw
niespoistych Ip - stopien zageszczenia ustalono metoda “C™ na podstawie oporu stawianego
podczas wiercenia.

Wartos¢ parametru wiodacego IL - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych — oznaczono

na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie) oraz badan penetrometrem
ttoczkowym.

Inne niezbe¢dne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —Zarys geotechniki ™.

W dokumentowanym podiozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne:

a) grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno - lodowcowej:
Warstwa 1

To piaski drobne zaglinione, wilgotne, w stanie Srednio zaggszczonym, o orientacyjnym
stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

b) grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):

Warstwa 11

To gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogdllnionym stopniu plastycznosci I w zakresie 0,15 - 0,25.

Ze wzgledu na przestrzenne zrdéznicowanie stopnia plastycznosci I wydzielono nastepujace
warstwy:

Warstwa Ila

To gliny pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
I =0,15.

Warstwa IIb

To gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogélnionym stopniu plastycznosci In = 0,20.

Warstwa Ilc

To gliny piszczyste 1 piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I = 0,25.

Szczegétowy obraz budowy geologicznej podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr 4), a parametry
geotechniczne wydzielonych warstw gruntu przedstawiono na legendzie do Kkarty
dokumentacyjnej otworow geologicznych (zat. nr 3).

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Uslugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak 5
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10. Ocena warunkow gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystepowanie gruntéw nosnych o sredniokorzystnych (warstwa Ila, Ilb, Ilc) parametrach
wytrzymatosciowych,

» wystepowanie nasypéw budowlanych, nasypéw niebudowlanych i gleby o facznej
migzszosci 0,19 - 1,0 m,

» brak wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m

panuja proste warunki gruntowe.

11. Whnioski i zalecenia

» Na podstawie tabeli 7.1 Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. warunki wodne podtoza nawierzchni, z uwagi na brak wystgpowania
wody gruntowej, nalezy uznac¢ za przeci¢tne lub dobre (w zaleznosci od rodzaju pobocza
i sposobu odprowadzenia wod opadowych),

» Rodzime grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste - warstwa Ila, IIb
i IIc), wystepujace pod nasypami i gleba od gtgbokosci 0,3 — 1,0 m p.p.t. na podstawie
tabeli 7.2 zawartej w/w katalogu naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych i na podstawie
tabeli 7.4 dla przecigtnych lub dobrych warunkéw wodnych zaliczaja si¢ do grupy
nosnosci podloza G4. Piaski drobne zaglinione (warstwa I) oraz nasypy budowlane
wystepujace w otworze nr 1 i 2 od gteokosci 0,2 — 1,0 m naleza do gruntéw
niewysadzinowych i dla przecietnych lub dobrych warunkéw wodnych zaliczajg si¢ do
grupy nosnosci podtoza G1.

» Wedlug PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania podioza dla dokumentowanego terenu
badan hz = 0,8 m.

» Rodzaj i migzszos¢ podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dobierze projektant, zgodnie
z wiedza, do$wiadczeniem oraz odpowiednimi normami,

» Do obliczen statycznych wg [ stanu  granicznego  przyja¢ nalezy wartosci
obliczeniowe parametr6w geotechnicznych, zestawione w  tabeli na legendzie do
przekroju (zat. nr 3) traktujac podtoze rodzime jako jednorodne.

» Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami i normami
panstwowymi.

» Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywa¢ gruntow niespoistych (sypkich)
réznoziarnistych, dobrze zaggszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowg drogi powinien wynosic
s> 1,00.

» W otw. nr 1 asfalt ma grubo$¢ 7 cm. Podbudowa betonowa ma grubos¢ 15 cm . Warstwa
podbudowy spoczywa w tym miejscu bezposrednio na nasypie budowlanym zbudowanym
z piasku drobnego.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak 6
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Rysunek 1. Zdjecie konstrukcji nawierzchni w otworze nr 1

Rysunek 2. Zdjecie rdzenia w Swietle UV rozpoznajgce typ warstwy bitumicznej

» W otw. nr 3 wystepuje warstwa asfaltu o grubosci 5 cm. Ponizej znajduje si¢ wartswa
podbudowy betonowej o grubosci 17 cm, ponizej ktorej stwiedzono zaleganie piasku
gliniastego z humusem.
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Rysunek 3. Zdjecie konstrucj nawierzchni w otworz nr3

Rysunek 4. Zdjecie rdzenia w §wietle UV rozpoznajace typ warstwy bitumicznej

» W otw. nr 4 wystepuje warstwa asfaltu o grubosci 3 cm. Ponizej warstwy asfaltu
znajduje si¢ warstwa podbudowy betonowej o grubosci 8 cm, ponizej ktérej
stwierdzono zaleganie rodzimych gruntéw stanowigcych piasek gliniasty oraz gline
piaszczysta.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak 8
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Rysunek 5. Zdj¢cie konstrukcji nawierzchni w otworze nr 4

Rysunek 6. Zdjecie rdzenia w §wietle UV rozpoznajace typ warstwy bitumicznej

Przedsiebiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

~ proste warunki gruntowe,

~ posadowienie powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowej,

projektowana inwestycje - przebudowe drogi gminnej nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej (ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw pod kanalizacje deszczowa, ktora
przekracza 1,2 m). Ostatecznie o kategorii geotechnicznej zdecyduje projektant.

12. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe moze stanowi¢ warstwe pod Konstrukcje projektowanej drogi - gliny
piaszczyste (warstwa IIb) i piaski drobne zaglinione (warstwa I). Nasypy niebudowlane,
nasypy budowlane i gleba nie nadaja si¢ jako bezposrednie podioze pod podbudowe
projektowanej drogi i wymagane jest ich czesciowe lub catkowite usunigcie na odktad i
zastapienie zageszczona podsypka piaszczysta.

Podtoze gruntowe pod projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda gliny
piaszczyste i piaski gliniaste z humusem (warstwa IIb i Ilc).

Wszelkie usuni¢te na odktad nasypy i glebe nalezy pdézniej wykorzysta¢ przy pracach
makroniwelacyjnych woko6t projektowanej drogi. Na terenie inwestycji nie stwierdzono
niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Z uwagi na wystepowanie
w poziomie podbudowy pod projektowang droge oraz pod kanalziacje sanitarng gruntow
spoistych wysadzinowych, nalezy zachowaé ostroznos¢ przy wykonywaniu prac korytowania
pod droge, zwracajac uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia tych gruntéw (chroniac je
przed opadami atmosferycznymi lub doptywem wody z ewentualnych saczen), co pogorszy ich
parametry. Przy zachowaniu tych wymagan wiasciwosci podtoza nie zmienig si¢ w czasie.
Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z legenda
do karty dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zat. nr 3).

Okreslenie czesciowych wspétezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspodtczynniki bezpieczenstwa
m=0,9. Zostaty przedstawione na legendzie do karty dokumentacyjnej otworéw geologicznych
(zal. nr 3).

Okreslenie oddzialywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystgpowaé bedzie parcie i odpdér gruntu na projektowane
warstwy podbudowy drogi oraz przewody sieci kanalizacji deszczowej. Do okreslenia
oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia gruntu i odporu gruntu.
Model obliczeniowy

Podloze gruntowe w swietle normy PN-81/B-03020 na calej cz¢sci terenu przeznaczonego pod
zabudowg nalezy przyja¢ za warstwowane w przypadku, gdy do gltebokosci rownej 2B  ponizej
poziomu posadowienia (B - szerokos¢ najwigkszego fundamentu budowli), wystepowaé bedzie
wiecej niz jedna warstwa geotechniczna.

Do obliczenn  konstrukcyjnych, w przypadku przyjecia podioza za jednorodne, nalezy
przyja¢ parametry dla najstabszej warstwy rodzime;.

Przedsi¢biorstwo “Geowell” - Uslugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak 10



Watcz — Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badari podtoia gruntowego i projektem geotechnicznym

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogoélnej statecznosci

Obliczenie nosnosci i osiadan zostanie wykonane przez konstruktora. Wartosci obciazen
powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:

» cigzaru wlasnego konstrukcji,

~ obciazenia uzytkowego,

» obciazenia $niegiem,

» obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania konstrukcji podbudowy drogi zostaly przedstawione na
zataczniku nr 3. Parametry geotechniczne i ich rozktad w podiozu obiektéw, przedstawione
zostaty na karcie dokumentacyjnej otworow geologicznych (zal. nr 4).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robo6t ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami, zwracajac
szczegblng uwage na doktadne usunigcie nasypow i gleby prochniczej oraz staranne wykonanie
ostatniej fazy rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem podtoza pod konstrukcje drogi

i wykopéw pod kanalizacj¢ deszczowa oraz odpowiednie zaggszczenie ewentualnych podsypek
pod podbudowe drogi. Jako podsypki nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, réznoziarnistych,
dobrze zaggszczalnych formowanych warstwowo, z jednoczesnym zaggszczaniem
mechanicznym, przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych ktére sa gruntami wysadzinowymi.
Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowe powinien wynosic Is > 1,00.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

W wykonanych do glebokosci 3,0 m p.p.t. otworach wiertniczych, podczas prowadzonych
badan, nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycje (ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw pod kanalizacje deszczowa,
ktéra przekracza 1.2 m), zaleca si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Ostatecznie o kategorii geotechnicznej zdecyduje projektant. Zaleca si¢ prowadzi¢
obserwacje wizualne zachowania si¢ podtoza obiektow i ich otoczenia jak tez samego obiektu.
Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne 1 ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak 11
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Objasnienia symboli i znakow
we. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu

Nazwa gruntu

] o
=3 L Pt
L 1
£ 4 ﬂ

wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO [4688:2006 Symbol
Zwir 4 Zwir Gr o
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr «é
Pospolka gliniasta Po Piasek Zwirowy grSa =
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa &
Piasek Sredni Ps Piasek Sredni M3y g
Piasek drobny Pd Piasek drobny FEa z
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty siFSa -
Piasek pylasty Pr Piasek pylasty siSa S
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
— o Pyl piaszczysty saSi
P31 prasteryaty P Pyl ilasto piaszezysty saclSi
Pyl Si -]
pi ! Pyl ilasty cISi E
Glina piaszezysta Gp Il gruby piaszczysty saCCl E
Glina G 1 gruby ccl =
Glina pylasta Gn 11 gruby pylasty siCCl1 S
Glina piaszczysta zwigzla Gpz 1l $redni piaszezysty saMCl E‘
Glina zwigzla Gz 11 sredni MCI Z
Glina pylasta zwigzla Gnz 11 $redni pylasty siMCl1 -
11 piaszczysty Ip 11 drobny piaszezysty saFCl
1] 1 11 drobny FCl
11 pylasty I 11 drobny pylasty siFCI
Nasyp nicbudowlany nN Nasyp kontrolowany Mg -
Nasyp budowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg =
Kamienie KO Kamienie Co 5
Zwietrzelina KW Zwietrzelina W ‘2
Zwietrzelina gliniasta KWg Zwietrzelina gliniasta Wel S
Rumosz KR Rumosz Wy =
Glazy Bo S
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or o
Gleba Gb Gleba, humus Hu 8
Torf T Tort P z
Gytia Gy Gytia Gy :'5"
Namuly Nm Namuly (pylowy) saorSi =
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziomna E
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunamy O
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol
Gruz ceglany gc
Gruz betonowy gb
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunaty Cb
Wegiel kamienny Ck

Znaki dodatkowe opisujgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkladki)
/- na pograniczu

() = uzupelnienia skladu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzgdna terenu w mn.p.m.

Oprobowanie wiercenia:

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
- probka o naturalnej wilgotosci (NW)
N/ - probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

- swobodne zwierciadlo wod gruntowych

- piezometryezny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rz¢dna

- nawiercony poziom wody gruntowe|

- grunt nawodniony

~ - saczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

(6) - sonda cylindryczna SPT (ilosc udarow)

- wykres sondowania sonda dynamiczng DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

Ip =0.,60 - stopien zaggszezenia

[L =0,25 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia:

4 __(In -rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
iiloscia kondygnacji

— — — - projektowany poziom posadowienia
[la - numer warstwy geotechnicznej
— — = - granica warstwy geotechniczne)

- opis litologiczno - stratygraficzny

e - granice litologiczno - stratygraficzne

Stany gruntow gruboziarnistych
PN-EN ISO 14688:2006:

bln - bardzo luzny 0%=<Ip=<15%
In - luzny 15%=<1p<35%
578 - Sredniozaggszezony 35%<lp=65%
zg - ZAGESZCZONY 65%<1p<85%
bzg - bardzo zaggszczony B5%<lp=<100%

Stany gruntow drobnoziarnistych:

mmpl - bardzo migkkoplastyczny 10,25
mpl - migkkoplastyczny 0,25<1<0,50
pl - plastyczny 0,50<1-<0,75
tpl - twardoplastyczny 0,75<1,-<1,00
w - Zwarty 1>1.00

Zal. nr:




LEGENDA DO KARTY DOKUMNETACYJNEJ OTWOROW GEOLOGICZNYCH

Zat. nr 3

J. Zamkowym

TEMAT: Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Walczu od Zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyiowania drog wewn. nad

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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