Rejon Oswietleniowy Pila

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznat tel. +48 /67 235 12 80
Rejon Oswietleniowy Pila eosw.rod@enea.pl
64-920 Pita, al. Poznanska 34

Pita, 11 wrzes$nia 2023

Enea Oswietlenie/OP/RO4

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) OLPRO Pawet zyni ewicz
ul. Szczepankowo 97B
61-306 Poznan

dotyczy: warunkow technicznych usunigcia kolizji istniejacego oSwietlenia drogowego
- ,Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Watczu na odcinku od
zZjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewn.
nad J. Zamkowym”

Warunki techniczne usuniecia kolizji nr WTK/R04/035/2023

Odpowiadajac na pismo z 04 sierpnia 2023 r. (wptyneto 07 sierpnia 2023 r.)
dotyczgce przebudowy drogi wewnetrznej w m. Walcz ul. Dolne Miasto
usunigcia uprzejmie informujemy, ze Enea Os$wietienie sp. z 0.0. wyraza
wstepng zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury oswietleniowej
kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie Kkolizji
odbedzie sie¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy).

Projekt obligatoryjnie musi uwzgledniaé standardy zgodne z Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

. Wstepna ocena kolizji dotyczy:
o zasieg szafki SO nr 1-9-3217011-020
- linia kablowa oswietleniowa YAKY 4x35mm? - usuniecie kolizji wg
potrzeb wnioskujgcego (majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.)
~ stupy osSwietlenia drogowego -— usuniecie kolizji wg potrzeb
wnioskujacego (majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.)
— oprawy o$wietlenia drogowego — majatek Gminy Miejskiej Watcz

¢ zasieg szafki SO nr 1-9-3217011-019
— linia kablowa o$wietleniowa YAKY 4x25mm? — usuniecie kolizji wg
potrzeb wnioskujgcego (majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.)
— stupy o$wietlenia drogowego — usuniecie kolizji wg potrzeb
whnioskujgcego (majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.)
— oprawy oswietlenia drogowego — majatek Gminy Miejskiej Watcz

Centrata
ENEA Oswietlenie sp. z c.0. tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-18-62-912 oswietienie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pt

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie X!l Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sioficu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowej Spdiki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientdw, kontrahentow Spokki,
osbb prowadzgoych korespondencie ze Spolka, a takze wystepujacych do Spolki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji.



Il. Wymagania techniczne:

1.

Kolidujace urzadzenia oswietlenia drogowego zamontowane na sieci
Enea Operator sp. z 0. 0. nalezy zlikwidowaé/przebudowaé w
porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Waltcz oraz pod nadzorem
prowadzacego eksploatacje urzadzen oswietleniowych.

Kolidujgce urzadzenia oswietlenia drogowego zamontowane na sieci
wydzielonej nalezy zlikwidowadé/przebudowaé pod nadzorem
prowadzacego eksploatacje urzadzen oswietleniowych.

Na czas budowy nalezy zachowaé ciggioS¢ prac urzadzen
os$wietleniowych, a w przypadku konieczno$ci ich wytgczenia nalezy
uzyskaé pisemng zgode Gminy na terenie ktérej nastapi wylgczenie
oswietlenia.

Infrastrukture stanowigcg majatek Enei Operator Sp. z 0.0. nalezy
przebudowaé zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez
Rejon Dystrybucji Watcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Walcz.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Opracowacé projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektant w opracowaniu powinien odnies¢ sie do
wszystkich elementéw sieci wskazanych w pkt. |, proponujac sposéb
usunigcia kolizji lub stwierdzajac jej brak. Stwierdzenie wystgpienia
kolizji w trakcie prowadzenia robdt skutkuje ich wstrzymaniem oraz
koniecznoscig opracowania aneksu do projektu / projektu zamiennego.
Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié
w Rejonie Oswietleniowym Pita.

Przedtozyé projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz
z dokumentacjg prawng w celu sprawdzenia pod katem zgodnosci
z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Poznan -
Rejon Os$wietleniowy Pita (al. Poznanska 34). Jeden egzemplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w Enei Oswietlenie sp. z 0.0.
Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢
Z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalac;ji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi€¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére Kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci
i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci.

Prace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie z szczegéing
ostroznoscig, a przebieg linii kablowych potwierdzi¢ przekopami
prébnymi.

Szczegoly dotyczagce demontazu i jego rozliczenia nalezy uzgodnic¢
tel. 67 235 12 82 lub 67 235 12 83.
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Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego, ktéry nalezy
uzgodnic tel. 67 235 12 82 w godz. 7-15.

Wszelkie prace na sieci w tym réwniez prace pomiarowo kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika spotki, po
uprzednim uzgodnieniu terminu i dostarczeniu wypeinionego
zgtoszenia (wzér w siedzibie Enei Oswietlenie sp. z o0.0. Pita,
al. Poznariska 34).

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé wszystkie wymagania
przepisow, w szczegdlnosci ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) a takze Instrukgcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Stosowaé materialy (urzadzenia) posiadajgce atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie Unii Europejskiej
(potwierdzone za zgodno$cia z oryginatem atesty dotgczyé do
dokumentacji powykonawczej).

Po uzgodnieniu projektu budowlano-wykonawczego, uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych i pozwolen, nalezy przedstawié¢
kosztorys inwestorski i wystapi¢ do Rejonu Oswietleniowego Pita
z wnioskiem o zawarcie umowy na przebudowellikwidacje
istniejgcych sieci. Umowa regulowaé¢ bedzie kwestie dotyczace
przebudowywanych / likwidowanych urzadzen stanowigcych majatek
Enei Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za
uszkodzenia urzgdzen powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody powstate na skutek prowadzenia robét.

W przypadku decyzji wlasciciela o utylizacji urzgdzen o$wietleniowych,
Inwestor przeprowadzi catg procedure utylizacji (nie wylgczajgc
utylizacji materiatéw niebezpiecznych dla srodowiska) na wtasny koszt,
a dowody z utylizacji dotgczy do dokumentacji powykonawcze;.
Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest Enea O$wietlenie
sp. z 0. 0., nalezy zutylizowaé w uprawnionej firmie z koncesja.
Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
dostarczy¢ do Rejonu Oswietleniowego Pila.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia wiasciciela urzgdzen
o odbiorze technicznym w terminie 5-ciu dni przed proponowana data,
oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia zabudowanych materiatéw i urzadzen oraz inwentaryzacje
geodezyjna urzadzen-sieci energetycznej (nalezy dostarczyé
wspotrzedne X i Y oraz szkic polowy na plycie CD, jako zatgcznik do
inwentaryzacji geodezyjnej).



IV. Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

V. Uwagi

1.
2.

3.

Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.
Warunki i zawarte w nich wytyczne dotyczag urzadzen, sieci o$wietlenia
drogowego bedgcych wiasnoscig Enei Oswietlenie sp. z 0. o.

Prace zwigzane z likwidacjg kolizji nalezy wykonaé zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 716 ze zm.),

Polska Norma: PN-EN/-13201 ,Oswietlenie drég”,

Normg N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Integraing czesé warunkéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”.

Z powazanjem
ENEA Oséwidtlenie sp. z 0.0.

Dyraktor .
Rejonu Oswigtlericfvego Pita
' 4
Jarostaw arz
Zataczniki:

1.
2.
ko.
1.
2.

Ogolne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
Mapka z lokalizacjg

Adresat
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Zatacznik nr 1 do WTK nr 35 z dnia 11.09.2023 r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem
typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka 60mm, dla shipéw parkowych 48mm) -
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE.
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposdb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac.
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba
TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu
parkowego, jako ochron¢ okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw
termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wnekg stupows).
Shipy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli (gorna krawedz otworu
- 50cm od poziomu gruntu).
Do shupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120cm, lecz nie mniej niz na
glebokosci posadowienia shupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwdéch oddzielnych elementéw — stupa oraz
wysiegnika.
W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze shupem.
Stupy skrajne, odgal¢zne i co 500m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na
wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa.
Numerowanie stupéw: " _ slupa /nr _ obwodu

nr _ szafki

Shupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywac do juz istniejgcych.
Polaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé.
Migdzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodow nalezy ulozyé tasma stalowg
ocynkowang Fe-Zn min. (4x25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczen, lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm?
dla pozostatych oraz kabli kaskadowych.
Glebokos¢ uktadania S0cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach.
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza
od tej, jaka zaleca producent.
Kabel ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, mozliwie réwnolegle do drég
i chodnikdéw.
Folia niebieska 30cm nad kablem.
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloécig gruzu kable ukfadaé na calej trasie
w rurach ostonowych AROT fi 50/75.
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienna fi 50mm na
odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do shupa.
Wnetrze stupa nalezy wypehié piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy shipach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do
25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o§wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z o.o0.
nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki
miedzy stupami.
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%.
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne.
Oznaczniki, co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok
ulozenia (YAKY 4x...mm?% oswietlenie, rok) dla kabla zasilajagcego (kaskadowego)
dodatkowo — zasilanie (kaskada).
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Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?.

W shupach stosowaé zlacza [ZK.

Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé, jako nawierzchnig
nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym przecinajace si¢ ze Sciezka kable nalezy uklada¢
w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.

Nalezy zachowaé cigglo$é dzialania istniejagcego o$wietlenia niepodlegajacego przebudowie
podczas prowadzenia prac zwigzanych zbudows, przebudows, rozbudowa oswietlenia
w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powigzan z siecig
istniejaca.
Do uzgadnianej w ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0. dokumentacji nalezy dolaczy¢ i przekazac jej
wersje elektroniczna dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciaglos¢
zasilania pozostatego o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy
zinwentaryzowaé istniejgce niepodlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji
oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz
projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. zo.0., ktéry zostanie zwrdcony po
zakonczeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozyé dwa egzemplarze dokumentow zawierajacych:
a) o$wiadczenie kierownika budowy
b) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
c) dokumentacje powykonawcza
d) mapg geodezyjng powykonawcza
e) wspotrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
f) szkice polowe z wykazem wspdhrzgdnych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac
zgodnie z projektem
g) notatki ze sprawdzenia technicznego
h) wykaz iloéciowy podstawowych materiatow
i) protokoly pomiaréw elektrycznych
j) pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
k) certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Wszelkie materialy sieci os$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy /
przebudowy nalezy zwrdci¢é do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania
materialow.
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