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Gmina Miejska Walcz
Plac Wolnosci 1
78-600 Walcz

W odpowiedzi na wniosek znak: W/007/UMWOS/23 z dnia 04.08.2023r. (data wplywu:
11.08.2023) Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Walczu informuje, iz hydrant p.poz
zlokalizowany na trasie projektowanego chodnika nalezy przeprojektowac (przenies¢ po za pas
projektowanego chodnika).

Zastosowac:

e ksztaltki potaczeniowe z zeliwa sferoidalnego, o ochronie antykorozyjnej wykonanej za pomocg
fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych lub EKB, wewnatrz i zewnatrz
o grubosci powtoki ochronnej min. 250 um, temperatura zywicy epoksydowej 200°C.

e S$ruby do polaczen kolierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze
stali nierdzewnej klasy A-4/80. Polaczenia kolnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmag
termokurczliwa.

e tadme lokalizacyjnag z wkladka stalowa lub ostrzegawczg niebieska, z napisem wodociag,
zlaczong na zaciski (na calej trasie projektowanego przytacza pod hydrant p.poz.)

e skrzynki uliczne duze z deklem cigzkim. Korpus z zeliwa, przenoszacy obcigzenie 40 T.

Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne

do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Wszystkie napotkane skrzynki armatury wodociagowej znajdujace si¢ w rejonie przebudowy drogi

wewnetrzne) na os. Dolne Miasto, nalezy wyregulowa¢ do rzednej niwelety projektowanej

nawierzchni.

Istniejace wlazy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz istniejgce wpusty uliczne znajdujace si¢

w rejonie przebudowy drogi wewnetrznej na os. Dolne Miasto nalezy wyregulowaé do rzednej

niwelety projektowanej nawierzchni przy uzyciu prefabrykowanych elementow betonowych.

Po zakonczonych pracach zwiazanych z w/w Inwestycjg nalezy wykona¢ hydrodynamiczne

czyszczenie sieci kanalizacyjnych na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do

skrzyzowania drog wewnetrznych nad J. Zamkowym do ok. 100mb w kierunku spadku kanalizacji.

Dokfadny sposob rozwiazania nalezy przedstawi¢ w projekcie technicznym, ktéry nalezy
uzgodni¢ w dwoch egzemplarzach w naszym zakladzie.

Data waznosci warunkow: 2 lata od daty ich wydania.

Zalacznik:
1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z zaznaczonym miejscem wiaczenia do sieci wodociaggowe;.

NIP: 765-000-63-30 KRS Nr 0000186945, Wydziat IX KRS Koszalin ZW[K
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