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78-600 Walcz

W odpowiedzi na wniosek znak: W/007/UMWOS123 z dnia 04.08.2023r. (data wpływu:
1 1.08.2023) ZaWad Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuj e, iż hydrant p.poż
zlokaltzowany na trasie projektowanego chodnika na|eży przeprojektować (przenieśó po za pas
proj ektowanego chodnika).
zastosować:
o kształtki połączeniowe zżęliwa sferoidalnego, o ochronie antykorozyjnej wykonanej za pomocą

fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków epoksydowych lub EKB, wewnątrz i zewnątrz
o grubości powłoki ochronnej min. 250 pm, temperatura żywicy epoksydowej 2000C.

o śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2l70. Nakrętki ze
stali nierdzewnej klasy A-4l80. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczonę taśmą
termokurczliwą.

. taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową lub ostrzegawczą niebieską, z napisem wodociąg,
złączoną na zaciski (na całej trasie projektowanego przyłącza pod hydrant p.poż.)

o skrzynki uliczne duze z deklem ciężkim. korpus zżeliwą przenoszący obciązenie 40 T.
Uzbrojenie nalezy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne
do oznaczęnia uzbrojenia na przewodach wodociągowych".
Wszystkie napotkane skrzynki armatury wodociągowej znajdujące się w rejonie przebudonvy drogi
wewnętrznej na os. Dolne Miasto, należy wyregulować do rzędnej niwelety projektowanej
nawierzchni.
Istniejące włazy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz istniejące wpustq uliczne znajdujące się
w rejonie przebudowy drogi wewnętrznej na os. Dolne Miasto na|eży fiyregulować do rzędnej
niwelety projektowanej nawierzchni przy uzyciu prefabrykowanych elementów betonowych.
Po zakończonych pracach związanych z w/w Inwestycją na|eży wykonać hydrodynamiczne
czyszczęnlę sieci kanalizacyjnych na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania drog wewnętrznychnad J. Zarrlkov,rym do ok. 100mb w kierunku spadkukanalizacji.

Dokładny sposob rozwiązania na|eżv przedstawić w projekcie technicznym, ktory należy
uzgodnić w dwóch egzemplarzach w naszym zakładzię.

Data wazności warunkow:2lata od daty ich wydania.
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Załącznik:
1. Plan sytuacyjno - wysokościowy z zaznaczonym miejscem włączenia do sieci wodociągowej.
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