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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczania kopii uprawniert budowlanych oraz zaswiadczen projektantéw oraz
projektantow sprawdzajacych (tj. dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 wiw ustawy) nie stosuje
sie do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
Projektanci i projektanci sprawdzajacy — autorzy przedmiotowej dokumentacji - znajdujg sie w rejestrze oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane  dostepnym na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl/ oraz rejestrze
potwierdzajacym czlonkostwo w  Polskiej Izbie Inzynierow budownictwa dostepnym na  stronie
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow.

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczania kopii uprawnieft budowlanych oraz zaswiadczen projektantéw oraz
projektantow sprawdzajacych (tj. dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy) nie stosuje
sie do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
Projektanci i projektanci sprawdzajacy — autorzy przedmiotowej dokumentacji - znajdujg sie w rejestrze oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane  dostepnym na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl/ oraz rejestrze
potwierdzajacym cztonkostwo w  Polskiej Izbie Inzynierébw budownictwa dostepnym na  stronie
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow.
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU

NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA

DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej oraz, Ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

mgr inz. Pawet Zyniewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeni w specjalnosci drogowej nr ewid. WKP/0312/POOD/11
Poznan, 15.12.2023

Jednocze$nie w nawigzaniu do art. 34, ust. 3e ustawy prawo budowlane wskazuje osoby biorace udziat w
opracowaniu projektu, o ktérych mowa w art. 20, ust. 1, pkt. 1a w/iw ustawy wraz z zakresem opracowania

mgr inz. Anna Michatek sieci

1 25/99/0p — uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i sanitame
urzadzen wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
mgr inz. Piotr Piskorek -

2 | ZAP/0219/POOE/11 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Steci
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych elektroenergetyczne
mgr inz. Przemystaw Iwanski .

3 | DTT-TU/02234/02/U - uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnoéciach instalacyjnych w Siect
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca teletechniczne

oraz w nawigzaniu do art. 34, ust. 3e ustawy prawo budowlane wskazuje projektantéw sprawdzajgcych ktérzy
dokonali sprawdzenia projektu

mgr inz. Katarzyna Ratowiec

1 | WKP/0311/ POOD/11 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j projelétrgg?osp.

mgr inz. Adam Kochmaniewicz

2 | OPL/1351/PBS/17 — uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, sazli‘taacrlne
instalacji i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
mgr inz. Michat Staby .

3 | MAP/0370/PWBE/17 — uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Sieci
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetyczne

mgr inz. Dawid Sztapka

4 | WKP/0184/PWQOT/12 — uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnosci telekomunikacyjnej siec[
teletechniczne
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NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA
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Il. CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno - budowlanego dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU

NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA

DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 — tekst jednolity) oraz ustawe Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 - tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

0. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

0.1. Podstawa opracowania

- umowa nr 5/2023 z dnia 12.04.2023,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500 [1],

- dodatkowy pomiar wysoko$ciowy metodg przekrojow poprzecznych, inwentaryzacja geodezyjna elementow
drogowych, matej architektury [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) [3],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) [4],

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity) [5],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 - tekst jednolity) [6],

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) [7],

- Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645) [8],

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych [9],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych — Zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. [10],

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementow
drég, Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury [11],

- Instrukcja badan podtoza gruntowego, cz. | i I, GDDP, Warszawa 1998 [12],

- Opinia geotechniczna z dokumentacjgq badan podtozg gruntowego i projektem geotechnicznym, opracowanie
Przedsigbiorstwo ,Geowell” Ustugi geologiczne i ochrona srodowiska Michat Skrzypczak [13],

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa [14],

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa [15],

- PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV [16],

- PN-EN 13201; 2016. O$wietlenie drog [17],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Podczas
wykonywania robot budowlanych [18],

- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe -
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi [19],

- PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa [20],

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1385) [21],

- uzgodnienia branzowe oraz z Zamawiajacym,

- pozostate obowigzujace normy i przepisy.
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0.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie miasta Watcz, powiat watecki,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Zakres projektu dotyczy przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej w granicach istniejacego pasa
drogowego — dziatki 4674/16 i 5615/34.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

1. Przebudowe drogi wraz z przebudowa, budowa i rozbiorka urzadzen budowlanych zwigzanych z droga:
odcinkow kanalizacji deszczowej, oSwietlenia drogowego, placu postojowego
Zgodnie z art. 29, ust. 3, pkt. 1, lit. d ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na
przebudowie drdg.

2. Przebudowe kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej linii kablowej ASTA-NET SA.
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 1 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie_ wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia przebudowa:
lit. b — obiektéw o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 10 (budowa kanalizacji kablowej)
lit. b - obiektéw o ktérych mowa w ust. 2 (pkt. 17 — budowa telekomunikacyjnych linii kablowych)

3. Utwardzanie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych - dowiazanie do stanu istniejacego na
dziatce 5615/2
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 4 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie_ wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia utwardzenie powierzchni gruntu.

4. Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 178 — dowigzanie chodnikéw i drég pieszo-rowerowych do stanu
istniejacego - roboty na dzialce 4673
Zgodnie z art. 29, ust. 3, pkt. 1, lit. d ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drog.

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot:

- przygotowanie terenu budowy,

- wykonanie objazddw tymczasowych (w miare potrzeb),

- roboty pomiarowe, rozbiérkowe,

- wycinke drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,

- przebudowe odwodnienia drogi poprzez rozbiorke wpustow z przykanalikami, budowe wpustdw z przykanalikami,
budowe dodatkowych odcinkdw kanalizacji deszczowej z wigczeniem w istniejacq kanalizacje deszczowa,

- przebudowe oswietlenia drogi poprzez rozbidrke istniejacej sieci i budowe nowego odcinka o$wietlenia drogowego
wigczonego do istniejacego uktadu,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej rurami ochronnymi,

- przebudowe sieci teletechnicznej ASTA-NET SA,

- wbudowanie kraweznikow i obrzezy,

- przebudowe istniejacej jezdni o konstrukcji bitumicznej na nawierzchnie jezdni w technologii nawierzchni
bitumicznej,

- budowe drogi dla pieszych i rowerdw, drogi dla roweréw,

- przebudowe i budowe chodnikow,

- przebudowe placu postojowego,

- budowe stanowisk postojowych,

- przebudowe wjazdéw na przylegte nieruchomosci,

- roboty wykonfczeniowe, humusowanie terenéw zieleni i obsianie mieszankami traw,
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- wykonanie nasadzen zastepczych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

1. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowanym obiektem budowlanym jest droga wewnetrzna zgodnie z art. 8, ust. 1 ustawy o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645) wraz z infrastrukturg zwigzang z droga: elementami kanalizacii
deszczowej, oSwietleniem drogowym.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV — drogi

Zgodnie z art. 3, pkt 9 ustawy prawo budowlane za urzadzenia budowlane rozumie sie urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zgodnie z art. 4, pkt. 2a ustawy o drogach publicznych za urzadzenia drogi rozumie sie obiekt lub urzadzenie, w tym
obiekt lub urzadzenie budowlane, zwigzane funkcjonalnie z droga lub ruchem drogowym.

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego obiektu budowlanego wystepujq urzadzenia techniczne zwigzane z
drogg tj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna, elementy o$wietlenia drogowego — wymagajace przebudowy,
budowy, rozbiérki.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie odcinek drogi dtugosci ok. 215m z wigczeniem w zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania drog wewnetrznych przy Jeziorze Zamkowym.

Droge projektuje sie z jezdnig szerokosci 2x2.5m z jednostronng droggq dla pieszych i roweréw na
poczatkowym odcinku szerokosci 3.0m i droga dla roweréw na koncowym odcinku szerokosci 2.0m
zZlokalizowanymi po prawej stronie drogi.

Po zakoriczeniu przebudowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie droge wewnetrzng — dojazd obstugujacy
osiedle Dolne Miasto.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

3.1 Droga w planie

Projektuje sie odcinek drogi dtugosci ok. 215m z wigczeniem w zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania drog wewnetrznych przy Jeziorze Zamkowym.

Droge projektuje sie z dwukierunkowg jezdnig szerokosci 2x2.5m z drogq dla pieszych i roweréw na
poczatkowym odcinku szerokosci 3.0m i droga dla rowerow na koricowym odcinku szerokosci 2.0m
Zlokalizowanymi po prawej stronie drogi.

Ponadto projektuje sie przebudowe placu postojowego o nawierzchni betonowej na plac postojowy o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Nie zmienia sig powierzchni placu.

Dodatkowo projektuje si¢ 9 stanowisk postojowych. Stanowiska zaprojektowano prostopadle do krawedzi
szeroko$ci 2.5m (3.6m w przypadku pojazdéw oséb niepetnosprawnych) i dtugosci 5.0m z droga manewrowg
szeroko$ci 5.0m.

Po zakorczeniu przebudowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie droge wewnetrzng — dojazd obstugujacy
osiedle Dolne Miasto.
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Droga powigzana bedzie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd z ronda Rotmistrza Pileckiego — drogi
wojewddzkiej nr 178.

3.2 Uksztattowanie wysokosciowe drogi

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu przy zatoZzeniu jak
najmniejszych robo6t ziemnych, przy zachowaniu ptynnosci niwelety, mozliwosci odwodnienia powierzchniowego
jezdni oraz dowigzania istniejgcych wjazdow.
Szczegbly rozwigzan zawiera rysunek nr DR-04.

3.3 Droga w przekroju poprzecznym

- przekroj: dwupasowy,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 25m

- szerokos¢ drogi dla rowerdw i pieszych 3,0m

- szeroko$¢ drogi dla rowerow 2,0m

- pochylenie poprzeczne: 2% (jednostronne),

Szczegbly rozwigzan zawiera rysunek nr DR-03.

3.4 Wjazdy
Na dlugosci przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowe istniejacych wjazdéw na
dziatki przylegte oraz budowe wjazddw na przebudowywany plac postojowy oraz stanowiska postojowe.
Zaprojektowano wjazdy o szeroko$¢ jezdni min. 3.5m, potgczenie z krawedzig jezdni za pomocy tukdw
R=3.0/5.0m.

3.5 Odwodhnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej jezdni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
przebudowywanych wpustéw wigczonych do istniejacej sieci kanalizaciji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe kanatu deszczowego, w tym:

kanalizacja deszczowa z rur litych PVC @ 315 (SN8) L=28.0m
kanalizacja deszczowa z rur litych PVC @ 200 (SN8) (wtaczenie wpustow) L=39.0m
studnie rewizyjne @ 1000 mm szt. -2
studnie rewizyjne @ 1000 mm — nadbudowa na istniejacym kanale szt. -1
wiaczenie do istniejgcej studni - kanat szt. -1
wigczenie do istniejgcej studni - przykanaliki szt. -3
wpust uliczny z osadnikiem szt. -7
odgatezienie siodtowe szt. -1
regulacja istn. studni kd szt. -7
regulacja wpustow szt. -5
Demontaze:

Whpust uliczny z osadnikiem szt. -6
Studnie rewizyjne @ 1000 mm szt. -1
Kanalizacja deszczowa (wigczenie wpustow) L=18.0m

Szczegbly przebudowy kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie
technicznym.
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3.6 Obiekty inzynierskie

Brak
3.7 Umocnienie skarp elementami betonowymi prefabrykowanymi

Z uwagi na uksztattowanie terenu w obrebie skrzyzowania drég wewnetrznych przy J. Zamkowym celem
zmniejszenia ingerencji w teren przylegly, pozostawienia istniejgcego szpaleru drzew, projektuje sie¢ wykonanie
umocnienie skarpy z zelbetowych elementow prefabrykowanych.

Nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane dostosowane do przewidywanych obcigzen.

Do analizy przyjeto prefabrykaty REKERS, z wewnetrzng strong licowa, klasa obcigzen 6, wysoko$¢
130cm, dtugos¢ stopy 80cm, grubosé Scianki 12cm. Minimalna gteboko$¢ zagtebienia 70cm.

W przypadku zastosowania prefabrykatow innych producentéw nalezy wykona¢ obliczenia sprawdzajace
statecznos¢ elementow.

Elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C12/15 gr. 15 cm, warstwie
mrozoodpornej min. gr. 30 cm. Elementy powinny by¢ zagtebione co najmniej na 0.7m ponizej powierzchni drogi dla
rowerow.

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ ponizsze parametry:
- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37
- trwato$¢ i odporno$¢ na warunki zewnetrzne - klasa ekspozycji zgodnie z PN-EN 206 - XC4, XD3, XF4.
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %
- minimalna grubo$¢ ptyty sciennej 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010
- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010
MontaZ elementu zgodnie z zaleceniami producenta.

3.8 Oswietlenie
Przebudowa o$wietlenia zgodnie z warunkami nr WTK/RO4/035/2023 z dnia 11.09.2023r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Pita.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
budowe elementdw o$wietlenia:

o stup owietleniowy stalowy o wys. 7m przeznaczony do wkopywania w grunt szt.-6

e kabel YAKY 4x25mm?0,6/1 kV L=183m
o mufa kablowa POLJ01/4x16-35 kpl. - 1

e rura ostonowa HDPES50 (DVR50) L=7m

e rura ostonowa HDPE110 (SRS110) L=73m
e rura ostonowa dwudzielna HDPEd110 (PS110) L =14m

e wktady uszczelniajgce do rur HDPE110 kpl. - 12
e oprawa o$wietleniowa LED o mocy 20W szt.- 6

o komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 4A szt. -6

e przewod elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? L=42m
o folia kalandrowana koloru niebieskiego gr. min. 0,5mm i szer. 30mm L=183m
e uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm L=45m

oraz rozbidrke elementow istniejacego oswietlenia:
o [atarnia stalowa h=4m z oprawg o$wietleniowa typu kulka szt-7
e kabel YAKY 4x25mm? L=189m

Szczegoly przebudowy o$wietlenia drogowego zawarto w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie
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technicznym.

3.9 Przebudowa urzadzen uzbrojenia terenu niezwigzanych z drogq
Zabezpieczeniu w trakcie robot podlegajg sieci:

- teletechniczna

- wodociggowa

- cieplna

- gazowa

- elektroenergetyczna

oraz przebudowie lokalnie sie¢ teletechniczna — ASTA-NET SA.

Szczegdt zabezpieczenia sieci zawarto w projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji nalezy:

o istniejacg mikrokanalizacje Astanet SA na odcinku pod drogg rowerowa, w rejonie placu postojowego oraz pod
projektowana drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE o Srednicy 160mm,

o w potowie zabezpieczanego odcinka na mikrokanalizacji nabudowac studnig SKR-1 kl. D400,

o istniejacq studnie w przebudowywanym placu postojowym nalezy wyposazy¢ w rame i pokrywe kl. D400,

o istniejacg kanalizacje Orange Polska SA pod projektowang drogg nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi
HDPE o $rednicy 160mm,

o istniejacq kanalizacje Netia SA pod projektowang droga i placem postojowym nalezy zabezpieczyé trzema rurami
dwudzielnymi HDPE o $rednicy 160mm.

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie (jesli warunki
pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopow
powinny byé pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich iloci rur lub kabli uktadanych w
jednej warstwie.

Szerokos$¢ rowu dobra¢ tak, aby odlegto$¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz 0,15 m.
Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochyto$ci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno byé wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni uktadanych urzadzer wynosito:
- 0,8 m dla kanalizacji kablowe;j,

- 0,8m dla mikrokanalizacii.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gtebokos$¢ utozenia urzadzen powinna wynosic¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubo$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szeroko$ci rozgarna¢ warstwe podsypki o gruboéci okoto 10 cm z
niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Na podsypke nie nadajq sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej no$nosci (muty,
torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.
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Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysoko$ci, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi
na doktadne wypeinienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac,
aby nie spowodowa¢ podniesienia lub przesuniecia si¢ rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do
wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢é wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie
rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktore zapewnig odpowiednig no$no$¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile
nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki
nie jest konieczne.

Ochrona zieleni
Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
systemu korzeniowego ro$lin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegélnych przypadkach na odcinku zblizenia

Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymato$ci nie
mniejszej niz D400.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenie
przed dostepem os6b trzecich.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielehcow. Studnie kablowe
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami  bitumicznymi
zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktéra
dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowaé uchwyty do mocowania kabli. Uchwyty
montowac¢ nalezy na diuzszych bokach studni (pod potka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zagescic. W zaleznosci od
kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym
betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy
zaizolowac przed dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych
zapraw o duzej wytrzymatosci i odpormoéci na dziatanie wéd opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowane;
studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni
kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio
otaczajacej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych wymienic.
Istniejace studnie kablowe znajdujace sie w obrebie robot wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed
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uszkodzeniem.

Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury dwudzielne
typu HDPE o srednicy 160mm. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku
przediuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktada¢ z zaktadkg min. 0,5 m., Aby zapobiec zamulaniu tych
przepustow, faczenia odcinkow rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowaé szczegding ostroznos¢, prace wykonaé recznie. W
przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy pomiary nie spetnig wymagan
kabel przebudowac.

Roboty rozbiérkowe
W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujacych.

Wyroby i materialy z demontazu nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wiascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku stanowig one
wiasnos$¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego skfad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi
przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z
aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadow nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkdw istniejacej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kanalizacji, rurociggow, studni i kabli itp. nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegoinych przypadkach Wykonawca moze
pozostawiC elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z warto$ciami zawartymi w projekcie
branzy drogowej.

Zestawienie podstawowych materiatow
- studnia kablowa typu SKR-1, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. B125 600x1000mm

z wietrznikiem i logiem Astanet szt. - 1
- korekta trasy sieci ASTA-NET SA L=3,0m
- rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. D400 600x1000mm z wietrznikiem i logiem Astanet szt. - 1
- rura dwudzielna HDPE $rednicy 160mm L=212m

3.10 Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311).
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: droga wewnetrzna,
- dostepnosc: nieograniczona,

- przekrdj: dwupasowy,

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

4.2 Podstawowe parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie odcinek drogi dtugosci ok. 215m z wiaczeniem w ul. Andersa, poprzez istniejacy zjazd z
ronda Rotmistrza Pileckiego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 Opinia geotechniczna

W ramach opracowania celem rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze do
gtebokosci 3,0 m.

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzono, ze budowa geologiczna
podtoza jest prosta i przedstawia sie w nastepujacy sposab:

e osady holocenskie reprezentowane sq przez nasypy niebudowlane (piaski drobne z humusem), wystepujace
w otworze nr 2 warstwg o migzszosci — 0,5 m, nasypy budowlane (piaski drobne i piaski drobne zaglinione),
wystepujace w otworach nr 1,2 i 4 warstwg o migzszosci 0,19 m - 0,5 m oraz glebe préchniczg (piaski
gliniaste z humusem), ktére wystepuja w otworze nr 3 warstwa, 0 migzszosci okoto 0,81 m. Laczna migzszo$¢
osadow holocenskich wynosi ca: 0,19-1,0m

e osady plejstoceriskie reprezentowane przez grunty no$ne, wyksztatcone sa gtéwnie w postaci osaddw
spoistych akumulacji lodowcowej, reprezentowanych przez gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste
oraz w mniejszym stopniu osaddw niespoistych (sypkich), ktére wyksztatcone sg jako piaski drobne zaglinione.
Osady sypkie wystepujg na réznych gleboko$ciach, w postaci soczewek o migzszosci ca: 0,2 — 0,8 m. Osady
spoiste dominujg w rozpoznanej budowie geologicznej i wystepujg w postaci ciagtej warstwy, ktérej strop
zalega na gtebokosci ca: 0,3 — 1,0 m p.p.t., natomiast spag do gtebokosci: 2,2 - 3,0 m p.p.t.

Podczas wykonywanych wiercen (16.05.2023 r.), do gteboko$ci 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Nie wyklucza sie, ze po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub dtugotrwatych i intensywnych
opadach deszczu, mogq pojawi¢ sie saczenia w obrebie gruntéw spoistych oraz woda gruntowa w osadach
niespoistych, ktora zalega¢ bedzie na stropie osadow spoistych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego lub jego poszczegélnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu, ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot geotechnicznych.

W zwigzku z tym, iz gleba nie nadaje sie do posadowienia bezpo$redniego przyjeto jej usuniecie.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz z uwagi na

charakter projektowanego obiektu projektowana droge wraz z infrastruktura towarzyszaca nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badahn podioza gruntowego stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5.2.1 Grupa no$nosci podfoza

Zgodnie z pkt. 7.14 katalogu [10] ustalenie grupy nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni wymaga
okre$lenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do gtebokosci 1 m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni.
Jezeli w tej strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw o migzszosci ponizej 1 m, to do projektowania nalezy przyjaé
warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.

W zwigzku z powyzszym, tj. wystepowaniem piaskéw gliniastych, glin pylastych przyjeto grupe no$nosci G4 o
E2>25MPa.

Przed wbudowaniem konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace zabiegi:

- usunac istniejaca konstrukcje nawierzchni

- usung¢ warstwe gleby (zalegajaca réwniez pod istniejaca konstrukcjg) do poziomu gruntéw rodzimych,

- usung¢ warstwe gruntéw rodzimych do zaktadanego spodu koryta po zageszczeniu podtoza,

- dogesci¢ podioze do warto$ci zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, ..

Strefa nasypu ponize;

. Minimalna warto$¢ Is dla:
platformy roboczej

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy do gtebokosci 0.97
od powierzchni rob6t ziemnych 1,2 m, ’

Warstwa od powierzchni rob6t 0.95

ziemnych ponizej 1,2 m,

- ew. uzupetnic¢ przestrzen do poziomu spodu warstwy konstrukcji ulepszajacej gruntem nasypowym o parametrach
zgodnych z wymaganiami PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu i dogesci¢ poditoze do wartoSci
zgodnych z rys. 4 normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne” jiw.

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze bedzie spetniato nastepujace wymagania:
- no$nos¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia: E2 = 25 MPa dla G4,
- zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 2,2.

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopach
lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.

Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie no$nosci
podtoza, zgodnie z klasyfikacjq podang w tablicy 7.3 opracowania [10], tj. dla G1 E2=25MPa,

Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Gérna powierzchnia robét ziemnych powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is=1.0.

58.2.2 Kategoria ruchu
Kategorie ruchu dla projektowanej drogi przyjeto zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drogi — KR2.
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5.3 Technologia robot nawierzchniowych
5.3.1 Konstrukcja nawierzchni — (konstrukcja K1)
Konstrukcje nawierzchni dla KR2 i G4 przyjeto zgodnie z tabelg 9.2 katalogu [10], typ A2
- warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC11S
- warstwa wigzaca gr. 8 cm z AC16W
- warstwa podbudowy zasadniczej gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogs, E22130MPa, 1s21,0,
E2/E1<2,2,
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni przyjeto zgodnie z tabelg 8.4 opracowania [10], typ 10
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4 i KR2:
0.30+0.20+0.08+0.04 = 0.62 > 0.8x0.65=0.52.

5.3.2 Stanowiska postojowe, place manewrowe (konstrukcja K2)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.4.1 katalogu [11]:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru szarego, grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22130MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukciji przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.3 opracowania [11], typ 10, dla podtoza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4:
0.30+0.19+0.03+0.08 = 0.62 > 0.8x0.50=0.40
Stanowiska postojowe nalezy wykona¢ z kostki koloru grafitowego, drogi manewrowe z kostki koloru szarego.

5.3.3 Drogi rowerowe, pieszo-rowerowe (konstrukcja K3)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.5.1, katalogu [11]:
- warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC5S,
- warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W,
- podbudowa zasadnicza gr. 15 c¢cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie uziarnienie 0/31.5), Is=1,0, E22100MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukciji drogi rowerowej, pieszo-rowerowej przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.4 opracowania [11], typ
17, dla podtoza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2250MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$é:
4+3+15+20 = 42 cm > 0.50x80=40 cm

5.3.4 Chodniki, wybrukowania przy stanowiskach postojowych (konstrukcja K4)
Konstrukcje chodnikdw przyjeto zgodnie z tabelg 9.5.1, katalogu [11]:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie uziarnienie 0/31.5), Is=1,0, E22100MPa, E2/E1 < 2,2,
Natomiast dolne warstwy konstrukcji chodnika przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.4 opracowania [11], typ 17, dla podtoza
G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2250MPa,
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Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢:

8+3+15+20 = 46 cm > 0.50x80=40 cm
Chodniki w obrebie ronda nalezy wykona¢ w nawigzaniu do staniu istniejacego, tj. z kostki koloru szarego Nostalit.
Natomiast fragmenty chodniki w obrebie przedszkola z kostki koloru melanz - kolory jesieni Nostalit — nalezy
wykorzysta¢ rowniez kostke z rozbiorki przektadanych wysokosciowo chodnikow.

5.3.5 Wjazdy (konstrukcja K5)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.4.1 katalogu [11]:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (koloru grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm
- podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), I1s=1,0, E22130MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukcji przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.3 opracowania [11], typ 10, dla podtoza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4:
0.30+0.19+0.03+0.08 = 0.62 > 0.8x0.50=0.40

5.3.6 Wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6)
Konstrukcje przyjeto zgodnie z tabelg 9.4.1 katalogu [11] oraz w nawigzaniu do konstrukcji projektowanej drogi
PiesSzo-rowerowe;j, rowerowey:
- warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC5S,
- warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W,
- podbudowa zasadnicza gr. 19 c¢cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie), Is=1,0, E22130MPa, E2/E1 < 2,2,
Dolne warstwy konstrukcji przyjeto zgodnie z tabelg 8.7.3 opracowania [11], typ 10, dla podtoza G4:
- warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN
14227-1, E2280MPa,
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla G4:
0.30+0.19+0.03+0.04 = 0.56 > 0.8x0.50=0.40

5.3.7. Krawezniki, obrzeza
Obramowanie:

- jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym typ najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 oraz kraweznikiem betonowym typ uliczny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

- wjazdy nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- stanowiska postojowe, plac postojowy kraweznikiem betonowym typ uliczny 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

- chodniki nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy
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7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych
brak zapotrzebowania na wode, wody opadowe odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowe;j,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
w obiektach nie przewiduje sie lokalizowania urzadzen lub tez realizacji procesdw technologicznych, ktére
bytyby zrodtem emisji zanieczyszczer do powietrza.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
- funkcjonowanie obiektu spowoduje niewielki przyrost ilosci odpadéw,
- odpady te beda sukcesywnie wywozone na wysypisko $mieci,
- pewna ilos¢ odpadow statych powstanie na etapie realizacji rob6t budowlanych
- odpady te zostang usuniete i wywiezione i zutylizowane w trakcie robét budowlanych
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
- w obiektach bedacych przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje sie funkcjonowania zrédet hatasu,
wibracji oraz emitujacych promieniowanie jonizujace i zaktocenia elektromagnetyczne.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
- przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na funkcjonowanie znajdujacych sie w
otoczeniu ekosystemdw przyrodniczych, w ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy
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11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana droga nie wymaga specjalnego wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Realizacji elementéw drogi w tym systemu odwodnienia, robét
nawierzchniowych pozwoli na prawidtowe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 869)

Nie dotyczy — nie zostaty wydane

Tom Il z IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-20-



PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WALCZU
NA ODCINKU OD ZJAZDU NA RONDO ROTMISTRZA PILECKIEGO DO SKRZYZOWANIA
DROG WEWNETRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM

lll. CZESC RYSUNKOWA:

Rysunki zawarte w_projekcie zagospodarowania terenu:
PZT-1 Plan orientacyjny
PZT-2 Projekt zagospodarowania terenu (zbiorczy) w skali 1:500

Rysunki branzowe:

DR-03. Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne w skali 1:50/1:10 ... 22
DR-04. Przekrdj podtuzny w skali 1 :100/1000 .........c.ovieiiieiiieeieiscieei s 24
KD-03. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 .........cccooveiiicreriieiiccce e 25
08-03. Schemat przebUdOWY SIECT OSWIBHIENIA ...............vvveeereeeeeeeee e 26
T-02. Projekt zagospodarowania terenu — sie€ teletechniczna w skali 1:900 ........cccovvvvriccieicii i 27
UWAGA:

.We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne w stosunku do okre$lonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia
parametréw nie gorszych niz okreSlone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywa¢ w taki
Sposob, ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, ,lub réwnowazne”.

Tom Il z IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-21-



5 K1 | vezomm (2, 64)
PRZEKROJ A=A 1. | Warstwa scierana gr. 4 em z ACI1S
01 075 08 20 Ak 20 230 K] 300 08 088 15 30 30 plll 01y 2. | Warstwa wiq2gea gr. 8 cm z ACIGN
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L.

Podane na profilach lokalizacja 1 rzedne istniejacego uzbrojenia sa orientacyjne i nie moga
by¢ podstawa do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.

2. Wykonawca robdt budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie

3. Wrejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzi€ recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

4. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowiazujacymi
normami

5. W przypadku wiaczenia kanatéw bocznych lub przykanalikéw z roznicg rzednych wigksza
lub rowng 0,45 m nalezy wykona¢ wigczenie poprzez kaskade.

6.  Podloze pod kanaty uktada¢ na wyrdéwnanym gruncie rodzimym - piasek zageszczony

gr.20cm

Inwestor:

OLPRO GMINA MIEJSKA WALCZ

ul. Szczepankowo 978, 61-306 Poznan Plac Wolnosci 1
adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznan
’ ) tgl. ;09 2|9r9p8‘g6, e-mail: oIpro@(Z)p.pI 78-600 Watcz
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WAL.CZU
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Przedsiebiorstwo ,, Geowell ”
Uslugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak

Poborka Wielka 33 89-340 Biatosliwie
tel. 609 63 62 96

e- mail: info@ geo-well.pl www.geo-well.pl

Zleceniodawca: OLPRO Pawel Zyniewicz
ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan

Opinia geotechniczna z dokumentacja
badan podifoza gruntowego i projektem
geotechnicznym

Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej
na osiedlu Dolne Miasto w Watczu

Miejscowosé: Walcez

Ulica: Od zjazdu na rondo Rotmistrza
Pileckiego do skrzyzowania drég wewn.
nad J. Zamkowym

Powiat: walecki

Wojewédztwo: zachodniopomorskie

Oprm‘j@fth,

mgr Michat Skrzypczak

nrupr. V— 1807 (hydrogeologia)

nr upr. VII — 1834 (geologia — inZ.)
nrupr. XI/8/2010 nrupr. X11/9/2010

Poborka Wielka - czerwiec 2023 r.
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Opinia geotechniczna z dokumentacjq badari podloia gruntowego i projektem geotechnicznym

1. Tytuf tematu

Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Watczu od zjazdu na rondo
Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewnetrznych nad J. Zamkowym.

2. Zleceniodawca

OLPRO Pawel Zyniewicz, ul. Szczepankowo 97B 61-306 Poznan
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym

3. Cel opracowania

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego i projektem
geotechnicznym ma na celu rozpoznanie, ustalenie i okreslenic wihasciwosci fizyczno —
mechanicznych podtoza gruntowego dla potrzeb prawidtowego zaprojektowania, jak réwniez
wykonawstwa i p6zniejszej prawidtowej eksploatacji drogi gminnej, ktéra jest projektowana
w Walczu, na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drég wewn.
nad J.Zamkowym.
Podstawg formalno — prawna do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:
» uzgodniony ze Zleceniodawcg zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana w oparciu o nast¢pujace akty prawne:
~ Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.201 Ir.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane™ z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z p6zniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw,
» Polska Norma PN —B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
~ Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 16.09.2019 r.

4. Informacje ogolne

W obrebie miejscowosci Walez, na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do
skrzyzowania dr6g wewn. nad J. Zamkowym, planuje si¢ budowe drogi gminnej o dtugosci ca:
200,0 m._Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drogi odbywac sie bedzie poprzez
kanalizacj¢ deszczowa.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

Teren dziatki na ktdrej projektuje si¢ lokalizacje inwestycji, stanowi obecnie utwardzona droga
asfaltowa. Otwory zostaly wykonane w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce.
Powierzchnia terenu w obrebie projektowanej drogi_wznosi si¢ w kierunku jej srodka. Rzedne

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak 3
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wykonanych otworéw wynosza ca: 114,75- 115,73 m n.p.m. Rze¢dne otworéw sa obarczone
btedem w granicach 0,1 - 0,2 m. Deniwelacja pomiedzy nimi wynosi okoto 1,0 m.

5. Zakres wykonanych prac

Na podstawie wskazan Zleceniodawcy, wykonano:

~ 4 otwory badawcze, o @ 70 mm, do gtebokosci 3,0 m,

~ pobdr 3 rdzeni koronka diamentowa, w celu ustalenia grubosci nawierzchni asfaltowej oraz
konstrukcji podbudowy drogi.

bacznie odwiercono 12,0 m nasypéw niebudowlanych, nasypéw budowlnych, gleby

préchniczej i rodzimych gruntéw niespoistych (sypkich) i spoistych. Wykonane otwory zostaty

zakonczone na gtebokosci ca: 3,0 m w rodzimych nosnych gruntach niespoistych akumulacji

wodno - lodowcowej oraz spoistych gruntach akumulacji lodowcowe;j.

6. Hydrografia

Najblizszym obiektem hydrograficznym znajdujacym si¢ w poblizu projektowanej inwestycji
jest Jezioro Zamkowe, zlokalizowane w odlegtosci ok 40 m od skrzyzowania projektowane;j
drogi z drogami wewngtrznymi. Nieco bardziej oddalonym jest Jezioro Radun znajdujace si¢

w ok 650 m od lokalizacji miejsca badan.

7. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzono, ze budowa

geologiczna podtoza jest prosta i przedstawia si¢ w nastgpujacy sposob:

~ osady holocenskie reprezentowane sa przez nasypy niebudowlane (piaski drobne
z humusem), wystgpujace w otworze nr 2 warstwa o migzszosci — 0,5 m, nasypy budowlane
(piaski drobne i piaski drobne zaglinione), wystepujace w otworach nr 1,2 i 4 warstwa
0 migzszosci 0,19 m — 0,5 m oraz glebe préchnicza (piaski gliniaste z humusem), ktére
wystepuja w otworze nr 3 warstwa, o miazszosci okoto 0,81 m. Laczna miazszos¢ osadow
holocenskich wynosi ca: 0,19 - 1,0 m

» osady plejstocenskie reprezentowane przez grunty nosne, wyksztatcone sa gtownie
w postaci osadow spoistych akumulacji lodowcowej, reprezentowanych przez gliny
piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste oraz w mniejszym stopniu osadéw niespoistych
(sypkich), ktére wyksztatcone sa jako piaski drobne zaglinione. Osady sypkie wystgpuja na
réznych glebokosciach, w postaci soczewek o migzszosci ca: 0,2 — 0,8 m. Osady spoiste
dominuja w rozpoznanej budowie geologicznej i wystepuja w postaci ciagle] warstwy,
ktorej strop zalega na gltebokosci ca: 0,3 — 1,0 m p.p.t., natomiast spag do gl¢bokosci: 2,2 -
3,0 m p.p.t.

Szczegotowa budowa geologiczna podioza przedstawiona zostata na karcie dokumentacyjne;

otworow geologicznych (zat. nr 4).

8. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (16.05.2023 r.), do gigbokosci 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Nie wyklucza si¢, ze po wiosennych roztopach pokrywy
snieznej lub dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu, moga pojawi¢ si¢ saczenia w
obrgbie gruntéw spoistych oraz woda gruntowa w osadach niespoistych, ktéra zalega¢ bedzie
na stropie osadow spoistych.

9. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych niespoistych (sypkich) i spoistych,
a wedtug normy PN-EN [SO 14688:2006 do gruntéw rodzimych mineralnych grubo

i drobnoziarnistych.
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Nasypy budowlane wystepujace wartswa o miazszosci 0,19 — 0,5 m, nasypy niebudowlane

o migzszosci 0,5 m oraz gleba préchnicza wystepujaca warstwa o miazszosci 0,81 m, jako
grunty mlode iwysoce niejednorodne, wylaczono z charakterystyki parametrow
geotechnicznych.

Uwaga! Nasypy niebudowlane i gleba nie nadajq si¢ jako bezposrednie podloie pod
podbudowe projektowanej drogi i wymagane jest ich czesciowe lub catkowite usuniecie na
odktad. Wszelkie usuni¢te na odktad nasypy i glebe naleiy pozniej wykorzystaé przy pracach
makroniwelacyjnych wokot projektowanej drogi.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rézniace si¢ geneza, litologia, rodzajem

I stanem oraz przestrzenna zmiennoscia zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw
niespoistych Ip - stopien zageszczenia ustalono metoda “C™ na podstawie oporu stawianego
podczas wiercenia.

Wartos¢ parametru wiodacego IL - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych — oznaczono

na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie) oraz badan penetrometrem
ttoczkowym.

Inne niezbe¢dne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —Zarys geotechniki ™.

W dokumentowanym podiozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne:

a) grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno - lodowcowej:
Warstwa 1

To piaski drobne zaglinione, wilgotne, w stanie Srednio zaggszczonym, o orientacyjnym
stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

b) grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):

Warstwa 11

To gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogdllnionym stopniu plastycznosci I w zakresie 0,15 - 0,25.

Ze wzgledu na przestrzenne zrdéznicowanie stopnia plastycznosci I wydzielono nastepujace
warstwy:

Warstwa Ila

To gliny pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
I =0,15.

Warstwa IIb

To gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 uogélnionym stopniu plastycznosci In = 0,20.

Warstwa Ilc

To gliny piszczyste 1 piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I = 0,25.

Szczegétowy obraz budowy geologicznej podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr 4), a parametry
geotechniczne wydzielonych warstw gruntu przedstawiono na legendzie do Kkarty
dokumentacyjnej otworow geologicznych (zat. nr 3).
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10. Ocena warunkow gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystepowanie gruntéw nosnych o sredniokorzystnych (warstwa Ila, Ilb, Ilc) parametrach
wytrzymatosciowych,

» wystepowanie nasypéw budowlanych, nasypéw niebudowlanych i gleby o facznej
migzszosci 0,19 - 1,0 m,

» brak wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m

panuja proste warunki gruntowe.

11. Whnioski i zalecenia

» Na podstawie tabeli 7.1 Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. warunki wodne podtoza nawierzchni, z uwagi na brak wystgpowania
wody gruntowej, nalezy uznac¢ za przeci¢tne lub dobre (w zaleznosci od rodzaju pobocza
i sposobu odprowadzenia wod opadowych),

» Rodzime grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste - warstwa Ila, IIb
i IIc), wystepujace pod nasypami i gleba od gtgbokosci 0,3 — 1,0 m p.p.t. na podstawie
tabeli 7.2 zawartej w/w katalogu naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych i na podstawie
tabeli 7.4 dla przecigtnych lub dobrych warunkéw wodnych zaliczaja si¢ do grupy
nosnosci podloza G4. Piaski drobne zaglinione (warstwa I) oraz nasypy budowlane
wystepujace w otworze nr 1 i 2 od gteokosci 0,2 — 1,0 m naleza do gruntéw
niewysadzinowych i dla przecietnych lub dobrych warunkéw wodnych zaliczajg si¢ do
grupy nosnosci podtoza G1.

» Wedlug PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania podioza dla dokumentowanego terenu
badan hz = 0,8 m.

» Rodzaj i migzszos¢ podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dobierze projektant, zgodnie
z wiedza, do$wiadczeniem oraz odpowiednimi normami,

» Do obliczen statycznych wg [ stanu  granicznego  przyja¢ nalezy wartosci
obliczeniowe parametr6w geotechnicznych, zestawione w  tabeli na legendzie do
przekroju (zat. nr 3) traktujac podtoze rodzime jako jednorodne.

» Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami i normami
panstwowymi.

» Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywa¢ gruntow niespoistych (sypkich)
réznoziarnistych, dobrze zaggszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym
zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowg drogi powinien wynosic
s> 1,00.

» W otw. nr 1 asfalt ma grubo$¢ 7 cm. Podbudowa betonowa ma grubos¢ 15 cm . Warstwa
podbudowy spoczywa w tym miejscu bezposrednio na nasypie budowlanym zbudowanym
z piasku drobnego.
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Rysunek 1. Zdjecie konstrukcji nawierzchni w otworze nr 1

Rysunek 2. Zdjecie rdzenia w Swietle UV rozpoznajgce typ warstwy bitumicznej

» W otw. nr 3 wystepuje warstwa asfaltu o grubosci 5 cm. Ponizej znajduje si¢ wartswa
podbudowy betonowej o grubosci 17 cm, ponizej ktorej stwiedzono zaleganie piasku
gliniastego z humusem.
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Rysunek 3. Zdjecie konstrucj nawierzchni w otworz nr3

Rysunek 4. Zdjecie rdzenia w §wietle UV rozpoznajace typ warstwy bitumicznej

» W otw. nr 4 wystepuje warstwa asfaltu o grubosci 3 cm. Ponizej warstwy asfaltu
znajduje si¢ warstwa podbudowy betonowej o grubosci 8 cm, ponizej ktérej
stwierdzono zaleganie rodzimych gruntéw stanowigcych piasek gliniasty oraz gline
piaszczysta.
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Rysunek 5. Zdj¢cie konstrukcji nawierzchni w otworze nr 4

Rysunek 6. Zdjecie rdzenia w §wietle UV rozpoznajace typ warstwy bitumicznej

Przedsiebiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

~ proste warunki gruntowe,

~ posadowienie powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowej,

projektowana inwestycje - przebudowe drogi gminnej nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej (ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw pod kanalizacje deszczowa, ktora
przekracza 1,2 m). Ostatecznie o kategorii geotechnicznej zdecyduje projektant.

12. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe moze stanowi¢ warstwe pod Konstrukcje projektowanej drogi - gliny
piaszczyste (warstwa IIb) i piaski drobne zaglinione (warstwa I). Nasypy niebudowlane,
nasypy budowlane i gleba nie nadaja si¢ jako bezposrednie podioze pod podbudowe
projektowanej drogi i wymagane jest ich czesciowe lub catkowite usunigcie na odktad i
zastapienie zageszczona podsypka piaszczysta.

Podtoze gruntowe pod projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda gliny
piaszczyste i piaski gliniaste z humusem (warstwa IIb i Ilc).

Wszelkie usuni¢te na odktad nasypy i glebe nalezy pdézniej wykorzysta¢ przy pracach
makroniwelacyjnych woko6t projektowanej drogi. Na terenie inwestycji nie stwierdzono
niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Z uwagi na wystepowanie
w poziomie podbudowy pod projektowang droge oraz pod kanalziacje sanitarng gruntow
spoistych wysadzinowych, nalezy zachowaé ostroznos¢ przy wykonywaniu prac korytowania
pod droge, zwracajac uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia tych gruntéw (chroniac je
przed opadami atmosferycznymi lub doptywem wody z ewentualnych saczen), co pogorszy ich
parametry. Przy zachowaniu tych wymagan wiasciwosci podtoza nie zmienig si¢ w czasie.
Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z legenda
do karty dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zat. nr 3).

Okreslenie czesciowych wspétezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspodtczynniki bezpieczenstwa
m=0,9. Zostaty przedstawione na legendzie do karty dokumentacyjnej otworéw geologicznych
(zal. nr 3).

Okreslenie oddzialywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystgpowaé bedzie parcie i odpdér gruntu na projektowane
warstwy podbudowy drogi oraz przewody sieci kanalizacji deszczowej. Do okreslenia
oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia gruntu i odporu gruntu.
Model obliczeniowy

Podloze gruntowe w swietle normy PN-81/B-03020 na calej cz¢sci terenu przeznaczonego pod
zabudowg nalezy przyja¢ za warstwowane w przypadku, gdy do gltebokosci rownej 2B  ponizej
poziomu posadowienia (B - szerokos¢ najwigkszego fundamentu budowli), wystepowaé bedzie
wiecej niz jedna warstwa geotechniczna.

Do obliczenn  konstrukcyjnych, w przypadku przyjecia podioza za jednorodne, nalezy
przyja¢ parametry dla najstabszej warstwy rodzime;.
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Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogoélnej statecznosci

Obliczenie nosnosci i osiadan zostanie wykonane przez konstruktora. Wartosci obciazen
powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:

» cigzaru wlasnego konstrukcji,

~ obciazenia uzytkowego,

» obciazenia $niegiem,

» obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania konstrukcji podbudowy drogi zostaly przedstawione na
zataczniku nr 3. Parametry geotechniczne i ich rozktad w podiozu obiektéw, przedstawione
zostaty na karcie dokumentacyjnej otworow geologicznych (zal. nr 4).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robo6t ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami, zwracajac
szczegblng uwage na doktadne usunigcie nasypow i gleby prochniczej oraz staranne wykonanie
ostatniej fazy rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem podtoza pod konstrukcje drogi

i wykopéw pod kanalizacj¢ deszczowa oraz odpowiednie zaggszczenie ewentualnych podsypek
pod podbudowe drogi. Jako podsypki nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, réznoziarnistych,
dobrze zaggszczalnych formowanych warstwowo, z jednoczesnym zaggszczaniem
mechanicznym, przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych ktére sa gruntami wysadzinowymi.
Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowe powinien wynosic Is > 1,00.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

W wykonanych do glebokosci 3,0 m p.p.t. otworach wiertniczych, podczas prowadzonych
badan, nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycje (ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw pod kanalizacje deszczowa,
ktéra przekracza 1.2 m), zaleca si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Ostatecznie o kategorii geotechnicznej zdecyduje projektant. Zaleca si¢ prowadzi¢
obserwacje wizualne zachowania si¢ podtoza obiektow i ich otoczenia jak tez samego obiektu.
Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne 1 ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak 11
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Objasnienia symboli i znakow
we. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu

Nazwa gruntu

] o
=3 L Pt
L 1
£ 4 ﬂ

wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO [4688:2006 Symbol
Zwir 4 Zwir Gr o
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr «é
Pospolka gliniasta Po Piasek Zwirowy grSa =
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa &
Piasek Sredni Ps Piasek Sredni M3y g
Piasek drobny Pd Piasek drobny FEa z
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty siFSa -
Piasek pylasty Pr Piasek pylasty siSa S
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
— o Pyl piaszczysty saSi
P31 prasteryaty P Pyl ilasto piaszezysty saclSi
Pyl Si -]
pi ! Pyl ilasty cISi E
Glina piaszezysta Gp Il gruby piaszczysty saCCl E
Glina G 1 gruby ccl =
Glina pylasta Gn 11 gruby pylasty siCCl1 S
Glina piaszczysta zwigzla Gpz 1l $redni piaszezysty saMCl E‘
Glina zwigzla Gz 11 sredni MCI Z
Glina pylasta zwigzla Gnz 11 $redni pylasty siMCl1 -
11 piaszczysty Ip 11 drobny piaszezysty saFCl
1] 1 11 drobny FCl
11 pylasty I 11 drobny pylasty siFCI
Nasyp nicbudowlany nN Nasyp kontrolowany Mg -
Nasyp budowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg =
Kamienie KO Kamienie Co 5
Zwietrzelina KW Zwietrzelina W ‘2
Zwietrzelina gliniasta KWg Zwietrzelina gliniasta Wel S
Rumosz KR Rumosz Wy =
Glazy Bo S
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or o
Gleba Gb Gleba, humus Hu 8
Torf T Tort P z
Gytia Gy Gytia Gy :'5"
Namuly Nm Namuly (pylowy) saorSi =
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziomna E
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunamy O
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol
Gruz ceglany gc
Gruz betonowy gb
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunaty Cb
Wegiel kamienny Ck

Znaki dodatkowe opisujgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkladki)
/- na pograniczu

() = uzupelnienia skladu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzgdna terenu w mn.p.m.

Oprobowanie wiercenia:

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
- probka o naturalnej wilgotosci (NW)
N/ - probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

- swobodne zwierciadlo wod gruntowych

- piezometryezny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rz¢dna

- nawiercony poziom wody gruntowe|

- grunt nawodniony

~ - saczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

(6) - sonda cylindryczna SPT (ilosc udarow)

- wykres sondowania sonda dynamiczng DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

Ip =0.,60 - stopien zaggszezenia

[L =0,25 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia:

4 __(In -rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
iiloscia kondygnacji

— — — - projektowany poziom posadowienia
[la - numer warstwy geotechnicznej
— — = - granica warstwy geotechniczne)

- opis litologiczno - stratygraficzny

e - granice litologiczno - stratygraficzne

Stany gruntow gruboziarnistych
PN-EN ISO 14688:2006:

bln - bardzo luzny 0%=<Ip=<15%
In - luzny 15%=<1p<35%
578 - Sredniozaggszezony 35%<lp=65%
zg - ZAGESZCZONY 65%<1p<85%
bzg - bardzo zaggszczony B5%<lp=<100%

Stany gruntow drobnoziarnistych:

mmpl - bardzo migkkoplastyczny 10,25
mpl - migkkoplastyczny 0,25<1<0,50
pl - plastyczny 0,50<1-<0,75
tpl - twardoplastyczny 0,75<1,-<1,00
w - Zwarty 1>1.00

Zal. nr:




LEGENDA DO KARTY DOKUMNETACYJNEJ OTWOROW GEOLOGICZNYCH

Zat. nr 3

J. Zamkowym

TEMAT: Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Walczu od Zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyiowania drog wewn. nad

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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& " " Karta Zat. nr: 4
w Geowell dok :
g . - N okumentacyjna Rzedna: | 114,75 m n.p.m.
2 Ustugi geologicene 1 vchrony srodowiska P
horka Wielka 33 89 - 34 iatosliwi
Va4 Poborka Wi ll.:: o 6?3.; 296U Biatosliwie Otworow Data: ]6052023
e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl gEOIOglCZDyCh Orsitiii 1
Przebudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Dolne Miasto w Walczu na wiercen{i¢ gudzorowat:
Temat: odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyzowania drog Mi "
wewn. nad J. Zamkowym MET M reypoLa
R wiercenie opracowata:
Zleceniodawca: OLPRO Pawel Zyniewicz 3
Szczepankowo 97B, 61-306 Poznan Izabela Michalska
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