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ELEWACJA WSCHODNIA

d
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

92 I A A A A N AN AN IR
0 T O 0O O N A N N N A [ AW NI AR N A UNRR NN MIRAR N ANIMURNR N

o O O A A A A A A A A AN M TN A M R N N N N NIRRT
T R R T I A AR
RN A O O A O A O T O A A N A N N AN N A IR T NA R TINNA I

pad N
s Y A 1 A A A O A N [ AN A AN R R RTINS

a8 8 R R 0 R 8 0 0 N A S NI MM UMMM N2
R 0 OO OO O 0 O N O UM AW [ MU WA MRS MU MMM 5 A1 MRS
1T TN e A NN A UM N N AW NIRRT NN MO 5

‘ mmmmmmmmmmmm‘l'mﬂ‘

1
| 1] | LY ITTT

-~ PODDASZE 4li5.78

EODQASAE + |3.787

i)

il

IPIETRO gous.

| L]
[ [ ]

J| PLETRQ +]9.13

_U
N
b
N
b
3
O
m
=]

——
——
——
| —
——
——
—

1

——

I
1
I

Hi\\i

=
N

\ ZAKRESEM

Y
)

J

D
WY
WY
Y
D 3
D I
WY

HA)

)
)

[

)
)

T
-0
[ N
N
>
~

| B |
| I —— |

| PIETRO  4|e.57

——
——

——

A
)

[

)

)
)

|

[
]

A
)

LDy 1

|
L

D

—l

WYSOKI PARTER o.00

- -

= = =1

\I_H_H—H—I\

| [

| [
I 17
Fuuw

|PIETRO gz

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTUNALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI

3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKEADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE
KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY
WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT POD KATEM WYSTEPUJACYCH INSTALACJI
| PRZEWODOW. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOWEM.

4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI | PRZEWQDOW KOMINOWYCH;
5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC

KONSTRUKCYJNYCH

6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PtYTA GK NA KONSTRUKCJIALUMINIOWE.

) )
WYMIARY OTWOROW

7 SCIANV O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY IZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI

WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PRO.
ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU

JEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE, WYZNACZAJACE TYP

NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
ROZWIAZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM

WYRAZENIA ZGODY PRZEZ INWESTORA | ARCHITEKTA.

9. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI
10.WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI

| PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWEJ

11.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA BUDOWLANA
-DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK.
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Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielgckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja:

Przebudowa oraz pr
oddziatu Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz
z rozbudowg instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych w ramach
zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU OTOLARYNGOLOGII WRAZ
Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP II.

Lokalizacja:

Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obreb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
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