Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Data opracowania:

2020-02-12

Przedmiar robét

Przebudowa budynkoéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszacg infrastruktura, budowa
ciggow pieszo-jezdnych i placow manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego
Niedzwiedz

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych
oraz instalacji

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Niedzwiedz, dz. nr 314/10, obr. 0016, j.ew. 120612_5

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
2020-02-12

Zagospodarowanie terenu-Rozdzielnia R1,R2.
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

4
=

Nazwa dziatu robét

-

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'56-65'cm

Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65'cm

Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°'km, dtuzyce

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°'km, karpina

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, gatezie

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtos$ci, dtuzyce za dalsze 10km

No|o| R wihde

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci, karpina i gatezie za dalsze 10km

N = alalalalala

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nawierzchnia z kostki betonowej od schodéw przy budynku nr 11 do skarpy (wraz ze schodami terenowymi),

2.1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 1lI-VI, na gtebokosci 20°cm

2.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci

2.3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu llI-profilowanie podtoza pod
schody terenowe

2.4 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta B15

2.5 |Obrzeza betonowe, 30x8’cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowag

2.6 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6’'cm-pospotka

2.7 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy-pospétka

2.8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm-0/31,5

2.9 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-0/31,5

2.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

2.11 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu IlI-IV

2.12 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu IlI-grunt odspojony

2.13 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1'm réznicy wysokosci
terenu w gore, kategoria gruntu lll

2.14 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, dostarczonej taczkami, kategoria gruntu Ill

2.15 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1ll

3 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierzchnia z kostki betonowej (wraz ze schodami terenowymi) — od konca utwardzenia z ptyt azurowych do wejscia na droge z
ttucznia (szutrowa),

3.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu lll-profilowanie podtoza pod
schody terenowe

3.2 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta B15

3.3 |Obrzeza betonowe, 30x8° cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3.4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°cm-pospotka

3.5 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy-pospédtka

3.6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm-0/31,5

3.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-0/31,5

3.8 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

3.9 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dtugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Ill

4 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierzchna - od skarpy do poczatku skarpy zejscia z drogi z tlucznia (szutrowg) — z ptyt azurowych,

4.1 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI, na gtebokosci 20°cm

4.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lll-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

4.3 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana sposobem recznym

4.4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

4.5 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

4.6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm-0/31.5

4.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -0/31.5

4.8 |Uktadanie drég kotowych i placéw z , uktadanie ptyt azurowych o powierzchni do 1'm2 na podsypce kamiennej z wypetnieniem kruszywem

4.9 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu Ill-grunt odspojony

4.10 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1'm réznicy wysokosci
terenu w gore, kategoria gruntu Ill

4.11 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, dostarczonej taczkami, kategoria gruntu lll

4.12 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11l

5 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nawierzchnia z ptyt drogowych — pomiedzy droga z tlucznia (szutrowa) do rozdzielnic R2 oraz od drogi przy zbiornikach
resztkowych do rozdzielni R1 (z odejsciem pod budynek nr 26)

5.1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 11I-VI, na gtebokosci 20°cm

5.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci

5.3 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii IlI-VI, dodatek za kazde dalsze 5’'cm gtebokosci

5.4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°'cm

5.5 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

5.6 |Wykonanie palisady betonowej / kpl robét R+M+S/

5.7 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym

5.8 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

5.9 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

5.10 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm-0/63.0

5.11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -0/63,0

Przebudowa budynkéw rozdzielni R1i R2 wraz
z towarzyszacg infrastrukturg, budowa ciggow
pieszo-jezdnych i placéw manewrowych n...
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5.12 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm-0/31.5

5.13 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -0/31.5

5.14 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15

5.15 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

5.16 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm

5.17 |Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych piyt z betonu zbrojonego MON 300x150x15

5.18 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm

5.19 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1 'cm grubosci warstwy

5.20 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm

5.21 |Ukfadanie drog kotowych i placéw z , uktadanie ptyt azurowych o powierzchni do 1'm2 na podsypce kamiennej z wypetnieniem kruszywem

5.22 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0'm2

5.23 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu IlI-1V

5.24 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu lll-grunt odspojony

5.25 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm odlegtosci przewozu lub za kazdy 1°'m réznicy wysokosci
terenu w gore, kategoria gruntu Ill

5.26 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, dostarczonej taczkami, kategoria gruntu lll

5.27 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il|

Przebudowa budynkéw rozdzielni R1i R2 wraz
z towarzyszacg infrastrukturg, budowa ciggow
pieszo-jezdnych i placéw manewrowych n...
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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Przebudowa budynkéw rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszaca
infrastruktura, budowa ciaggow pieszo-jezdnych i placow
manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedzwiedz
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR201/103/6 |SST-1.1 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'56-65'cm szt 15,00
1.2 |KNR201/105/6 |SST-1.1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi’56-65"cm szt 15,00
1.3 |KNR201/110/1 |SST-1.1 | Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km, diuzyce
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25432 57,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 57,000/m3 57,00
1.4 |KNR201/110/2 |SST-1.1 |Wywozenie duzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtosé do 2'km, karpina
| o :
""""""" 20,000
20,000|mp 20,00
1.5
120,000/ mp 120,00
1.6 |KNR201/110/4 |SST-1.1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km
odlegtosci, diuzyce za dalsze 10km m3 57,00 20
1.7 |KNR201/110/5 |SST-1.1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km
odlegtosci, karpina i gatezie za dalsze 10km mp 140,00, 20
2 Element Nawierzchnia z kostki betonowej od schodéw przy budynku nr 11 do
skarpy (wraz ze schodami terenowymi),
2.1 |KNR231/101/7 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 11I-VI, na gtebokosci 20°cm
m2 28,95
2.2 |KNR231/101/8 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 11I-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 28,95 4
2.3 |KNR201/307/2 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢
do 10°'m, kategoria gruntu lll-profilowanie podtoza pod schody terenowe
m3 1,06
24 |KNR231/402/3 |SST-1.5
m3 3,15
2.5 |KNR231/407/5 |SST-1.5 Obrzeza betonowe, 30x8° cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementows
12,800
RAZEM:: 63,070|m 63,07
2.6 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
6 CmM-POSDOIKa e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 31,470
RAZEM:: 31,470/m2 31,47
2.7 |KNR231/106/2 |SST-1.5 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
(1 grubosci warstwy-pospotka m2 31,47 4
2.8 |KNR231/114/7 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm-0/31,5 m2 31,47
29 |KNR231/114/8 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci-0/31,5 m2 31,47 12
2.10 |[KNR 231/511/2 |SST-1.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 31,47

Przebudowa budynkéw rozdzielni R1i R2 wraz
z towarzyszacg infrastrukturg, budowa ciggow
pieszo-jezdnych i placéw manewrowych n...
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2.11 |[KNR 201/314/2 |SST-1.5 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu llI-1V |m3 3,00
2.12 |KNR 201/307/2 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegtosé
do 10°'m, kategoria gruntu Ill-grunt odspojony
10,65
2.13 |KNR 201/307/6 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm
odlegtosci przewozu lub za kazdy 1°'m roznicy wysokosci terenu w gore, kategoria
gruntu lll m3 10,65 2
2.14 |KNR 201/415/2 |SST-1.5 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, dostarczonej taczkami,
kategoria gruntu Ill m3 40,00
2.15 |KNR 201/505/1 |SST-1.5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 40,00
3 Element Nawierzchnia z kostki betonowej (wraz ze schodami terenowymi) —
od konca utwardzenia z plyt azurowych do wejscia na droge z
tlucznia (szutrowa),
3.1 |KNR201/307/2 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegtosé
do 10°'m, kategoria gruntu lll-profilowanie podtoza pod schody terenowe
m3 1,06
3.2
i m3 0,64
3.3 |KNR231/407/5 |SST-1.5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
RAZEM:: 12,800|m 12,80
3.4 |KNR231/106/1 |SST-1.5 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(1) 6°cm-pospotka
RAZEM:: 2,520\m2 2,52
3.5 |KNR231/106/2 |SST-1.5 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
(1) grubosci warstwy-pospotka m2 2,52 4
3.6 |KNR231/114/7 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm-0/31,5 m2 2,52
3.7 |KNR231/114/8 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci-0/31,5 m2 252 12
3.8 |KNR231/511/2 |SST-1.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowej, kostka szara m2 2,52
3.9 |KNR201/415/2 |SST-1.5 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezgcej na diugosci 1'm
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il m3 1,06
4 Element Nawierzchna - od skarpy do poczatku skarpy zejscia z drogi z
tlucznia (szutrowa) — z ptyt azurowych,
4.1 |KNR231/101/7 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii lll-VI, na gtebokosci 200em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,640
44,640|m2 44,64
4.2 |KNR 231/101/8 ’SST-1 5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii IlI-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
W
I - - R 44,640
RAZ 44,640\m2 44,64 4,6
4.3 |KNR911/201/2 |SST-1.5 Separacja warstw gruntu, geowtoéknina uktadana sposobem recznym m2 44,64
44 |KNR231/114/1 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 44,64
45 |KNR231/114/2 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci m2 44,64 10
46 |KNR231/114/7 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm-0/31.5 m2 44,64
4.7 |KNR231/114/8 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci -0/31.5 m2 4464 12

Przebudowa budynkéw rozdzielni R1i R2 wraz
z towarzyszacg infrastrukturg, budowa ciggow
pieszo-jezdnych i placéw manewrowych n...
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4.8 |KNR 201/129/3 |SST-1.5 Uktadanie drég kotowych i placéw z , uktadanie ptyt azurowych o powierzchni do
analogia 1°'m2 na podsypce kamiennej z wypetnieniem kruszywem m2 44,64
49 |KNR201/307/2 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢
do 10'm, kategoria gruntu lll-grunt odspojony
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,370
i 13,370|m3 13,37
4.10 |[KNR 201/307/6 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm
odlegtosci przewozu lub za kazdy 1°'m réznicy wysokosci terenu w gore, kategoria
gruntu lll m3 7,50 2
411 |KNR 201/415/2 |SST-1.5 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, dostarczonej taczkami,
kategoria gruntu Ill m3 13,37
4.12 |KNR 201/505/1 |SST-1.5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 45,00
5 Element Nawierzchnia z ptyt drogowych — pomiedzy droga z tlucznia
(szutrowa) do rozdzielnic R2 oraz od drogi przy zbiornikach
resztkowych do rozdzielni R1 (z odejsciem pod budynek nr 26)
5.1 |KNR231/101/7 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20°'cm
:3*2,5/2+0,5*2,2/2+0,2*2,5/2+0,9*3+0,5*3/2+0,1*0,9/2+:
11,21,1/2+1,1*2,5/2+0,9*1,2/2+1,2*2,5/2+1,5%0,9+1,5*
e 02124030, 9/240 6 124304435032 15,735
.......................................................................... ABSHIE 2 13,050
334,785/m2 334,79
5.2 |KNR231/101/8 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 11I-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 306,00 10
5.3 |KNR231/101/8 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii lll-Vl, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtgbokosci
e T4+305 e 28,790
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,790|m2 28,79 46
54 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gigbokosci 200em
16,500
862,500\ m2 862,50
5.5 |KNR231/101/2 |SST-1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 862,50, 10
5.6 |Kalkulacja SST-1.5 Wykonanie palisady betonowej / kpl robot R+M+S/
indywidualna
RAZEM:: 19,200|mb 19,20
57 |KNRO11/201/2 |SST-15 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina ukladana sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
e 1B TARI805 28,790
28,790|m2 28,79
5.8 |KNR231/114/1 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm
28,790|m2 28,79
5.9 |KNR231/114/2 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci m2 -28,79| 10
5.10 |KNR 231/114/5 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 em-0083.0
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1168,500
1 168,500/ m2 1168,50
5.11 |KNR231/114/6 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
grubosci -0/63,0 m2 1 168,50 5
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
5.12 |[KNR 231/114/7 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8 M 3 S e
28,790
1197,290|m2 1197,29
5.13 |[KNR 231/114/8 |SST-1.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci -0/31.5 m2 1197,29| 12
5.14 |KNR 231/402/4 |S¢ tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15

2,798
RAZEM:: 2,798 m3 2,80
5.15 |KNR 231/403/4 |SST-1.5 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 37,300
37,300|m 37,30
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu

5.16 |KNR 231/403/7 |SST-1.5
do 10'm

RAZEM:: 11,200|m 11,20
5.17 |KNR 201/129/6 |SST-1.5 Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt z betonu zbrojonego MON
300x150x15 m2 1168,50
5.18 |KNR 231/204/3 |SST-1.5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy
pouwatowaniu 10°'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,740
15,740/m2 15,74
5.19 |KNR 231/204/4 |SST-1.5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 -15,74 4
5.20 |KNR 231/204/5 |SST-1.5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy
po uwatowaniu 7°cm m2 15,74
5.21 |[KNR 201/129/3 |SST-1.5 Uktadanie drég kotowych i placéw z , uktadanie ptyt azurowych o powierzchni do
analogia 1°'m2 na podsypce kamiennej z wypetnieniem kruszywem m2 13,05
5.22 |KNR 225/407/3 |SST-1.5 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o
powierzchni do 1,0'm2 m2 1,00
5.23 |[KNR 201/314/2 |SST-1.5 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu llI-IV |m3 150,00
5.24 |KNR 201/307/2 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé
do 10°'m, kategoria gruntu Ill-grunt odspojony

: 746,756/m3 746,76
5.25 |KNR 201/307/6 |SST-1.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm
odlegtosci przewozu lub za kazdy 1°'m roznicy wysokosci terenu w gore, kategoria
gruntu lll m3 580,00 2
5.26 |KNR201/415/2 |SST-1.5 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, dostarczonej taczkami,
kategoria gruntu Ill m3 733,39
5.27 |KNR 201/505/1 |SST-1.5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I m2 800,00
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