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Zestawienie stolarki drzwiowejUWAGA!

    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Na zamówienie

SCHEMAT

1:50

Wymiary zestawcze

S z

H z
Wymiary
ościeży

Orientacja

Uwagi

L
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219

Ilość

Razem 1 szt.

P

D1

Na zamówienie

D2

Na zamówienie

D3

- drzwi drewniane z drewna dębowego klejonego warstwowo o k=1,3,

- wyposażone w klamkę i zawiasy stylizowane,

- wyposażone w samozamykacz  i dwa zamki,

- zawiasy antywłamaniowe,

- drzwi szlifowane (po każdej powłoce) i malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi dla środowiska (farby wodne)

1x impregnacja + 1x farba podkładowa + 2x farba nawierzchniowa w kolorze RAL 8011,

- szyba bezpieczna.
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97

205

7 szt.

P
2 szt.

- Drzwi wewnętrzne typowe drewniane z drewna sosnowego

klejonego warstwowo,

- wyposażyć w atestowane zamki, obustronnie w okucia i klamki,

- w kolorze RAL 9010.
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- Drzwi wewnętrzne do

sanitariatów typowe

drewniane z drewna

sosnowego klejonego

warstwowo, wyposażyć

w atestowane zamki,

obustronnie w okucia i klamki

oraz podcięcie wentylacyjne.
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Razem

- Drzwi wewnętrzne do sanitariatów

typowe drewniane z drewna

sosnowego klejonego warstwowo,

wyposażyć w atestowane zamki,

obustronnie w okucia i klamki oraz

podcięcie wentylacyjne.

Na zamówienie
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