Zbiornik na wody opadowe
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5d 12 140 4 1 4 5,60 - : ul. Opolska 39¢c
5c 12 164 2 1 2 6,56 wysokosci terenu, Fr‘% y 46-045 Turawa
55f 13 ;;32 1 1 : g,ig 2. Szczelnosé pomiedzy elementami zapewni¢ przez uzycie uszczelek systemowych np butylowych— Silbut Uni —UiWatowas Nazwa zadania:
] . . 2 PSR . . . . . . Bud budynku hali t jw Z dzi
Sﬁ 5 e 4 ] T o 3. Zbiomik obsypac rownomienie gruntem niespoistym warstwami grubo_Sm 30cm, zaggszczonymi do 1s>0,99 nad 48-210 Biata infrastruktura techniczhg oraz zagospodarowarion
i ) program w obebie kqta rozchodzenia sig naprezefi oraz Is=0,98. tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
5i 12 260 4 1 4 10,40 . . N . . . . USLUGI PROJEKTOWH email: przyszkolny(ih hal sportowych na 100-lecie pierwszych
Dlugosc catkowita wg srednic M| 583.8 N!e fioguszczolne Jes’E n|e'rf)wnom|e‘rne'obypywun|e zbiornika ' ' W IELOBRANZOWE uslugiprojektoweoé@gmail.com wystepowrepreozleig::iﬁgkli?:'?kinaigrzyskach
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