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Doposazenie placu zabaw w Bierzglinie
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw w miejscowoséci Bierzglin
na dziatce o nr ewid. 58.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, montaz oraz wykonanie:
- karuzeli — 1 kpl.

2. Stan istniejacy.

Teren jest zagospodarowany. Na dziatce o nr ewid. 58 zlokalizowany jest plac zabaw dla
dzieci oraz sitownia fitness. Ponadto na dziatce zlokalizowane jest boisko trawiaste do gry w pitke
nozna, boisko trawiaste do gry w siatkéwke oraz wykonany jest plac utwardzony z kostki, bedgcy
miejscem do gry w koszykéwke oraz tenisa ziemnego. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest
ogrodzony, ma charakter ptaski, porasta go zielen niska - trawy.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gérnicze;j.

3. Stan projektowany.

Planuje si¢ doposazenie istniejgcego placu zabaw w karuzele. Bedzie stanowié ona
uzupetnienie juz istniejgcego placu zabaw oraz strefy fitness w sktad ktérej wehodzg urzadzenia do
¢wiczen na $wiezym powietrzu.

Wszystkie nowe urzgdzenia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i posiadaé
aktualne certyfikaty i atesty.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

KARUZELA (przyktadowa)

* orientacyjne wymiary urzadzenia — $rednica 150 - 165 cm,

* wymiary strefy bezpieczenstwa — wg wskazan producenta,

* elementy stalowe malowane proszkowo, podktad antykorozyjny,

* siedziska z tworzywa sztucznego ptyta HDPE gr. 15 mm, ,

¢ podest z blachy stalowej ryflowanej zabezpieczonej antykorozyjnie lub z tworzywa
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sztucznego HPL gr. 13 mm.
¢ karuzela z nieruchomym kregiem posrodku, umozliwiajgcym obracanie karuzelg siedzgcym

uzytkownikom,
* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg

bezpieczenstwa.

5. Zabezpieczenie robét.
Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;j.
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