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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji jest budowa nowego placu zabaw
we Wrzesni na dzialce o nr ewid. 3897/46.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, montaz
oraz wykonanie:
- pieciu urzadzen zabawowych
- nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami (wyilozenie geowidkning);
ok. 63,00 m2,w tym:

-korytowanie (0k.18,9m3)

- utozenie geowidkniny (ok. 80,1 m2)

- uzupeinienie piaskiem (ok. 18,9 m3)
- wykonanie fundamentédw pod urzadzenia =zgodnie z zaleceniami
producenta

2. Stan istniejacy.

Teren jest niezagospodarowany. Teren przeznaczony pod
inwestycje nie Jjest ogrodzony, ma charakter ptaski, porasta go
zielen niska w postaci krzewdw oraz wysoka w postaci drzew.
W poblizu znajduje sie utwardzony parking.

Dziatka podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytkow. Nie znajduje sie w zasiegu  wpilywdw
eksploatacji gdbdrniczej.

3. Stan projektowany.

Elementy zagospodarowania terenu:

« urzadzenie nr 1 (przyktadowe)

* Wymiary strefy bezpieczenstwa - wg wskazan
producenta (strefa bezpieczna nie moze
wykracza¢ poza dostepny obszar, ktéry Jjest
wskazany na zataczniku graficznym).

* Urzagdzenie powinno posiadac deklaracije
zgodno$ci z norma bezpieczenstwa, aktualny
certyfikat i atest.

* Wysokos$¢ urzadzenia ok.2,50 m.

* Stup stalowy ocynkowany malowany proszkowo
$rednica min. 140mm, diugos$¢ ok. 3,50 m.

* Gniazdo plaster miodu =z =zakotwieniem do
podioza.

* Liny =z rdzeniem stalowym @ 16 w oplocie
z liny polipropylenowej.
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* urzadzenie nr 2 (przykiadowe)

. Powierzchnia min. 1,50m x 1,50m.

¢ Powierzchnia maty do skakania
min. 085m x 0, 85m.

¢ Powierzchnia do skakania - odporna na
wandalizm, bezposlizgowa mata, otoczona
panelami zabezpieczajacymi przed upadkiem.

¢ Mozliwo$é demontazu paneli w celu
czyszczenia lub wymiany na nowe.

* Wymiary strefy bezpieczehstwa - wg wskazan
producenta (strefa bezpieczna nie moze

wykracza¢ poza dostepny obszar, ktdéry Jjest
wskazany na zaltaczniku graficznym).

* Urzadzenie powinno posiadac deklaracje
zgodno$ci 2z norma bezpieczenstwa, aktualny

certyfikat i atest.
* urzadzenie nr 3 (przykiadowe)

. Ptasie gniazdo min. @ 1,20m.
* Pilyta klejona.

* Elementy stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo.

* Wymiary strefy bezpieczenstwa - wg wskazan
producenta (strefa bezpieczna nie moze

wykracza¢ poza dostepny obszar, ktdéry Jest
wskazany na zataczniku graficznym).

* Urzadzenie powinno posiadac¢ deklaracje
zgodnos$ci z norma bezpieczenstwa, aktualny
certyfikat i atest.

» urzadzenie nr 4 (przykitadowe)

* min. 6 stupdéw stalowych cynkowanych
ogniowo, min. @ 102 mm, di. min. 3,20 m

¢ Situpy Z plastikowymi nasadkami
(zaslepkami)

* Wysokos$¢ urzadzenia min. 1,85 m

¢ Pozioma siatka

¢ Drabinki wspinaczkowe - min. 4

¢ Liny z rdzeniem stalowym @ 16 w oplocie z
liny polipropylenowe]j.

. Powierzchnia urzadzenia min. 4,10 x 2,90m

* Wymiary strefy bezpieczenstwa - wg
wskazan producenta (strefa bezpieczna nie moze wykraczaé poza dostepny
obszar, ktéry jest wskazany na zataczniku graficznym) .

* Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje
zgodnos$ci z norma bezpieczenstwa, aktualny certyfikat i atest.
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¢ Siup stalowy min. g 20 cm, wysokos¢
min. 3,80 m

e 4 situpy poprzeczne min. @ 14 cm, diugosc
min. 165 cm

¢ Mechanizm obrotowy z tozyskiem $lizgowym.

¢ Liny polipropylenowe o przekroju czworokata
min. ok. 90 x 90 mm, z wewnetrznym rdzeniem
stalowym (min. @ 12 mm)

¢ powierzchnia urzadzenia min. @ 3,50m
* Wymiary strefy bezpieczenstwa - wg wskazan
producenta (strefa bezpieczna nie moze wykracza¢ poza dostepny obszar, ktdry
jest wskazany na zataczniku graficznym).

¢ Urzadzenie powinno posiadac¢ deklaracje
zgodnos$ci z norma bezpieczenstwa, aktualny certyfikat i atest.

Posadowienie urzadzen W gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta - stopy kotwione w wylewanych fundamentach betonowych =z
betonu B25 lub kotwione do gotowych stop betonowych
prefabrykowanych. Wymiary elementdw betonowych zgodnie z wytycznymi
producenta. W celu zapewnienia bezpieczenstwa planuje sie wykonanie
nawierzchni bezpiecznej =z piasku, wybranie ziemi (korytowanie) do
gtebokosci okoio  30cm, w korycie nalezy utozy¢ geowitdknine
separacyjna, nastepnie koryto uzupeilnié¢ piaskiem o frakcji okoito
0,2-2mm. Grubos$¢ warstwy piasku okoto 30cm.

Wszystkie nowe urzadzenia powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
normami 1 posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty.

4. Zabezpieczenie robét.

Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie =zgitoszenia
wtadciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 zasadami wiedzy
technicznej.



