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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego na dziatce nr ew. 2005 obr. 0009 w Trzcianie

1. Wstep

Opinia wykonana zostala w  zwigzku z projektem rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy budynku socjalnego na dzialce nr ew. 2005 obr. 0009 w Trzcianie. Zadaniem
prac i badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych oraz
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntoéw zalegajacych w podlozu budowlanym. Dla
wykonania zadania odwiercono rgczng sondg penetracyjng 1 otwér rozpoznawczy
o glebokosci 4,5 m. kazdy. Po kazdym marszu $widra pobierano z koficéwki préby gruntu do
oceny makroskopowej. Okreslano w ten spos6b rodzaj, konsystencje i wilgotnosé pobranych
prébek. Po zakoficzeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem, zachowujac naturalne
nastgpstwo warstw. Miejsca wiercen i rzgdne otworéw okre§lono w oparciu o mape syt. -
wys. w skali 1: 1000 (zal. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie
dokumentacyjnej otworu (zal. nr 3). Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posada wiania obiektéw budowlanych (poz.
463).

2. Polozenie geograficzne

Teren badan polozony jest w miejscowosci Trzciana, na dzialce nr ew. 2005.
Geograficznie teren badan lezy w obrgbie mezoregionu o nazwie Pogérze Strzyzowskie. Jest
to mezoregion ktéry wchodzi w sktad Pogérza Srodkowobeskidzkiego. Obejmuje
powierzchnig ok. 900 km?.

3. Budowa geologiczna

Geologicznie teren nalezy do tzw. ,Zatoki Rzeszowskiej”. Buduja jg utwory epoki
miocenu nasunigte na Karpaty. Strop miocenu wystgpuje na gigbokosci okolo 10-15 m p.p.t.
Utwory miocenu reprezentuja itowce i mulowce z wkladkami piaskowcow- tzw. ity
krakowieckie. Powyze]j ztozone sg pyly piaszczyste i gliny pylaste pochodzenia eolicznego

lub deluwialnego.
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego na dzialce nr ew. 2005 obr. 0009 w Trzcianie

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadla wod podziemnych.
Stwierdzono wystgpowanie niewielkich saczen na glebokosci 2,5 m. Woda w tej postaci moze
wystgpowaé w postaci okresowych sgczefi tzw. $rédglinnowych spowodowanych okresowo
wzmozonymi opadami atmosferycznymi. Saczenia takie bedg przyczyniaé si¢ do pogarszania
parametrow geotechnicznych gruntéw. Podczas robét terenowych saczen takich nie

stwierdzono.

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,

- materialy archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podlozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do trzech warstw

geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa brazowej, wilgotnej gliny pylastej w stanie twardoplastycznym

o sSrednim stopniu plastycznosci I;=0,13.

Warstwa Ila: warstwa  brgzowego, wilgotnego pylu piaszczystego w  stanie

twardoplastycznym o $rednim stopniu plasycznos$ei I; =0,15.

Warstwa IIb:warstwa brazowego, wilgotnego pylu piaszczystego w stanie plastycznym
o0 Srednim stopniu plasycznosci I; =0,34.

Nasypu niekontrolowanego nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia
skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametr6w geotechnicznych wyznaczono
za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C. Zestawienie parametréw geotechnicznych

przedstawia zalgcznik nr 4.
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego na dzialce nr ew. 2005 obr. 0009 w Trzcianie

6. Wnioski

1. Podloze gruntowe buduja osady plejstoceniskie pochodzenia eolicznego lub
deluwialnego w postaci glin pylastych i pyléw piaszczystych o zréznicowanym stopniu
plastycznosci.

2. Nie nawiercono zwierciadla wody podziemnej. Stwierdzono wystgpowanie saczefi tzw.
$rédglinnowych na glebokosci 2,5 m.

3. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste, kategori¢ geotechniczng obiektu okresli
konstruktor.

4. Gilgbokos$¢ przemarzania gruntu przyja¢ wedlug normy PN-B-03020.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalacznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2% <L,n<5%
Nm  namut 5% <1l,m<30%
T torf 30% < lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta g
KR  rumosz E
KRg rumosz gliniasty ~
KO  otoczaki ©
Z Zwir E
Zg Zwir gliniasty s
Po pospotka E)
Pog  pospotka gliniasta -
Pr piasek gruby '% a
Ps piasek sredni E g
Pd piasek drobny g §
Pn piasek pylasty § s
Tp py} piaszczysty
Pg piasek gliniasty
T pyt 9
Gp  glina piaszczysta -g
G glina @
Gn  glina pylasta _‘%
Gpz glina piaszczysta zwiezta _g
Gz glina zwiezla §
Gmz  glina pylasta zwigzta §
Ip it piaszczysty
I it
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM  skala migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA
kreda miode osady
gytia jeziorne

kr
gy
cb
ck

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—-86/B—02480

wegiel brunatny
wegiel kamienny

kp

kreda piszgca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

Ad4

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajgce dotyczyce:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzgdna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Zageszezony
srednio zageszczony
luzny

zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrgj

z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




