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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29781 Uzytkownik: Wodkanprojekt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45231300-8 |Przylacze i zewnetrzna instalacja wody
1|KNR-W 2-01 |Wytyczenie geodezyjne trasy rurociggu wraz z inwentaryzacja powykonawczg |km
d.1/0113-03
analogia
(22.72+82.18)/1000 km 0.105
RAZEM 0.105
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0806-01 czonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m
86.7*0.9%(1.35) m3 105.341
RAZEM 105.341
3|KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0215-09 gruncie kat. IV
272*2.5 m3 10.000
3*3*2.2 m3 19.800
RAZEM 29.800
4|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskow o ditug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 40 mm w grun- |m
d.1/0301-02 tach kat.llI-IV
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
5/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.1/0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-1V palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorka
272.5%4 m?2 20.000
3*2.2*4 m?2 26.400
RAZEM 46.400
6|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0207-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.3 m3 29.800
RAZEM 29.800
7 Sktadowanie ziemi i gruzu na sktadowisku t
d.1|analiza indy-
widualna
(poz.2+p0z.6)*1.6 t 216.226
RAZEM 216.226
8/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
0.150.9%(86.7) m3 11.705
RAZEM 11.705
9|KNR-W 2-01 | Zakup i dow6z piasku na petng wymiane gruntu m3
d.1/0210-02
analogia
poz.2+p0z.3-12.7 m3 122.441
RAZEM 122.441
10|KNR-W 2-18 | Ztgcze I1SO do rur PE fi 40 kpl.
d.1/0801-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 | Zasuwa zeliwna 1 1/4" ze ztgczami ISO oraz obudowa kpl.
d.1/0213-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Instalacja wodociagowa z rur cisnieniowych PE100 SDR11 - rurociggi o $r. 40 |m
d.1/0808-01 mm
analogia
82.18 m 82.180
RAZEM 82.180
13|KNR-W 2-18 | Instalacja wodociagowa z rur cisnieniowych PE100 RC SDR11 - rurociagi o ér. |m
d.1/0808-01 40 mm
analogia
82.18 m 82.180
RAZEM 82.180
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01 z metalowg wktadkg
analogia
5 m 5.000
(poz.12)*1.1 m 90.398
RAZEM 95.398
15/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD 200m -
d.1/0704-01 Krotnosé = 2 1 préb.
analogia




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Oom
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Krotnosé = 10 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
18/KNR 2-18 Studnia wodomierzowa z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1/0613-03 kopie o gtebokosci do 3 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 Studnie instalacyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1/0613-05 o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez $ciany komor tulejami szt.
d.1/0527-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych - $ciany z betonu zwirowego
z.0.2.5. 9901
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0131-03
analogia
441 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory grzybkowe przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0131-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych - zawory antyskazenio- |szt.
d.1/0132-02 we typ EA dn25
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-08 Zawor kontroli przeptywu - zawér dwudrozny elektromagnetyczny wraz z sitow- |ukl.
d.1/0103-02 nikiem oraz osprzetem o wydajnosci 0-4m3/h
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.9 m3 122.441
RAZEM 122.441
28|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ms3
d.1/0228-01
poz.9 m3 122.441
RAZEM 122.441
2/45231300-8 |Instalacja technologiczna - zasilanie i uzupetnianie solanki
29|KNR-W 2-01 |Wytyczenie geodezyjne trasy rurociagu wraz z inwentaryzacja powykonawczg |km
d.2|0113-03
(23.01+10.69)/1000 km 0.034
RAZEM 0.034
30|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|0806-01 czonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m
1.1170.9%(10.69) m3 10.679
0.95%0.9%(23.01) m3 19.674
RAZEM 30.353
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegto$¢ 10 km - wykop pod pole zbiornikowe
58.82*1.25 m3 73.525
RAZEM 73.525
32|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |[m2
d.2/0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorkg
28.18*2.56 m?2 72.141
RAZEM 72141
33 Sktadowanie ziemi na sktadowisku t
d.2|analiza indy-
widualna
(p0z.30+p0z.31)*1.6 t 166.205
RAZEM 166.205
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2/0511-02
0.15*33.7+0.15*58.82 m3 13.878
RAZEM 13.878
35|KNR-W 2-01 |Zakup i dowdz piasku na petng wymiane gruntu m3
d.2/0210-02
analogia
(p0z.30+p0z.31)-24.5 m3 79.378
RAZEM 79.378
36|KNR-W 2-18 |Instalacja zasilajgca - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9907
analogia
3.82+1.5 m 5.320
RAZEM 5.320
37|KNR-W 2-18 |Instalacja zasilajgca i uzupetniajgca - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m
d.2|0109-01/02 |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
z.82.3.9.
9907
analogia
39.38 m 39.380
RAZEM 39.380
38/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2/0219-01
analogia
(33.7)"1.1 m 37.070
RAZEM 37.070
39|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2|0131-06 mm - odporne na dziatanie solanki
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 mm - od-|szt.
d.2|0131-04 porne na dziatanie solanki
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm - od-|szt.
d.2/0131-03 porne na dziatanie solanki
analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 mm - od-|szt.
d.2/0131-03 porne na dziatanie solanki
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 7-08 Zawor doktadnej regulacji dn32 - odporny na dziatanie solanki ukl.
d.2/0103-02
analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
44 Koryto gtéwne oraz przelewowe solanki kpl
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29781 Uzytkownik: Wodkanprojekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNR-W 2-15 |Zawory przelewowe koryt - odporne na dziatanie solanki kpl.
d.2|0131-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD 200m -
d.2|0704-01 1 préb.
analogia
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
48| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Krotnosé = 10 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
49 Montaz zbiornika gtéwnego i przelewowego szczelnego o poj. 6,6m3 z tworzyw |szt
d.2|wycena indy- [sztucznych na solanke
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50 Montaz zbiornika magazynowego szczelnego o poj. 8m3 z tworzyw sztucznych|szt
d.2|wycena indy- |na solanke
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami szt.
d.2|0527-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 2-28 Pompa do solanki o wydajnosci 10m3/h - odporne na dziatanie solanki kpl.
d.2|0103-01
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-28 Pompa do solanki o wydajnosci 15m3/h - odporne na dziatanie solanki kpl.
d.2/0103-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-28 Czujnik poziomu solanki - odporny na dziatanie solanki kpl.
d.2|0105-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 7-08 Konduktometr wbudowany w instalacje technologiczng - stuzacego do pomiaru |ukl.
d.2/0104-02 stezenia solanki
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 7-08 Uktady sterowania praca tezni - automatyka + czujnik deszczu ukl.
d.2|0301-02
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kons- szt.
d.2|/0404-02 trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - skrzynka au-
tomatyki tezni zamykana na klucz
szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.35 m3 79.378
RAZEM 79.378
59|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2|0228-01
poz.35 m3 79.378
RAZEM 79.378
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3/45231300-8 |Instalacja technologiczna - powrét solanki
60|KNR-W 2-01 |Wytyczenie geodezyjne trasy rurociagu wraz z inwentaryzacja powykonawczg |km
d.3/0113-03
34.9/1000 km 0.035
RAZEM 0.035
61|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpie- |m3
d.3/0806-01 czonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m
0.950.9%(34.9) m3 29.840
RAZEM 29.840
62|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.3/0215-09 gruncie kat. IV
2.5*2.5*2.2%(2) m3 27.500
RAZEM 27.500
63|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |[m2
d.3/0316-08 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorkg
2.5%2.2*4*(2) m?2 44.000
RAZEM 44.000
64|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.3/0207-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.62 m3 27.500
RAZEM 27.500
65 Sktadowanie ziemi i gruzu na sktadowisku t
d.3|analiza indy-
widualna
(poz.61+p0z.62)*1.6 t 91.744
RAZEM 91.744
66|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
0.15"0.9734.9 m3 4.712
RAZEM 4.712
67|KNR-W 2-01 |Zakup i dowdz piasku na petng wymiane gruntu ms3
d.3/0210-02
analogia
poz.61+poz.62-7 m3 50.340
RAZEM 50.340
68|KNR-W 2-18 |Instalacja powrotu z tgzni- montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3/0109-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rury odporne na dzia-
fanie solanki
34.9+3 m 37.900
RAZEM 37.900
69|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3/0219-01
analogia
34.9"1.1 m 38.390
RAZEM 38.390
70/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe dn600 - zamkniecie rurg teleskopowg -  |szt.
d.3/0517-02 odporna na dziatanie solanki
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-18 |Studzienki na zasuwy, betonowe o §r 1000 mm, wtaz z zamkiem stud.
d.3/0513-01
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-18 |Osadnik - Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.3/0517-02 - odporna na dziatanie solanki
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z klapg burzowg - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.3/0517-02 kopowsg - studzienka odporna na dziatanie solanki
szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek RK - odpornych na dziatanie solanki szt.
d.3/0115-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 2-18 | Zasuwa/zawor o $r.100mm - odporna na dziatanie solanki kpl.
d.3/0210-02
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
76/KNR 5-14 Zakup i montaz napedow zasuw/zaworow szt.
d.3|0406-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami szt.
d.3/0527-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
78/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD 200m -
d.3/0704-01 1 préb.
analogia
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Oom
2 odc.20 2.000
om
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-15 |Wpust liniowy z odptywem pionowym - odporny na dziatanie solanki kpl
d.3/0216-02
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.67 m3 50.340
RAZEM 50.340
82|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ms3
d.3/0228-01
poz.67 m3 50.340
RAZEM 50.340
4 Zakup wyposazenia
83|KNR 7-07 Zakup pompy przenosnej, zatapialnej przeznaczonej do odwadniania zbiornika |kpl.
d.4/0101-01 solanki i magazynowego oraz studni wraz z kablem elektrycznym i wezem
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 Zakup i dowdz solanki 5+8m3 kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Szkolenie i rozruch instalacji
85 Szkolenie pracownika w zakresie obstugi tezni wraz z przekazaniem instrukacji |kpl
d.5|wycena indy- |obstugi
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86 Uruchomienie instalacji tezni kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty dodatkowe
87|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01
analogia
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Przytacze i zewnetrzna instala-
cja wody

N

Instalacja technologiczna - za-
silanie i uzupetnianie solanki

w

Instalacja technologiczna - po-
wrot solanki

Zakup wyposazenia

Szkolenie i rozruch instalacji

oGS

Roboty dodatkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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