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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/77211400-6 |Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
2|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
3/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0110-03
0110-05
50 mp 50.000
RAZEM 50.000
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0110-02
0110-05
15 mp 15.000
RAZEM 15.000
2/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
2.1 Rozbidrka ogrodzenia
5/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.2./0808-03
1
153 m 153.000
RAZEM 153.000
6/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kgtownika m
d.2./0808-04
1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
7/|KNR 7-28 Rozbidrka podmurdéwki ogrodzenia ms3
d.2./0101-02
1|analogia
3370.15*0.5 m3 2.475
RAZEM 2.475
8/KNR 4-01 Wywiezienie i zatadunek gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2./0108-11 czymi na odlegtos¢ 10 km
1/0108-12
poz.7 m3 2.475
RAZEM 2.475
9 Sktadowanie ziemi i gruzu na sktadowisku t
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.8*1.6 t 3.960
RAZEM 3.960
3|77310000-6 |Zielen - sadzenie drzew, krzewow i traw ozdobnych, zaktadanie trawnikdw oraz uzupetnienia trawnikow po
budowie
10|KNR-W 2-01 | Zakup i dowdz ziemi urodzajnej (humus). Usredniona grubo$¢ warstwy nasy- |m3
d.3/0210-02 powej.
analogia
0.25*372.5 m3 93.125
RAZEM 93.125
11|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim.Trawniki|m3
d.3/0218-01 wokét tezni oraz nad wykonanymi instalacjami.
analogia
poz.10 m3 93.125
RAZEM 93.125
12/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z kompostu i nawozéw mineralnych na terenie |ha
d.3/0210-01 ptaskim grubo$¢ warstwy 3 cm
0210-02
analogia
(372.5)/10000 ha 0.037
RAZEM 0.037
13|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.3|0405-01 chanicznej na gruncie kat. I-Il bez nawozenia - obszar mniejszy niz 0.15 ha
z.0.2.10.
poz.12 ha 0.037
RAZEM 0.037
14/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow m?2
d.3/0702-08
analogia
372.5 m2 372.500
RAZEM 372.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Klon palmowy 'Dissec- |szt.
d.3/0319-04 tum Garnet' donica C5
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Klon palmowy ‘Orange |szt.
d.3/0319-04 Dream' donica C5
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Barbula klandonska ' |szt.
d.3/0319-04 Grand Bleu' donica C2
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-21 Sadzenie krzewow z brytg korzeniowa z zaprawa dotéw - Barbula klandonska ' |szt.
d.3/0319-04 Stephi' doniczka C2
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.3/0331-04 kat. I-1l z catkowitg zaprawg rowow.
Nasadzenia - Grab pospolity donica P11
275 szt. 275.000
RAZEM 275.000
20{KNP 01 Sadzenie traw ozdobnych - Drzgczka $rednia donica C2 szt.
d.3/1325-02.01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21|KNP 01 Sadzenie traw ozdobnych - Hakonechloa smukta 'SunFlare' donica P9 szt.
d.3|1325-02.01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNP 01 Sadzenie traw ozdobnych - Rozplenica Japonska 'Viridescens" donica C3. szt.
d.3|1325-02.01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNP 01 Sadzenie traw ozdobnych - Turzyca palmowa AUREOVARIEGATA donica C2 |szt.
d.3|1325-02.01
analogia
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
24|KNP 01 Sadzenie traw ozdobnych - Miskant chinski 'Gracillimus' — odmiana kolor biaty |szt.
d.3|1325-02.01 |donica C3
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
25/KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Przetacznik rozestany ' |szt.
d.3/0319-04 Mrs. Holt" doniczka C1,5
analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Pysznogtéwka ogrodowa |szt.
d.3/0319-04 '‘Beauty of Cobham' doniczka C2
analiza indy-
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Rozchodnik okazaty '|szt.
d.3/0319-04 Matrona' doniczka C2
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw -  'Zurawka 'Obsidian’ do-|szt.
d.3/0319-04 niczka C2
analiza indy-
widualna




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw -  Kotula szorstka "Platt's|szt.
d.3/0319-04 Black" doniczka P9
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Jarzmianka wieksza 'Ve- |szt.
d.3/0319-04 nice' doniczka P9
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Nachytek r6zowy 'Bloom- |szt.
d.3/0319-04 sation Chameleon' doniczka P9
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw -  Kuklik szkartatny 'Cock-|szt.
d.3/0319-04 tail Alabama Slammer' doniczka P9
analiza indy-
widualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Trojes¢ bulwiasta do-|szt.
d.3/0319-04 niczka C2
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Pierwiosnek lekarski '|szt.
d.3/0319-04 Goldnugget Apricot' doniczka P9
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - tawutka japonska 'Pe-|szt.
d.3/0319-04 ach Blossom' doniczka C2
analiza indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw -  Oregano ziote doniczka|szt.
d.3/0319-04 P9
analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw -  Ktosowiec 'Kudos Man-|szt.
d.3/0319-04 darin' doniczka C2
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Kocanka wtoska 'Tall|szt.
d.3/0319-04 Curry' doniczka P9
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Rudbekia btyskotliwa '|szt.
d.3/0319-04 SmileyZ Big Kiss' doniczka P9
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 2-21 Sadzenie bylin z brytg korzeniowg z zaprawg dotéw - Rudbekia btyskotliwa '|szt.
d.3/0319-04 SmileyZ Chocolate' doniczka P9
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/45342000-6 |Ogrodzenie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem ms3
d.4/0203-01 pompy do betonu - fundamenty pod ogrodzenie
1.3"0.35*0.35*146 m3 23.251
RAZEM 23.251
42 Ogrodzenie z gotowych przeset - pionowe ksztattowniki 25x25mm naspawane |m
d.4|analiza indy- |na konstrukcje nosng, montaz na stupkach stalowych. Przesta state oraz dwie
widualna bramy. Montaz podmuréwki prefabrykowanej betonowe;j.
41.53+9.3+6.02+4.25+21.5+13.49+20.58+7.5+47.61+32.97+51.67+16.19+ m 298.910
15.74+2.78+7.78
RAZEM 298.910
5/45212000-6 |Wyposazenie
5.1/45212000-6 |Mata architektura
43|KNR 2-23 Montaz tabliczek informacyjnych o roslinach. Po jednej na kazdy gatunek. szt.
d.5./0306-02
1|analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
44/ KNR 2-21 Dostawa i montaz tawki parkowe z oparciem i podtokietnikami. szt
d.5.|0607-02
1|analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
45/KNR 2-21 Dostawa i montaz tawki parkowe z oparciem. szt
d.5.|0607-02
1|analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
46| KNR 2-21 Dostawa i montaz przysiadka miejskiego szt
d.5.|0607-02
1|analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
47/KNR 2-21 Dostawa i montaz lezanki pojedynczej szt
d.5.|0607-02
1|analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
48/ KNR 2-21 Dostawa i montaz tawy dla trzech os6b szt
d.5.|0607-02
1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-21 Dostawa i montaz hamaka szt
d.5.|0607-02
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-21 Dostawa i montaz hustawki dwutakowej szt
d.5.|0607-02
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-21 Dostawa i montaz stotu do szachow szt
d.5.|0607-02
1|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-21 Dostawa i montaz biblioteki publicznej szt
d.5.|0607-02
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-23 Dostawa i montaz kosza na $mieci wraz z zakotwieniem. Kosz na $mieci z szt.
d.5./0306-02 daszkiem
1|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR 2-23 Dostawa i montaz kosza do segregacji wraz z zakotwieniem. Potréjny kosz do |szt.
d.5.|0306-02 segregacji odpaddéw
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-21 Dostawa i montaz stojaka rowerowego szt
d.5.|0607-02
1|analogia
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
56 KNR 2-23 Dostawa i montaz gablot informacyjnych w fundamencie betonowym szt.
d.5.|0306-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/ KNR 2-23 Dostawa i montaz tablic informacyjnych w fundamencie betonowym (regula-  |szt.
d.5.|0306-02 min)
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNR 2-21 Dostawa i montaz kwietnika - kula szt
d.5.|0607-02
1|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 2-21 Dostawa i montaz kwietnika - prostokatny szt
d.5.|0607-02
1|analogia
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
60|KNR 2-21 Dostawa i montaz kwietnika - narozny szt
d.5.|0607-02
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.2/145212000-6 |Sciezka edukacyjna
61|KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - Réwnowaznia sferyczna szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - gtuchy telefon szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - rury deszczowe szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - czyja to twarz szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjne;j - film animowany szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - koto optyczne szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - Duza platforma réwnowago- |szt.
d.5.|0306-02 wa
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - Scianka przytulanka szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - Waga hydrauliczna szt.
d.5.|0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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70/KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw strefy edukacyjnej - Fletnia Pana szt.
d.5./0306-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45233200-1 |Utwardzenia terenu
71/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.6/0112-02
(618.87+104.25+50.59+35.14)/10000 ha 0.081
RAZEM 0.081
72|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.!-Il m
d.6/0401-03
analogia
457 m 457.000
RAZEM 457.000
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
analiza indy-
widualna
poz.72 m 457.000
RAZEM 457.000
74/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 24 cm - chodniki
0101-02
354.78+152.03 m?2 506.810
RAZEM 506.810
75/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - parklety
21.11+44.45+9.94 m2 75.500
RAZEM 75.500
76| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - geokrata
0101-02
21.11+44.45+9.94 m?2 75.500
RAZEM 75.500
77/KNR AT-04 |Warstwa separujgca z geowtdkniny.- pod geokrate i zwir m?2
d.6/0101-03
z.sz.1.2.
analogia
50.59+35.14 m?2 85.730
RAZEM 85.730
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami z cemen- |m?2
d.6/0115-07 tu 5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
0115-08
analiza indy-
widualna
poz.74 m?2 506.810
RAZEM 506.810
79/KNR 2-31 Podbudowa pod geokrate - warstwa nos$na - zyzna - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.6/0115-07 geszczeniu 20 cm
0115-08
analiza indy-
widualna
50.59 m2 50.590
RAZEM 50.590
80|KNR 2-31 Podbudowa pod geokrate - warstwa nos$na - drenazowa- grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.6/0115-07 zageszczeniu 20 cm
0115-08
analiza indy-
widualna
50.59 m2 50.590
RAZEM 50.590
81/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.6/0109-03 - podbudowa pod kostke drobnowymiarowg - parklety
analiza indy-
widualna
21.11 m2 21.110
RAZEM 21.110
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 14 cm |m?2
d.6/0109-03 - podbudowa pod deski kompozytowe - parklety
0109-04
analiza indy-
widualna
44.45 m2 44.450
RAZEM 44.450
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83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowej 5¢cm - kostka brukowa szara i bezowa
analogia
poz.74 m?2 506.810
RAZEM 506.810
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z otoczakéw- strefa przy tezniach, trwach, krzewach parkletéw i |m2
d.6/0202-05 w donicach przy drzewach - materiat rozécielany recznie - grub.po zageszcz. 5
cm -
35.14+9.94 m2 45.080
RAZEM 45.080
85/KNR 2-31 Nawierzchnia biologicznie czynna - wzmocnienie geokrata m?2
d.6|0202-05
50.59 m2 50.590
RAZEM 50.590
86|KNR 2-31 Nawierzchnia biologicznie czynna - wzmocnienie gumowa mata przerostowa |m?2
d.6/0202-05
104.25 m?2 104.250
RAZEM 104.250
87|KNKRB 1 Rozplantowanie gruntu kat.I-1l o pow. 1 m3 wydobytej z wykopéw - warstw gle- |m3
d.6/0315-01 by
p0z.74*0.24+p0z.75*0.2+p0z.76*0.50 m3 174.484
RAZEM 174.484
7/45212100-7 |Sciana z napisem
88|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.7/0201-04 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.95"3.75*0.9 m3 9.956
RAZEM 9.956
89|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.7(1101-01 samochodzie. Beton C8/10.
z.8z.5.4.
9913
2.45*3.2*0.1 m3 0.784
RAZEM 0.784
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.7/0604-03 - pierwsza warstwa
2.45*3.2 m?2 7.840
RAZEM 7.840
91|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(189.11)/1000 t 0.189
RAZEM 0.189
92|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.7/0204-01 sowaniem pompy do betonu
2.25*3"0.3 m3 2.025
RAZEM 2.025
93|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.7/0207-03 pompy do betonu
0207-07
3"3.80.25 m2 2.850
RAZEM 2.850
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza m?2
d.7/0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujacej
0.3*2.25*2+0.25*0.5*2+0.8*3*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dwie warstwy ma-|m?2
d.7/0603-01 sy asfaltowej
0.3*2.25"2+0.25"0.5*2+0.8"3*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza m?2
d.7/0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujacej
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - dwie warstwy m?2
d.7/0603-01 masy asfaltowej
2"3 m2 6.000
RAZEM 6.000
98| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw piaskiem z dowozu z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.7/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
analogia
p0z.88-p0z.89-p0z.92-0.25*3*0.5 m3 6.772
RAZEM 6.772
99| TZKNBK Wykonanie szyldu reklamowego wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub li- |szt.
d.7| XXl 1001-01 |terami naktadanymi o powierzchni do 0.3 m2 - grawerowanie napisu NOWY
analogia TOMYSL TEZNIE




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/45212100-7 |Pergola gtéwna
100 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.8/0201-04 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
27(1.65"8.65"1.1) m3 31.400
RAZEM 31.400
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.8(1101-01 samochodzie. Beton C8/10.
z.8z.5.4.
9913
2%(8*1*0.1) m3 1.600
RAZEM 1.600
102/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.8/0604-03 - pierwsza warstwa
27(8*1) m2 16.000
RAZEM 16.000
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(453.02)/1000 t 0.453
RAZEM 0.453
104 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |ms3
d.8/0202-02 waniem pompy do betonu
27(0.8"0.4*7.8+0.4*0.4*7.4) m3 7.360
RAZEM 7.360
105/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza m?2
d.8/0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujacej
2%((0.8*0.4+0.4*0.4+7.8*0.4+7.470.4)*2) m?2 26.240
RAZEM 26.240
106/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dwie warstwy ma-|m?2
d.8/0603-01 sy asfaltowej
27((0.8"0.4+0.4"0.4+7.8"0.4+7.470.4)*2) m?2 26.240
RAZEM 26.240
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza m?2
d.8/0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujacej
2*(0.8*7.8) m?2 12.480
RAZEM 12.480
108/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - dwie warstwy m?2
d.8/0603-01 masy asfaltowej
27(0.8*7.8) m2 12.480
RAZEM 12.480
109|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw piaskiem z dowozu z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.8/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
analogia
poz.100-poz.101-poz.104 m3 22.440
RAZEM 22.440
110|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czgsci stalowych o masie 5.0 kg - kotwy stalowe - dla szt.
d.8/0209-05 stupdéw stalowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - podstawy - dla stupéw |szt.
d.8/0209-05 drewnianych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.8/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
(0.14*0.14*3.32)*12 m3 0.781
drew.
RAZEM 0.781
113|KNR 2-23 Montaz rygli z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - rygle 14x14cm m3
d.8/0603-02
analogia
(0.14*0.14*3.46)*12 m3 0.814
RAZEM 0.814
114/KNR 2-05 Stupy stalowe pergoli ocynkowane i malowane proszkowo poza terenem budo- |szt
d.8/0101-01 wy - stupy o masie do 1 t - wymiar stupa 3,48m
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR 2-05 Rygle stalowe pergoli ocynkowane i malowane proszkowo poza terenem budo- |szt
d.8/0101-01 wy - stupy o masie do 1 t - wymiar stupa 3,46m
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
116/KNR 2-05 Ptatwie stalowe pergoli ocynkowane i malowane proszkowo poza terenem bu- |szt
d.8/0101-06 dowy - stupy o0 masie do 1t - wymiar ptatwi 7,14m
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/45212100-7 |Pergole parkletéw - sztuk2
117/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.9/0201-04 0.25 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2*(2*(1.65*4.15*1.1)) m3 30.129
RAZEM 30.129
118/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.9/1101-01 samochodzie. Beton C8/10.
z.5z.5.4.
9913
27(3.5*170.1) m3 0.700
RAZEM 0.700
119/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.9/0604-03 - pierwsza warstwa
2*(27(8"1)) m2 32.000
RAZEM 32.000
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2((185.56)/1000) t 0.371
RAZEM 0.371
121|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.9]/0202-02 waniem pompy do betonu
2*(2*(0.8¥0.4*3.3+0.470.4*2.9)) m3 6.080
RAZEM 6.080
122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza m?2
d.9/0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujgcej
2"(2*((0.8"0.4+0.470.4+3.3"0.4+2.9*0.4)*2)) m?2 23.680
RAZEM 23.680
123|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dwie warstwy ma-|m2
d.9|/0603-01 sy asfaltowej
2*(2*((0.8*0.4+0.470.4+3.3"0.4+2.9*0.4)*2)) m?2 23.680
RAZEM 23.680
124/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza m?2
d.9/0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujgcej
27(2*(0.873.3)) m2 10.560
RAZEM 10.560
125/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - dwie warstwy m?2
d.9|0603-01 masy asfaltowej
2%(2*(0.8*3.3)) m?2 10.560
RAZEM 10.560
126/ KNR 4-01 Zasypanie wykopdw piaskiem z dowozu z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.9/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
analogia
p0z.117-p0z.118-poz.121 m3 23.349
RAZEM 23.349
127|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - kotwy stalowe - dla szt.
d.9/0209-05 stupow stalowych
2"4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
128|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - podstawy - dla stupéw |szt.
d.9/0209-05 drewnianych
2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000
129/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.9/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
27((0.1470.14*3.32)*8) m3 1.041
drew.
RAZEM 1.041
130|KNR 2-23 Montaz rygli z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - rygle 14x14cm ms3
d.9|0603-02
analogia
2%((0.14*0.14*3.46)*8) m3 1.085
RAZEM 1.085
131/KNR 2-05 Stupy stalowe pergoli ocynkowane i malowane proszkowo poza terenem budo- szt
d.9/0101-01 wy - stupy o masie do 1t - wymiar stupa 3,48m
analogia
2*4 szt 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132|KNR 2-05 Rygle stalowe pergoli ocynkowane i malowane proszkowo poza terenem budo- |szt
d.9/0101-01 wy - stupy o masie do 1t - wymiar stupa 3,46m
analogia
2*4 szt 8.000
RAZEM 8.000
133|KNR 2-05 Ptatwie stalowe pergoli ocynkowane i malowane proszkowo poza terenem bu- |szt
d.9/0101-06 dowy - stupy o0 masie do 1t - wymiar ptatwi 2,64m
analogia
2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
10(45212100-7 |Teznia - sztuk2
134/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.10{0201-04 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2*(26.07*0.35) m3 18.249
RAZEM 18.249
135/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.10{1101-01 samochodzie. Beton C12/15.
z.sz.5.4.
9913
27(26.0770.1) m3 5.214
RAZEM 5.214
136/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.10/0604-03 - pierwsza warstwa
2*26.07 m?2 52.140
RAZEM 52.140
137/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2*((878.10)/1000) t 1.756
RAZEM 1.756
138|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Grubo$¢ |m3
d.10/0205-01 usredniona - plyta ze spadkiem
2%(23.85*0.425) m3 20.273
RAZEM 20.273
139/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza m?2
d.10{0603-01 warstwa- wykonywane na zimno z emulsji gruntujgcej
27(0.25"(9.2+3+3+6.69)) m?2 10.945
RAZEM 10.945
140/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dwie warstwy ma-|m2
d.10/0603-01 sy asfaltowej
2*(0.25*(9.2+3+3+6.69)) m?2 10.945
RAZEM 10.945
141/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - kotwy stalowe szt.
d.10/0209-05
2"10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
142/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.10/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
2%(0.1470.14*3.75*10) m3 1.470
drew.
RAZEM 1.470
143|KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - ptatwie 14x14cm m3
d.10/0603-02
analogia
27((1.48%4+1.71*4+1.3675)*0.14*0.14) m3 0.767
2*((1.46*4+1.73*4)*0.14*0.14) m3 0.500
RAZEM 1.267
144/KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - ptatwie 10x10cm ms3
d.10/0603-02
analogia
2*((1.16*5)*0.1*0.1) m3 0.116
RAZEM 0.116
145/KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - ptatwie 12x12cm ms3
d.10/0603-02
analogia
2*(((1.32+1.28+1.25+1.21)*5)*0.12*0.12) m3 0.729
RAZEM 0.729
146/ KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - faty no$ne 6x8cm - |m3
d.10/0603-02 pod konstrukcje dla tarniny
analogia
2*((1.62+1.69+1.78+1.85)*4*5*0.06*0.08) m3 1.332
RAZEM 1.332
147/KNR 2-23 Montaz stezen z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - stezenia 10x10cm  |m3
d.10/0603-02
analogia




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2*(((1.81*2+1.86*2)*5)*0.1*0.1) m3 0.734
2*(((2.30*2+2.35*2)*4)*0.1*0.1) m3 0.744

RAZEM 1.478

148/ KNR 2-02 Deskowanie petne - Sciany szczytowe tezni z desek gr. 25mm m?2

d.10{0410-01
2*(2*5.7) m2 22.800

RAZEM 22.800
149/KNR 2-02 Deskowanie petne potaci dachowych z desek gr. 25mm - pokrycie dachu ramy |m2

d.10/0410-01 uchulne
2*15.2 m?2 30.400

RAZEM 30.400

150/ KNR 2-02 Podbitka widocznej czesci okapu m?2

d.10{0410-01

analogia
245 m2 9.000
RAZEM 9.000

151 KNNR 10 Woypetnienie tezni tarning - Sliwa tarnina ms3

d.10/0506-01
2*(12.5*3.6) m3 90.000

RAZEM 90.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Wycinka drzew

Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka ogrodzenia

W= (N =

Zielen - sadzenie drzew, krze-
wow i traw ozdobnych, zakta-
danie trawnikéw oraz uzupet-
nienia trawnikéw po budowie

Ogrodzenie

Wyposazenie

Mata architektura

Sciezka edukacyjna

Utwardzenia terenu

Sciana z napisem

Pergola gtéwna

Pergole parkletow - sztuk2

olo®|N o N = os

Teznia - sztuk2

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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