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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

WYMIANA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Identyfikator dzialki ewidencyjnej:

Inwestor:

Opracowanie: inz. Robert Szafranski

BRANZA ELEKTRYCZNA

Miejskie Przedszkole Nr 21

. 09-402 Ptock, ul. Reja 4

IX
146201_1.0007.577
Gmina Miasto Ptock

Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Projektant

Sprawdzajacy

Instalacje elektryczne

Podpis Instalacje elektryczne

Podpis

inz. Jarostaw Szczesny
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr
WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

inz. Roman Pietrzak
uprawnienia budowlane do
] projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr
UAN-N-V/147/TO/84

Wrzesien 2022




OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, ze projekt techniczny (wykonawczy) inwestycji pod nazwg;

WYMIANA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU

zlokalizowang w miejscowosci Ptock, ul. Reja 4, dziatka nr ew. 577
Jednostka ew. 146201_1 Plock, obreb ew.: 0007 Dziatki

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalno$ciach
podanych ponizej.

Projektant Sprawdzajacy
Instalacje elektryczne Podpis Instalacje elektryczne Podpis
inz. Jarostaw Szczesny

inz. Roman Pietrzak
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr
UAN-N-V/147/TO/84

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr
WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

26 wrzesnia 2022 r.
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POLSKA

I 2 B A
CINZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GI3-GCH-P75 *

Pan JAROStAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01
_ adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
_ wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
— Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
WYMIANA INSTALACJII WODOCIAGOWYCH I KANALIZACJII SANITARNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU.
1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej:

. tablice elektryczne

. instalacja oswietlenia awaryjnego

. instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej
. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian, uktad pomiarowy zlokalizowany w holu giéwnym w
rozdzielni RG.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej wykorzystano istniejacg rozdzielnie RG, ktdrg
rozbudowano o projektowane obwody hydroforéw, wyposazenie zgodnie z czescig
rysunkowg i schematami.

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytacznikdw
nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pragdowe wyposazone w czton czutosciowy DI=30mA zabezpieczajace przed
porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikdw.

4. Ppoz wylacznik pradu - ISTNIEJACY

Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z p6zniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia
0s6b przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym podczas akcji
gasniczej lub tez w celu awaryjnego wyfaczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy
wytacznik pradu Wytgcznik, w postaci przycisku zabezpieczonego szybkg, znajduje sie na
elewacji przy gtéwnym wejsciu. Uruchomienie przycisku spowoduje wytgczenie zasilania w
catym budynku. Przycisk oznaczony jest znakiem ochrony przeciwpozarowej -
PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU.



Przeglad okresowy wytacznika
Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy poddawac
przegladom nie rzadziej niz raz w roku.
Przeglad obejmuje:
e aktywacje
¢ sprawdzenie obwoddw elektrycznych podlegajacych odtgczeniu
¢ sprawdzenie oznakowania wytgcznika.
Zadziatanie wylacznika powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.
Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Dokumenty odbiorowe przeciwpozarowego wytacznika pradu
e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w stosunku do

projektu pierwotnego,

o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytacznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnoSci na zastosowane

urzadzenia i przewody,

pomiary rezystancji izolacji przewodoéw NHXH,

protokot zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawierajacy:
* wytworcg,
e czestotliwos¢ znamionowa,
e prgd znamionowy,
* typ wyzwalacza wzrostowego,
e iloS¢ prob,
« jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu wytgcznika,
5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1
Instalacje o$wietleniowg wykonac zgodnie z rzutem parteru.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2. Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje
opraw oswietleniowych, miejsca montazu witgcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na
rysunkach.
Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwod6w zgodnie ze schematem ideowym. Wytgczniki montowac na wys. 1,15 m



od podtoza.
Opis opraw:
1 — Oprawa z kloszem opalizowanym, natynkowa, 1m, wykonana z PC, strumien Swietlny
wyjéciowy nie mniejszy niz 7500 Im, L = 1.2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK08, zasilana
z gory oprawy, typ HERMETIC LED 627 [MProjekt Technika Swietina], lub inna o
rownowaznych parametrach
AW - Oprawa awaryjna natynkowa, rozsyt okragty, 1h, 2W, autotest, IP65
6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Oéwietlenie awaryjne zaprojektowano w celu oswietlenia urzadzen pozarowych, hydranty
oraz hydrofor do celdw pozarowych.
Oéwietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia
oraz Ekspertyzg techniczng. W Salach zastosowano oswietlenie antypaniczne.
Minimalny czas dziatania oéwietlenia awaryjnego powinien wynosi¢ 1h.
Oprawy oSwietleniowe montowane natynkowo
Oprawy powinny by¢ umieszczane w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego.
Jedli punkty pierwszej pomocy urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie¢ na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oSwietlone, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
Oprawy zasilane z obwoddw o$wietlenia podstawowego pomieszczen.
Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewéd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowac bgdg w trybie Autotestu.
7. Instalacja zasilania hydroforéw
Projektowane hydrofory zasili¢ z wydzielonych obwoddw z czesci rozbudowywanej rozdzielni
gtéwnej RG.
Hydrofor na cele bytowe zasili¢ zagtdwnym wytgcznikiem pradu.
Hydrofor do celéw pozarowych zasili¢ z przed gtéwnego wytacznika pradu tak aby po
zadziataniu ppoz wytacznika pradu hydrofor pozostat pod napigciem.
Oba hydrofory zasili¢ przewodami NHXH 5x2,5mm?.
8. Ochrona przed dotykiem posrednim i potaczenia wyréwnawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S



Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.

Miejsca wymagajgce ochrony taczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W pomieszczeniu kottowni zainstalowa¢ lokalng szyne wyréwnawczg (LSW) do ktorej
nalezy podtaczyé instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatéw
przewodzacych) oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napigciem.

Pofgczenie rurociggdéw i hydroforéw do LSW wykona¢ linkg LgY 1x10mm?. Lokalng szyng
wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ za pomoc ptaskownika FeZn 30x4 z uziomem pionowym
minimum 4x1,5m.

Rezystancja uziemienia R;<10 Q.

0. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod warstwg tynku.
Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania si¢ uktadania kabi ,na
skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtoéci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od

krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.




Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejécia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX1 (w strefie
3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz wody zainstalowany na state,
pralka, grzejnik écienny IP24, oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci, wytgczniki
oSwietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.

10. Bilans mocy i prad obcigzeniowy

Projektowany zakres prac nie wptywa na istniejgcy bilans mocy

11. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zataczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw. Przed
przekazaniem do eksploatacji wykonac pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastapi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robét Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawcza zobowigzany jest przekaza
Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzgdzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
na urzadzania, ktdre muszg takie $wiadectwo posiadad.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czedci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg

obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.



Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskaC pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyC réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci



Czesc rysunkowa
EO1 — Rzut piwnicy instalacje elektryczne
E02 — Rzut parteru instalacje elektryczne
EO03 — Rzut I pietra instalacje elektryczne
EO4 — Schemat rozbudowy RG

EO5 — Rzut piwnicy instalacja ekwipotencjalna



zasilanie dla oprawy awaryjnej wykonaé

z istniejgcego obwodu osw.

O\

Uwaga

Jezeli zastosowane zostang hydrofory z wyprowadzonym
okablowaniem do potgczenia na obiekcie, to potgczenie
takie wykonaé w puszkach niepalnych EI120

proj. zasilanie hydroforu byt.
NHXH 5x2.5mm2. Przewdd

wprowadzi¢ bezposrednio do

hydroforu.

proj. zasilanie hydroforu ppoz.
z przed ppoz wyfacznika pradu

NHXH 5x2.

5mm?2. Przewodd

wprowadzi¢ bezposrednio do

hydroforu.

przejscie przez strop nad piwnica

do pomieszczenia hydroforow
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przejscie przez strop nad piwnica

do pomieszczenia hydroforow
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