PRZEDMIAR ROBOT br budowlana

NAZWA INWESTYCJlI : Wpymiana instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitranej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 w
Ptocku

ADRES INWESTYCJI :  Plock ul Reja 4

INWESTOR : Gmina Ptock

ADRES INWESTORA  : Ul Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Wymiana instalacji wodociagowych i kanalizacji sanitranej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 w Plocku
1 Branza budowlana
1|KNR AT-12 |Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na |m2
d.1/0304-04 konstrukcji nosnej NIDA C100 - system NIDA Szacht 150X100 o odpornosci
ogniowej F 2/EI 120 - analogia obudow $cian i sufitu do REI 120
3*2.2+3*2.4+0.7*1.1+17 m2 31.57
RAZEM 31.57
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.1/2615-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |mz2
d.1/0711-01 Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0324-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1/0322-06 betonu - obsadzenie drzwi w klasie EI60
2 m2 2.00
RAZEM 2.00




