PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY

Temat :

Budowa siedziby Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne polegajgcej na budowie budynku administracyjnego
i budynku garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz budowie parkingu, budowie pod-
ziemnego zbiornika przeciwpozarowego o tgcznej pojemnosci 200m3, budowa zbiornika nadziem-
nego retencyjno-odparowujgcego o pojemnosci do 100m3, budowa przytgcza wodociggowego, bu-
dowa przytgcza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoz,
doziemna instalacja o$wietlenia zewnetrznego, doziemna policznikowa instalacja elektroenerge-
tyczna
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Powiat bieszczadzki, Jedn. Ewid.180108_5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski, obr. Ustjanowa Goérna
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Zawartos$¢ opracowania

1.Cze$¢ opisowa — opis techniczny architektoniczno - budowlany:
1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy

1.2.Charakterystyczne parametry techniczne.

1.3.Forma architektoniczna

1.4.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

1.5.Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

1.6.Charakterystyka ekologiczna obiektu.

1.7.0chrona przed hatasem.

1.8.Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
1.9.Uwagi.

1.10.Informacja dotyczaca planu BIOZ.

1.11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
1.12.Wyposazenie pomieszczen

1.13 Elementy matej architektury

1.14.Charakterystyczne parametry wybranych materiatow
1.15 Wykaz drzwi z zestawieniami okuc¢

2.Czes$¢ rysunkowa:

Rzut piwnicy — uktad posadzek cz.1

Rzut piwnicy — uktad posadzek cz.2

Rzut parteru — uktad posadzek cz.1

Rzut parteru — uktad posadzek cz.2

Rzut parteru — uktad posadzek cz.3

Rzut | pietra — uktad posadzek cz.1

Rzut | pietra — uktad posadzek cz.2

Rzut | pietra — uktad posadzek cz.3

Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki drzwiowej cz.1

Zestawienie stolarki drzwiowej cz.2

Elewacje poftudniowo-wschodnia i pofudniowo-zachodnia
Elewacje pétnocno-zachodnia i pétnocno-wschodnia
Przekroj A-A

Przekrdj B-B

Przekroj C-C

Przekrdéj D-D

Przekrdj E-E

Przekrdj F-F

Sufity podwieszane - parter

Sufity podwieszane — | pietro

Rzut pomostéw — poddasze

Piwnica — tazienka (0.10) — rzut posadzki i przekroje
Parter —toalety (1.19, 1.21) — rzut posadzki i przekroje
Parter —toalety (1.13, 1.14) — rzut posadzki i przekroje
Parter — toalety (1.07, 1.09) — rzut posadzki i przekroje
Parter —toalety (1.07, 1.09) — przekroje

Parter — pomieszczenie socjalne / ekspedycja (1.02) — rzut
posadzki i przekroje

| pietro —toalety (2.05, 2.06) — rzut posadzki i przekroje

| pietro — pokdj $niadan (2.02) — rzut posadzki i przekroje
| pietro — aneks kuchenny (2.37) i toaleta dla
niepetnosprawnych (2.36) — rzut posadzki i przekroje

| pietro — sanitariaty (2.33, 2.34) — rzut posadzki i przekroje
| pietro — aneks kuchenny (2.29) — rzut posadzki i przekroje
Klatka schodowa K1 — rzuty

Klatka schodowa K1 — przekroje

Klatka schodowa K2 —rzuty i przekroje

Klatka schodowa K3 —rzuty i przekroje
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Parter - hol gtéwny (1.01) — przekroje cz.1

Parter - hol gtéwny (1.01) — przekroje cz.2

| pietro — sekretariat / biuro obstugi klienta (2.23) - przekroje
Detal 1 — Sciana zewnetrzna (przekroj A-A)

Detal 2 — Sciana zewnetrzna (przekréj A-A)

Detal 3 — Zadaszenie nad wejsciem (przekrdj F-F)

Detal 4 — Schody terenowe przed gtéwnym wejsciem
Schemat nawierzchni utwardzonych przed gtéwnym wejsciem
Schemat nawierzchni utwardzonych przed wejsciem technicznym
Rzut parteru i rzut dachu — budynek garazowy

Elewacje i przekréj G-G — budynek garazowy

Zbiornik retencyjno-odparowujacy — rzut i przekroj

Widok elewacji z rozmieszczeniem konsol i dylatacji cz.1
Widok elewacji z rozmieszczeniem konsol i dylatacji cz.2
Widok elewacji z rozmieszczeniem konsol i dylatacji cz.3
Widok elewacji z rozmieszczeniem konsol i dylatacji cz.4
Widok elewacji z rozmieszczeniem konsol i dylatacji cz.5
Detale montazu konsol

Detal wykonania elewacji z kamienia — widok i przekréj I-I
Detal wykonania elewacji z kamienia — widok, przekrdj II-1I
oraz detal
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CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Gtéwnym celem projektowym jest budowa budynku Siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne,
budynku umozliwiajgcego petne wykorzystanie zgodne ze swoim przeznaczeniem i funkcja.
Obiekt bedzie zapewniat wymagane witasciwosci termoizolacyjne przegrdd co bedzie miato
wymierny wptyw na koszty utrzymania obiektu.

Budynek administracyjny

Inwestor okreslit ogélna koncepcje funkcjonalng oraz zestaw pomieszczen i funkcji, ktére powinny
sie znalez¢ w ramach projektowanej kubatury. W sktad wymienionych pomieszczen i funkcji weszty
m.in.:

- Siedziba Nadles$nictwa Ustrzyki Gdrne,

- Kancelaria Ustianowa (obejmujgca pomieszczenia parteru tj poczekalnia, kancelaria Ustjanowa,
archiwum) z mozliwoscig odrebnego wejscia od strony zewnetrznej klatki schodowej.
Pomieszczenia Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne zostaty rozlokowana na trzech kondygnacjach.

Na kondygnacji podziemnej umieszczono pomieszczenia archiwum, szatnie, magazyny i
pomieszczenia techniczno - gospodarcze.

Na kondygnacji parteru pomieszczenia biurowe, magazynki, archiwum podreczne oraz sala
konferencyjna z zapleczem sanitarno-higienicznym.

Na kondygnacji | pietra pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym.
Projektowany uktad funkcjonalny budynku i zastosowane rozwigzania umozliwig w petni
korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne.

Zasadniczg zmiang w stosunku do pierwotnej koncepcji architektonicznej jest zlikwidowanie
réznicy poziomow (75cm) pomiedzy holem gtéwnym parteru a salg konferencyjng w celu
umozliwienia os. niepetnosprawnym petnego dostepu do sali. Wszystkie kondygnacije sg
obstugiwane przez winde zlokalizowang w centralnej czesci uktadu komunikacyjnego przy gtéwnej
klatce schodowej. Dodatkowe dwie klatki schodowe zlokalizowane przy pétnocno-zachodniej
elewacji budynku pozwalajg na zachowanie bezpiecznej ewakuacji z budynku.

Szerokos$¢ korytarzy wewnetrznych w stanie wykofczonym wynosi minimum 1,4m, spocznikéw
min. 1,5m oraz szerokos¢ biegu schoddw min. 1,2m w Swietle przejscia pomiedzy balustradami.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych zgodna z § 239 Warunkdéw Technicznych, z pomieszczenia sali
konferencyjnej przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb zapewnia sie 2
wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci min. 5,0m zgodnie z § 238 Warunkéw Technicznych, otwierane
na zewnatrz zgodnie z § 239 Warunkow Technicznych.

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt oséb na parterze w stanie surowym wynosi
3,08m (pomieszczenia bez sufitu podwieszanego) oraz 3,0m w sali konferencyjnej w stanie
wykoriczonym (z sufitem podwieszanym). Na poziomie | pietra wysokos¢ pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt oséb w stanie surowym wynosi 2,8m. Na wykoriczenie spodniej w-
wy stropu przyjmuje sie do 2cm. Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi
2,55m na parterze (sufit podwieszany) i 2,50m na | pietrze. Wysokos$¢ pomieszczen higieniczno —
sanitarnych wynosi 2,5m-2,55m (sufit podwieszany. Doswietlenie pomieszczen zgodnie z § 57
Warunkéw Technicznych.

Pomieszczenia archiwéw na kondygnacji piwnicy — nr 0.07 oraz 0.17, zostaty zaprojektowane w
oparciu o wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, uwzgledniajgc nastepujgce wymagania:

1) by¢ usytuowany na poziomie budynku z odpowiedniq wytrzymatosciq stropow;

2) byc¢ suchy, zapewniac wtasciwg temperature w ciggu roku;

3) posiadac skuteczng wentylacje i sprawngq instalacje elektryczng;

4) by¢ zabezpieczony przed wtamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi z minimum dwoma
zamkami,

w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, plombowane po zakoriczeniu pracy w
danym dniu;

5) by¢ zabezpieczony przed pozarem co najmniej przez system wykrywania ognia i dymu oraz
wyposazenie w gasnice odpowiednie do potencjalnego zrodta pozaru;

6) byc zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych przez zastosowanie w
oknach zaston, zaluzji, szyb lub folii chronigcych przed promieniowaniem UV;

7) zapewniac¢ mozliwos¢ statego dostepu do catosci przechowywanej dokumentacji, bez potrzeby
przestawiania czesci dokumentacji w celu dotarcia do innej;

8) posiadac oswietlenie zapewniajgce odpowiednig widocznosé, bez potrzeby korzystania z
przenosnego Zrddfa swiatta.




W pomieszczeniach nr 0.07 oraz 0.17 nie przewiduje sie przebywania oséb (korzystanie do 2 godzi
w ciggu dnia), dokumentacja bedzie przeglgdana przez archiwiste w jednym z pomieszczen
biurowych na kondygnacji parteru, w zwigzku z powyzszym nie projektuje sie w tych
pomieszczeniach okien, zapewniajgc oswietlenie Swiattem sztucznym.

llo$¢€ 0séb w budynku administracyjnym.

Na kondygnacji piwnicy projektuje sie pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi (faczny czas
przebywania tych osdéb jest krotszy niz 2 godziny zgodnie z § 57 Warunkdéw Technicznych).

Na kondygnacji parteru przyjmuje sie do 30 osdb zatrudnionych przy pracach biurowych, ktérym
zapewnia sie odpowiedniej wysokosci pomieszczenia pracy (min.2,5m dla maksymalnie 4 oséb),
doswietlenie swiattem dziennym oraz zaplecze sanitarno-higieniczne zgodnie z § 84 Warunkow
Technicznych.

Na kondygnacji Parteru projektuje sie dodatkowo sale konferencyjng do 100 oséb, w ktérej
zapewnia sie minimalng wysoko$é pomieszczenia 3,0m (do sufitu podwieszanego), doswietlenie
Swiattem dziennym oraz zaplecze sanitarno-higieniczne zgodnie z § 84 Warunkdw Technicznych,
ktére tworzg toalety przy sali konferencyjnej (1.06, 1.07, 1.08, 1.09) oraz dostepna z holu
gtéwnego toaleta przystosowana dla os. niepetnosprawnych (1.14).

Na kondygnacji | pietra przyjmuje sie do 40 osdb zatrudnionych przy pracach biurowych, ktérym
zapewnia sie odpowiedniej wysokosci pomieszczenia pracy (min.2,5m dla maksymalnie 4 oséb),
doswietlenie swiattem dziennym oraz zaplecze sanitarno-higieniczne zgodnie z § 84 Warunkow
Technicznych.

Budynek garazowy

Budynek garazowy sktada sie z 3 pomieszczen — garazu o wymiarach wewnetrznych 11,8m x 6,0m
moggcego pomiesci¢ do 4 samochoddw osobowych oraz pomieszczen pomocniczych — magazynu i
kottowni. Wysokos¢ w swietle pomieszczen wynosi 2,75m. Pomieszczenie garazu zostato
doswietlone dwoma oknami o wymiarach 2,4m x 0,8m a pomieszczen pomocniczych w/w 1,2m x
1,0m. Na poziom poddasza nieuzytkowego zapewnia sie dostep poprzez proj. wytaz dachowy
80x100cm ze sktadang drabing systemowgq. Wjazd do garazu zapewniajg 2 bramy garazowe z
napedem elektrycznym o wymiarach 5m x 2,5m.

llos¢ 0séb w budynku garazowym
W budynku garazowym projektuje sie pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi (tgczny czas
przebywania tych osob jest krétszy niz 2 godziny zgodnie z § 57 Warunkéw Technicznych).

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego 739,5m?
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego 102,0m?
taczna powierzchnia uzytkowa budynku administracyjnego 1113,76m?
taczna powierzchnia ruchu budynku administracyjnego 420,86m?
t3czna powierzchnia uzytkowa budynku garazowego 83,07m2

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku administracyjnego 2

Liczba kondygnacji podziemnych budynku administracyjnego 1

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku garazowego 1

Liczba kondygnacji podziemnych budynku garazowego 1

Wysokos¢ gtownej kalenicy dachu budynku administracyjnego mierzona od

najnizszego poziomu terenu przy budynku 12,97m
Wysokos¢ gtownej kalenicy dachu budynku garazowego mierzona od

najnizszego poziomu terenu przy budynku 5,12m
Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku administracyjnego 38,0m
Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku garazowego 6,8m

Dtugos¢ budynku administracyjnego 31,17m
Dtugos¢ budynku garazowego 15,0m
Kat nachylenia gtéwnych potaci dachu budynku administracyjneg 25° (dach
wielospadowy)

Kat nachylenia potaci dachowych budynku garazowego 25° (2-spadowy)

Wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu

do kondygnacji nadziemnej (parteru), przy ptn-zach. klatce schodowej

zewnetrznej (-2,27m) do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,

tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej (pomostem) (+7,15m) 9,42m
Kwalifikacja wysokosciowa budynku administracyjnego Budynek Niski ,,N”
Kwalifikacja wysokosciowa budynku garazowego Budynek Niski ,,N”



Zestawienie powierzchni uzytkowej:

*Powierzchnia uzytkowa liczona wg Normy PN-ISO 9836:2015-12., zgodnie z ktérq powierzchnia netto dzieli sie na
powierzchnie uzytkowq, powierzchnie ruchu oraz powierzchnie ustugowo-techniczng.

Powierzchnia uzytkowa jest to czes¢ powierzchni netto, ktdra odpowiada celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcjq
budynku.

Powierzchnia uzytkowa dzieli sie na powierzchnie uzytkowq podstawowgq oraz powierzchnie uzytkowqg pomocniczq. Do
obliczen przyjeto zaréwno powierzchnie podstawowgq jak i uzytkowq liczong w 100% oraz wyodrebniono powierzchnie
ruchu zgodnie z Normq (klatki schodowe, korytarze, poczekalnie itp.).

Powierzchnia pomieszczer podana w stanie wykoriczonym po odjeciu 2cm na warstwe wykoriczeniowq scian.

PARTER
POWIERZCH
POWIERZCHNIA NIA RUCHU

Nr TYP POMIESZCZENIA UZYTKOWA (m?) (m?) POSADZKA
0.01 KOMUNIKACJA 46,06 PLYTKI GRESOWE
0.02 SERWEROWNIA 12,75 PLYTKI GRESOWE
0.03 KSERO 1,98 PLYTKI GRESOWE
0.04 ARCHIWUM PODRECZNE 3,12 PLYTKI GRESOWE
0.05 MAGAZYN 11,72 PLYTKI GRESOWE
0.06 MAGAZYN 11,88 PLYTKI GRESOWE
0.07 ARCHIWUM 97,50 PLYTKI GRESOWE

POMIESZCZENIE
0.08 GOSPODARCZE 6,10 PLYTKI GRESOWE
0.09 PRZEDSIONEK 3,29 PLYTKI GRESOWE
0.10 LtAZIENKA 4,07 PLYTKI GRESOWE

POMIESZCZENIE
0.11 GOSPODARCZE 18,15 PLYTKI GRESOWE
0.12 SZATNIA PODSTAWOWA 17,96 PLYTKI GRESOWE
0.13 MAGAZYN SPRZETU 14,23 PLYTKI GRESOWE
0.14 FIRMA SPRZATAJACA 12,92 PLYTKI GRESOWE
0.15 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5,97 PLYTKI GRESOWE
0.16 MAGAZYN 12,90 PLYTKI GRESOWE
0.17 ARCHIWUM 47,17 PLYTKI GRESOWE
0.18 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 31,12 PLYTKI GRESOWE
0.19 KLATKA SCHODOWA K1 12,89 PLYTKI GRESOWE
+ACZNA POWIERZCHNIA 312,83 58,95

PARTER
POWIERZCH
POWIERZCHNIA NIA RUCHU

Nr TYP POMIESZCZENIA UZYTKOWA (m?) (m?) POSADZKA
1.01 HOL GEOWNY 63,94 PLYTKI GRESOWE

POMIESZCZENIE
1.02  SOCJALNE/EKSPEDYCJA 13,99 PLYTKI GRESOWE
1.03 SALA KONFERENCYJNA 158,20 PARKIET
1.04 KOMUNIKACJA 11,23 PLYTKI GRESOWE



1.05 KLATKA SCHODOWA K3

PRZEDSIONEK TOALETY
1.06 MESKIEJ

1.07 TOALETA MESKA
PRZEDSIONEK TOALETY
1.08 DAMSKIEJ

1.09 TOALETA DAMSKA
SZATNIA ODZIEZY
1.10  WIERZCHNIEJ

1.11  KLATKA SCHODOWA K1
PRZEDSIONEK TOALETY
1.12 MESKIEJ

1.13  TOALETA MESKA

WC DAMSKI +
1.14. NIEPELNOSPRAWNY

1.15 KOMUNIKACJA
1.16 MAGAZYNEK
1.17  KSERO

PRZEDSIONEK TOALETY
1.18 DAMSKIEJ

1.19 TOALETA DAMSKA
PRZEDSIONEK TOALETY

1.20 MESKIEJ

1.21 TOALETA MESKA

1.22  ARCHIWUM PODRECZNE

1.23  KANCELARIA USTIANOWA

1.24 POCZEKALNIA

1.25 KLATKA SCHODOWA K2
KANCELARIA DO SPRAW

1.26 ELOWIECTWA

1.27  INZYNIER NADZORU

1.28 INZYNIER NADZORU

1.29  BIURO

1.30 SEKRETARZ

1.31 BIURO

1.32  BIBLIOTECZKA

1.33  KANCELARIA TAJNA

1.34 LESNICZY

1.35 STRAZ LESNA

1.36 MAGAZYN BRONI

1.37  KOMUNIKACJA
+ACZNA POWIERZCHNIA
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WYKLADZINA PVC

5,96 WYKLADZINA PVC
18,12 PLYTKI GRESOWE

WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
PLYTKI GRESOWE

28,74 PLYTKI GRESOWE
173,11



I PIETRO

POWIERZCHNIA
Nr TYP POMIESZCZENIA (m?) POSADZKA
2.01 KLATKA SCHODOWA K1 13,06 PEYTKI GRESOWE
2.02 POKOJ SNIADAN 12,23 PEYTKI GRESOWE
2.03 MAGAZYN EKSPLOATACJA 3,92 PLYTKI GRESOWE
2.04 KSERO 3,61 PLYTKI GRESOWE
2.05 TOALETA DAMSKA 6,50 PLYTKI GRESOWE
PRZEDSIONEK TOALETY
2.064 MESKIEJ 1,73 PLYTKI GRESOWE
2.06B TOALETA MESKA 3,07 PLYTKI GRESOWE
2.07 MARKETING 16,23 WYKEADZINA PVC
2.08 STAZYSCI 11,70 WYKEADZINA PVC
2.09 KLATKA SCHODOWA K2 19,70 PARKIET
2.10  BIURO 11,72 WYKEADZINA PVC
2.11  BIURO 11,72 WYKEADZINA PVC
2.12  BIURO 11,82 WYKEADZINA PVC
2.13  BIURO 12,90 WYKEADZINA PVC
2.14 BIURO 15,02 WYKEADZINA PVC
2.15 KADRY 24,06 WYKEADZINA PVC
2.16 GEOWNY KSIEGOWY 20,90 WYKEADZINA PVC
2.17  KSIEGOWOSC 19,72 WYKLADZINA PVC
2.18 KSIEGOWOSC 19,49 WYKLADZINA PVC
2.19 KASA 11,05 WYKEADZINA PVC
2.20 KOMUNIKACJA 52,39 PEYTKI GRESOWE
2.21 KOMUNIKACJA 36,27 PEYTKI GRESOWE
KOMUNIKACJA +
2.22  POCZEKALNIA 42,10 PLYTKI GRESOWE
SEKRETARIAT /BIURO
2.23  OBSLUGI KLIENTA 15,45 PLYTKI GRESOWE
2.24 GARDEROBA 6,44 PARKIET
2.25 NADLESNICZY 30,76 PARKIET
2.26 SALA KONFERENCYJNA 19,20 PARKIET
2.27  ZASTEPCA NADLESNICZEGO 17,38 PARKIET
2.28 ZASTEPCA NADLESNICZEGO 20,01 PARKIET
2.29  ANEKS KUCHENNY 7,13 WYKEADZINA PVC
2.30 KLATKA SCHODOWA K3 13,41 PLYTKI GRESOWE
2.31 KOMUNIKACJA 10,48 PLYTKI GRESOWE
2.32  BIURO 18,26 WYKEADZINA PVC
2.33  SANITARIAT 341 PLYTKI GRESOWE
2.34  SANITARIAT 3,43 PLYTKI GRESOWE

2.35 BIURO 18,26 WYKEADZINA PVC



TOALETA DLA

2.36 NIEPEENOSPRAWNYCH 4,47 PLYTKI GRESOWE
2.37 ANEKS KUCHENNY 12,67 PLYTKI GRESOWE
£ACZNA POWIERZCHNIA 394,26 187,41
BUDYNEK GARAZOWY
POWIERZCHNI
A UZYTKOWA
Nr TYP POMIESZCZENIA (m?) POSADZKA
POSADZKA
G.1 GARAZ 70,27 PRZEMYSEOWA
POMIESZCZENIE POSADZKA
G.2 GOSPODARCZE 5,56 PRZEMYSEOWA
POSADZKA
G.3 MAGAZYNEK 7.34 PRZEMYSEOWA
£ACZNA POWIERZCHNIA 83,17

1.3. Forma architektoniczna

Budynek siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne stylistycznie nawigzuje do nowoczesnej architektury
tworzonej terenach gdérzystych, gdzie dominujg dachy spadziste i powszechnie stosowane
wykonczenia elewacji z uzyciem maturalnych materiatéow takich jak kamien i drewno. Rzut
budynku jest zblizony do litery H natomiast podziaty na elewacjach powstate przy przejsciach
jednego materiatu wykoriczeniowego w drugi wptywajg na przystepniejszy odbiér jego skali oraz
nawigzujg w swoim odbiorze do otaczajgcej go przyrody.

1.4.Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami, sztukg budowlang oraz przepisami BHP i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymogdw, jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na opisywang budowe.

Specyfikacja winna by¢ czytana tgcznie z warunkami kontraktu, rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi przysztg inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow
kontraktowych.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Zmiany w przyjetych materiatach lub rozwigzaniach technicznych, muszg zosta¢ zatwierdzone
przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzadzen zgodnie z Dokumentacja.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdcic sie do projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci.

Fundamenty
Na projektowanym terenie zgodnie z Opinig Geotechniczng ustalono Il kat geotechniczng (proste

warunki gruntowe posadowienia budynku). Poziom przemarzania wynosi 1,2m.
Dla obu budynkoéw projektuje sie fundamenty bezposrednie. Dla budynku administracyjnego ptyta
fundamentowa gr. 35cm na chudym betonie (dodatkowo w osi H oraz | dotozono tawy



fundamentowe), natomiast dla budynku garazowego zaprojektowano tawy i Sciany fundamentowe
- zelbetowe.

Sciany fundamentowe znajdujgce sie pod poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa, dociepli¢ styropianem XPS gr.15cm (budynek siedziby) i gr. 10cm (garazowy)
oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Sciany fundamentowe znajdujgce sie ponad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy(¢ izolacjg przeciwwilgociowg oraz w zaleznosci od lokalizacji dociepli¢ wetng
mineralng lub styropianem.

Pod oktfadziny scienne z kamienia naturalnego gr. 5-7cm projektuje sie oddzielne podparcie
fundamentowe w postaci bloczkdw betonowych gr. 12cm.

Sciany zewnetrzne

Uktad konstrukcyjny budynkdéw stanowig $ciany nosne murowane z bloczkdéw z betonu
komadrkowego (gazobetonu) odmiany 700 wzmacniane rdzeniami i belkami zelbetowymi zgodnie
z rysunkami branzy konstrukcyjnej oraz czesciowo na kondygnacji | pietra z pustakéw silikatowych
z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczna.

Czesc scian konstrukcyjnych wykonana w catosci w formie monolitycznej — $ciany piwnicy, klatek
schodowych oraz szybu windowego. Wymiary elementéw zelbetowych zgodnie z rys. branzy
konstrukcyjne;j.

Termoizolacje w zaleznosci od materiatu wykonczeniowego oraz wymaganej odpornosci ogniowej
projektuje sie z wetny mineralnej fasadowej z welonem lub ze styropianu fasadowego.

Czesc¢ elewacji wykancza sie tynkiem cienkowarstwowym paroprzepuszczalnym na

siatce w systemie ETICS.

Sciany wykonczone deska elewacyjna o grubosci 2,4-2,6cm projektuje sie systemie wentylowanym
ze szczeling wentylacyjng gr. 4cm. Deski powinny byé fabrycznie zaimpregnowane do niezapalnosci
Podkonstrukcja aluminiowa dla desek elewacyjnych poziomych projektuje sie w formie:

- konsole mocujace do fasady wentylowane] o gtebokosci 155mm i wysokosci 160mm, szerokosé
62mm,

- uchwyty do kantéwki (systemowo pasujgce do konsoli gtéwnej),

- kantowki o przekroju 30x60mm

Pionowy rozstaw konsoli, uchwytdéw i kantéwek co ok. 1,2m nalezy poddaé weryfikacji na budowie
z uwagi na duzg ilos¢ otwordéw okienny i drzwiowych. Minimum 1 konsola na 1mz2.

Sciany wykoriczone kamieniem naturalnym murowanym na tradycyjna zaprawe projektuje sie w
jako 3-warstwowe bez szczeliny wentylacyjnej.

Kamien naturalny fupany — gnejs, formowany recznie i mechanicznie do formy prostokatnej na zaprawie
poziomej oraz klejony dodatkowo na zaprawie do izolacji termicznej $ciany zewnetrznej. Wymiary kamienia
zréznicowane: wysokos$¢ od 3-7cm, dtugosé od 5-20cm ale mogg zdarzy¢ sie dtuzsze (w widoku
elewacyjnym), szeroko$¢ od 5-7cm (grubos¢ muru).

Konsole wsporcze dla kamienia naturalnego w formie konsoli liniowych ze stali nierdzewnej nalezy
wprowadzi¢ co jedng kondygnacje oraz przy kazdym nadprozu. Rozmieszczenie konsol i dylatacji
oraz detale montazu konsol zgodnie z czescig rysunkowa. Kotwienie muru z kamienia naturalnego
oraz wszystkie niezbedne informacje montazowe oraz materiatowe zgodnie z opisem STWIORB.

Przed zamdéwieniem konsol na etapie realizacji (po wykonaniu i obmiarze wykonanych muréw)
nalezy wykonac projekt warsztatowy mocowania kamienia po wybraniu producenta systemu
mocowania.

UWAGA!Wszystkie sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub
zaimpregnowanych do niezapalnosci (B,s1,d0)

Wszystkie wykonczenia cokotéw projektuje sie z kamienia naturalnego o gr. 5-7cm.
Wykonczenie zewnetrznych, zelbetowych klatek schodowych projektuje sie z tynku
cienkowarstowego mozaikowego w kolorze nawigzujgcym do kamienia naturalnego.
Elewacje zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Obrdébki z blachy
ocynkowanej powlekane;j.

Sciany wewnetrzne

Wewnetrzne $ciany dziatowe - murowane z bloczkow z bet. Komérkowego (gazobetonowych) gr.
24cm i 12 cm (odmiany 700 - 40dB) lub z ptyt GK i GKBI na ruszcie stalowym.

Sciany wewnetrzne dziatowe muszg spetnia¢ normatywng izolacje akustyczna.

Zgodnie z PN-B 02151-3:2015-10 w budynkach administracyjnych nalezy zapewnié izolacyjnosé¢




akustyczng R’Al od dZzwiekéw powietrznych:

- pomiedzy pokojami do pracy administracyjnej oraz pomiedzy pokojem administracyjnym a
korytarzem — min. 40dB

- pomiedzy gabinetem dyrektorskim a korytarzem — min. 40dB

- pomiedzy gabinetem dyrektorskim a pokojem administracyjnym — min. 50dB

- pomiedzy pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi a pomieszczeniami
biurowymi/konferencyjnymi/gabinetami dyrektorskimi — min. 50dB

- pomiedzy sala konferencyjng a komunikacja ogélng — min. 48dB

Sciany wymagajace dodatkowego wyciszenia np. przy pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano w systemie g-k, uzyskujgc izolacyjnos¢ akustyczng RA1 na poziomie min. 50dB lub
z wykorzystaniem pustakodw silikatowych gr. 24cm (pomiedzy salg konferencyjng a toalteami i
korytarzem.

Dodatkowo przy pomieszczeniu 2.25 Nadlesniczego na | pietrze, pokojach z-cdw nadlesniczego
projektuje sie Sciany o izolacyjnosci akustycznej min. 50dB (gabinet dyrektorski) — w systemie g-k
gr.12,5cm oraz gr. 12,5cm(w osi 13 i w osi 12).

Wykonczenie Scian wewnetrznych nalezy wykonaé z tynkéw cementowo-wapiennych o gr. do
1,5cm. Nalezy zastosowa¢ matowg wodorozcieiczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej
o podwyzszonej wytrzymatosci (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro).

Wykonczenie Scian w toaletach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych itp. - ptytki
ceramiczne- glazura do wysokosci min. 2m. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powyzej
ptytek ceramicznych nalezy zastosowad satynowg, bezrozpuszczalnikowga farbe lateksowg na bazie
zywicy akrylowej o (Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro).

Wszystkie okfadziny Scienne w budynku powinny posiadac klase palnosci minimum D-S1,d0
(trudnozapalne).

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane w korytarzach oraz pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nalezy wykonaé
na wysokosci zgodnej z opisami pomieszczen na rysunkach. Docelowa wysokosé pomieszczen
powinna by¢ zgodna z §72 Warunkdéw Technicznych a wiec dla pomieszczen przeznaczonych na
staty lub czasowy pobyt 0séb do 4 oséb — min. 2,5 oraz powyzej 4 oséb — min. 3,0m.

Sposob wykonania sufitéw podwieszanych w komunikacji ogélnej oraz sali konferencyjnej zgodnie
z czescig rysunkowa — rysunki A-14 Sufity podwieszane - parter, A-15 Sufity podwieszane — | pietro
oraz pozostatych rysunkach z przekrojami przez budynek. Parametry paneli sufitowych
dekoracyjnych zgodnie z pkt.1.14 charakterystyczne parametry wybranych materiatow.

Sufity podwieszane petne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie na konstrukcji
dwupoziomowej, krzyzowej. Konstrukcje sufitow wykonac z profili stalowych ocynkowanych
gr.0,5mm - CD60/27, UD 28/27 wraz z wszystkim innymi niezbednymi elementami systemu do
montazu ptyty kartonowo — gipsowej 12,5mm. Typ ptyty g-k nalezy dobrac zgodnie z
przeznaczeniem funkcjonalnym pomieszczenia.

Posadzka na gruncie
W obrebie inwestycji rozréznia sie dwa podstawowe rodzaje posadzek na gruncie — posadzka budyn-
ku administracyjnego oraz posadzka budynku garazowego.

W budynku administracyjnym na ptycie fundamentowej gr. 35cm (na podktadzie z chudego betonu)
zaprojektowano hydroizolacje, termoizolacje ze styropianu XPS o facznej grubosci 15cm, folie PE,
wylewke betonowg zbrojong siatkg stalowg gr. 6cm oraz 2cm przewidziano na w-we wykonczenio-
wa.

Posadzka przemystowa w budynku garazowym, gdzie z uwagi na funkcje konieczne jest uzyskanie
bardzo wysokiej wytrzymatosci podtoza przy jednoczesnym zachowaniu antyposlizgowosci oraz ta-
twosci utrzymania.

Wierzchnig warstwe posadzki przemystowej o grubosci 20cm-26cm wykonanej z betonu o wysokiej
klasie nalezy zazbroi¢ witdknami stalowymi — rozproszonymi. Wierzchnig ptaszczyzne wykonang w
spadkach 1% nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi poprzez zatar-
cie utwardzacza (suchej posypki nawierzchniowej). Nalezy przewidzie¢ dylatacje co min. 6m poprzez
naciecie posadzki zgodnie z technologia dla posadzek przemystowych. Pozostate warstwy posadzki
zgodnie z warstwami opisanymi na rysunkach. W pomieszczeniu kottowni posadzke projektuje sie na
wysokosci +0,02m powyzej poziomu 0,00 wyznaczonego w linii bram garazowych, natomiast w po-
mieszczeniu magazynek na poziomie +0,05m.

Stropy miedzy kondygnacyjne




Akustyka
Projektowany stropy pomiedzy kondygnacjami przeznaczonymi na staty pobyt oséb (parterem a |

pietrem), gdzie wystepuje strop monolityczny, zelbetowy gr. 18cm oraz strop kanatowy o gr. 30cm
(26,5cm+3,5cm nadbeton) pod wzgledem akustycznym powinny zapewni¢ izolacyjnos¢ akustyczng
R’A1 od dZzwiekdw powietrznych:

- strop miedzy pomieszczeniami biurowymi — min.50dB

Oba stropy miedzykondygnacyjne spetniajg R’A1 = min.50dB . Stropy ciezkie (monolityczne zelbeto-
we) o masie powyzej 350kg/m?2 (stropy powyzej grubosci 14cm) wykazujg izolacyjnos¢ powyzej R’A1l
>50dB. Stropy kanatowe o wysokosci 265mm i masie min.376kg/m2 rowniez spetnia wymagany
wskaznik izolacyjnosci od dZzwiekédw powietrznych.

Zgodnie z w/w normg budowlang, poziom diwiekéw uderzeniowych przenikajgcych miedzy po-
mieszczeniami biurowymi w dowolnym uktadzie =< 60dB.

Izolacyjnosé stropu kanatowego wynosi ok. 79dB, natomiast stropu zelbetowego ok. 70dB, w
zwigzku z czym nalezy wprowadzic stryropian akustyczny o tgcznej gr.6cm w dwdch grubosciach
uktadany na mijanke gr. 4cm (spdd) i 2cm (gdra) o wskazniku zmniejszenia poziomu uderzeniowego
tacznie do minimum 20dB tak aby na catej przegrodzie osiggnac ponizej 60 dB.

Alternatywnie mozna zastosowac zwykty styropian posadzkowy EPS100 dodajgc mate ttumigca
zapewniajgcg izolacyjnoéé od dzwiekdw uderzeniowych na poziomie aLW >= 26dB o gr. 8mm.
Warstwy stropu

W czesci pomieszczen pod stropami projektuje sie sufity podwieszane z przestrzenig do
prowadzenia wentylacji mechanicznej — wysokosc sufitdéw zgodnie z cz. rysunkowa.

Na warstwie styropianu akustycznego projektuje sie w-we odcinajgca z foli PE oraz wylewke
betonowa zbrojong siatkg o gr. 6cm. Na warstwe wykoriczeniowa przewiduje sie 2cm.

Klatki schodowe oraz szyb windowy

Gtéwna klatka schodowa zlokalizowana wraz z szybem windowym przy gtéwnym holu w centralnej
czesci uktadu parteru zostata zaprojektowana jako 3-biegowa. Biegi schodéw o wymiarach:

- Z piwnicy na poziom parteru o wymiarach 16x17,875x28cm oraz szerokosci 1,44m w stanie suro-
wym (1,4m w stanie wykoriczonym), ograniczona obustronnymi balustradami do Swiatta przejscia
1,2m. Spoczniki o wymiarach 1,5 x 1,61 m w stanie wykoriczonym,

- z parteru na poziom | pietra o wymiarach 22x17,5x28cm oraz szerokosci 1,44m w stanie surowym
(1,4m w stanie wykoriczonym), ograniczona obustronnymi balustradami do $wiatta przejscia 1,2m.
Spoczniki o wymiarach 1,5 x 1,61 m w stanie wykoriczonym,

Szyb windowy zlokalizowane w centralnej czesci klatki schodowej, o wymiarach wewnetrznych
1,75m x 1,65m, $ciany monolityczne, zelbetowe gr. 24cm. GArny poziom podszybia nalezy wykona¢
na wysokosci -1,05m w stosunku do poziomu wykonczenia kondygnacji piwnicy, czyli -3,91. Dolny
poziom nadszybia nalezy wykona¢ na wysokosci +3,45m w stosunku do poziomu wykonczenia po-
sadzki | pietra.

W celu zapewnienia jak najkrotszych dtugosci dojsé ewakuacyjnych zaprojektowano dodatkowe dwie
klatki schodowe 2-biegowe przy pétnocno-wschodniej elewacji. Klatki te tgczg kondygnacje | pietra z
parterem, dalsza ewakuacja odbywa sie poprzez drzwi zewnetrzne na klatki schodowe zewnetrzne
monolityczne zelbetowe.

Konstrukcja klatek schodowych zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;j.

Warstwe wykonczeniowq biegdw oraz spocznikédw schoddow projektuje sie z ptytek gresowych.
Balustrady wykonac¢ na wysokosci 1,1m z montazem do gérnej ptaszczyzny biegu schodéw oraz spo-
cznikdw z zachowaniem wymagan zawartych w §298 Warunkdéw technicznych. Wszystkie balustrady
i pochwyty wykonad ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Ptytki na stopnicach z ryflowaniem, cokoty przyscienne na wysokos$¢ 12cm. Pochwyty przyscienne o
tych samych parametrach w odlegtosci 5cm od warstwy wykoriczonej Sciany zgodnie z Warunkami
technicznymi. Balustrady oraz pochwyty wykonaé ze stali nierdzewnej szczotkowanej zgodnie z cz.
rysunkowa.

Dach oraz odwodnienie

Przekrycie budynku administracyjnego oraz garazowego projektuje sie przez wykonanie dachu
tradycyjnego - spadzistego o kacie nachylenia 25°. Dal dachdw zaprojektowano okapy przy
elewacjach o gtebokosci zgodnej z czescig rysunkowg — 50cm dla budynku gospodarczego i 88cm
dla budynku administracyjnego.

Wiezbe dachowg projektuje sie z krokwi o przekroju 8x18cm w rozstawie co ok. 0,9m opartych na
murtatach 16x16cm oraz ptatwiach posrednich 16x16cm wspartych na stupach o tym samym
przekroju. Szczegdtowe informacje dotyczace przyjetych przekrojéw elementéw wiezby oraz rdzeni
zelbetowych wzmacniajacych scianki kolankowe znajduja sie w czesci konstrukcyjnej opracowania.




Warstwe wierzchnig tworzy blacha o grubosci minimum 0,6mm powlekana warstwg cynku 350g/
m2 oraz powtoka organiczng zapewniajagcg bardzo dobra ochrone przed korozjg i
promieniowaniem UV. Blache zagina¢ na rgbek stojgcy w rozstawie co 30-40cm.

Zaktady, wkrety oraz obrébki blacharskie zgodnie z zaleceniami producenta.

Odwodnienie prowadzi sie poprzez rynne ¢125mm oraz rury spustowe ¢@90mm.

Kolor RAL zgodny z kolorem obrébek blacharskich, powtoka matowa.

Izolacje termiczng projektuje sie na stropie z wetny mineralnej twardej o tacznej gr. 25cm,
komunikacje techniczng na poddaszu zapewniajg pomosty wykonane z ptyt OSB na
podkonstrukgcji.

Uwaga — na wszystkich projektowanych potaciach dachowy o kacie nachylenia powyzej 10stopni
nalezy zamontowac bariery Sniegowe zabezpieczajgce osoby przebywajgce przy budynku przed
zagrozeniem zsuniecia sie masy S$nieznej oraz w celu zabezpieczenia orynnowania przed
zerwaniem.

Na dachu budynku administracyjnego oraz garazowego nalezy uzy¢ barier Sniegowych typu
rurowego wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo w kolorze RAL zgodny z kolorem pokrycia
dachowego. Montaz prowadzi¢ w jednej linii w odlegtosci 0,3 - 0,5 od krawedzi rynny wzdtuz
elewacji oraz w tej samej odlegtosci od krawedzi rynny od strony patio. Doktadny sposéb montazu
ustalié¢ z producentem.

Dodatkowo na dachu budynku administracyjnego zamontowac taweczke kominiarska przy wytazie
dachowym oraz stopnie kominiarskie do projektowanych kominéw.

Wyijscie na dach

Wyjscie na poziom poddasza nieuzytkowego z poziomu | pietra zapewnia sie drabing montowang
na state do sciany konstrukcyjnej w poblizu gtéwnej klatki schodowej. Drabina stalowa, malowana
proszkowo o szerokos$ci 50cm, mocowna na state do $ciany z zachowaniem odlegto$ci pomiedzy
$ciana a szczeblem maks. 15cm, rozstaw szczebli — 30cm bez kosza ochronnego. Wyjscie odbywa
sie poprzez wytaz o wymiarach w Swietle przejscia 80x80cm i klasie odpornosci ogniowej El 30.

Z poziomu poddasza nieuzytkowego na dach wyjscie zapewnia sie poprzez wytaz dachowy o
wymiarach 94x118cm (okno wytazowe), do ktérego nalezy zapewnic¢ drabinke.

Drabiny mocowane na state powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie oraz
norm PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 14122-4.

Okna i drzwi
Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub stalowa. Montaz drzwi i okien projektuje sie z
wysunieciem przed lico muru o min.4cm w celu uzyskania ciggtosci izolacji termiczne;j.

Wspodtczynnik przenikania ciepta przyjmuje sie zgodnie z warunkami technicznymi (od 01.01.2021):
— okna Uw max = 0,9 W/m?2K dla pomieszczen z ti* > 16°C

— Swietliki i klapy oddymiajgce — jak dla okien potaciowych Uw max = 1,3 W/m?K

dla pomieszczen z ti* 2 16°C

- drzwi zewnetrzne wspotczynnik Uw max = 1,3 W/m?K

Doktadne informacje dotyczace okien i drzwi zgodnie z zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej —
rysunki nr A-4, A-5a, A-5b

Parapety
Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej, nierdzewnej, gr.lmm lakierowanej

proszkowo na kolor grafitowy RAL 6010 lub =zblizony, zgodny z obrébkami blacharskimi
stropodachoéw. Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym lub jasno szarym.

Wycieraczka i kurtyna powietrza

Na parterze przy drzwiach wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczki posadzkowa
o wysokosci 20mm z ramg aluminiowg oraz wktadem dywanowym i winylowym. Wycieraczki do
klatek schodowy ewakuacyjnych o wymiarach 150x60cm, a przed wejsciem gtéwnym o wymiarach
200x60cm.

Gorna pfaszczyzng powinna by¢ zlicowana z projektowang warstwa wykonczeniowg posadzki.
Przy wyjsciu gtdwnym z holu gtéwnego na parterze zaprojektowano kurtyne powietrza.




Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i parozizolacje

a) Poziome
Izolacja na tawie fundamentowej — masa uszczelniajgca wysoko elastyczna bitumiczna
Izolacja posadzki na gruncie — papa podposadzkowa bitumiczna (bitum modyfikowany
elastomerem SBS) gr.min. 0,9mm z zaktadem samoprzylepnym wg zalecen producenta bez
uzycia preparatéw gruntujacych , uktadana na ptycie betonowe;j
Izolacja poslizgowa pod wylewke betonowg wykonana z foli PE gr.0,3mm
Izolacja pod tawy fundamentowe z papy bitumicznej
Paroizolacja stopu nad | pietrem — folia paroizolacyjna wykonana z polipropylenu o gr.
0,2mm.

b) Pionowe
izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z masy uszczelniajgcej wysoko elastyczne;j
bitumicznej, wyprowadzona min. 30cm ponad poziom przylegajgcego terenu.

izolacje termiczne i akustyczne

Wspétczynnik przenikania ciepta przyjmuje sie zgodnie z warunkami technicznymi (od

01.01.2021):

- $ciany zewnetrzne pomieszczen przy t1>=160C = 0,20 W/m2K

- dachy, stropodachy przy t1>=160C = 0,15 W/m2K

- podtoga na gruncie przy t1>=160C = 0,3W/m2K

o) lzolacja termiczna s$cian fundamentédw oraz s$cian zewnetrznych pomieszczen piwnicy
sgsiadujacych z gruntem wykonana ze styropianu fundamentowego lub XPS charakteryzujgcego
sie wysoka odpornoscig na wilgo¢, duze obcigzenia oraz zmiany temperatury i wysokim
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta XPS gr 15cm min.A =0,032 W/mK

) izolacja scian zewnetrznych :

Sciany z oktadzing kamienna oraz deska elewacyjng nalezy zaizolowaé termicznie wetng mineralna

skalng fasadowg z welonem gr. 15cm min.A =0,034W/mK. Minimalna gesto$¢ wetny mineralne;j
skalnej — 60kg/m3.

) izolacja posadzki na gruncie:

- styropian posadzkowy min.EPS 500 gr.5cm+5cm Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — min.A =
0,035 W/mK — w budynku garazowym

- styropian posadzkowy min.EPS 100 — 150 gr.8cm+7cm Wspodtczynnik przewodzenia ciepta — min.A
= 0,034 W/mK — w budynku administracyjnym

d) izolacja stropu nad | pietrem
— wetna mineralna o gestosci min 38kg/m3, Wspotczynnik przewodzenia ciepta — min.A = 0,035 W/
mK, gr. zgodnie z czescig rysunkowa, uktadany w 2-warstwach np. 15cm+10cm

e) izolacja akustyczna na ptycie stropowej zelbetowej nad parterem — styropian akustyczny o
tacznej gr.6cm uktadany w dwdch warstwach na mijanke gr. 4cm (spdd) i 2cm (goéra) o
wskazniku zmniejszenia poziomu uderzeniowego tgcznie do minimum 30dB. Poziom sztywnosci
dynamicznej SD 20-40 MN/m3.

€) izolacja Scian zewnetrznych budynku garazowego przy uzyciu styropianu fasadowego gr.15cm
min.A =0,034 W/mK

Elewacje
Elewacje budynku planuje sie wykonaé przy uzyciu 3 materiatéw wykonczeniowych:

Czes¢ elewacji wykaricza sie tynkiem cienkowarstwowym paroprzepuszczalnym na siatce w
systemie ETICS.

Czes¢ scian wykancza sie deskg elewacyjng o grubosci 2,4-2,6 cm w systemie wentylowanym ze
szczeling wentylacyjng gr. 4cm. Deski powinny by¢ fabrycznie zaimpregnowane do niezapalnosci.
Czes¢ scian wykancza sie kamieniem naturalnym murowanym na tradycyjna zaprawe projektuje
sie w jako 3-warstwowe bez szczeliny wentylacyjne;.

UWAGA!Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub
zaimpregnowanych do niezapalnosci (B,s1,d0)




Uzupetnieniem dla elewacji z oktadzin naturalnych jest pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej, matowej w kolorze RAL 6010 lub zblizonym.

Wszystkie obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne oraz slusarke okienng i drzwiowg rowniez
wykonac w kolorze RAL 6010 lub zblizonym.

Kolorystyka zgodna z rysunkami czesci architektoniczne;j.

UWAGA! Wszystkie materiaty nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie szpalety powinny byé wykoriczone zgodnie z oktadzing $ciany zewnetrznej w ktérej sie
znajduja

Dzwig osobowy z napedem elektrycznym linowym
W projektowanej inwestycji przewidziano zastosowanie windy osobowej dla 0oséb
niepetnosprawnych w szybie zelbetowym. Zaprojektowano 1 wejscie do windy z poziomu

parteru oraz po jednym z poziomu piwnicy i | pietra.

Wymiary wewnetrzne poziome kabiny winny wynosi¢ 1,4 x 1,1 m i powinna ona posiada¢
drzwi otwierane teleskopowo o wymiarach 0,9 x 2,0 m, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone
kurtyng swietlng. Predkos¢ kabiny powinna wynosié¢ min. 1,0 m/s i mie¢ udzwig nominalny min.630
kg / 8 osdb. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu nadszybia i podszybia zgodnie z wytycznymi producenta
windy. Lustro w kabinie nalezy umiesci¢ na Scianie tylniej na 3/4 jej wysokosci, na bocznej $cianie
nalezy zamontowac pochwyt ze stali szlachetnej polerowane;j.

Oswietlenie kabiny oparte musi by¢ na diodach LED z automatycznym wytgczaniem w
przypadku nie uzywania kabiny.

Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem lub lepsze:

Parametry dzwigu osobowego:

-udzwig 630 kg,

-predkosé 1,0 m/s,

-liczba przystankéw 3,

-wysoko$¢ podnoszenia 6,71 m,

-kabina nieprzelotowa 1,4 x 1,1 m,

-szyb min. 1,75 x 1,65m,

-drzwi automatyczne teleskopowe 0,9 x 2,0 m w odpornosci ogniowej EI30

-naped elektryczny linowy z funkcjg STAND-BY,

-maszynownia w obrebie szybu,

-automatyczny zjazd do najblizszego przystanku,

-pietro-wskazywacze na wszystkich kondygnacjach,

- wyktadzina pcv antyposlizgowa niepalna

-szafa sterowania umieszczona w obrebie drzwi na najwyzszej kondygnacji,

-sterowanie mikroprocesorowe o matym poborze energii z funkcjg oszczedzania energii STAND-BY,
- system gtoSnomowigcy wraz z sygnatem dzwiekowym informujacy o kondygnac;ji budynku,
przyciski z alfabetem Braille’a oraz wentylator kabinowy,

- wnetrze ze stali nierdzewnej,

- funkcja automatycznego zjazdu po zaniku napiecia do najblizszego przystanku,

- wyposazenie windy w kontrole dostepu na przystanku za pomocg kart magnetycznych

1.5. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja zaréwno w kwestii zagospodarowania terenu jak rowniez uktadu
funkcjonalno - przestrzennego umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

W tym celu zostaty przeprowadzone nastepujgce rozwigzania projektowe:

- bezpieczne dojscie ze stanowiska postojowego do budynku, drzwi zewnetrzne do budynku o szer.
1,8m (90+90), przestrzert manewrowa przed drzwiami 1,5x1,5m pod zadaszeniem,

- budowa toalet przystosowanych dla oséb na wdzkach inwalidzkich na poziomie parteru i | pietra,
- zapewnienie odpowiednich szerokosci przejs¢ w korytarzach i szerokosci drzwi,

- zapewnienie windy o wymiarach kabiny 1,4mx 1,1m komunikujgcej 3 kondygnacje budynku,

- zapewnienie dostepnosci do sali konferencyjnej na parterze.

1.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko. W zwigzku z
przeznaczeniem i funkcja budynku, nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych
ani ptynnych. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem pow. ziemi i gleby. Wysokos$¢
obiektu nie powoduje duzego zacienienia. Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa, inwestycja
nie sgsiaduje z terenem parku narodowego, krajobrazowego ani rezerwatdéw przyrody.



1.7. Ochrona przed hatasem.

Budynek nie emituje hatasow i drgan.

1.8. Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

- dopuszcza sie przesuniecia lub zmiane materiatéw $cianek dziatowych przy uzgodnieniu z
gtéwnym projektantem oraz przy zachowaniu wymaganych izolacyjnosci akustycznych i
parametrow oktadzin wynikajgcych z funkcji pomieszczenia,

- dopuszcza sie zmiany w elementach konstrukcyjnych budynku w trakcie realizacji, nie
wykraczajgcych poza zakres zmian istotnych zgodnie z art 36a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku z pdzn. zmianami po uzgodnieniu z zmian z konstruktorem opracowujgcym projekt,
- przeniesienie (nie wptywajgce na uktad funkcjonalny) piondw instalacji sanitarnej i elektrycznej
przy uzgodnieniu z gtéwnym projektantem i projektantami odpowiednich branz,

- zmiany mat. wykonczeniowych posadzek wewnatrz obiektu przy uzgodnieniu z gt. projektantem

1.9. Uwagi

Aprobaty techniczne i Certyfikaty zgodnosci

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku powinny
cechowad sie okreslonymi kryteriami technicznymi, ustalajgcymi konieczny i wystarczajacy zakres
oraz poziom witasciwosci technicznych tych wyrobéw. Wszelkie wyroby powinny posiadac stosow-
ne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci wazne aprobaty techniczne i certy-
fikaty zgodnosci wydane przez Jednostki upowaznione do ich wydania.

1.10. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien sprawdzié plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. Zakres robot budowlanych w trakcie realizacji inwestycji wymaga sporzadzenia
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, przed rozpoczeciem budowy, inwestor powinien
zobowigza¢ osobe przejmujgcy obowigzki kierownika budowy do sporzgdzenia takiego planu.
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata dotgczona do niniejszego
opracowania.

1.11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynki bedgce przedmiotem projektu objety rozbudowg, w kontekscie wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej zalicza sie do niskich (N), z wysokoscig nie przekraczajagcg 12m

Przepisy, normy, wytyczne.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
961, 1610.) [3.1].

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 7 czerwca
2019 r. poz. 1065). [3.2].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, p0z.719 z p6zn. zm.) [3.3].

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11.) [3.4].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
po0z.1030) [3.5].



Charakterystyka pozarowa obiektow.

Dane opisujgce gabaryty projektowanego obiektu: powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.
W celu okresdlenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokos$¢ obiekt zgodnie z §
8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065) [1.3]
budynek zakwalifikowany jest do wielokondygnacyjnych niskich.

Charakterystyczne parametry budynku administracyjnego :

Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego 739,5m?
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego 102,0m?
taczna powierzchnia uzytkowa budynku administracyjnego 1113,76m?
taczna powierzchnia ruchu budynku administracyjnego 420,86m?
taczna powierzchnia uzytkowa budynku garazowego 83,07m2
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku administracyjnego 2
Liczba kondygnacji podziemnych budynku administracyjnego 1
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku garazowego 1
Kubatura budynku administracyjnego 6410,95m3
Kubatura budynku garazowego 429,42m3
Wysokosc¢ gtéwnej kalenicy dachu budynku administracyjnego mierzona od

najnizszego poziomu terenu przy budynku 12,97m
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu budynku garazowego mierzona od najnizszego poziomu terenu
przy budynku 5,12m
Szerokosé elewacji frontowej budynku administracyjnego 38,0m
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku garazowego 6,8m
Dtugosé budynku administracyjnego 31,17m
Dtugos¢ budynku garazowego 15,0m
Kat nachylenia gtéwnych potaci dachu budynku administracyjnego 25° (dach wielospadowy)

Kat nachylenia potaci dachowych budynku garazowego 25° (2-spadowy)

Wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kondygnacji nadziem-
nej (parteru), przy ptn-zach. klatce schodowej zewnetrznej (-2,27m) do gérnej powierzchni najwy-
zej potozonego stropu,

tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej (pomostem) (+7,15m) 9,42m
Kwalifikacja wysokosciowa budynku administracyjnego Budynek Niski ,,N”
Kwalifikacja wysokosciowa budynku garazowego Budynek Niski ,,N”

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych?! pozarowo w
rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. nr 109, poz.719). W budynku nie bedzie przechowywany/stosowany gaz propan-
butan. Materiatami palnymi wystepujgcymi w budynku bedg gtéwnie materiaty palne state: papier,
folia, tworzywa sztuczne.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W strefie PM na kondygnacji -1 zlokalizowano pomieszczenia archiwum, magazynéw
pomocniczych oraz pomieszczenia pomocnicze — zakfada sie, ze gestosé obcigzenia ogniowego nie
przekroczy wartosci:

- do 2000 MJ/m?2dla archiwow,

- do 500 MJ/m? dla pozostatych pomieszczen technicznych i gospodarczych.

Dla stref pozarowych — budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie
parametru Sredniej gestosci obcigzenia ogniowego.
Budynek garazowy — PM o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/m?

! materialy pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 55°C, materialy
wytwarzajqce w zetknieciu z wodg gazy palne, materialy zapalajqce si¢ samorzutnie na powietrzu, materialy wybuchowe i
pirotechniczne, materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materialy majgce sktonnosci do
samozapalenia.



Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest w poziomie -1 do kategorii PM. W czesci nadziemnej budynek
zakwalifikowany jest do kategorii ZLI dla pomieszczenia sali konferencyjnej (jedyne pomieszczenie
przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb) oraz do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi w pozostatej czesci budynku. Budynek garazowy zakwalifikowany jest do kat.PM.

taczna ilo$¢ oséb w poziomie piwnicy — do 10 oséb — pobyt czasowy

taczna liczba oséb w poziomie parteru w strefie ZLIII — do 80 oséb. Maksymalna liczba oséb
przebywajgcych jednoczesnie w pojedynczym pomieszczeniu sali konferencyjnej — do 150 osdb.
taczna liczba oséb w poziomie pietra — do 80 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac przestrzenie zagrozenie
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowany zostat w C klasie odpornosci pozarowej. Z uwagi, ze kondygnacji piwnic
(podziemna) zakwalifikowana jest do kategorii PM strop nad piwnicg zaprojektowany zostat jako
strop oddzielenia pozarowego klasy REI120 — strop oparty na konstrukcji nosnej klasy R120.
Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do D klasy odpornosci pozarowej, bedg spet-
nia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *)
scporto” | iauns
; - $ciana $ciana .
rowej bu- konstruk " przekrycie
dvnku kon- |cja dachu | strop zewnetrz- | wewnetrz- dachu®
y strukcj na? 2 nat
a nosna
1 2 3 4 5 6 7
7 R 60 R15 REI60 E130 (0<>1) ET1157 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 12
Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) nie stawia sie wymagan.
U Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, sSwietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacijg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.
Budynek wykonany bedzie w tradycyjnej konstrukcji zelbetowo murowanej. Stropy zelbetowe.
Sciany murowane — dopuszcza sie systemowy w wymaganej klasie odpornosci pozarowej.
Obudowa poziomych drdg ewakuacji EI15 — dopuszcza sie w strefie ZL lll umieszczanie w obudowie
drogi ewakuacyjnej nieotwieranych naswietli bezklasowych na wysokosci powyzej 2 m od posadzi.

2§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wngtrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz R E 15.



Obudowa klatek schodowych — REI60.

Obudowa klatki schodowej w poziomie piwnic REI120 — wejscie do klatki i windy zamykane
drzwiami EI60.

Sciany oddzielenia pozarowego klasy REI120 wznoszone na wtasnym fundamencie i stropie klasy
REI120. Zamkniecie w $cianach oddzielenia pozarowe klasy EI60, szklenia state przegréd bedacych
przy drodze ewakuacji — EI60.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

— wyktadziny podfogowe i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

— sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Na elewacji przewidziano pasy miedzykondygnacyjny El 30 o wysokosci nie mniejszej niz 80 cm
opasajace caty obwdd budynku (lub suma wymiaréw elementéw poziomych i pionowych wieksza
niz 80cm) — pas miedzykondygnacyjny nie dotyczy $ciany stanowigcej obudowe klatki schodowej
(kazdej klatki).

Budynek garazowy — dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej E z materiatdéw NRO — budynek PM
Podziat na strefy pozarowe.

SP1 - Piwnica — Strefa Pozarowa 1 kat. PM o powierzchni 385 m? (obcigzenie ogniowe do 500MJ/m?)

SP2 - Parter — Strefa Pozarowa ? - kat. ZL | o powierzchni 160 m?

SP3 Parter/pietro — Strefa Pozarowa - kat. ZL lll o fgcznej powierzchni 513m? (122m2+50m2+341m2),
obejmujaca czes$¢ Parteru bez sali konferencyjnej i potudniowego skrzydta oraz czesé | pietra bez
potudniowego skrzydta,

SP4 - Parter/pietro — Strefa Pozarowa kat. ZL Ill o fgcznej powierzchni 582m2 (291m2+291mz2), obejmujaca
potudniowe skrzydto na parterze i | pietrze,

Budynek garazowy stanowi 1 strefe pozarowa PM o powierzchni 85,2m?2.

W budynku z uwagi na funkcje cze$¢ pomieszczen zostata wydzielona pozarowo jako
pomieszczenia zamkniete stanowigce odrebne strefy pozarowe:
— archiwum (0.07) na kondygnacji piwnicy wydzielone $cianami o odpornosci ogniowej
REI120 oraz zamkniete drzwiami o odpornosci El 60 — gesto$¢ ogniowa do 4000 MJ/m?,
— archiwum (0.17) na kondygnacji piwnicy wydzielone $cianami o odpornosci ogniowej
REI120 oraz zamkniete drzwiami o odpornosci El 60 — gesto$¢ ogniowa do 4000 MJ/m?,
— serwerownia (0.02) na kondygnacji piwnicy wydzielone scianami o odpornosci ogniowej
REI120 oraz zamkniete drzwiami o odpornosci El 60,
— magazyn broni (1.36) na kondygnacji parteru wydzielony scianami o odpornosci ogniowej
REI120 oraz zamkniete drzwiami o odpornosci El 60,



WKLEIC STREFY
POZAROWE



Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Projektowany budynek administracyjny zlokalizowano w centralnej czes$ci dziatki oraz jednoczesnie
potudniowej czesci granicy terenu inwestycji, natomiast budynek garazowy w pétnocno
wschodnim narozniku granicy terenu inwestycji.

Odlegtosc¢ projektowanego budynku administracyjnego od granic z sgsiednimi dziatkami:

— od granicy z dziatkg drogowg nr 565 (od strony potudniowej) — 111,12m,

— od granicy z dziatkg nr 719/5 (od strony potudniowej) — w maksymalnym zblizeniu 82,57m,

— od granicy z dziatkg nr 563/2 (od strony zachodniej) — w maksymalnym zblizeniu 31,81m,

— od granicy z dziatkg drogowg nr 565 (od strony wschodniej)— w maksymalnym zblizeniu
35,04m,

— od granicy z dziatkg nr 719/1 (od strony poétnocnej) — w maksymalnym zblizeniu 94,70m,

Budynek garazowy
Odlegtosc¢ projektowanego budynku administracyjnego od granic z sgsiednimi dziatkami:

— od granicy z dziatkg drogowg nr 565 (od strony potudniowej) — 187,32m,
— od granicy z dziatkg nr 563/2 (od strony zachodniej) — w maksymalnym zblizeniu 56,74m,

— od granicy z dziatkg drogowg nr 565 (od strony wschodniej)— w maksymalnym zblizeniu
26,25m,
— od granicy z dziatkg nr 719/1 (od strony poétnocnej) — w maksymalnym zblizeniu 48,18m,

Lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.
Warunki ewakuacji.

W kondygnacji piwnic brak jest pomieszczen na pobyt ludzi — ewakuacja prowadzana jest do
przestrzeni klatki schodowej — do innej strefy pozarowej. Dtugos¢ dojscia w strefie PM nie
przekracza 20 m na drodze poziomej. Dtugos¢ przejscia dla pomieszczen z okreslong aranzacjg w
strefie ZL nie przekracza w zadnym przypadku 40 m — przejscie prowadzi maksymalnie przez 3
pomieszczenia. Dla pozostatych przypadkéw dtugosc przejscia nie przekracza 32 m. Ze strefy ZLI
wyjscia prowadzg — jedno bezposrednio na zewnatrz oraz dwa bezposrednio do innej strefy
pozarowe;.

Szerokos¢ korytarzy wewnetrznych w stanie wykonczonym wynosi minimum 1,4m, spocznikéw
min. 1,5m oraz szerokos¢ biegu schodéw min. 1,2m w Swietle przejscia pomiedzy balustradami —
dopuszcza sie szerokos¢ korytarzy do 120 cm dla tych odcinkéw ktérymi moze by¢ ewakuowanych
do 20 osdb.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych zgodna z § 239 Warunkdéw Technicznych, z pomieszczenia sali
konferencyjnej przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb zapewnia sie 2
wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci min. 5,0m zgodnie z § 238 Warunkéw Technicznych, otwierane
na zewnatrz zgodnie z § 239 Warunkow Technicznych. Minimalna wysokos¢ w Swietle drzwi to 2
m, szerokos$¢ 0,9 m — dopuszcza sie szerokos¢ drzwi w swietle do 0,8 dla pomieszczen
przeznaczonych do przebywania w nich do 3 oséb.

Wysokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi 2,55m na parterze (sufit
podwieszany) i 2,50m na | pietrze — minimalna wysokos$¢ dopuszczalna przepisamito 2,2 m z
mozliwoscig obnizenia do 2 m na odcinku dtugosci do 1,5 m.

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych do wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej w zadnym
przypadku nie przekracza 30 m — w tym nie wiecej niz 20 m na drodze poziomej dla jednego
kierunku dojscia i nie wiecej niz do 60 m dla pierwszego kierunku dojscia dla dwu kierunko
ewakuacji.

Kazda klatka posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

— Szerokosc¢ biegéw 120 cm,
— Szeroko$é spocznikow 150 cm,

— Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i bedgcych na drodze ewakuacji z klatki schodo-
wej — nie mniej niz 120 cm (szerokos$¢ skrzydta zasadniczego nie mniejsza niz 90 cm).

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

— Dla obiektu nalezy zapewnic¢ przeciwpozarowy wyfacznik pradu, ktéry bedzie umozliwiaé
odtgczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych (dotyczy to rowniez obwoddw zasilanych ze
zrédet rezerwowych np. agregatéw pradotwdrczych lub UPS). Przeciwpozarowy wytgcznik
nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia instalacji elektrycznej do budynku



i odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.
Przeciwpozarowy wyfacznik pradu zaprojektowany zostanie z uwzglednieniem wymagan
normy ,N SEP-E-005 ,Dobdér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru”;

— Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppozi. zostang wykonane w
przepustach instalacyjnych zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg taka jak dla tych elementéw
El —stosownie do elementu oddzielenia pozarowego;

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$é
(EIS);

—  Obiekt nalezy chronic instalacjg odgromowa.

Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé wytgcznie z materiatoéw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji stosowac
wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny przewoddéw
wentylacji zastosowane beda wytgcznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Szczegdtowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan
opracowany jest dla obiektdw wyposazanych w system sygnalizacji pozaru —w projektowanym
obiekcie instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru jest wymagana z uwagi na wystepowanie drzwi
ewakuacyjnych rozsuwanych.
Zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych w budynku umozliwia uzyskanie optymalnego
poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia wymaganego obowigzujgcymi przepisami prawa.
Do ochrony obiektu — poszczegodlnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace instalacje i
urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej?:
1) przeciwpozarowy wytacznik pradu — moze by¢ wspdlny dla catego obiektu
2) oswietlenie awaryjne - system o$wietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.
3) klapy przeciwpozarowe montowane na przewodach wentylacyjnych przechodzacych
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych (o ile wystgpig na etapie projektéw
wykonawczych).

Dodatkowo przewiduje sie jako instalacje ponadstandardowg instalacje wykrywania i sygnalizacji
pozaru — wymaog nieobligatoryjny — w przypadku realizacji — wykonywania tej instalacji do projektu
wykrywania i sygnalizacji pozaru opracowany zostanie scenariusz wspodtdziatania instalacji w
budynku — sygnat z centrali wysytany bedzie do wytaczenia pracy central wentylacyjnych, do
zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych, uruchomienia sygnalizacji akustyczne;.
Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt w strefie pozarowej PM bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajace wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m2. Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne

3 wszystkie instalacje i1 urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostana na podstawie

projektéw wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spelnienia przepisow przeciwpozarowych



spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypadad bedzie na kazde100 m?strefy ZL i PM o gestosci > 500 MJ/m? oraz ma kazde
300 m? w strefach PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC, zaplecze socjalne z kuchenkami
wyposazone bedzie w gasnice typu F (do gaszenia pozardw ttuszczy).

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm?3/s. Z uwagi na brak mozliwosci
odpowiedniego cisnienia/wydajnosci na sieci wodociggowej dla planowanej inwestycji do celéw
ppoz. w obrebie dziatki zaprojektowano podziemny zbiornik ppoz. o pojemnosci 200m3 wraz z
dwoma stanowiskami czerpania wody o wymiarach 12,0m x 4,0m oraz punktami poboru wody.
Droga pozarowa.

Dla obiektu wymaga sie obligatoryjnego zapewnienia dojazdu pozarowego. Droga pozarowa droga
spetnia rowniez wymagania zawarte w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030). Jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjsc z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w
sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe] — szczegoty dojazdu na planie zagospodarowania.

1.12.Wyposazenie pomieszczen

Projektowang tazienke (pomieszczenie 0.10) nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka

— kabina prysznicowa poétokragta 90x90 cm z niskim brodzikiem i baterig prysznicowg —
1 sztuka

— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik recznikdéw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka
— dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka
— szczotka do WC — 1 sztuka
— wieszak na ubrania mocowany do $ciany — 1 sztuka

Projektowane pomieszczenie socjalne/ekspedycja (pomieszczenie 1.02)
W ramach pierwszego wyposazenia:

— lodéwka o wymiarach 60x60 cm i wysokosci do 200 cm — 1 sztuka

— zlew jednokomorowy o wymiarach 80x60 cm z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— ptyta grzewcza 4-palnikowa o wymiarach 60x60 cm — 1 sztuka

— pojemnik na odpadki — 1 sztuka

— szafki kuchenne stojgce z blatem — 6,7 mb (szer. 60 cm)

— szafki kuchenne wiszgce — 2,2 mb (szer. 60 cm)

— st6t 80x80 cm — 2 sztuki

— krzesto — 4 sztuki

Projektowany przedsionek toalety meskiej (pomieszczenie 1.06) nalezy wyposazy¢
w nastepujace urzgdzenia:

— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 2 sztuki



— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 140x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik recznikdw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka

Projektowang toalete meska (pomieszczenie 1.07) nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 2 sztuki
— pisuar — 2 sztuki
— podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik na papier toaletowy — 2 sztuki
— szczotka do WC — 2 sztuki

Projektowany przedsionek toalety damskiej (pomieszczenie 1.08) nalezy wyposazyc
w nastepujace urzadzenia:

— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 2 sztuki
— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 140x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik recznikdw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka

Projektowang toalete damska (pomieszczenie 1.09) nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 2 sztuki

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik na papier toaletowy — 2 sztuki
— pojemnik na odpadki — 2 sztuki
— szczotka do WC — 2 sztuki

Projektowana szatnia odziezy wierzchniej (pomieszczenie 1.10)
W ramach pierwszego wyposazenia:

— stojgcy wieszak na ubrania — 3 sztuki

Projektowany przedsionek toalety meskiej (pomieszczenie 1.12) nalezy wyposazy¢
w nastepujace urzadzenia:

— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik recznikdw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka

Projektowang toalete meska (pomieszczenie 1.13) nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka
— pisuar — 1 sztuka
— podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka



— szczotka do WC — 1 sztuka

Projektowang toalete damsk3 i toalete dla oséb niepetnosprawnych (pomieszczenie 1.14) nalezy
wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:

— miska ustepowa na stelazu podtynkowym dla oséb niepetnosprawnych — 1 sztuka
— umywalka dla oséb niepetnosprawnych z baterig mieszajgcg — 1 sztuka

— lustro o wymiarach 60x90cm zamontowane pod kagtem — 1 sztuka

— porecz umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej — 2 sztuki

— uchwyt prosty przy misce ustepowej dla osdb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej —
2 sztuki

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka
— dozownik recznikdéw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka
— szczotka do WC — 1 sztuka

Projektowany przedsionek toalety damskiej (pomieszczenie 1.18) nalezy wyposazyc
w nastepujace urzgdzenia:

— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydfa — 1 sztuka
— dozownik recznikdéw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka

Projektowang toalete damska (pomieszczenie 1.19) nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki — 1 sztuka
— szczotka do WC — 1 sztuka

Projektowany przedsionek toalety meskiej (pomieszczenie 1.20) nalezy wyposazy¢
w nastepujace urzgdzenia:

— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik recznikéw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka

Projektowang toalete meska (pomieszczenie 1.21) nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka
— pisuar — 1 sztuka
— podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka
— szczotka do WC — 1 sztuka



Projektowany pokdj $niadan (pomieszczenie 2.02)
W ramach pierwszego wyposazenia:

— zlew jednokomorowy o wymiarach 80x60 cm z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka

— ptyta grzewcza 2-palnikowa o wymiarach 30x60 cm — 1 sztuka

— pojemnik na odpadki — 1 sztuka

— szafki kuchenne stojgce z blatem — 1,9 mb (szer. 60 cm)

— szafki kuchenne wiszgce — 2,7 mb (szer. 60 cm)

— stot 160x80 cm — 1 sztuka

— stét 160x60 cm — 1 sztuka

— krzesto — 9 sztuk

Projektowang toalete damskga (pomieszczenie 2.05) nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 2 sztuki
— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 2 sztuki
— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 2 sztuki

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydta — 2 sztuki
— dozownik recznikéw papierowych — 2 sztuki
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 2 sztuki
— dozownik na papier toaletowy — 2 sztuki
— szczotka do WC — 2 sztuki

Projektowany przedsionek toalety meskiej (pomieszczenie 2.06A) nalezy wyposazy¢
w nastepujace urzgdzenia:

— umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik do mydtfa — 1 sztuka
— dozownik recznikéw papierowych — 1 sztuka
— pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka

Projektowang toalete meska (pomieszczenie 2.06B) nalezy wyposaizy¢é w nhastepujgce
urzadzenia:

— miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka
— pisuar — 1 sztuka
— podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:
— dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka
— szczotka do WC — 1 sztuka

Projektowany aneks kuchenny (pomieszczenie 2.29)
W ramach pierwszego wyposazenia:

— lodéwka o wymiarach 60x60 cm i wysokosci do 200 cm — 1 sztuka

— zlew jednokomorowy o wymiarach 80x60 cm z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
— ptyta grzewcza 2-palnikowa o wymiarach 30x60 cm — 1 sztuka

— pojemnik na odpadki — 1 sztuka

— szafki kuchenne stojgce z blatem — 3,0 mb (szer. 60 cm)

— szafki kuchenne wiszgce — 3,0 mb (szer. 60 cm)

Projektowany sanitariat (pomieszczenie 2.33) nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:



umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka

kabina prysznicowa potokragta 90x90 cm z niskim brodzikiem i baterig prysznicowg —
1 sztuka

lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:

dozownik do mydtfa — 1 sztuka

dozownik recznikéw papierowych — 1 sztuka

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka
dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka

szczotka do WC — 1 sztuka

wieszak na ubrania mocowany do $ciany — 1 sztuka

Projektowany sanitariat (pomieszczenie 2.34) nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:

umywalka wiszgca z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
miska ustepowa wiszgca o dtugosci 55 cm na stelazu podtynkowym — 1 sztuka

kabina prysznicowa potokragta 90x90 cm z niskim brodzikiem i baterig prysznicowg —
1 sztuka

lustro montowane w ptytkach o wymiarach 60x90 cm — 1 sztuka

W ramach pierwszego wyposazenia:

dozownik do mydtfa — 1 sztuka

dozownik recznikow papierowych — 1 sztuka

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka
dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka

szczotka do WC — 1 sztuka

wieszak na ubrania mocowany do $ciany — 1 sztuka

Projektowang toalete dla oséb niepetnosprawnych (pomieszczenie 2.36) nalezy wyposazy¢ w
nastepujace urzadzenia:

miska ustepowa na stelazu podtynkowym dla oséb niepetnosprawnych — 1 sztuka
umywalka dla osdb niepetnosprawnych z baterig mieszajgcg — 1 sztuka

lustro o wymiarach 60x90cm zamontowane pod katem — 1 sztuka

porecz umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej — 2 sztuki

uchwyt prosty przy misce ustepowej dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej —
2 sztuki

W ramach pierwszego wyposazenia:

dozownik do mydta — 1 sztuka

dozownik na papier toaletowy — 1 sztuka

dozownik recznikéw papierowych — 1 sztuka

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe — 1 sztuka
szczotka do WC — 1 sztuka

Projektowany aneks kuchenny (pomieszczenie 2.37)
W ramach pierwszego wyposazenia:

zlew jednokomorowy o wymiarach 80x60 cm z baterig mieszajgcg — 1 sztuka
ptyta grzewcza 2-palnikowa o wymiarach 30x60 cm — 1 sztuka

pojemnik na odpadki — 1 sztuka

szafki kuchenne stojgce z blatem — 3,1 mb (szer. 60 cm)

szafki kuchenne wiszgce — 2,1 mb (szer. 60 cm)

lada barowa — 3,3 mb (szer. 60 cm)

krzesto — 5 sztuk



1.13. Elementy matej architektury
W obrebie zagospodarowania terenu nalezy zapewnic nastepujgce elementy matej architektury:

1. Wiata Smietnikowa (ostona Smietnikowa) — 1 sztuka

Wymiary wewnetrzne 3,06x1,4m, moggca pomiesci¢ 2 pojemniki 1100I.

Wykonana w konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny (rury
kwadratowe o przekroju 60x60 mm oraz 40x40mm, ndzki przykrecane do nawierzchni). Ostona
$mietnikowa zadaszona daszkiem 1-spadowym pokrytym blachg falistg lub poliweglanem. Ostona
posiadajgce state zamykanie na kluczyk lub ktéddke. Materiaty uzyte na Sciankach bocznych powinny
uwzgledniaé przynajmniej czesciowo deske lakierowang w kolorze elewacji budynku
administracyjnego.

Montaz do nawierzchni (kostki betonowej) na state poprzez kotki rozporowe.

Przyktadowy wyglad wiaty smietnikowe;j:

N T T

2. tawki parkowe z oparciem — 2 sztuki

tawka o wymiarach zewnetrznych:

dtugos¢ — od 1,85 do 2,0m

szerokos¢ 55-65cm

tawka wykonana na stelazu stalowym ocynkowanym i malowanym proszkowo na kolor czarny,
siedzisko oraz oparcie z desek lakierowanych w kolorze elewacji budynku administracyjnego.
Montaz do nawierzchni (kostki betonowej) na state poprzez kotki rozporowe.

Przyktadowy wyglad fawki:



3. Kosze na $miecie — 2 sztuki (przy fawkach)

Kosz na Smiecie o pojemnosci min.30l, okragty, z zadaszeniem nalezy dopasowaé wizualnie do
tawek parkowych w celu uzyskania jednorodnosci stylistycznej. Wykonany w konstrukcji stalowe;j
malowanej proszkowo z elementami drewnianymi.

Montaz do nawierzchni (kostki betonowej) na state poprzez kotki rozporowe.

Przyktadowy wyglad kosza:
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parametry wybranych materiatéow
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1.14.Char
akterysty
~ czne

Zagospodarowanie Terenu:

materiat

Kostka betonowa (brukowa)

opis materiatu

Kostka betonowa gr.6cm w formacie prostokatnym o minimum trzech zrézni-
cowanych wymiarach faczonych ze sobg, minimalny wymiar 16 x 24cm, kolej-
ny np. 16x32cm kolorystyka - jasnoszara

charakterystyczne wtasci-
wosci materiatu decyduja-
ce o0 jego zastosowaniu

Nasigkliwo$¢ <7%

Wytrzymatosc¢ na $ciskanie — wysoka

Faktura wierzchnia - ptukana lub piaskowana antyposlizgowa,

kolorystyka — jasnoszara (np. tytan biaty lub granit jasny)

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Lokalizacja:
Wszystkie opaski chodnikowe i chodniki w obrebie zagospodarowania terenu
przeznaczone pod ruch pieszy

materiat

Stopnie schodowe betonowe

opis materiatu

Stopnie schodowe betonowe prostopadfoscienne, blokowe o wymiarach
160x40x15cm,

charakterystyczne wtasci-
wosci materiatu decyduja-
ce o0 jego zastosowaniu

Sposob uktadania — na mijanke, zachodzenie kolejnych stopni o 5cm

Nasigkliwos¢ <=7%

Minimalna klasa betonu - C30/37

Faktura wierzchnia — ptukana lub piaskowana antyposlizgowa, fazowanie

kolorystyka — jasnoszara (np. granit jasny lub marmur $niezny piaskowany)

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Lokalizacja:
Strefa gtéwnego wejscia do budynku — schody zewnetrzne gtéwne 5x15x35cm
oraz schody terenowe przy parkingu 8x15x35cm




Budynek:

materiat

ptytki gresowe posadzkowe 60 x 120 — komunikacja

opis materiatu

ptytki gresowe, posadzkowe wewnatrz pomieszczen - wymiar 60x120 cm
(np.59.7x119.7cm) oraz grubosci 8-10mm, w kolorze jasno-szarym na kleju
elastycznym spetniajgcym warunek C2 PN-EN 12004, ptytki posadzkowe
uktadane na petnym wypetnieniu w mijanke, cokoty przyscienne we
wszystkich pomieszczeniach z wyjgtkiem toalet i przedsionkéw toalet na
wys.7-10cm,

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

nasigkliwo$¢ wodna — nie wieksza niz 3%

klasa reakcji na ogien — Al

klasa scieralnosci — PEI 5

odpornosc na dziatanie srodkéw domowego uzytku - min. UB

mrozoodpornosc - tak

antyposlizgowos¢ — min.R10

Powierzchnia matowa,

fuga — wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia oraz plesn i
grzyby, grubos¢ fugi minimalna jaka podaje producent

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:
1.01 Hol gtéwny

1.24 Poczekalnia

1.37 Komunikacja

Pomieszczenia Pietra nr:

2.20 Komunikacja

2.21 Komunikacja

2.22 Komunikacja + poczekalnia

2.23 Sekretariat / biuro obstugi klienta

Przed zamdwieniem upewnic sie ze producent ptytek nie oznaczyt produktu

uwaga w sposoéb nie dopuszczajgcy do uktadanie w mijanke z uwagi na nieréwno$¢
krawedzi
materiat ptytki gresowe posadzkowe 30 x 60 — pom. Higieniczno — sanitarne, klatki

schodowe, piwnica

opis materiatu

ptytki gresowe, posadzkowe wewnatrz pomieszczen - wymiar 30x60 cm
(np.29.8x59.8cm) oraz grubosci 8-10mm, w kolorze jasno-szarym na kleju
elastycznym spetniajgcym warunek C2 PN-EN 12004, ptytki posadzkowe
uktadane na petnym wypetnieniu w mijanke, cokoty przyscienne we
wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem toalet i przedsionkéw toalet na
wys.7-10cm,

charakterystyczne
wiasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

nasigkliwo$¢ wodna — nie wieksza niz 3%

klasa reakcji na ogien — Al

klasa $cieralnosci — 5 klasa / PEI 5

odpornosc na dziatanie srodkéw domowego uzytku - min. UB

mrozoodpornosc - tak

antyposlizgowos$¢ — min.R10

Powierzchnia matowa, naturalna, ryflowana przy stopniach

fuga — wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia oraz plesn i
grzyby, grubos¢ fugi minimalna jaka podaje producent

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Piwnica — wszystkie pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:

1.02 Pom. Socjalne / ekspedycja
1.04 Komunikacja

1.05 Klatka schodowa K3

1.06 Przedsionek toalety meskiej
1.07 Toaleta Meska

1.08 Przedsionek toalety damskiej
1.09 Toaleta Damska

1.11 Klatka schodowa K1




1.12 Przedsionek toalety meskiej
1.13 Toaleta meska

1.14 Wc damski + Niepetnosprawny
1.15 Komunikacja

1.16 Magazynek

1.17 Ksero

1.18 Przedsionek toalety damskiej
1.19 Toaleta damska

1.20 Przedsionek toalety meskiej
1.21 Toaleta meska

1.25 Klatka schodowa K2

1.36 Magazyn broni

Pomieszczenia Pietra nr:
2.01 Klatka schodowa K1
2.02 Pokdj $niadan

2.03 Magazyn eksploatacja
2.04 Ksero

2.05 WC damskiej

2.06 WC meski

2.09 Klatka schodowa K2
2.29 Aneks kuchenny

2.30 Klatka schodowa K3
2.33 Sanitariat

2.34 Sanitariat

2.36 WC dla niepetnosprawnych
2.37 aneks kuchenny

uwaga

Przed zamodwieniem upewnic sie ze producent ptytek nie oznaczyt produktu
w sposoéb nie dopuszczajgcy do uktadanie w mijanke z uwagi na nieréwno$¢
krawedzi

materiat

ptytki ceramiczne scienne

opis materiatu

ptytki scienne wewnatrz budynku - wymiar 30x60 cm (np.29.8x59.8cm) gru-
bos¢ 8-10mm w kolorze jasno szarym na kleju wodoodpornym do wysokosci
2,55m

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

nasigkliwos¢ wodna — nie wieksza niz 3%

gatunek 1

odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — klasa A

mrozoodpornos¢ - nie

Wykonczenie listwami ze stali nierdzewnej,

Rektyfikowane, owierzchnia matowa, gtadka

fuga — wodoodporna, mrozoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia
oraz plesn i grzyby grubos¢ fugi minimalna jaka podaje producent

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia piwnicy nr:
0.10 tazienka

Pomieszczenia Parteru nr:

1.02 Pom. Socjalne / ekspedycja
1.06 Przedsionek toalety meskiej
1.07 Toaleta Meska

1.08 Przedsionek toalety damskiej
1.09 Toaleta Damska

1.12 Przedsionek toalety meskiej
1.13 Toaleta meska

1.14 Wc damski + Niepetnosprawny
1.18 Przedsionek toalety damskiej
1.19 Toaleta damska

1.20 Przedsionek toalety meskiej
1.21 Toaleta meska

Pomieszczenia Pietra nr:
2.02 Pokdj $niadan




2.05 WC damskiej

2.06 WC meski

2.29 Aneks kuchenny

2.33 Sanitariat

2.34 Sanitariat

2.36 WC dla niepetnosprawnych
2.37 aneks kuchenny

uwaga

Przed zamowieniem upewnic sie ze producent ptytek nie oznaczyt produktu
w sposob nie dopuszczajacy do uktadanie w mijanke z uwagi na nierownos¢
krawedzi

materiat

Parkiet - sala konferencyjna

opis materiatu

parkiet debowy

charakterystyczne wtasci-
wosci materiatu decyduja-
ce o0 jego zastosowaniu
pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

klasa I, gatunek I, klasa wytrzymatosci K-33

wymiary klepki - gr. 22mm, dtugos¢ 40cm

Sposoéb utozenia — na jodetke, montaz piéro-wpust

Wilgotnos¢ maks. 8-12%

Klasyfikacja ogniowa — impregnacja ogniochronna do uzyskania klasy Bfl-s2

Odpornos$¢ — materiat wolny od sinic oraz sekéw

Lakierowany

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:
1.03 Sala konferencyjna

Pomieszczenia Pietra nr:
2.24 Garderoba

2.25 Nadlesniczy

2.26 Sala konferencyjna
2.27 Zastepca nadlesniczego

2.28 Zastepca nadlesniczego

materiat

Lakier do parkietu

opis materiatu

Lakier nawierzchniowy, dwukomponentowy, wodny, matowy

charakterystyczne wtasci-
wosci materiatu decyduja-
ce o0 jego zastosowaniu
pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Wysoka odpornos¢ na Scieranie i zarysowania,

Przeznaczony do powierzchni drewnianych w budynkach uzytecznosci pu-
blicznej

antyposlizgowos¢ — zgodnie z PN-EN 14904:2009

Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalny klasy Bfl-s2

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:
1.03 Sala konferencyjna

Pomieszczenia Pietra nr:
2.24 Garderoba

2.25 Nadlesniczy

2.26 Sala konferencyjna
2.27 Zastepca nadlesniczego
2.28 Zastepca nadlesniczego

materiat

wyktadzina przemystowa (PVC)

opis materiatu

homogeniczna wyktadzina winylowa, wewnatrz obiektu - gr. 2mm, w rolce
o szerokosci 2,0m, wywinieta na sciane na wys.5-10cm

charakterystyczne
witasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 — 34, klasyfikacja przemystowa —
43(intensywne natezenie ruchu

waga catkowita — min.3000g/m2

wghniecenie resztkowe wg EN I1SO 24343-1 - <=0.10mm

odpornos¢ na kétka krzeset wg ISO 23999 - <=0.40 %

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 — Bfl-S1




antyposlizgowos¢ - R9

odpornos¢ chemiczna wg EN 423 - dobra odpornos¢

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:

1.10 Szatnia odziezy wierzchniej
1.22 Archiwum podreczne

1.23 Kancelaria Ustjanowa

1.26 Kancelaria do spraw towiectwa
1.27 Inzynier nadzoru

1.28 Inzynier nadzoru

1.29 Biuro

1.30 Sekretarz

1.31 Biuro

1.32 Kancelaria tajna

1.34 Lesniczy

1.35 Straz lesna

Pomieszczenia Pietra nr:
2.07 Marketing

2.08 Stazysci

2.10 Biuro

2.11 Biuro

2.12 Biuro

2.13 Biuro

2.14 Biuro

2.15 Kadry

2.16 Gtowny ksiegowy
2.17 Ksiegowos¢

2.18 Ksiegowos¢

2.19 Kasa

2.32 Biuro

2.35 Biuro

materiat

farba ceramiczna - klatki schodowe oraz korytarze

opis materiatu

farba ceramiczna, zmywalna do $cian i sufitéw

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

odpornosc na szorowanie — klasa |

bezpieczenstwo (zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO) - mniej niz
30g/I

odpornosc na zmywanie i szorowaniem, rozwaj bakterii, grzybow, plesni,
srodki dezynfekujace

matowa, kolor do ustalenia z uzytkownikiem z wyjatkiem toalet,
komunikacji ogélnej , w tym klatek schodowych i Sali konferencyjnej

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Piwnicy nr:
0.19 Klatka schodowa K1

Pomieszczenia Parteru nr:
1.04 Komunikacja

1.05 Klatka schodowa K3
1.11 Klatka schodowa K1
1.15 Komunikacja

1.24 Poczekalnia

1.25 Klatka schodowa K2
1.37 Komunikacja

Pomieszczenia Pietra nr:
2.01 Klatka schodowa K1
2.09 Klatka schodowa K2
2.20 Komunikacja
2.30 Klatka schodowa K3
2.31 Komunikacja

materiat

farba ceramiczna — pom. higieniczno - sanitarne (sufity oraz sciany tam
gdzie nie projektuje sie ptytek sciennych)




opis materiatu

farba emulsyjno - akrylowa , zmywalna do scian i sufitow, dedykowana do
pomieszczen wilgotnych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ oraz rozwaj
grzybdw i bakterii

charakterystyczne
witasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

bezpieczenstwo (zawartos¢ lotnych zwigzkow organicznych LZO) - mniej niz
30g/I

odpornos¢ na szorowanie — min.klasa Il

matowa, kolor do ustalenia z uzytkownikiem

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia piwnicy nr:
0.10 tazienka

Pomieszczenia Parteru nr:

1.02 Pom. Socjalne / ekspedycja
1.06 Przedsionek toalety meskiej
1.07 Toaleta Meska

1.08 Przedsionek toalety damskiej
1.09 Toaleta Damska

1.12 Przedsionek toalety meskiej
1.13 Toaleta meska

1.14 Wc damski + Niepetnosprawny
1.18 Przedsionek toalety damskiej
1.19 Toaleta damska

1.20 Przedsionek toalety meskiej
1.21 Toaleta meska

Pomieszczenia Pietra nr:

2.02 Pokdj $niadan

2.05 WC damskiej

2.06 WC meski

2.29 Aneks kuchenny

2.33 Sanitariat

2.34 Sanitariat

2.36 WC dla niepetnosprawnych
2.37 aneks kuchenny

materiat

farba lateksowa

opis materiatu

farba lateksowa do scian i sufitdw pomieszczen biurowych, pomocniczych
oraz pomieszczen piwnicy

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

bezpieczenstwo (zawartosc lotnych zwigzkéw organicznych LZO) - mniej niz
30g/I

odpornosc na szorowanie — min.klasa Il

matowa, kolor do ustalenia z uzytkownikiem z wyjatkiem toalet,
komunikacji i Sali widowiskowej

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia piwnicy z wyjatkiem 0.10 tazienka oraz 0.19
Klatka schodowa K1

Pomieszczenia Parteru nr:
1.16 Magazynek

1.17 Ksero

1.22 Archiwum podreczne
1.23 Kancelaria Ustjanowa
1.24 Poczekalnia

1.26 Kancelaria do spraw towiectwa
1.27 Inzynier nadzoru

1.28 Inzynier nadzoru

1.29 Biuro

1.30 Sekretarz

1.31 Biuro

1.32 Kancelaria tajna

1.34 Lesniczy

1.35 Straz lesna

1.36 Magazyn broni

Pomieszczenia Pietra nr:
2.03 Magazyn eksploatacja
2.04 Ksero




2.07 Marketing

2.08 Stazysci

2.10 Biuro

2.11 Biuro

2.12 Biuro

2.13 Biuro

2.14 Biuro

2.15 Kadry

2.16 Gtowny ksiegowy

2.17 Ksiegowos¢

2.18 Ksiegowos¢

2.19 Kasa

2.24 Garderoba

2.25 Nadlesniczy

2.26 Sala konferencyjna
2.27 Zastepca nadlesniczego
2.28 Zastepca nadlesniczego
2.32 Biuro

2.35 Biuro

Pomieszczenia budynku garazowego:
G.1 Garaz

G.2 Pom. Gospodarczego

G.3 Magazynek

materiat

farba dekoracyjna — akrylowo metaliczna — komunikacja, sala
konferencyjna

opis materiatu

Akrylowa metaliczna farba na bazie wodnej do scian i sufitow, pozwalajaca
na osigdgniecie dekoracji charakteryzujacej sie refleksami swietlnymi

odpornosc na szorowanie — dobra

matowa, doktadny kolor do ustalenia na etapie budowy z projektantem

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:
1.01 Hol gtéwny
1.03 Sala konferencyjna

Pomieszczenia Pietra nr:

2.21 Komunikacja

2.22 Komunikacja + poczekalnia

2.23 Sekretariat / biuro obstugi klienta

materiat

ptyty XPS — sciany fundamentowe , cokoty

opis materiatu

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm (budynek
administracyjny) i gr.10cm (budynek garazowy)

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda — min . 0,032W/mK

Klasa reakcji na ogien — Euroklasa E

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Sciany fundamentowe,

materiat

ptyty XPS - posadzka na gruncie w budynku administracyjnym

opis materiatu

Ptyty z twardego styropianu posadzkowego gr. 7 cm i 8cm min.EPS 100 -
150

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu min. kPa>100

Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda — min . 0,034W/mK

Klasa reakcji na ogien — Euroklasa E

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia piwnicy




materiat ptyty XPS - posadzka na gruncie w budynku garazowym
opis materiatu Ptyty z twardego styropianu posadzkowego gr. 5 cm (5+5cm) min.EPS 500
;:harakterystyczneI Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu min. kPa>500
wiasciwosci materiatu Z : P -
decydujace o jego Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda — min . 0,035W/mK

zastosowaniu

Klasa reakcji na ogien — Euroklasa E

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia budynku garazowego

materiat

Styropian posadzkowy akustyczny

opis materiatu

Ptyty styropianowe o tacznej gr. 6cm (40+20mm) po obcigzeniu oraz
43+22mm przed obcigzeniem

charakterystyczne
wtasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

Poziom sztywnosci dynamicznej SD 20-40 MN/m3

Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego tgcznie do minimum 30dB

Wykonczenie ptyt — krawedzie gtadkie

Klasa reakcji na ogien — Euroklasa E

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia pietra

materiat

tynk zewnetrzny mozaikowy

opis materiatu

tynk dekoracyjny - mozaikowy

charakterystyczne wtasci-
wosci materiatu decyduja-
ce o0 jego zastosowaniu

grubos¢ warstwy - 1-3mm

granulacja grysu - 0,8-1,6mm

odpornos¢ na warunki atmosferyczne

odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne

zmywalny

powtoka - strukturalna, dekoracyjna

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

cokoty budynku garazowego

materiat

Blacha powlekana na rabek - dach spadzisty

opis materiatu

Blacha ptaska stalowa o grubosci min.0,6mm na rabek stojacy w rozstawie co
30-40cm

charakterystyczne wtasci-
wosci materiatu decyduja-
ce o0 jego zastosowaniu

Wykonczenie powierzchni — ptaskie (klasyczne)

Dtugos¢ arkusza — min.8mb

Zabezpieczenia — ocynkowanie 350g/m2 obustronne oraz powtoka organiczna
na podktadzie zapewniajgca ochrone przed korozja i promieniowaniem UV

Wspotczynnik odpornosci na promieniowanie UV - 3-4

Wysokos¢ ragbka — 0k.2,5-3cm

Kolor RAL 6010 lub zblizony zgodny z orynnownaiem , obrébkami blacharskimi,
parapetami oraz $niegotapami, matowy

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Wszystkie dachy spadziste

materiat

Panel $cienny dekoracyjny

opis materiatu

Panele $cienne fornirowane z taczeniem niewidocznym

charakterystyczne wtasci-

Grubosc panela - 10-20mm




wosci materiatu decyduja-
ce 0 jego zastosowaniu

Maksymalna grubos¢ panela wraz podkonstrukcjg — do 80mm

Wymiary (formaty) — Panele docinane na wymiar 27,7cmx135cm zgodnie z
czescig rysunkowg, odstepy pomiedzy panelami 3mm

Sposéb wykonczenia — oktadzina naturalna — fornir - dgb jasny, skonsultowac¢
z projektantem przed zamdwieniem

Podkonstrukcja niepalna - aluminiowa

Klasyfikacja ogniowa — min.B-s1-dO

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:
1.01 Hol gtéwny

Pomieszczenia Pietra nr:

2.21 Komunikacja

2.22 Komunikacja + poczekalnia

2.23 Sekretariat / biuro obstugi klienta

materiat

Sufit podwieszany kasetonowy

opis materiatu

Ptyty sufitowe z mocowaniem systemowym do stropu na linkach

charakterystyczne
wiasciwosci materiatu
decydujace o jego
zastosowaniu

Rdzen - skalna wetna mineralna

Powierzchnia frontowa (widoczna) — welon pomalowany na biato

Powierzchnia tylna (niewidoczna) — welon z wtékna szklanego

Krawedzie trwate malowane

Wymiary (formaty) — 1800x600mm oraz 2100x600mm

Grubos¢ panela — 2-4cm

Typ taczenia - profil niewidoczny a ptyty w odleglosci od siebie do 1cm

Wspoétczynnik pochtaniania dzwieku Alfa w = min.1.0 (Klasa A)

Klasyfikacja ogniowa — klasa Al lub A2 — niepalny lub w wersji anglojezycznej
Class A Fire Rated

Kolor panela - biaty, powtoka antystatyczna, gtadka

pozycja przedmiaru lub
pomieszczenia

Pomieszczenia Parteru nr:
1.01 Hol gtéwny

1.03 Sala konferencyjna
1.15 Komunikacja

1.24 Poczekalnia

1.37 Komunikacja

Pomieszczenia Pietra nr:

2.20 Komunikacja

2.21 Komunikacja

2.22 Komunikacja + poczekalnia

2.23 Sekretariat / biuro obstugi klienta
2.31 Komunikacja

1.15 Wykaz drzwi z zestawieniami oku¢

Zgodnie z zatagczonymi za opisem kartami drzwi.

Uwaga! Karty poszczegdlnych drzwi nalezy rozpatrywac wraz z zestawieniem stolarki drzwiowej
(rys. nr A-5a i A-5b), gdzie znajdujg sie dodatkowe informacje nt kolorystyki oraz naswietli
bocznych wptywajacych na docelowa szerokos¢ otworu w murze.

Opracowat
mgr inz. arch. Marcin Musz







