D.06.01.01.23 Wykonanie umocnien skarp i dna rowow kamieniem technicznym
grubosci 16-25cm na betonie C16/20 gr 15 cm

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych umocnien ktore zostang wykonane w ramach projektu:

»Modernizacja nawierzchni drég gminnych na terenie gminy Frysztak "'

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp nast¢pujacymi sposobami:

— umocnienia skarp i dna rowow brukiem kamiennym grubosci 16-25cm na betonie C16/20 gr 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi sg:

— woda

—  kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— kamien techniczny/bruk kamienny
2.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008
2.4. Materialy na podsypke
Do wykonania podsypki piaskowej grubosci 10-15 cm nalezy stosowaé piasek naturalny spetniajacy

wymagania PN-B-06712.

2.5. Kruszywa
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy uzy¢ kruszywa zgodnie z PN-EN-06712



2.6. Bruk kamienny
Do wykonania umocnien z bruku kamiennego nalezy stosowa¢ materiatly zgodne z dokumentacjg
projektowa

2.6. Zaprawa cementowa
Do wykonania spoinowania umocnien z bruku kamiennego nalezy stosowaé zaprawe M20 lub beton
C16/20

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— roéwniarek,

— walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakoéw o rgcznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc

niedostepnych).

Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzycie innego
sprz¢tu pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton
osiggnat wytrzymatos¢, co najmniej 0,75 Re.

5.0 WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot:

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.3.Umocnienie skarp brukiem kamiennym

Umocnienie skarp brukiem kamiennym nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0 OBMIARR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostkg obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp brukiem kamiennym grubosci 15
cm na zaprawie betonowej wraz z fundamentem betonowym 0,3x0,8m pod umocnieniem poza $ciankg

wilotu i wylotu

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia brukiem grubos$ci obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowldkning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.

przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw



