D - 03.01.03 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ushug zwigzanych z czyszczeniem drogowych urzadzen odwadniajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ustug w ramach zadania pn.:

»Modernizacja nawierzchni dr6g gminnych na terenie gminy Frysztak”
1.3. Zakres czynnoSci objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia czynnosci zwigzanych z
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie statej droznosci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:
a) kratek wpustowych,
b) studzienek rewizyjnych,
€) studzienek odwadniajacych mostowych,
d) kolektorow kanalizacyjnych, rur spustowych i przykanalikow,
e) odwodnienia liniowego,
f) wylotow sgczkow,
g) separatorow.
Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w stalej droznosci ma decydujace znaczenie dla wtasciwego
utrzymania drogowych obiektow inzynierskich, ich trwalo$ci i zabezpieczenia przed réznorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego, w
postaci piasku, namutu, blota, szlamu, lisci, galezi, Smieci, itp., utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz z okre$leniami podanymi w
pkcie 1.4 OST: D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi”, D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”, D-
03.03.01 ,,Saczki podiuzne”, D-03.04.01 ,,Studnie chionne”, D-03.05.01 ,.Zbiorniki odparowujace”, D-
06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”, D-06.05.01 ,,Saczki poprzeczne w poboczu”, D-08.05.00 ,,Scieki”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywanych ustug

Ogolne wymagania dotyczace czyszczenia odwodnien podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ustug

Wykonawca przystgpujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
1) samochody cigzarowe
2) myjki ci$nieniowe
3) urzadzenia do czyszczenia kanalizacji

Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkow transportowych
spetniajacych wymagania okreslone w pkcie 5.

5. WYKONANIE USLUG

5.1. Ogolne zasady wykonania ustug
Ogolne zasady wykonania ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie kratek, wpustéw Sciekowych, rur odwodnieniowych i studzienek

Oczyszczenie kratek i wpustow $ciekowych mostowych mozna wykonaé recznie za pomocy
cienkich zaostrzonych narzedzi w ksztalcie ptaskownika lub za pomocg wody pod ci$nieniem, tak aby
zapewni¢ swobodny odptyw wody z jezdni mostu.

Po oczyszczeniu i zdjeciu kratek, wykonawca dokona oczyszczenia rur spustowych i studzienek
scickowych az do spodu osadnikow.

Studzienki $ciekowe moga by¢ oczyszczane rg¢cznie przy uzyciu lopat i szufli do wyciagania osadu z
osadnikow wpustdow ulicznych lub przy uzyciu samochoddéw specjalnych prozniowo-ssacych,
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod
ciSnieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikow, ktorymi
nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez kanaly.

5.3. Oczyszczenie studni rewizyjnych

Studzienki rewizyjne zaleca si¢ czys$ci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami
podanymi w pkcie 5.4, z ew. recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:
a) dowolnych $rodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywang skrzynia, jesli nieczystosci
po dlugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace,
1 wywiez¢ je na skladowisko odpadow.

5.4. Oczyszczenie kolektorow i przykanalikéw

Zaleca si¢ oczyszczenia kolektorow i przykanalikow za pomoca przeciggania przez przewody:
linek ze szczotka Iub tlokiem, wiader kanatowych, czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych,
skrecanych zerdzi, motopomp przepuszczajacych silny strumien wody lub za pomocg specjalnych
samochodow z urzadzeniami ssgco-ttoczacymi do cisnieniowego czyszczenia przewodow.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym S$rodkiem transportu na
sktadowisko odpadow.

5.5. Oczyszczenie separatorow

Oczyszczenie separatorow z wszelkich zanieczystosci nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie
przy uzyciu topat lub tadowarek czerpakowych z zastosowaniem wciagarek.
Wybrany osad nalezy wywiez¢ dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko odpadow.

5.6. Oczyszczenie wylotow saczkow podtuznych i poprzecznych

Oczyszczenie polega na rgcznym wybraniu, z wnegtrza koncowego odcinka rurociagu
drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia.

Przy wigkszej ilo$ci usunigtych zanieczyszczen nalezy je wywiez¢ dowolnym srodkiem transportu
na sktadowisko.

5.7. Oczyszczenie odwodnienia liniowego

Oczyszczenie mozna wykonaé recznie lub za pomoca wody pod ci$nieniem, tak aby zapewnic
swobodny odptyw wody odwodnieniem liniowym z odwadnianej powierzchni.
Usunigte zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko.



5.8. Skladowiska odpadéow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywaé na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- sktadowiskach wtasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wilasciwe
wtadze ochrony §rodowiska.
Wydobyte zanieczyszczenia, w celu wywiezienia na sktadowiska odpadow, nalezy tadowac¢ do:
a) dowolnych srodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych zapachow,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywang skrzynia, jesli nieczystosci
po dlugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace.

Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby
splywy deszczowe nie mogly przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano
lub wprowadza¢ nieczysto$ci do wdd gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH USLUG

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci wykonywanych ustug

Ogolne zasady kontroli jakosci wykonywanych ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania uslug

W czasie wykonywania czynno$ci nalezy przeprowadza¢ ciagla kontrole poprawnosci
oczyszczania urzadzen odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

6.3. Kontrola powykonawcza

Dostarczenie do zamawiajacego dokumentdéw potwierdzajacych utylizacje zanieczyszczen
wydobytych z urzadzen odwadniajacych.

7. OBMIAR WYKONYWANYCH USLUG

7.1. Ogolne zasady obmiaru wykonywanych ustug

Ogolne zasady obmiaru wykonywanych ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest dla
oczyszczenia:
a) kratek — szt. (sztuka),
b) rur spustowych i przykanalikow — m (metr),
¢) kolektorow - m (metr),
d) odwodnienia liniowego - m (metr),
e) studni rewizyjnych - szt. (sztuka),
f) separatorow - szt. (sztuka),

8. ODBIOR WYKONYWANYCH USLUG

Ogolne zasady odbioru wykonanych ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, je$li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie ustug zwigzanych z czyszczeniem odwodnienia,
- organizacja terenu prowadzonych prac w tym dokonanie ewentualnych zaje¢ pasa drogowego,
- dostawg i prace sprzetu do wykanania ustugi,
- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
- zebranie i wywo0z zanieczyszczen,
- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy,
- kontrole i pomiary,
- utylizacja zanieczyszczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



