Zatacznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia
Wymagania dotyczgce opraw LED

Lp.

Opis parametru

Wymagana wartos¢

Optyka, uktad optyczny
oprawy

1. Modut LED oprawy musi mieé zintegrowang grupe soczewek ksztattujgcych
rozsyt Swiatfa dla drég o identycznej charakterystyce, a catkowity strumien
Swietlny oprawy ma by¢ suma strumieni poszczegdlnych soczewek, kazda
dioda w module LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajacg emitowacd $wiatto rdwnomierne na catg oswietlang przez
oprawe powierzchnie w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu
Swiatta w przypadku przepalenia sie ktérejkolwiek z diod.

2. Nie dopuszcza sie oprawy z modutem jednosoczewkowym. Oprawa musi by¢
wyposazona w modut LED o nastepujacych cechach:

1) temperatura barwowa CCT 4000°K (+/- 5%);
2) wskaznik oddawania barw CRI > 70,3.

3. Oprawa musi posiadac skutecznosc¢ swietlng (po uwzglednieniu wszelkich
strat strumienia $wietlnego liczony jako strumien Swietlny oprawy - po szkle
do catkowitej mocy koficowej oprawy) co najmniej 150 Lm/W i posiada¢
certyfikat ENEC i ENEC+.

Wykonanie oprawy

1. Korpus oprawy wykonany z aluminium cisnieniowo odlewanego bez
elementéw plastikowych i oston z blach.

2. Kolor szary, malowany metodga proszkowa.

Montaz oprawy

1. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie lub na
wysiegniku, w kolorze oprawy i wykonany z tego samego materiatu
co oprawa.

2. Mozliwo$é montazu oprawy na stupie/wysiegniku o srednicy wysiegnika 46 -
60 mm.

3. Regulacja winna odbywac sie za pomocg przegubu zintegrowanego z oprawa,
umozliwiajgc montaz oprawy na wysiegniku z regulacjg +/- 20°. Przegub
montazowy ma by¢ w kolorze oprawy.

4. Elementy mocujace oprawe na stupie/wysiegniku ($ruby, podktadki, klamry
mocujgce) muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Konstrukcja oprawy

Oprawa musi posiadac:

1) budowe wykonang tak, aby po otwarciu mozliwy byt bezposredni
dostep do komory zasilania, bez uzycia narzedzi;

2) ksztatt ptaski, korpus gtadki bez ozebrowania, o oporze bocznym
wiatru mniej niz 0,065 m2;




3) beznarzedziowe otwieranie oprawy;
4) zasilanie nominalne 230V, 50Hz (+/- 10% );

5) klosz wykonany z ptaskiego, przezroczystego hartowanego szkta,
o odpornosci wg klasyfikacji IK na poziomie min. 08;

6) zasilacz wyposazony w sciemniacz w systemie DALI lub DALI2 - 0-10 V
i/lub 1-10 V;

7) system odcinania napiecia w momencie otwarcia oprawy;

8) filtr regulujacy cisnienie miedzy oprawa a otoczeniem zewnetrznym
(filtr ten ma wyeliminowac kondensacje pary wodnej w komorze
oprawy), wbudowany w oprawe jako jej integralny element;

9) wage nie wiekszg niz 10 kg;
10) zakres temperatury pracy oprawy od -35°do 40°;

11) zabezpieczenie termiczne z czujnikiem zamontowanym na panelu diod
LED, przeciwdziatajace przegrzaniu zrdodta Swiatta;

12) ochrone przepieciowg co najmniej 10 kV;
13) szczelnosSci oprawy co najmniej IP 66;
14) wspdtczynnik mocy cos ¢ min. 0,93 dla znamionowej mocy;

15) zamontowane w goérnej czesci oprawy, standardowe gniazdo typu
Zhaga (zgodne z Book 18), niskonapieciowe lub NEMA 5 (standard
ANSI C136.41), umozliwiajgce montaz sterownikdw/ kontroleréw bez
ingerencji we wnetrze oprawy.

Klasa ochrony
przeciwporazeniowej

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej, zgodna z normg PN-EN 60529 - Stopnie
ochrony zapewnianej przez obudowy lub réwnowaznym systemem odniesienia.

Normy , dyrektywy,
deklaracje, certyfikaty

1. Oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego
lamp i systemoéw lampowych wedtug normy PN EN 62471:2010 - RG1.

2. Oprawa ,musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci UE.

3. Oprawa ma spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. L 76 z 24.3.2009).

4. Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-3
,PN-EN 60598-1:2015/A1:2018,0raz spetnia¢ standardy obowigzujacej
dyrektywy niskonapieciowej LVD.

5. Oprawa musi by¢ wyprodukowana zgodnie Dyrektywg 2011/65/UE, zwana
dyrektywa RoHS, ktdra okresla zasady ograniczania stosowania
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

6. Oprawa musi posiadac certyfikat / licencje ENEC lub certyfikat réwnowazny
wydany w programie typu 5 zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17067
w nadzorze, z zachowaniem rezimow produkgji i jej powtarzalnosci.
Certyfikat typu 5 ma by¢ wydany przez niezalezng jednostke badawczg
majgcg w zakresie takie badania, akredytowang w PCA (Polskie Centrum
Akredytacji).

7. Trwatos¢ strumienia swietlnego w czasie nie mniej niz L80 dla 100 000 h




pracy, przy Ts (Tc)=85°, wraz z prognozg zgodnie ze wzorem Memorandum
Technicznym TM-21.

7. Gwarancja 5 lat gwarancji na zainstalowanga oprawe.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkéw dowodowych. Dla potwierdzenia,
ze oferowane produkty spetniajg wymagania dotyczace:
1) parametrow technicznych - wymagane jest ztozenie kart katalogowych producenta opraw;
2) zgodnosci z wskazanymi normami lub przepisami - odpowiednie karty katalogowe, certyfikaty/licencje ENEC
lub certyfikat typu 5 w nadzorze.



