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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA SA utozonej pod budowana zatoczkg autobusowg w ul. Niepodlegtosci
w Barlinku w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodleglosci - Rynek w Barlinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA SA.
W zakres robdt wchodza:
- obstuga geodezyjna tj tyczenie i powykonawczy operat geodezyjny,
- nadzoér wiascicielski 1 odbior koricowy ze strony przedstawiciela gestora sieci,
- sprawdzenie droznosci rur kanalizacji czgSciowo zajetych 1 wolnych przed
przebudowag/zabezpieczeniem ze sporzadzeniem protokotu,
- przygotowanie trasy tj. reczne rozebranie nawierzchni chodnikowej (po za zakresem
budowy zatoczki),
- zaglebienie istniejgcej kanalizacji oraz rozbudowa przgsta kanalizacji o 2 dodatkowe
otwory pod budowang zatoczkg autobusows,
- przebudowa studni kablowej tj. rozbidrka istn, korpusu studni i odbudowa studni z
bloczkéw betonowych w rozmiarze SKR2 z ramg i pokrywatypu ciezkiego w klasie
D400 najazdowa,
- sprawdzenie droznosci rur kanalizacji czgSciowo zajetych 1 wolnych po
przebudowie/zaglegbieniu ze sporzagdzeniem protokotu,
- zabezpieczenie odcinka kanalizacji kablowej wielootworowej zbrojong tawg betonowa,
- odtworzenie nawierzchni chodnikowej (po za zakresem budowy zatoczki),
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4.  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z projektem,
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robodt, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
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1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza, atesty, i protokoly z pomiardw .
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byé
omowione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane przez
osoby uprawnione.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
przedmiarem robét i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wplyw na jakos¢ rob6t, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP.

1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowigzujace przepisy ochrony $rodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
spowodowanym podczas realizacji robot przez jego pracownikow.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materialy stosowane do robdt maja
posiada¢ aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez uprawnione organy.

1.13. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP. Zapewnié stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materialy

Stosowane materialy i osprzgt powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowe;
oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw. Zastosowanie innych
materiatéw jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
prOJektoweJ zmian uzgodmonych w obowigzujacym trybie z Inwestorem i uzytkownikiem.
Uzyte inne materialy i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.

Materialy dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
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watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywania robét, materiaty nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez nadzér przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych wskutek wpltywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ skladowane na stosie na podtozu plaskim a wysokogé
sktadowania nie moze by¢ wigksza niz 1m.

Studnie, ramy, pokrywy

Typ studni stosowaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjg dokumentacji
technicznej — studnia SKR2 o wymiarze zewngtrznym 1650x1060x1360mm(dtugosé, szerokosé,
wysokos¢)

Typ ramy i pokrywy stosowaé zgodnie =z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
dokumentacji technicznej — rama i pokrywa obetonowane w klasie D400 (obcigzenie do 40T),
pokrywa z wietrznikiem z logo gestora sieci, w wersji stalowej ocynkowanej, najazdowa.

Rury

Powinny by¢ wykonane z materiatléw wytrzymatych mechanicznie i chemicznie zgodnie =z
dokumentacjg techniczng.

Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych, z jakimi
nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwg wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig kabli.

3. Sprzet

Sposéb wykonywania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie
zastosowanie nastgpujgcego sprzetu:

- ubijak spalinowy,

- wciggarka reczna,

- sprezarka,

4. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu

1 zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczego6lnych elementow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- T1

5 Wykonywanie roboét

Wykonawca przed przystapieniem do robét opracuje i przedstawi zamawiajgcemu do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

5.1.  Trasowanie — obsluga geodezyjna

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé — metodami geodezyjnymi przez
uprawnionego geodete — wyznaczenia punktéw dla przebudowy studni, rozbudowy kanalizacji
kablowej, taw betonowych.

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaru geodezyjnego i opracowaé operat geodezyjny
powykonawczy.

5.2. Nadzor wlascicielski, odbior

Przebudowywane/zabezpieczane sieci telekomunikacyjne majg charakter sieci magistralnych
badz lokalnych i ich przebudowa/zabezpieczenie odbywaé sie bedzie na czynnych kablach.
W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia ORANGE Polska SA, o
zamiarze rozpoczgcia robdt przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, celem przejecia placu
budowy oraz wystgpi¢ o ustanowienie cigglego nadzoru na czas przebudowy (ptatny nadzor
wilascicielski).

5.3.  Sprawdzenie droznosci otworow kanalizacji kablowej przed przebudowg

Przed przystgpieniem do prac wykonaé rgcznego sprawdzenia droznosci otwordw kanalizacji
kablowej przgset objetych przebudowg-zaglebieniem. Ze sprawdzenia opracowaé protokot i
przekaza¢ do inspektora petnigcego nadzér wiascicielski ze strony operatora.

5.4. Przygotowanie trasy — rozbiorka nawierzchni chodnikowej

Przed przystapieniem do prac wykona¢ recznej rozbiérki nawierzchni chodnikowej (zakres poza
budowang zatoczka) ze zmagazynowaniem demontowanej kostki chodnikowej do ponownego
uzycie przy odtwarzaniu nawierzchni chodnikowe;.

5.5 Zaglebienie i rozbudowa kanalizacji kablowej

Na odcinku miedzy studniami ZB359 i ZB360 oraz na odcinku 6,0m od ZB359 w kierunku
ZB358 nalezy odkopac cigg rur kanalizacji rozdzielczej, po czym nalezy zaglebi¢ istniejacy cigg
rur tak aby rzedna goéry zaglebionych rur znajdowata sie na glebokosci 0,8m od projektowane;j
rzgdnej nawierzchni zatoczki autobusowe;.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia ciagu rur kanalizacji rozdzielczej RPP100mm nalezy
wykorzysta¢ przedluzenia w postaci rury dwudzielnej A120PS zapinanej na rurze RPP100mm
(W przypadku przedtuzania na kielichu rury RPP100mm) lub rury dwudzielnej A110PS
zapinanej na rurze RPP100mm (w przypadku przedtuzania na gladkiej korcéwce rury
RPP100mm). Zapinang rur¢ dwudzielng nalezy uszczelni¢ zaréwno na koncach jak i wzdtuznie
by nie dopusci¢ do zamulenia przediuzanej rury kanalizacji rozdzielcze;j.

Dodatkowo nalezy rozbudowacé istniejaca kanalizacje kablowa o 2 dodatkowe otwory na odcinku
migdzy studniami ZB359 i ZB360. Do rozbudowy wykorzysta¢ nalezy rury RHDPEp
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110/6,3mm. Rury rozbudowywanej kanalizacji nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej studni kablowej
ZB360 i przebudowywanej studni ZB359.

Glgbokos¢ ufozenia rur rozbudowywanej kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni chodnika wynosito min. 0,6m a pod projektowana
zatoczka autobusowg min 0,8m (nalezy dostosowaé sie do istniejgcej rzednej chodnika i
projektowanej rzgdnej zatoczki autobusowej).

Rury rozbudowywanej kanalizacji uktada¢ po trasie istniejgcej kanalizacji rozdzielczej z rur
RPP100mm. Koncdwki rur uszczelni¢ w obu studniach.

Przed ufozeniem zagltebianych rur kanalizacji kablowej i rozbudowywanej kanalizacji kablowej
dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie
wyrownane. Rury kanalizacji kablowej uktadane w wykopie powinny byé zasypywane najpierw
warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.

W pofowie glebokosci zaglebianej i rozbudowywanej kanalizacji nalezy ulozyé tasme
ostrzegawczg z przewodem sygnalizacyjnym.

Odkopywanie i zagtebianie ciggu kanalizacji rozdzielczej powinno by¢ wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia ciggu rur kanalizacji a tym samym réwniez
czynnych kabli rozdzielczych wieloparowych oraz kabli swiattowodowych OTK (w kanalizacji
wtornej] HDPE32mm i mikrokanalizacji DB10mm).

Wykop powinien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik
zageszcezenia powinien by¢ rowny 1,0.

Prace budowlane wykonane zostang metodg wykopu otwartego.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

5.6. Przebudowa studni kablowej

Studnia kablowa typu SKR-2 zaopatrzona w ramg¢ i pokrywe cigzkg w klasie D400 w wersji
stalowej ocynkowanej najazdowej powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami ZN-96/TP
S.A.-023. Korpus studni powinien tworzy¢ komorg¢ o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
wymaganiami ww. normy. Komora studni powinna mie¢ $ciany pionowe, $ciany nie powinny
mie¢ ostrych wystepow ani ostrych krawedzi.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji
teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystgpowaly przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne
pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byé
uszczelnione, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani
na odwro6t. Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.

Rzg¢dng ramy i pokrywy studni kablowej nalezy dostosowa¢ do projektowanej rzednej zatoczki.
Po wybudowaniu studni wykop powinien by¢ zasypany piaskiem zaggszczonym warstwami co
20 cm — wskaznik zaggszczenia powinien by¢ réwny 1,0.

5.7. Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji kablowej po przebudowie/zaglebieniu

Po zaglebieniu kanalizacji wykona¢ recznego sprawdzenia droznosci otworéw kanalizacji
kablowej przgset objetych przebudowg-zaglebieniem. Ze sprawdzenia opracowaé protokét i
przekazaé do inspektora petnigcego nadzor wiascicielski ze strony operatora.
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5.8. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

W miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenie tj. pod budowang zatoczka autobusows
infrastrukture¢ telekomunikacyjng nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ zbrojong tawg betonowa
0,6m/0,9m. Lawe budowaé nalezy metoda wykopu otwartego. Lawe betonowg zbrojong o
grubosci 0,15m uktada¢ na nadsypce piaskowej o grubosci min 0,2m (warstwie dylatacji od rur
kanalizacji kablowej).

Wykop powinien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik
zaggszczenia powinien by¢ rowny 1,0. Prace zwigzane z budowg tawy nalezy skoordynowaé z
robotami ziemnymi/brukarskimi/drogowymi.

5.9. Odtworzenie nawierzchni chodnikowej

Po  wykonaniu prac zwigzanych z  przebudowsg/zabezpieczeniem  infrastruktury
telekomunikacyjnej wykona¢ recznego odtworzenia nawierzchni chodnikowej (zakres poza
budowang zatoczkg) na podsypce piaskowo-cementowej ze zmagazynowanej zdemontowane;
kostki chodnikowe;j.

5.10. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy wykonac dokumentacje powykonawcza zawierajaca
naniesione ewentualne zmiany do projektu oraz operat geodezyjny powykonawczy, wyniki
sprawdzen i préb etc.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci i odbiér powinny byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jako$¢ wykonanych robét, zastosowanych materiatdw oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- glebokosci utozenia rur, podsypki etc.

- izolacja przeciwwilgociowa $cian studni

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty ujg¢te zakresem okreslonym w umowie, oraz
ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona
bedzie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg w trakcie trwania robot.
Jednostka obmiaru jest:

- dlarur, rur ostonowych, tawy betonowej — 1m,

- dla studni — 1szt,

- dla pokryw i ram studni — 1 szt
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8. Odbior robét

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlegaé bedzie przebudowa studni kablowej, budowa tawy betonowe;,
rozbudowa kanalizacji kablowej, zagtebienie kanalizacji kablowe;j.

Polegac bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- zastosowania prawidtowych rur,

- prawidtowosci wykonania podsypki i nasypki,

- prawidtowosci wykonania studni kablowej, koordynacji z rzednymi terenu etc..

oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbiodr poszczegdlnych czgdcei robot powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu dalszych
prac.

Odbior robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiardéw i stwierdzeniu wykonania wszystkich rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi normami i przepisami. Z odbioru powinien by¢
sporzadzony protokét.

8.2. Odbior koncowy.

Odbior koficowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt stanowiagcych zakoniczony
odrebny element technologiczny lub obiekt wynikajgcy z harmonogramu realizacji.

Do odbioru nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt objetych Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majacymi
wplyw na wykonanie zadania.

Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotgczyc:

- protokoty robét ulegajacych zakryciu,

- atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- inwentaryzacje geodezyjna,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty pomiarowe i sprawdzeniowe.

Z odbioru sporzadzony zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia koricowego z Wykonawcg robot.

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz
oceng jakosci robdt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiardw.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- montaz elementéw przebudowywanych ,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robdt,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.
- nadzory i odbiory koncowe
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Przepisy i normy zwigzane
Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864),

ZN-96/TP S.A. - 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Zlaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania
1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
1 badania.
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