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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury elektrycznej ENEA
Oswietlenie sp zoo ulozonej w budowanej zatoczce autobusowej w ul. Niepodleglosci
w Barlinku w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodleglosci - Rynek w Barlinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu przebudowy
infrastruktury elektrycznej ENEA Oswietlenie sp zoo.
W zakres robot wchodza:

- obstuga geodezyjna tj tyczenie i powykonawczy operat geodezyjny,

- przygotowanie trasy tj. reczne rozebranie nawierzchni chodnikowej (po za zakresem
budowy zatoczki), reczne i mechaniczne kopanie rowow kablowych, wykonanie
przecisku z zaciggnigciem rury przepustowej, wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie uziomu dla stupéw o$wietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych tj. utozenie
w rowie kablowym bednarki, zabicie uzioméw pionowych pretowych, potgczenie przez
spawanie zwodow uziemiajacych,

- budowa linii kablowej z zarobieniem koficowek kablowych i podigczeniem pod zaciski
w ztgczach stupowych tj. utozenie rur ostonowych DVRS50 na wejsciu kabli do korpusu
stupéw, reczne ukfadanie kabli w rowie kablowym i zacigganie do rur ostonowych
i przepustowych, wykonanie nadsypki piaskowej i ulozenie folii ostrzegawczej,
zarobienie konicowek kabla i podtaczenie pod zaciski w ztgczach stupowych,

- montaz i przestawianie stupéw oswietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych tj.
zabudowa fundamentéw prefabrykowanych F160, zabudowa nowego stupa oé$wietlenia
ulicznego na fundamencie, zabudowa nowego wysiggnika na nowym stupie, zabudowa
istniejgcej oprawy na nowym wysiggniku (oprawa zdemontowana z kolidujacego starego
stupa o$wietlenia ulicznego), zaciagniecie nowego kabla wewnatrz stupa i wysiegnika,
zarobienie i podtagczenie koncoéwek kabla pod zaciski w ztgczu stupowym, zabudowa
istniejgcego stupa o$wietlenia ulicznego na fundamencie (przestawienie istniejacego
stupa z wysiggnikiem, oprawg, okablowaniem wewngtrznym i ztgczem stupowym),
zabudowa istniejgcych stupow oswietlenia przejscia dla pieszych bezposrednio w ziemi
(przestawienie istniejgcych shupow oswietlenia przejscia dla pieszych z oprawa,
okablowaniem wewnetrznym i ztagczem stupowym),

- zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni chodnikowej (po za zakresem budowy
zatoczki),

- pomiary tj. pomiar rezystancji izolacji dla linii kablowych, pomiar skutecznosci
zerowania, pomiar rezystancji uziemiania,

- demontaze tj. demontaz do ponownego montazu stupa o$wietlenia ulicznego, stupow
oswietlenia przejscia dla pieszych, demontaz do utylizacji stupa o$wietlenia ulicznego,
demontaz lini kablowej ziemnej i napowietrzne;j,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3
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1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem,
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robét, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ powykonawcza, atesty, i protokoty z pomiaréw .
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byé
omowione i podpisane przez osobg uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane przez
0soby uprawnione.

1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
przedmiarem robdt i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wplyw na jakos¢ robdt, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP.

1.10. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowigzujace przepisy ochrony s$rodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
spowodowanym podczas realizacji robot przez jego pracownikow.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materialy stosowane do robot maja
posiada¢ aprobatg techniczng i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez uprawnione organy.
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1.13. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzgdzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2 Materialy

Stosowane materialy i osprzgt powinny byé zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej
oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow. Zastosowanie innych
materialéw jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inwestorem i uzytkownikiem.
Uzyte inne materialy i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.
Materialy dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakosé wykonywania robét, materiaty nalezy poddac
badaniom okreslonym przez nadzér przed ich wbudowaniem.

Materialy na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych wskutek wpltywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ skladowane na stosie na podfozu ptaskim a wysokosé
sktadowania nie moze by¢ wieksza niz 1m.

Przewody i kable elektroenergetyczne

Typ przewodow 1 kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody
wielozytlowe.  Zyly przewodéw wielozytowych musza posiada¢ rézne barwy izolacji..
Przewody instalacyjne stosowa¢ na napigcie znamionowe (1kV). Stosowaé przewody z
zytami aluminiowymi dla linii kablowej oraz miedzianymi dla kabla zasilajgcego oprawe. .

Rury

Powinny by¢ wykonane z materialtow wytrzymatych mechanicznie i chemicznie zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny byé gtadkie lub powleczone
warstwa wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Stup os$wietleniowy

Stupy wykonane ze stali ocynkowanej. Wysokos¢ robocza 9,0m. Grubosé $cianki 4,0mm. Stup
stozkowy z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji. Srednica wierzchotka ¢60mm. Otwory
rewizyjne dla montazu zlacza bezpiecznikowego stupowego. Montaz na prefabrykowanym
fundamencie betonowym. Stup zgodny z typem stupéw zabudowanym w ul. Niepodlegtodci tj.
istniejgcych stupéw prod. ELMONTER zabudowanych w rejonie przebudowy np. stup CN
9/4/64/F160.
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3. Sprzet

Sposob wykonywania robdt powinien byé zaakceptowany przez Zamawiajacego. Przewiduje sie
zastosowanie nastgpujgcego sprzetu:

- ubijak spalinowy,

- wciggarka reczna,

- spawarka,

- miot wyburzeniowy,

- zuraw samochodowy,

- podnosnik samochodowy,

- zespot pradotworczy,

- minikoparka

4, Transport

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu

1 zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca przystgpujacy do budowy powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa do kabli,

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementow.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca przed przystapieniem do robét opracuje i przedstawi zamawiajacemu do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z przebudows infrastruktury elektryczne;.

5.1.  Trasowanie — obsluga geodezyjna

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ — metodami geodezyjnymi przez
uprawnionego geodet¢ — wyznaczenia punktéw dla przebudowy linii kablowe;j, zabudowy
stupow oswietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych.

Po zakoficzeniu prac dokona¢ pomiaru geodezyjnego i opracowaé operat geodezyjny
powykonawczy.

5.2. Nadzér wlascicielski, odbiér

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ ENEA Os$wietlene, o zamiarze rozpoczecia
robdt przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem, celem przejecia placu budowy oraz
wystgpi¢ o ustanowienie ciagtego nadzoru na czas przebudowy.
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5.3. Przygotowanie trasy — rozbiorka nawierzchni chodnikowej, wykop, przecisk,
podsypka

Przed przystapieniem do prac wykonaé recznej rozbiérki nawierzchni chodnikowej (zakres poza
budowang zatoczk3) ze zmagazynowaniem demontowanej kostki chodnikowej do ponownego
uzycie przy odtwarzaniu nawierzchni chodnikowe;.

Roboty ziemne zwigzane z budowa wlz do stupéw oswietleniowych wykonaé¢ metodg
odkrywkowg — wykopu otwartego recznie i mechanicznie oraz przewiertu mechanicznego
(przejscie pod ulicg Staromiejska). Wybudowana rura przepustowa musi zapewnial rezerwe
50% miejsca dla ewentualnej instalacji dodatkowych kabli.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1m.

5.4. Wykonanie uziomu

Przebudowywane stupy nalezy uziemi¢c. W tym celu we wspélnym wykopie z kablem
zasilajgcym w odlegtosci 0,2m od kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn25x4mm.

Bednarke uktada¢ migdzy przebudowanymi stupami 111/2/So18-I11/3/So18-111/4/So18—
111/4/So18/ul oraz dodatkowo wykona¢ uziom pionowy szpilkowy o dtugosci 3,0m z preta
uziemiajgcego ¢17,2mm przy stupach 111/2/S018, 111/4/So18/ul i 111/4/So18/u2, tj przy 1-wszym
i ostatnich stupach objetych przebudows. Do uziemienia stupdw wykorzystaé zacisk uziemiajacy
stupa. W kazdym stupie przewdd PEN nalezy potaczy¢ ze stupem.

5.4. Budowa linii kablowej z zarobieniem koncéwek kablowych i podlgczeniem

W ramach przebudowy nalezy utozy¢ nowy kabel przetaczajacy YAKY 4x25mm2 od istn. stupa
IIl/1/s018 do nowego stupa I1I/2/So18 i dalej do przesuwanego stupa I11/3/S018, istniejacego
stupa I11/4/Sol8 i przesuwanych slupéw oswietlenia przejécia dla pieszych II1/4/Sol8/ul
1111/4/So18/u2.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 bezposrednio w wykopie oczyszczonym
z kamieni i wyréwnanym na gigbokosci 0,5m w istniejagcym i projektowanym chodniku
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm a przy przejsciu poprzecznym pod jezdnig
ul. Staromiejskiej w wybudowanej przewiertem rurze przepustowej SRSgl10/6,3mm, oraz
pod jezdnig ul. Niepodlegtosci w istniejacej rurze przepustowej. Rury ostonowe na obu kofcach
nalezy uszczelni¢ ksztaltkg uszczelniajgca.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz -5°C lub nie nizsza
od tej jakg zaleca producent kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (3% dhugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Utozony  kabel nalezy
zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dlugosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ byé nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci
w trwale oznaczniki o tresci : typ kabla, uzytkownik, rok utozenia, rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: wejsciach do stupow, rur
ostonowych etc.

Przy stupach nalezy zostawi¢ wypetlony (w pionie) zapas min. 2,5m kabla.
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Kabel nalezy wprowadza¢ do stupa w gietkiej rurze gruboéciennej o srednicy 50mm
np. DVR50mm na odcinku min 40cm. Otwory rury z kablem nalezy zabezpieczyé folig aby nie
dopusci¢ do przedostawania si¢ piasku.

Wnetrze stupa po wprowadzeniu kabli nalezy wypeini¢ piaskiem 20 cm powyzej otworu
wprowadzenia kabla. Na wprowadzonych kablach zabudowaé glowice termokurczliwe typu
SKF 3M lub réwnowazne. Obrane i zarobione koricowki kabli wprowadzié¢ na stupowe zlacza
np. IZK.

Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.5 Montaz i przestawianie stupow

Istniejgcy zmodernizowany stupa o$wietlenia drogowego nr 11/3/So18  prod. ELMONTER
z wysiggnikiem i oprawg LED na nalezy zdemontowaé i posadowié¢ na nowym fundamencie
prefabrykowanym F160 zabudowanym poza zakres kolizji.

Stary likwidowany stup stalowy (o ztym  stanie  technicznym) nr 1II/2/Sol8 nalezy
zdemontowa¢ i zda¢ do utylizacji. Opraw¢ ze zdemontowanego stupa nalezy zdemontowaé
1 zmagazynowa¢ do ponownego montazu. Poza zakresem kolizji nalezy zabudowaé nowy
fundament prefabrykowany F160, na ktérym nalezy zabudowaé nowy stup stalowy ocynkowany
o grubosci Scianki min 4,0mm, o wysokosci roboczej 9,0m, stozkowy z trwalym oznaczeniem
typu i roku produkcji, Srednica wierzchotka ¢60mm, posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa CE.
Zabudowywany nowy stup musi nawigzywaé do juz istniejgcych stupow prod. ELMONTER
zabudowanych w rejonie przebudowy np. stup CN 9/4/64/F160. Stup wyposazyé w nowy
wysiggnik o dfugosci 1,0m i oprawe¢ LED zdemontowang z kolidujgcego starego stupa
[1I/2/So018. Od ztacza IZK do oprawy utozy¢ kabel okragty YDY 3x2,5mm?2.

Istniejgce przesuwane stupy o$wietlenia przejscia dla pieszych nalezy zabudowaé bezposrednio
w ziemi. Czg¢s¢ podziemng stupdw oraz czg$¢ nadziemng (40cm ponad poziom terenu)
zabezpieczy¢ dodatkowo przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub
rownowazng. Wszystkie przebudowywane stupy nalezy sytuowaé w ten sposdéb aby
zlokalizowa¢ wngke kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig i ustawiong w sposob
umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac eksploatacyjnych.

Do stupéw oswietlenia przejscia dla pieszych oraz do fundamentu F160 stupéw o$wietlenia
drogowego wsypa¢ piasek — zwir do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do
stupa/fundamentu.

Stupy oswietlenia przejscia dla pieszych oraz fundamenty F160 stupéw o$wietlenia drogowego
powinny by¢ wkopywane w ziemi na gigbokosci min 120cm dla stupéw os$wietlenia  przejscia
dla pieszych oraz 160 cm dla fundamentu F160 stupéw o$wietlenia drogowego.

5.6 Zasypywanie wykopu i odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy zasypa¢ wykopy kablowe. Wykop powinien by¢
zasypany gruntem zaggszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik zaggszczenia powinien byé
réwny 1,0.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudows infrastruktury elektrycznej nalezy wykonaé
recznego odtworzenia nawierzchni chodnikowej (zakres poza budowang zatoczka) na podsypce
piaskowo-cementowej ze zmagazynowanej zdemontowane;j kostki chodnikowe;j.

5.7 Pomiary

Po zakoriczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji i ciagtosci zyt odcinkéw
przebudowywanej linii kablowej i instalacji wewnetrznej stupow oswietlenia ulicznego
1 przejscia dla pieszych, impedancji petli zwarcia, oraz rezystancji uziemienia stupoéw
oswietleniowych ulicznych i przejscia dla pieszych.
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5.7 Demontaze

Kolidujgce elementy infrastruktury elektrycznej nalezy zdemontowaé z przeznaczeniem
do ponownego montazu tj. stup oswietlenia ulicznego, stupy oswietlenia przejscia dla pieszych,
oprawa oswietlenia ulicznego oraz z przekazaniem na stan magazynowy ENEA Ogwietlenie sp
zoo tj. kable ziemne i napowietrzne lub poddaniem utylizacji tj. stary skorodowany stup stalowy.

5.8. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy wykonac dokumentacj¢ powykonawczg zawierajaca
naniesione ewentualne zmiany do projektu oraz operat geodezyjny powykonawczy, wyniki
sprawdzen 1 prob etc.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci i odbiér powinny byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Za jakos¢ wykonanych robét, zastosowanych materialéw oraz za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowg odpowiedzialny jest Wykonawca.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

- glebokosci utozenia rur, podsypki, kabli etc.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie, oraz
ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona
bedzie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg w trakcie trwania robot.
Jednostkg obmiaru jest:
- dlarur, kabli, bednarki — 1m,

- dla stupéw, opraw, ztaczy, pretéw uziomu pionowego — 1szt,

8. Odbioér roboét

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie przebudowa linii kablowej, zabudowa shipow
oswietleniowych.

Polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- zastosowania prawidlowych rur, kabli, bednarki, pretéw uziomu pionowego,

- prawidfowosci wykonania podsypki i nasypki,

- prawidfowosci posadowienia fundamentéw stupéw, zabudowy stupéw, koordynacji z
rzgdnymi terenu etc.. oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbidr poszczegdlnych czesci robét powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania postgpu dalszych
prac.

Odbiér robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiar6w i stwierdzeniu wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi normami i przepisami. Z odbioru powinien by¢
sporzadzony protokat.
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8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koficowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot stanowigcych zakonczony
odregbny element technologiczny lub obiekt wynikajgcy z harmonogramu realizacji.

Do odbioru nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robét objetych Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjg Techniczng, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majgcymi
wplyw na wykonanie zadania.

Do zgtoszenia odbioru koficowego nalezy dotgczy¢:

- protokoty robét ulegajacych zakryciu,

- atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- inwentaryzacje geodezyjna,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty pomiarowe i sprawdzeniowe.

Z odbioru sporzadzony zostanie protok6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia koficowego z Wykonawca robét.

8.3. Odbiér pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz
oceng jako$ci rob6t na podstawie badan laboratoryjnych i pomiardw.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- montaz elementéw przebudowywanych,

- uporzagdkowanie miejsca wykonania robdt,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan,

- sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

- konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.
- nadzory i odbiory koncowe

- demontaze i utylizacje

10.  Przepisy i normy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.
ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 ze zm.).

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2008 nr 25 poz.
150 j.t. Ze zm.).

[4] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.881,
zm.: z 2012r. Poz.  951).
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[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowanie CE. (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492).

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w prawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2011.263.1572).

[9]N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

[10] PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

[11] PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych
stosowane podczas ukfadania kabli i rurociggdéw podziemnych

[12] PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowe;j

[13] PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czesc
1: Wymagania ogdlne

[14] PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czgsc
24: Wymagania szczegbtowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011.
Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R., Linie kablowe
niskiego i sredniego napigcia, Instytut Techniki Budowlanej, 2011 r.

[16] Warunki likwidacji kolizji WLK
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