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PROJEKT TECHNICZNY

TOM0/1
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Budowa wiaty edukacyjnej o pow. do 110m? wraz z infrastruktura techniczna i towarzyszaca

mata architektura
nazwa miejscowosci: Drezdenko jednostka ewidencyjna: Drezdenko - miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Drezdenko numer ewidencyjny dziatki: 100/8

Kategoria obiektu:
Inne budowle - VIII

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Jednostka projektowa:

AMD Design Marcin Danielczak
ul. $w. Jana Pawta Il 5b, 64-400 Miedzychdéd

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykaz projektantéw:

Zakres Imie i nazwisko projektanta Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Anna Danielczak konstrukcyjno-budowlana 69/61/Gw.
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1. Podstawa prawna

> Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
> Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
> Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

>_E 9. Proiel ol keii.alumini A {PN-EN-1999)

>
> Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
>
>
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2. Informacje o zespole projektowym

® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UI1-775-CW8 *

Pani Anna Danielczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6059/02

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 5¢, 64-400 Miedzychdd

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.

Informacja BIOZ

3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

obiektow:

Zamierzenie budowlane polega na budowie wiaty edukacyjnej o pow. do 100m? wraz z
infrastrukturg techniczng i towarzyszaca matg architekturg. Jest to zamierzenie realizowane
jednoetapowo.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Obszar opracowania stanowiacy fragment dziatki 100/8 w chwili obecnej nie jest zabudowany
budynkiem wpisanym do ewidencji.

Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenéw, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie realizacji obiektu terenem, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi jest teren budowy. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb poprzez
wykonanie ogrodzenia placu budowy i odpowiedniego oznakowania.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Wymienione w pkt 3.6. zagrozenia wymagajg wydzielenia tych miejsc trwatym ogrodzeniem
(ogrodzenie placu budowy) lub dodatkowo w obrebie placu budowy tasma sygnalizacyjng przed
dostepem innych pracownikow nie zwigzanych z wykonywaniem danego rodzaju robodt
budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych osoba o odpowiednich
uprawnieniach zobowigzana jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp.

3.6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania.

Lp. Przewidywane Skala Rodzaj Miejsce Czas Wystepowaniaw)
zagrozenia zagroienia‘) zagroieniau) wystepowania

1. Urazy, otarcia, 2 Umiarkowanie Montaz ogrodzenia Rzadko
skaleczenia grozny

2. Sttuczenia, skaleczenia, | 3 Grozny Pracy przy uzyciu maszyn Rzadko
ztamania budowlanych typu dzwig,

koparko-tadowarka

3. Porazenie pradem 5 Bardzo grozny Prace przy sieci i instalacjiach | Rzadko
elektrycznym, oparzenia elektrycznych
zweglenia tkanki,

4, Skaleczenia, zranienia, 2 Niegrozny Wykonywanie robot Rzadko
oparzenia skory po zbrojarskich i betonowych,
kontakcie z betonem obstuga pompy do betonu

5. Upadek z wysokosci, 5 Bardzo grozny Wykonywanie stropu, Rzadko
ztamania, zranienia, konstrukcji dachu, montaz
Smier¢ obrébek blacharskich, rynien i

rur spustowych
6. Skaleczenia, zranienia 3 Umiarkowanie Montaz $lusarki: balustrad, Umiarkowanie
grozny poreczy, urzadzen czesto

7. Przyduszenie, 5 Bardzo grozny Montaz elementéw Czesto

zmiazdzenie prefabrykowanych

7 skala zagrozenia od 1-5

K rodzaj zagrozenia: marginalny, niegroZny, umiarkowanie grozny, bardzo grozny (1-5)
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" czas wystepowania: bardzo rzadko, rzadko, umiarkowanie czesto, czesto, bardzo czesto (1-5)

Nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3 m - wykonywania prac na dachu (niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan lub dachu);

b) Przygotowanie placu budowy - m.in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
wyznaczenie drég komunikacji pieszej i samochodowej;

c) Wykonywanie konstrukcji Zelbetowych - nalezy przestrzegaé¢ zasad bhp przy poszczegdlnych
robotach, sprawdza¢ prawidtowo$é¢ wykonania rusztowan i deskowan. Usuwanie deskowan po
osiaggnieciu przez beton projektowanej wytrzymatosci;

d) Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy pracach dzwigu oraz pomp do podawania betonu;

e) Wykonywanie prac dekarskich - kolejno$¢ montazu musi zapewni¢ mozliwe najszybsze tworzenie
samoistnych zespotéw elementow konstrukgji oraz tatwos¢ i bezpieczenstwo montazu;

Osoby zatrudnione przy montazu i rozbiérce rusztowan musza by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania danego typu rusztowani. Nie nalezy wykonywac¢ rusztowan w warunkach ziej
widocznosci, opaddéw silnego wiatru i burzy. Nalezy dokona¢ odbioru okresowych sprawdzen
rusztowan przez nadzér techniczny. Rusztowania usytuowane w miejscach przejs¢ i przejazdow
powinny miec daszki ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzegac zasad bhp.

g) Prace instalacyjne - w trakcie prac instalacyjnych na budowie nalezy zachowac zasady bhp dla
danego rodzaju robdt, zwtaszcza wykonywanych na wysokosci. Zatrudniona firma i jej pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju prac.

3.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- witasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy;

- ochrony osobistej pracownikom;

- przenos$nego sprzetu gasniczego;

- apteczki pierwszej pomocy;

- zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng;

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed osobami

nieupowaznionymi;

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopdéw;

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

- dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem;

Podstawowe $rodki zapobiegajace niebezpieczeristwom w trakcie robot budowlanych:

- zastosowanie szelek bezpieczenstwa chronigcych przed upadkiem z wysokosci;

- zapewni¢ pracownikom kaski ochronne;

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie obuwie, odziez ochronng i srodki ochrony osobistej
stosownie do wykonywanych prac;

- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan ,bioz”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy (Robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego Kierownika Robét.
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3.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych bedzie zaplecze techniczno-socjalne budowy, a
osoba odpowiedzialng za przechowywanie kierownik budowy powotany przez inwestora z chwilg

rozpoczecia robét budowlanych.

mgr inz. Anna Danielczak
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AMD Design Marcin Danielczak

64-400 Miedzychéd, ul. Sw. Jana Pawta Il 5B
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PROJEKT TECHNICZNY

TOM I/1I
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Budowa wiaty edukacyjnej o pow. do 110m? wraz z infrastruktura techniczna i towarzyszaca

mata architektura
nazwa miejscowosci: Drezdenko jednostka ewidencyjna: Drezdenko - miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Drezdenko numer ewidencyjny dziatki: 100/8

Kategoria obiektu:
Inne budowle - VIII

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Jednostka projektowa:

AMD Design Marcin Danielczak
ul. $w. Jana Pawta Il 5b, 64-400 Miedzychdéd

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykaz projektantéw:

Zakres Imie i nazwisko projektanta Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Anna Danielczak konstrukcyjno-budowlana 69/61/Gw
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1. Czesc opisowa

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty w konstrukcji drewnianej o pow. do 100m? wraz z
infrastrukturg techniczng i towarzyszaca matg architektura.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

W obiekcie istniejg proste schematy konstrukcyjne: stupy przekazujace obcigzenie na tawy ciggte oraz
stopy fundamentowe.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

1.3.1.Przyjete zatozenia

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:

- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowa

- obcigzenie $niegiem jako: Il strefe $Sniegowa

- dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla gruntu rodzimego - wg dokumentacji
geotechnicznej;

- posadowienie bezposrednie na fawach oraz stopach fundamentowych;

1.3.2.Podstawowe wyniki obliczen

tawa fundamentowa :30x 60 [cm]
Stopy fundamentowe : 30 x 100 x100 [cm]
Trzpienie zelbetowe TZ-1 124 x24 [cm]
Oczep OD-1 :14 x 24 [cm]
Krokiew gtéwna KS-1 :8x18 [ecm]
Krokiew narozna KD-1 :8x18 [cm]
Krokiew narozna KD-2 :8x18 [cm]
Krokiew pomocnicza KP-1 :8x18 [cm]
Stupek drewniany SD-1 :16x16 [cm]
Stupek drewniany SD-2 :16x16 [cm]
Stupek drewniany gorny SD-2' : 16 x 16 [cm]
Stupek pomocniczy SD-3 :14x14 [cm]
Stupek pomocniczy SD-4 :14x 14 [cm]
Stupek pomocniczy SD-5 :14x14 [cm]
Ptatew drewniana PD-1 114 x24 [cm]
Miecze MD-1 :10 x 10 [ecm]

1.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu oraz
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Konstrukcja no$na:
tawy fundamentowe - zelbetowe
Stopy fundamentowe - zelbetowe
Trzpienie -zelbetowe, beton zwirowy

Stupy SD-1 i SD2 - drewniane o przekroju 16 x 16 cm montowane na stalowej podstawie stupa o

@28mm. Element drewniany nalezy wynie$¢ min. 1cm powyzej kostki brukowej.
Konstrukcja dachu:

Stupy SD-2' - drewniane o przekroju 16 x 16 cm

Pozostate stupy - drewniane o przekroju 14 x 14 cm
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Oczep - drewniany o przekroju 14 x 24 [cm]

Krokwie - drewniane o przekroju 8 x 18 [cm]
Ptatew - drewniane o przekroju 14 x 24 [cm]
Miecze - drewniane o przekroju 10 x 10 [cm]

e Zaleca sie wykorzystanie drewna sosnowego o klasie C24
e Wilgotnos¢ wszystkich elementéw drewnianych nie moze przekroczyé¢ 18%;
e  Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac

KLASA ZAPROJEKTOWANYCH MATERIALOW:

Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN,

Klasa stali strzemion: A-O,

Klasa betonu elementéw konstrukcyjnych:

b) C16/20 (B20) - dla taw, stop fundamentowych i trzpieni
Minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia: 3 cm.

1.5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z opinig geotechniczng w PAB TOM 0. Obiekt nalezy zakwalifikowaé¢ do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych. Grunty préchnicze barwy ciemnoszarej
(PdH//Pd), zaleca sie wymieni¢ na grunt piaszczysto-zwirowy wraz z jego zageszczeniem do momentu
osiagniecia wartosci wskaznika zageszczenia 1s20,97. Zaktada sie posadowienie budynku za
posrednictwem taw oraz stép fundamentowych.

1.6. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Jedynym elementem wyposazenia budowlano-instalacyjnego projektowanego obiektu jest instalacja
elektryczna opracowana zgodnie z PT branzy elektrycznej (TOM llI).

1.7. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen instalacyjnych zgodnie z
PT branzy elektrycznej (TOM ll). Przytgcza nie stanowia przedmiotu opracowania.

1.8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Zgodnie z PT branzy elektrycznej (TOM Il)

1.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z PAB TOM Il pkt 3.1.11 ,Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej”

1.10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

2. Czesé rysunkowa:

1/. Rzut fundamentéw rys. nr K1
2/. Rzut belek w poziomie oczepu rys. nr K2
3/. Rzut konstrukcji dachu rys. nr K3
4/. Przekroj A-A rys. nr K4
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