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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogoélnej ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg wiaty edukacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
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1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiel urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6ézn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong, przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

1.4.23. Inspektorze Nadzoru/inspektorze projektu— nalezy rozumiec jg jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub
inng osobe wyznaczong przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu w sprawach nadzoru nad realizacja
kontraktu.

1.4.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robé6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtdbwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowaq:

e dostarczong przez Zamawiajacego,
. sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedgq zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i majq wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktédrych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang,
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zréddet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z odmowa ich przyjecia i zaptaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 8


mailto:archisanit@gmail.com

UWAGA:

Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakow
towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jedynie jako podstawe do okreslenia
minimalnych jakosciowych parametrow technicznych materiatow, ktére musi zapewni¢ Wykonawca. Oznacza to, ze
zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
w zakresie materiatdw lub urzadzen.

W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z Inspektorem, potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych
urzadzen i materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, naleza do obowigzkéw wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje (wg potrzeby w zaleznosci od technologii
przeprowadzenia prac):

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) - jesli jest wymagany,

e projekt organizacji budowy - jesli jest wymagany,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie) - jesli jest wymagany.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekdcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

4) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

5) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

6) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 11


mailto:archisanit@gmail.com

7) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10) zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
11) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
12) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

13) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

14) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
15) inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w umowie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajgq nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 6.

7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowaq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdinych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt,

2) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne - o ile dotyczy,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
7.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne

e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

e Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

e koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

e  koszty utylizacji materiatdw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

e wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych;

e koszty posrednie, w skifad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot;

e  koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiérki drég technologicznych;

e stosowanie sie do PZJ;

e inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 14


mailto:archisanit@gmail.com

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegoétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw;

wykonanie uktaddw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatdow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych.
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej .
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST B.01.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45100000-8, 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych, ktére zostang,
wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

— roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi,

- roboty ziemne reczne

— zasypywanie wykopow.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Gtebokos$¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

Odktad - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z PN
Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogdélne”

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow
Zakfada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego fundamentdéw z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze
sprawdzonego i udokumentowanego zrdodta, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wykopy

Materiatami stosowanymi do wykonania wykopdw niniejszej specyfikacji sa:

— humus zdjety z terenu,

— grunt wydobyty z wykopdw,

— grunt piaszczysty,

— piasek,

Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

— paliki drewniane o $rednicy fi 15+20 mm i dtugosci 1,0+ 1,7 m,

— prety stalowe fi 12mm i dtugosci 300mm,

— farba chlorokauczukowa lub ftalowa,

— repery,

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie zamarznietego i bez
zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatdw budowlanych itp. Materiaty do ewentualnego
umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Musza by¢ dostosowane do
warunkéw gruntowych, a nie spetniajace wymagan maja by¢ usuniete. Do zasypania budynku potrzebny jest
piasek, zwir, pospétka lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych Wykopow. Materiaty te powinny
zagwarantowac prawidlowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnos$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegobtowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjq i oznaczeniem gtéwnych elementdw tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementow
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt - teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp. Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru. Do wykonania wykopdw Wykonawca winien posiadac:

— Koparko-tadowarke,

— Samochody ciezarowe samowytadowcze,

— Drobny sprzet reczny - topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatdw do wykonania robét moze by¢ dowolny pod warunkiem
zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw. Transport gruntu
z wykopow oraz materiatéw sypkich odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania Robét
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania Robét

5.2.1. Wykopy.

1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

3. Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.

4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.2. Zasypki

— Zezwolenie na rozpoczecie zasypek. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

— Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,

— 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Uwagi; Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
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— zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu, planem wysokosciowym,

— projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,

— wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

— oznaczy¢ szerokosci wykopdw, zarysy skarp itp.,

— przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni,

— wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajagce wykopy i nasypy przed wodami opadowymi
i powierzchniowymi.

Ponadto stale nalezy pamieta¢, aby:

— Urzadzenia odwadniajace kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

— Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociggowe nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw.

— Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i ustabilizowaé w terenie punkty gtéwne uzbrojenia terenu, obiektow
kubaturowych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego terenu
i dostarczy¢ Inzynierowi Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Projektu.

— W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie. Podczas trwania robét ziemnych nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegtos$¢ od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych itp.

W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje, nalezy bezwarunkowo odspoi¢
grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia.

Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje
odspajanego gruntu:

— nalezy zainstalowaé bezpieczne zejscia,

— nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu zaleznej od rodzaju gruntu.

Podtoze.

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty i instalacje rurociggowe, w sposdb
mechaniczny nalezy wykonac je do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleznosci o uzytego
sprzetu a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentdw i scian fundamentowych obiektéow kubaturowych nalezy wykorzystaé grunty piaszczyste
pochodzace z wykopow na odkiad lub dowiezienie spoza strefy robdt z wytaczeniem gruntéw pylastych,
z kamieniami lub gruzem, lessowych.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Stopien
zageszczania winien wynosi¢ 0,95 - 1,0. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

Wykonanie wykopdw.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie wykopdéw
szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2.0m, a koparka do 4.0 m. Wykopy te powinny by¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone
urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzdr archeologiczny. Wykonywanie wykopdw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania
robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot. Wymiary wykopow powinny by¢
dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie

fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia. Wymiary wykopdw w planie powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznos$¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian
wykopow. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku
wykonywania na scianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna
uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie.
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Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

— w przypadku ukfadania rurociggéw i drenazy- po 30 cm z kazdej strony,

— w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie wykopu. Wykopy
mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom posadowienia Pozostate 30 cm nalezy
usungc recznie, tak, aby nie naruszyc¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wymiary wykopdw w planie powinny
by¢ wykonane z doktadnoscig = 10cm, z uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

— Uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

— Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét.

— Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzadzenie
wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

— Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi skarpy.

— Rozstaw s$rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié, co najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

— Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp, nasypow i wykopdw.

Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania
robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

— Glebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

— Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, niedopuszczajac do powstawania nierownosci.
— Zachowac szczego6lng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

— Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

— Robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn, Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywozy i przywozy ziemi

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Przywéz piasku, zwiru i brakujacej ziemi Wykonawca
zorganizuje we wilasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane z w/w czynnosciami zostang ujete w cenie
jednostkowej.

Szerokos¢ wykopu

Zasady okreslenia ilosci robdt ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.

Nachylenie skarp roboczych wykopdéw powinny wynosic:

— pionowe w skatach litych,

— o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

— o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych wystepujacych
w stanach zwartych i pétzwartych,

— o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich.

Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera Projektu. Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢ doktadnie z danymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w rysunkach
sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Projektu o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczaniu punktéw gtéwnych tras i reperéow roboczych. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Rysunkach to powinien
niezwtocznie poinformowac¢ o tym Inzyniera projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Projektu. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera
Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich trwate oznaczenie w
trakcie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw wykonawcy. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegajacego terenu pod zabudowe
przewidziang projektem Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.

Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago potozenie w terenie zgodnie z rysunkami poprzez:
— wytyczenie osi obiektu

— wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Monitoring oddziatywania robét inzynierskich na budynek istniejgcy.
Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonaé ocene techniczng sasiadujacych z wykopem obiektéw wraz
z inwentaryzacjg ewentualnych istniejacych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocene wrazliwosci
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obiektow na osiadania. W sytuacji zauwazonego ztego stanu technicznego obiektow istniejacych nalezy przed
rozpoczeciem prac ziemnych doprowadzi¢ do wzmocnienia tych budynkdéw. Wykonane by¢ powinny

wstepne pomiary geodezyjne, na budynkach znajdujacych sie w strefie wptywu wykopu nalezy umiesci¢ dodatkowe
repery. Jako strefe wptywu wykopu przyja¢ nalezy budynki do okoto 8 m od krawedzi wykopu. Punkty pomiarowe
powinny by¢ rozmieszczone gesciej na budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach
prostopadtych nalezy umiescié po trzy punkty na kazdej prostopadtej $cianie Na budynkach rownolegtych 4 punkty
w narozach. Warto$¢ wystepujacych wokdét wykopu przemieszczen gruntu miesci¢ sie powinny w granicach
-50+ + 20mm zatem pomiary prowadzi¢ z doktadnosci 1 mm.

W przypadku wystapienia wiekszych przemieszczen nalezy niezwtocznie poinformowac Projektanta konstrukcji.
Monitoring oddziatywania robot inzynierskich powinien by¢ prowadzony systematycznie przez caly okres
prowadzenia robdt i dodatkowo okoto 1 rok po ich zakonczeniu. Monitoring obejmowac powinien:

— Pomiary geodezyjne

— Rozwartos¢ istniejacych rys i peknie¢ w elementach.

— Uszkodzenia elementédw wykonczeniowych, stan instalacji.

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkdw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny
warunkédw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z rysunkami. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodnogruntowych, nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy. Badania te powinny by¢
wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie
ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Zasypywanie wykopow pod fundamenty $cian zewnetrznych

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdbw budowlanych. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen {np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.);
jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkdw technicznych zasypywania wykopu.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob,
aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata
wykonana.

Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢ przy
zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m. W okolicach urzadzen
lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie
przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé sprzetu
zageszczajacego,

— Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczani gruntu i przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania wynoszacej,

— nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

—od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub ciezkimi,

— tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz srednica piyty),

— okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

— jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedz rurociqgu
nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm.
Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowad réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie
wykopu, jesli $ciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac
sprzet mechaniczny. Stopien zageszczenia gruntéw pod ptyte posadzki oraz schody zewnetrzne powinien wynosic¢
ID> 0,55. Stopien zageszczenia gruntéow pod fundamenty powinien wynosi¢ ID> 0,7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

— prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie,
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— przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podtozu,
— wymiary wykopdw.

6.3. Wykonanie podkiadow

— przygotowanie podioza,

— materiat uzyty na podkiad,

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
— sposoéb i jakos$¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

— stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

— grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
— sposodb i jakos$¢ zageszczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru
0Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr sze$cienny [m3] dla robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

8.2. Szczegotowe zasady przejecia Robot

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z normg PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, korytowania. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow
i skarp oraz ilo$¢ przemieszczania i transportu gruntu. Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi Projektu. Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany
przekaza¢ Inzynierowi Projektu komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo zobowigzany jest do
przekazania wynikéw pomiaréw kontrolnych budynku istniejagcego w miejscach ustalonych z Projektantem
konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

9.2, Skladniki ceny

Cena Robét obejmuje:

— wykonanie wykopdw,

— zabezpieczenie wykopu,

— Zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami,
— Wyrdéwnanie terenu,

— Prace porzadkowe po robotach ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
— PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntdw w robotach ziemnych.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw drogowych CBPBDIM
,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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SST B.02.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem fundamentéw.

Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne.
Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg projektu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane.

Beton konstrukcyjny - klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych polskim Normom, mieszanka powinna by¢
dostarczona na budowe z wytwdrni betondw gotowych, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-EN-
206-1, PN-EN 12620, wymagania szczegétowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, wykona¢ z materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowacd sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
0 marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-EN 1008,

- stal konstrukcyjna (normy: PN-EN-1992-1-1, PN-B-03264) stal zbrojeniowa klasy, gatunek i $rednice zgodne
z projektem, Wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow nie moga zawiera¢ widocznych peknieé, pecherzy
i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-H-93215. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentéow powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- zageszczarka wibracyjna,

- proséciarka do pretéw,

- nozyce do pretow,

- gietarka do pretéw,

- deskowania systemowego lub tradycyjnego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robét,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Posadowienie wiaty przyjeto na stopach fundamentowych wylewanych z betonu C20/25. Wykonanie fundamentow
rozpoczynac nalezy od robét ziemnych. Wykopy pod fundamenty nalezy realizowa¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w przypadku zalegania warstwy
nasypu niekontrolowanego, lub warstwy o gorszych parametrach niz przyjeta w projekcie, ponizej poziomu
posadowienia nalezy jg wymieni¢ na beton podktadowy).

Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy chronié¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz.
Od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach
wystgpienia nizszej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do
czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie. Nie nalezy prowadzi¢
betonowania przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Sposéb deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielegnacji betonu dla fundamentéw jest analogiczne jak dla
innych elementéw konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje kontrole robodt ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopdw, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane. Dopuszczalne odchytki od
projektowanych wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne
sprawdzane tata o dtugosci 2m dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Rdznica wymiaréw
odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatdéw i przekatnych nie moga przekracza¢c 20 mm. Oprécz
wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposdb przygotowania poditoza, a zgodno$¢ parametréow gruntu z zatozonymi
w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wiasciwg pielegnacje
betonu. Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie
betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw zgodnie z PN-EN
206-1.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszczegolnych
robdt. Jakos¢ robét powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pielegnacja
betonu, dostawg materiatéw, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 betonu i 1 tona lub kg stali zbrojeniowej.

8. ODBIOR FUNDAMENTOW

8.1. Odbior materiatéw

Odbidér materiatdw tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i
profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku wytwoércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy
dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, wymagania producenta,
atest, itp.).

8.2. Odbior podloza

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpic¢ dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie miedzy odbiorem
podtoza a wykonaniem fundamentdéw nie mdgt sie zmieni¢ stan gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia
wodami opadowymi.

Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi
w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).
Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisji
projektant dokumentacji geotechnicznej.

Do robdt fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone
zapisem w dzienniku robot.

8.3. Odbior innych robét

- Odbidr robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na
fundamentowanie danej budowli.

- Odbiér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikdow doraznych badan jej
zageszczenia.

- Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowacé wydzielone fazy robdt i powinien nastgpi¢ po odbiorze
podtoza pod fundamenty.

8.4. 0dbior robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy roboét:

- odbiér podtoza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich stopnia
zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych

- odbidr warstwy izolacyjnej (cieplnej i przeciwwilgociowej),

- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentow w planie, poziomu posadowienia,

- prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnosc¢ ich wykonania,

- prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania betonowania,

- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania konstrukcji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw na statecznos¢ konstrukcji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji (maksymalnie 1,5 cm).

8.5. 0dbiér koncowy robét obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg, projektowg, umowg, niniejsza specyfikacjq itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
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- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt oprdcz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i towarzyszace:

- roboty przygotowawcze

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazanga odlegtosc

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatdéw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardw
i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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SST B.03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
Kod CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkdéw
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych
z inwestycjq:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatdw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN 1992-1-1 i PN-B-03264

e klasa A-IIIN, gatunku B500SP.

e klasa A-0, gatunku St0S-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:
- érednica preta w mm 8+16

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b o nastepujacych parametrach:

- érednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 10080.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
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- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

- gietarki,

- prosciarki,

- zgrzewarki,

Spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1992-1-1, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i PN-B-03264.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg
i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje tabelica 8 normy PN-EN
1992-1-1.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 100 dla stali
A-IIIN 5@ dla stali A-0. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o @<12 mm. Prety o @>12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesénie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne saq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 26


mailto:archisanit@gmail.com

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otulenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny
zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 mm - otulina dolna i boczna,

- 35 mm - otulina gérna

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o s$rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretdw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: £10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowaq,
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloéci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
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8.3. 0dbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majq zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét i prac towarzyszacych krycia

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena za kg zbrojenia obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,

- faczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa
i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogolne.
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Obliczenia statyczne i projektowanie
10.2. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST B.04.00 BETONOWANIE
Kod CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

a) Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych

i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

b) Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

c) Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

d) Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

e) Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
f) Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajagcego
na probki betonowe.

g) Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

h) Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. W przypadku drugiego oznaczenia po literze C wystepuje wytrzymato$¢ charakterystyczna dla
normatywnej prébki walcowej/kostki wyrazona w MPa.

i) Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 206-1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw) klasy 32,5 NA, Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN196-6,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie
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w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywacé wytrzymatos$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 12620. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 12620 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Wode do betonu czerpaé z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgqcym,

- uplastyczniajacym,

- wodouszczelniajagcym

- przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg
i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2, Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1,

- wodoszczelnos$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25, C25/30

- 450 kg/m3 - dla betonu klasy C30/37 i wyzszych
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1
symbolem S-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie
skfadnikédw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o czestotliwosci 6000 drgan/min.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek).
Tlos$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdine

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$c wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustdéw, saczkdw, kotew, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 13670. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowgq nalez uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 s.,

- rozstaw wibratorédw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, w wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 31


mailto:archisanit@gmail.com

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce robot
narazone na opady atmosferyczne za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania jak woda zarobowa.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13670; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocaq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne

w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1.Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji.Jezeli wyniki tych badan bedgq pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementdéw konstrukcji. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.2. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: = 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz: £ 20 mm.

6.2.3. Przekroje

a) Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm.

b) Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: = 0,04 li lub 10 mm,

c) Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: 10 mm.

d) Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz: 10 mm.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

a) Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 7 mm.

b) Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm.

c) Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 5 mm.

d) Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 6 mm.

e) Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm.

f) Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz: 4 mm.

6.2.5. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowaq i ST,

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét i prac towarzyszacych krycia

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena za m3 betonowania obejmuje:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania,

- oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp. (jesli wystepuja),
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- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostdw,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkalidw
w domieszkach.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

10.2. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST B.05.00 ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45422000-1, 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
- montaz elementow konstrukcyjnych dachu wiaty i architektury ogrodowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot ciesielskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robot ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajaq dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robét ciesielskich

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robot ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjq ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét
wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie drewno klasy min. C24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1 Postanowienia ogolne. Reguty ogodlne i reguty
dotyczace budynkow.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz widkien 14
Sciskanie wzdtuz widkien 21
Sciskanie w poprzek widkien 5,3
Scinanie 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2
b) czotowe 1/1

Zgnilizna
niedopuszczalna
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Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn
30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
c) wichrowato$¢ 6% szerokosci
d) krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
e) rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
f) nierownos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nie prostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze dla fat:

- w grubosci: +1 mm i - 1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i 2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1. Gwozdzie do ztaczy ciesielskich ocynkowane ze stali
weglowej C9D lub C10D.

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN ISO 4014.

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN ISO 4034.

2.2.4. Podktadki
Pod $ruby nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-EN ISO 7091.

2.2.5. Ztacza ciesielskie
Katowniki wzmocnione 105x105x3

2.2.6. Ptytki kolczaste
taczniki wigzarow dachowych

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie:

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Poszycie $cian wiaty
Listwy drewniane 4x6 cm.

2.5. Elementy drewniane pergoli
- stupy 12x12 cm
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- oczepy 12x12 cm
- poprzeczki 10x10 cm

2.6. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.6.1. Materiaty i elementy

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.6.2. kaczniki i materiaty
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robaét ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ciesielskich powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodlne" pkt.4

4.2. Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanymi od
potrzeb.

4.3. Magazynowanie
Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach.
W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podtoza i zapewniajacym przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogé6lne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot ciesielskich Przed rozpoczeciem roboét ciesielskich nalezy:
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacja

b. sprawdzi¢ jakos¢ elementow

c. sprawdzenie stopnia wilgotnoéci koncowej zaimpregnowanych elementéw przed ich wbudowaniem

d. sprawdzi¢ taséma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu

5.3. Przy wykonywaniu robot ciesielskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN - 71/B10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Montaz elementdw konstrukcyjnych przyziemia i dachu wiaty

5.3.2. Montaz tat i kontrtat

5.3.3. Montaz obicia $cian wiaty z listew drewnianych (azurowo)

5.3.4. Montaz drewnianych elementow architektury ogrodowej

Przekroje i rozmieszczenia elementdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki (szablony),
wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt piléniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie
probnego montazu, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej.

Dtugosc elementéow wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych wiecej niz
0,5 cm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrdbki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci ich powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdébki koncow elementéw.

Elementy wiezby dachowej stykajac sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
dwiema warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST ,,Wymagania ogolne" pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robét ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN -71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

zgodnos$¢ przekroi i rozmieszczenia elementow, jako$¢ wbudowanych materiatow, jakos¢ wykonanych elementoéw,
jakos$¢ gotowej konstrukcji, prawidtowos¢ tacenia dachu

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- w osiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm

6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST ,,Wymagania ogélne" pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robdt ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegdinych elementéw i w metrach
kwadratowych facenia

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczegdlnych elementow i tacenia okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST ,, Wymagania ogélne " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowos$¢ ksztattu i wymiarow gtdwnych konstrukcji ,

d) prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

e) prawidtowos$¢ wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami

f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawaq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-57/D-96000 Tarcica iglasta
ogodlnego przeznaczenia
e  PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
e PN-EN 384 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych wtasciwosci mechanicznych
i gestosci
e PN-EN 844-1 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego
i tarcicy.
PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-EN ISO 4014 Sruby z tbem szeéciokatnym -- Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 4034 Nakretki szesciokatne (odmiana 1) -- Klasa doktadnosci C
PN-EN ISO 7091 Podktadki okragte -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci C
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SST B.06.00 ROBOTY DEKARSKIE
Kod CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét dekarskich
i blacharskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

- wykonanie deskowania potaci dachowej
- izolacja dachu z papy asfaltowej

- pokrycie dachu gontem bitumicznym

- obrébki blacharskie itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe robdt dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B 10245:1979
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
~Wymagania ogélne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Gont bitumiczny

e  ksztatt i kolor nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Inwestorem
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000
Stabilno$¢ wymiarowa (szer/dtug) 3mm
Catkowita ilos¢ masy asfaltowej min 1300g/m?2
gramatura osnowy min 100g/m2
sita zrywajaca wzdtuz min 600N/50mm
sptywnos¢ warstwy powierzchni gérnej w 80 st C ponizej 2mm
przyczepnosc strata ponizej 1,2g
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwozdzie min100N
nasigkliwos$¢ ponizej 1%

2.2. Papa podkiadowa

papa podktadowa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej wtdkniny poliestrowej z obustronng powitokg z masy
asfaltowej- z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnistg posypka mineralna;

o grubos¢ . min. 4mm

wodoszczelna przy cisnieniu 10kPa;

maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz- 750 N/50mm;

maksymalna sita rozciagajaca w poprzek- 550 N/50mm;

wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek- 45% £10 %

wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz i w poprzek- 275 N;

gietkos¢ w niskiej temperaturze-15°C/ ¢ 30mm;

odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze- ok. 90°C;

przenikanie pary wodnej u=20 000;

reakcja na ogien- klasa E;

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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2.3. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej
e gr.min. 0,5mm
e  kolorystyka zgodnie z pokryciem dachu
2.4. Deskowanie peine
e klasal
. impregnowana
e wymiar dostosowany do grubosci pokrycia

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
miec¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Pape nalezy mocowac sprzetem zgodnym
z informacja producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna byc¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas
transportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Minimalna odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

4.2.2. Przechowywanie lepikdw i mas asfaltowych Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producentéow. Lepiki i masy asfaltowe nalezy
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem, z dala od zrddet ciepta i otwartego ognia.

4.2.3. Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrobek blacharskich

1) Gotowe obrdbki blacharskie sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm,
rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje mozliwos¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki),
trzeba jednak przetozy¢ je listwami.

2) Arkusze blachy nalezy chronié¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy
niczym obcigza¢, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze mogaq by¢ réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym
powietrzu, ale powinny by¢ wtedy przykryte i wiasciwie wentylowane. Nie zaleca sie sktadowania ich bezposrednio
na gruncie, bo mogtoby dojs¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sg w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sa w pudla kartonowe. Wszystkie
elementy systemu rynnowego nalezy przechowywac w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papa

- naciecie i przyklejenie pecherzy

- oczyszczenie podtoza

- utozenie papy termozgrzewalnej

- potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,

- szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.

Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Miejsca zaktaddw oraz ich wielko$¢ stosowaé wg producenta papy.

5.2. Pokrycie dachéwka bitumiczna

Przystgpi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robét budowlanych (ciesielskie) oraz wykonaniu obrébek
blacharskich, a ktédre majg styk z dachdwka zagruntowaé aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki.

Nie nalezy zrywac folii znajdujacej sie od spodu. Nie nalezy uzywac gontdéw z paczek o réznej dacie produkcji.

Uzywac gwozdzi o érednicy min 3mm diugos¢ min 25 mm i $rednicy gtowki min 8mm w ilosci 6 szt. na 1 arkusz.
Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu gtéwka ma by¢ w jednej ptaszczyznie co gont. Wskazane jest podgrzewanie
paskow asfaltu opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku
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nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem bitumicznym. Przed potozeniem nalezy paczke delikatnie
zgigé w celu tatwiejszego rozdzielania gontéw. W czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego
gontem.

Sposéb montazu gontéw powinien by¢ dostosowany do wymogdéw konkretnego producenta gdyz w duzej mierze
jest to warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna sie od tzw. pasa startowego mocujac go wycieciami do goéry
wzdtuz linii zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagiecia pasa szczytowego. Pas
startowy nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem
bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad gontéw . drugi rzad
ukfada sie tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z przesunieciem w poziomie o
potowe szerokosci listka. Wzdtuz pasa szczytowego mocowac klejem bitumicznym. Linie ciecia gontow nalezy
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy przycia¢ je wzdtuz osi kalenicy.
Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskdéw dachowek i wygiac je do ksztattu
dachu

5.3. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.4. Rynny PVC

- powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektowanymi spadkami,

- rynny powinny mie¢ wpust do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe PVC - jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw ,

- powinny by¢ taczone na zaktad szerokosci 40mm,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1 m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty

5.6. Podtoze drewniane (deskowanie)

Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajacej wiasciwg sztywnos$¢ podioza przy
stosowanym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 20 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie
desek o maksymalnej szerokosci do 15 cm, strong dordzeniowg do gory. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza
niz 21%.

Deski nalezy uktada¢ na ,pidro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Miejsca taczenia desek powinny wypadac na krokwi. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze
drewniane. Wskazane jest utozenie papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz instrukcja producenta papy.

6.2. Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryc¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, Se badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoéci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST ,,Wymagania ogélne" pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
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Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla robdt - Krycie dachu papa, gontem bitumicznym - m2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla robdt - Obrébki blacharskie - m2

- dla robdt - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlos¢ robot okresla wg. faktycznie wykonanej powierzchni pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq projektowa i SST.
Procedury odbiorowe wykonac¢ zgodnie z ST 00 ,Wymagania ogolne” oraz umowa o roboty budowlane.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.1.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq,
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior pokrycia z papy i gontéw bitumicznych.

8.2.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.2.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.2.3. Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.4.1.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.4.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.5. Odbior czesciowy i koncowy.
zgodnie z ST 00 ,Wymagania ogdlne” oraz umowa o roboty budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
o wykonanie robédt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrdbek blacharskich i systemu
odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem.

9.2. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za iloé¢ m2 pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych warstw, ktére obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- kompletne pokrycie dachu papa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ilo$¢ obrdbek blacharskich okreslong w m2 rozwiniecia obrébki lub w jej metrach biezacych, stawke/cene
ktora uwzglednia:

- przygotowanie obrobek,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sq niezbedne do wykonania pracy,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ilos¢ elementéw odwodnienia dachu:
- rynny i rury spustowe w metrach biezacych,
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- kosze, leje itp. w sztukach,

stawke/cene ktéra uwzglednia:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potaczenie,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli s potrzebne do wykonania pracy,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych
- Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

3. PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wasciwosci wyrobdw podkfadowych -
Cze$c¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe (wersja angielska).

4, PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych - Definicje i wiasciwosci (wersja angielska).

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).

. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci — Czes¢
: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

10. PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary
wodnej - Definicje i wtasciwosci.

11. PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciagte pokrycia dachowe - Definicje i wiasciwosci.

12. PN-EN 13163+4+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja (wersja angielska).

13. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

14. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania.

15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony
i rury spustowe taczone na zakfad.

O ONHEO

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentow stosowanych do wykonania robot materiatow budowlanych.
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SST B.07.00 TERENY ROSLINNE I NASADZENIA ZIELENI
Kod CPV 77310000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem terenow roslinnych i nasadzen i zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 4.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie wszelkich prac przy terenach zielonych szczegdétowo
wymienionych w kosztorysie budowlanym w pkt. 4.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajq:
- podtoze - warstwa gleby bezposrednio pod planowang roslinnoscig

- taka kwietna - zielen o wysokiej wartosci przyrodniczej wykonana z nasion mieszanki kwiatow polnych i trawy

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadacé certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatéw z PN.

Szczegdtowe zestawienie materiatow znajduje sie w przedmiarze robot i dokumentacji projektowej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdéw dla
prowadzonych robdt. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtdg i posadzek powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, itp., ktore winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe,) oraz posiadac instrukcje obstugi.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do podstawowych maszyn, urzadzen i sprzetu niezbednego do wykonania nasadzen i zieleni nalezg:

- spycharka

- elektronarzedzia

- narzedzia do pracy recznej jak np. topata, grabie

4. Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
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Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t - wymagania ogoélne

5.1 Zalecenia jakosciowe / drzewa

wysokos¢ pnia pod korong - 180-220

obwdd pnia na h=1,0 m [cm] - 12-14

sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej:

Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki

przewodnik powinien by¢ prosty a pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uksztattowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

blizny na przewodniku powinny by¢ zrosniete,

pedy szkieletowe korony powinny by¢ dobrze wyksztatcone i réwnomiernie rozmieszczone oraz
wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4

pedy korony nie powinny by¢ przyciete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

wiek sadzonych drzew i krzewoéw powinien miesci¢ sie w granicach od 4 - 7 lat,

sadzonki wytacznie balotowane (z bryta korzeniowg) lub w pojemnikach; u roslin sadzonych z brylg
korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona; w
przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona juta i siatka druciana,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

dwupedowe korony drzew formy piennej,

niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,

Miejsce nasadzen.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy przestrzega¢ zasady nieskrepowanego wzrostu, tj. pozostawial zapas miejsca na rozwdj korony w
przysztosci - szczegolnie wazne tam, gdzie na podkreslenie zastuguje pokréj roslin.

Przygotowanie terenu.

Usuna¢ wszelkie resztki pobudowlane.

W przypadku koniecznosci sadzenia nowych drzew miejscach po wycietych egzemplarzach - usunac
pozostawione karpy poprzez wykarczowanie lub wyfrezowanie karp.

Teren zadarniony - catkowicie oczyscic¢

- w przypadku terenu nieporosnietego zadna roslinnoscig darin usungé mechanicznie

- w przypadku terenu z roslinnoscig juz istniejaca - recznie.

Technika nasadzen.

przygotowac otwory o srednicy min. 0,7m i gtebokosci min. 0,7m;

w przypadku stwierdzenia zageszczenia gruntu uniemozliwiajacego reczne sadzenie nalezy uzy¢ wiertnic
glebowych w celu odspojenia gruntu,

na dno dotu wsypac zyzng ziemie lub kompost - warstwa ok. 20 cm; ziemia na dnie wykopu musi byc¢
dobrze ubita ale przepuszczalna

przed obsypaniem bryty nalezy skontrolowac gtebokos¢ sadzenia drzewa - rosliny powinny by¢ posadzone
tak gteboko jak rosty w szkoétce

jesli sadzone sg rosliny z gruntowej uprawy szkotkarskiej (nie w pojemnikach) przed posadzeniem
zmniejszy¢ system korzeniowy (przyciaé korzenie);
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e bryte korzeniowg obsypa¢ do potowy wysokosci substratem lub bogata w humus ziemig o odczynie
obojetnym lub lekko kwasnym (pH 6,5-7), i doktadnie ubi¢;

e po umieszczeniu bryty korzeniowej w dole, poza obrebek bryly korzeniowej, wbi¢ w dno dotu trzy
drewniane paliki o $rednicy min. 6 — 8 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu. ustabilizowaé¢ drzewo
poprzez przywigzanie pnia drzewa, przy uzyciu elastycznej tasmy nosnej o szer. min. 3 cm, do palikow.
Wigzanie nalezy wykonac¢ pod korong;

e przy sadzeniu drzew z bryfa korzeniowa zabezpieczona juta i siatka druciana - siatke rozcia¢ u gory i
odciggna¢ na boki; nie zdejmowac juty i siatki z brylty - po krétkim czasie ulegaja rozkfadowi i nie
ograniczajq korzeni;

e  bryte korzeniowg ustabilizowanego drzewa obsypac substratem lub bogatg w humus ziemig o odczynie
obojetnym lub lekko kwasnym (pH 6,5-7) i doktadnie ubi¢;

e w okresie wiosennym po sadzeniu wokot drzewa uformowac mise o $r. 100 cm i o gtebokosci 5-7 cm; w
okresie jesiennym - uformowac kopczyk wokot pnia rosliny o $r. 80 cm i o wysokosci 5-7 cm,

e po posadzeniu - obficie podla¢ - od 30 | do 50 | na jedno drzewo; pierwsze podlanie nie pdzniej niz po
dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach
po posadzeniu;

e nalezy usunag¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

Terminy nasadzen.
e Podczas sadzenia nalezy uwzglednia¢ warunki pogodowe oraz stan fizjologiczny roslin.
e Drzewa z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny,
ale z zapewnieniem takich warunkoéw, aby rosliny nie ulegty przesuszeniu, ani przemarznieciu.
e Drzewa kopane z gruntu nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - jesienig lub wczesng wiosna.

5.2 Zalecenia jakosciowe / LAKA KWIETNA:
Lokalizacja fak kwietnych wskazana zostata w projekcie zagospodarowania terenu.

Zalecenia wykonania i pielegnacji tak kwietnych.

Standard materiatu siewnego (_nasiona traw i kwiatow )

1. Mieszanka nasion wielogatunkowa o rdéznych wymaganiach, mieszanka musi zawiera¢ nasiona roslin
pochodzacych z upraw na terenach lezacych w podobnej strefie klimatycznej charakteryzujacej sie podobng iloscig
opadoéw atmosferycznych.

2. Przewiduje sie zastosowanie réznych mieszanek nasiennych w zaleznosci od warunkéw glebowych panujacych
na danym terenie. Zalecane jest wykonanie prob glebowych.

3. Sktad mieszanek nasiennych powinien zatwierdzi¢ doswiadczony botanik.

4. Mieszanka nasienna powinna zawiera¢ przynajmniej 30 gatunkoéw roslin, bez uznanych za inwazyjne ( wg.
wykazu Polskiego Towarzystwa Botanicznego ) i uwzglednia¢ rosliny z zat. pt. ,Lista gatunkéw”. Po uzgodnieniu z
Zamawiajacym w mieszance nasiennej moga pojawi¢ sie domieszki innych gatunkéw roslin.

5. Mieszanka nasienna nie moze zawiera¢ w skladzie wiecej niz 30% traw.

6. Zaden z zastosowanych w mieszance komponentéw (gatunkdw) nie moze przekraczaé 15% catkowitej masy
mieszanki.

7. Mieszanka powinna wykazywac jak najdtuzszy czas kwitnienia (min. 4 miesiqce). Gatunki powinny by¢ dobrane
pod wzgledem réznych terminéw kwitnienia.

Przygotowanie terenu pod zatozenie taki kwietnej

1. Ustalenie sktadu mieszanek na podstawie badan i lokalnych warunkdw.

Mieszanki nasienne:

- Mieszanka na tereny o glebach przepuszczalnych z wiekszym udziatem piasku lub zwiru. (Babka lancetowata
Plantago lanceolata, Babka Srednia Plantago media, Bniec biaty Melandrium album, Bukwica zwyczajna Stachys
officinalis, Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, Cieciorka pstra Securigera varia, Cykoria podréznik Cichorium
intybus, Dziewanna pospolita Verbascum nigrum, Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, Komonica
zwyczajna Lotus corniculatus, Koniczyna fgkowa Trifolium pratense, Koper ogrodowy Anethum graveolens,
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria, Krwawnik pospolity Achillea millefolium, Krwisciag mniejszy Sanguisorba
minor, Len trwaty Linum perenne, Marchew dzika Daucus carota, Mikotajek ptaskolistny Eryngium planum, Mydlnica
lekarska Saponaria officinalis, Nostrzyk zotty Melilotus officinalis, Rumian barwierski Anthemis tinctoria, Rumian
polny Anthemis arvensis, Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, Sparceta siewna Onobrychis viciifolia, Szatwia
takowa Salvia pratensis, Slaz dziki Malva sylvestris, Slaz zygmarek Malva alcea, Swierzbnica polna Knautia arvensis,
Wiesiotek dwuletni Oenothera biennia, Zawciag pospolity Armeria maritima, Ztocien polny Chrysanthemum
segetum, Ztocien wiasciwy Leucanthemum vulgare, Zmijowiec zwyczajny Echium vulgare)

- Mieszanka na tereny gleby normalne od umiarkowanie suchych do wilgotnych. (Brodawnik zwyczajny Leontodon
hispidus, Babka lancetowata Plantago lanceolata, Babka s$rednia Plantago media, Bukwica zwyczajna Stachys
officinalis, Chaber austriacki Centaurea phrygia, Chaber tagkowy Centaurea jacea, Firletka poszarpana Lychnis flos-
cuculi, Jaskier ostry Ranunculus acris, Komonica zwyczajna Lotus corniculatus, Koniczyna biata Trifolium repens,
Koniczyna takowa Trifolium pratense, Kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis, Krwawnica pospolita Lythrum
salicaria, Krwawnik pospolity Achillea millefolium, Krwisciagg mniejszy Sanguisorba minor, Lebiodka pospolita
Origanum vulgare, Len trwaty Linum perenne, Lepnica rozdeta Silene vulgaris, Lnica pospolita Linaria vulgaris,
Marchew dzika Daucus carota, Przelot pospolity Anthyllis vulneraria, Przetacznik dtugolistny Veronica longifolia,
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Przytulia pospolita Galium mollugo, Przytulia wlasciwa Galium verum, Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria,

Sparceta siewna Onobrychis viciifolia, Szatwia tagkowa Salvia pratensis, Swierzbnica polna Knautia arvensis, Ztocien

zwyczajny Leucanthemum vulgare

- Mieszanka kwiatéw jednorocznych (domieszka do mieszanek wieloletnich) na wszystkie rodzaje gleb. (Wyka

kosmata Vicia Villona, Ztocien polny Chrysanthemum segetum, Mak polny Papaver rhoeas, Chaber btawatek

Centaurea cyanus, Kakol polny Agrostemma githago, Rumian polny Anthemis arvensis)

2. W razie potrzeby wykonanie wapnowania terenu w celu ustalenia odpowiedniego pH (lekko zasadowe). Dawka
wapna do ustalenia na podstawie badan glebowych.

3. Przygotowanie terenu

3.1. Wersja dtugoterminowa:

- Gteboka orka na gtebokos$¢ 30-40 cm (zalecana orka jesienna i pozostawienie przez zime)

- Uprawa wierzchniej warstwy gruntu na gtebokos¢ 10-15 cm za pomoca agregatu uprawowego

- Zebranie zanieczyszczen - gruz, $mieci, pozostatosci roslinnych

- Po uptywie 2-3 tygodni ponowna uprawa gruntu na gtebokos¢ 10 cm za pomocg agregatu uprawowego lub

glebogryzarki separacyjnej.

- Po uptywie 2-3 tygodni od ostatniej uprawy wykonanie wysiewu mieszanki nasiennej siewnikiem pneumatycznym

z brong aktywng lub powtdrna glebogryzacja i wysiew siewnikiem rzutowym i zwatowanie terenu. Mieszanke

nasienng wysia¢ w ilosci 2-3 g/m2 do wysiewu zaleca sie zmieszanie nasion z wermikulitem lub innym
wypetniaczem (piasek, mielona kukurydza) w celu zapewnienia rédwnomiernego obsiewu. Wysiewu siewnikiem
pneumatycznym dokonujemy na najptytszym ustawieniu siewnika.

3.2. Wersja krétkoterminowa:

- Zrywanie darniny na gteboko$¢ 5-10 cm i wywo6z urobku

- Uprawa wierzchniej warstwy gruntu na gtebokos$¢ 15-25 cm za pomoca glebogryzarki separacyjnej

- Wysiewu mieszanki nasiennej siewnikiem pneumatycznym Ilub siewnikiem rzutowym i zwatowanie

terenu. Mieszanke nasienng wysia¢ w ilosci 2-3 g/m2 do wysiewu zaleca sie zmieszanie nasion z wermikulitem w
celu zapewnienia rownomiernego obsiewu. Wysiewu siewnikiem pneumatycznym dokonujemy na najptytszym
ustawieniu siewnika.

Pielegnacja taki kwietnej

1. Koszenie taki w roku wysiewu w zaleznosci od potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym po
konsultacjach z botanikiem. Wysoko$¢ roslin po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 10 cm, nie wskazane jest
uzywanie kosiarek prowadzacych do rozdrobnienia biomasy i pozostawienia pokosu. Dopuszcza sie koszenie
kosiarka z koszem.

Odchwaszczanie w roku wysiewu - pojawiajace sie chwasty kosi¢ na biezaco, w miare potrzeby nawet raz w
miesigcu w przypadku stosowania do obsiewu mieszanek z gatunkdw wieloletnich. taki z dodatkiem gatunkdéw
roslin jednorocznych najlepiej odchwaszczac recznie - koszenie uniemozliwi kwitnienie roslin jednorocznych

2. W kolejnych latach zaleca sie koszenie kosiarkami listwowymi, rownomiernie roztozony pokos pozostawi¢ na
kilka dni (nawet do 2 tygodni w zaleznosci od warunkow atmosferycznych) w celu wysuszenia i wysiania sie nasion
z kwiatostandw. Nastepnie wygrabienie i wywdz siana do kompostowni lub inny sposdb zagospodarowania uzgodnic
z Zamawiajacym.

Terminy koszenie w kolejnych latach w zaleznosci od zastosowanej mieszani nasiennej ustali¢ z botanikiem.

3. Podlewanie - zapewni¢ wysoka wilgotnos$¢ gleby w pierwszych miesigcach po wysiewie nasion szczegdlnie w
okresach suszy

5.3 Zalecenia jakosciowe / TRAWNIK:

Sktad gatunkowy i wskazania iloSciowe *:

Zycica Trwata - Lolium Perenne: 30 %

Wiechlina takowa - Poa Pratensis: 5%

Kostrzewa Czerwona Roztogowa - Festuca Rubra Rubra: 40 %
Zycica Westerwoldzka - Lolium Westerwoldicum: 25 %

- Wskazania ilosciowe: 40 gramdw nasion na 1 m? terenu.

*Sktad gatunkowy podano zg. ze specyfikacjq producenta: Barenbrug, marka: Trawnik Polski

¢ Nawierzchnie bezwzglednie oczyscic¢ ze wszystkich pozostatosci budowlanych (kamienie, gruz itp.),

e usunaC istniejaca roslinnosci. Prace mozna wykona¢ recznie (przy mniejszych powierzchniach) Ilub
chemicznie (wybraé srodek chwastobdjczy, w ktérym substancjq czynng biologicznie jest glifosat). Po
trzech tygodniach od uzycia preparatu mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z uprawg gleby

e  Zastosowac substancje uzyzniajace lub nawozy organiczne - zaleca sie rozrzucenie nawozu organicznego
jesienig lub, ewentualnie zastosowanie, nawozu sztucznego na wiosne - ok. 110g mieszanki nawozowej
na 1 metr kwadratowy.

e  Ustali¢ optymalny odczyn podtoza, ktéry dla trawnika wynosi 5,5-6,5. Zbyt kwasng glebe nalezy odkwasic¢
przy pomocy hawozu wapniowego, a zbyt zasadowg zakwaszamy np. siarczanem amonu.

e  Przekopac¢ i wymiesza¢ glebe na gtebokos$¢ 15-25 cm (przygotowac miejsce na ok. 6 tygodni przed
planowanym terminem sadzenia, aby ziemia zdazyta osigs¢):.

- gleba jest ciezka, podmokia, gliniasta — dodac torf ok. 5-10 I/m2 i warstwe piasku o grubosci 1 cm.
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- gleba uboga, lekka, piaszczysta - dodac torf ok. 5-10 I/m2 i warstwe ziemi gliniastej o grubosci 5 cm.

e Po wymieszaniu - rozbi¢ grudy ziemi, glebe przegrabi¢ réwno, powierzchnie wyréwna¢, dotki zasypac
ziemig a gorki zebrac; teren zwatowac.

e zniwelowac teren formujac spadki od budynku w kierunku ogrodzenia (spadek miedzy 1 a 3%);

Technika siewu.

e Siew przeprowadzi¢ w pochmurny dzien, najlepiej gdy gleba jest wilgotna. Siew mozna wykona¢ przy
pomocy siewnika recznego lub na koétkach. Wazne aby siaé rdwnomiernie, tak, zeby nie byto wolnych
miejsc. Na skarpach mozna zastosowac¢ metode hydrosiewu.

e Dawka zalecana to okoto 35 - 50 gramodw nasion na 1 m2 terenu. Dla niniejszego opracowania przyjeto
dawke 40g/m2.

e Ilos¢ nasion dzieli sie na potowe i wysiewa "na krzyz", co pomaga rownomiernie pokry¢ teren pod trawnik.

e Po posianiu delikatnie przysypa¢ nasiona ziemig (warstwa nie grubszg niz 1 cm), lekko przegrabié i
zwatowac.

Termin siewu.
e Najbardziej odpowiednig porg dla wysiewu trawnika jest wczesna wiosna (kwiecien - maj) lub pdzne lato
(sierpien-wrzesien).

5.4 Pozostate zalecenia dotyczace prac przy terenach zielonych

Sciétkowanie terenu (wrzosy i wrzosce).
materiat $ciotkujacy: kora sosnowa srednia:
e  Wymiary (frakcja): 20-50 mm
e zalecana grubos¢ warstwy - 5 cm
e Wydajnos$¢ 80 1/ 1,5 m? (warstwa 5 cm)
e  Powierzchnia wokét drzew: okregi o Srednicy 1 m
Minimalne rozstawy sadzenia roslin oraz ich wielkosci i istotne informacje (wielkosci podano réwniez w kosztorysie):
Bluszcze:
Hedera Helix o wielko$ci min. 25cm
Wiciokrzew Giralda o wielkosci min. 50cm

Wrzosy i wrzosce:

10szt. / m2 / wymagany odczyn pH: 4,5-5,5
Wrzosy i wrzosce nalezy zakupi¢ w proporcji 50/50

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a grunt przygotowany nalezycie

Dostarczane na plac budowy materiaty i rosliny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone rosliny nie wykazujg oznak choroby lub nie sa czesciowo
lub w catosci obumarte.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

odbidr roslin

odbidr przygotowanego podtoza

sprawdzanie spadkow podtoza

sprawdzanie odczynu pH gleby

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt. 7. Jednostka obmiarowg jest 1 m2 lub 1 m3.
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8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. Odbioér koncowy
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegdlnych
fragmentow robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu przy odbiorze koncowym.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej SST.
Odbidér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru korncowego”.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

- wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

- elementy odbiorowe robdt (po kazdym ich zakonczeniu)

- Dziennik Budowy;

- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

- zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatow z normami (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne itp.);

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

- wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne, poradniki sadzenia zieleni itp.
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SST B.08.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]
Kod CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem na-wierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt
2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grub.<
80 mm.

2.2.3. Wytrzymatos¢ na sSciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6 kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
naj-nizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kotki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PNB-06250:1988 i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2.2.6. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie powinna
przekracza¢ wartosci 3,5 mm.

2.3. Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy C25/30.

Obrzeza betonowe 8x30x100cm. Zastosowane obrzeza powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe".

2.4. tawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajagcemu normie PN-EN
206-1.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do uktadania kostki brukowej stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczelny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczania nawierzchni z kostki stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogg byc¢ przewozone na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce miatu kamiennego oraz podbudowie.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikdw i obrzezy,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki z miatu kamiennego

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie piaskiem szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. Podbudowe stanowi kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie.

5.4. Podsypka

Nawierzchnie z kostki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Rozscielenie podsypki powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 2 do 3m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy. Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Ukltadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Do-puszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciqgu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).

5.6.2. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukfadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia
z wymagang doktadnoscia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdérzy
uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdéw. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 51


mailto:archisanit@gmail.com

kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietgq przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.4. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowa-nia prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku po-dtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 2,0 do 3,0 cm i utrzymywacd
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zadac¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowg
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.6. niniejszej SST.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

- sprawdzenie nosnoéci nawierzchni metoda VSS - modut wtérnego odksztatcenia na powierzchni zageszczonej
warstwy E2 > 140MPa, w czterech miejscach

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych
w pkt 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowaq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjgq projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogolne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robodt,

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktdére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SST B.09.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA
Kod CPV 45223300-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni. Projekt przewiduje podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku: kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe) lub
podbudowe jednowarstwowaq, kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1
Tabela 1.
mfm:m Badsia
Wyszezegolnienie wedlug
Lp. wiagciwosci Podbudowa _
» zasadnicza | pomocnicza
Zawarlo$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % od2 od2
1 (m/m) do 10 do 12 PN-B-06714-13 [3]
2 | Zawartos¢ nadziama, % (m/m). nie wiecej niz 5 16 PN-B-06714-15 [3]
——— = e —
fu;waﬂoéé ziarn nigforemnych %{m/m), nie wigcej 35 40 PN-B-06714-16 [4]
Zawarto$é zanieczyszezen organicznych, %s(m/m), y
4 mie wisce] aix | { PN-B-04481 1]
Wskadnik piaskowy po pigcidarotnym od 30 od 30
S | zageszczeniu metoda 1 lub I wg PN-B-04481 % | _ do 70 do 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralnosé w bgbnie Los Angeles
a) dcieralnodé catkowita po pelnejliczbie obrotdw,
6 | nie wigcej niz 35 50 5
b) icicralnodé crzedciowa po 1/S pelnej liczby PN-B-06714 4212 |
obrotbw, nie wigcej ni 30 35 I
| 7 | Nasigkliwodé, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6] |
| Mrozoodpomose, ubytek masy po 25 cyklach y ]
| zamrazania, %o{m/m), nie wiecej niz 5 10 FN-B-06714-1907) |
9 Rozpad krzemianowy i 2Zelaawy lgcznie, %% PN-B-06714-37 [10]
| {m/m), nie wigcej niz - - PN-B-06714-39 [11] J
| Zawartost zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0, X
| 10 o m/m), nic wicce] niz 1 1 . PN-B-06714-28 [9] I
| 1 Wskainik noénodci Wy mieszanki kruszywa, %, 80 60 PN-8-06102 |
L _ | nie mnicjszy ni2 przy zageszczeniu k2 1,00 I I B 1 .

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z normg BN-84/6774-02. Do podbudowy jednowarstwowej nalezy stosowac
kruszywo tamane kamienne gatunku co najmniej 2.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e walca wibracyjnego,

e  zageszczarek ptytowych i ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z IN-B-
04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany na-prawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwo-s$ci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda U), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-EN 1097-5.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie podbudowy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN77/8931-12.

6.3.4. Badanie nosnosci
Nos$nos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ wg PN-S-06102.

6.3.5. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm, -5cm.

6.3.6. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4metrowg tata. Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla
podbudowy zasadniczej.

6.3.7. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg+0,5%.

6.3.8. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0,5cm, -0,5 cm.

6.3.9. Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +2,5%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3. powinny
by¢ na-prawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzch-nie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowga, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robadt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia,
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SST B.10.00 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Kod CPV 43325000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji technicznej (ST-00),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem elementéw
matej architektury.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

2. MATERIALY

2.1. tawka metalowo-drewniana

Opis

tawka stalowo - drewniana

elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

nogi z blachy @ 8 cm

listwy drewniane swierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejca
listwa: dt. 175 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 7 szt.

kolorystyka podstawowa: listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005
mozliwo$¢ montazu do podtoza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego

2.2, Sto6t z grami planszowymi

Betonowy stét do gry w szachy, chinczyka lub gry karcianej. Przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz.
Konfiguracja plansz do gry dowolna. Do postawienia na twardym lub miekkim podfozu. Mozliwos$¢ zakotwienia stotu
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poprzez przykrecenie do podtoza lub wkopanego obcigznika.Betonowy stét do gry wykonany jest na bazie surowcow
naturalnych odpowiednio zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-witdknami.Blat stotu okala aluminiowy profil.

Powierzchnia blatu szlifowana. Pola gry wykonane z ptytek gresowych mrozoodpornych. Cato$¢ pokryta lakierem
zabezpieczajac dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Podstawa stotu
- betonowe nogi ptukane, wykonane z kruszyw naturalnych. Siedziska drewniane z oparciami malowane oraz
zabezpieczone lakierem.

2.3. Zestaw tablic edukacyjnych

Zestaw tablic edukacyjnych to komplet kolorowych tablic. Duzy panel manipulacyjny z papuga pomaga ¢wiczy¢
mata motoryke i umiejetnosci manualne, tablica do rysowania zacheca do tworzenia kredg wzordw i szlaczkéw co
przygotowuje do nauki pisania, panel z liczydtem wprowadzi najmtodszych w $wiat liczb i pierwszych dziatan
matematycznych, natomiast gra w kétko i krzyzyk pozwala ¢wiczy¢ logiczne myslenie.

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 17 m

2 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 15 mb
Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 1.51 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 0.73 m

Dtugosc¢ urzadzenia: 2.53 m

Szerokosc¢ strefy bezpieczenstwa: 3.73 m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 5.54 m

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawdw wykonane sg z pieciu warstw drewna klejonego wzdtuznie.
Stupy o srednicy 120 mm posiadajq cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo rozprezajace materiat. Drewno zabezpieczone
jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejéw naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, taczniki, kotwy lub $ruby sa one zawsze
ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.
Wypeltnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne
elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane sa z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprocz ptyt
jednolitych - jednokolorowych, stosujemy réwniez ptyte warstwowg ztozong z réznych koloréw warstw. Frezujac
warstwe zewnetrzng, odkrywamy kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na
zabezpieczeniach i $cianach.

taczniki - Do taczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane
wypraski z wktadkami plastikowymi, w ktorych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych kotew
przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co
znacznie przedtuza zywotno$¢ drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdtuznie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm.
Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi srodkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne ostoniete
kapturkami z tworzywa sztucznego.

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 60


mailto:archisanit@gmail.com

2.4. Palenisko ogrodowe stalowe czarne 150 cm

WYMIARY 150 x 45 CM
RUSZT 50 CM

Specyfikacja techniczna:

- wykonane z wytrzymalej stali i pokrytej lakierem zaroodpornym
- 5 solidnych krzesetek,

- Stal czarna s235,

- Bezpieczne w uzyciu,

- Nadaje sie do przygotowania pieczonych potraw.

- Grubos¢ stali 5 mm

2.5. Grill betonowy Zuraw

PARAMETRY TECHNICZNE:

-Wysokos$¢ grilla okoto - 180 cm

-Dtugosc¢ grilla - 160 cm

-Waga grilla okoto - 750 kg

-Plyta grubos$¢ - 8 cm, $rednicy 120 cm

-Ruszt - regulowany w kilku poziomach i uchylny na bok.
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MATERIALY:

-Podstawa grilla wykonana z zbrojonego ptukanego betonu klasy minimum C 35/45 odpornego na wysokie
temperatury rodzaj pokrycia do wyboru

-Zuraw, ruszt oraz regulator wysoko$ci wykonany ze stali nierdzewnej.

-Ptyta wykonana z szlifowanego betonu okalanego z zewnatrz i wewnatrz polerowanym aluminium, plyta
lakierowana specjalnym zabezpieczajacym lakierem

-Popielnik wykonany z lachy czarnej malowany zaroodporna farba.

2.6. Kosz do segregacji 4x 70 L

Kazdy z otwordéw pojemnikéw na odpady zamykany jest na klucz, co zapobiega wandalizmowi, jezeli kosz ustawiony
zostanie na zewnatrz. Grubos¢ blachy, z ktérej wykonany zostat pojemnik to 1 mm. Gdrna cze$¢ kosza na Smieci
dziata jak daszek i ostona przed opadami atmosferycznymi. Kosz uliczny ma wymiary jak przedstawione ponizej:

pojemnos¢: 4 x 70 L,
wysokos¢: 96 cm,
szerokosc: 60 cm.

2.7. Stot piknikowy dla 8 oséb

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

3.2. Sprzet do montazu elementow matej architektury
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

4.2. Transport
Transport materiatdéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

5.2. Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producentéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

6.2. Badania po wykonaniu montazu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci montazu elementéw matej architektury
oraz ich stabilnego zakotwienia w stopach fundamentowych
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z montazem elementow matej architektury jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:
e zakup, dostarczenie elementdéw na plac budowy oraz odpowiedni montaz matej architektury
e prace pielegnacyjne/konserwacyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wytyczne, karty techniczne, instrukcje montazu producentéw urzadzen.
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SST E.01.00 INSTALACJE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania

e instalacji oSwietlenia i gniazd wtykowych we wiacie
¢ instalacji zewnetrznych

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) .
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢

w kazdym przypadku nastepujgco:

- aprobata techniczna — dokument dotyczgcy wyrobu , stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu robo6t z wyposazeniem , wewnetrznymi potgczeniami , osprzetem ,
obudowani i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do tgczenia , sterowania , pomiaru ,
zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych .

- Instalacja elektryczna — zespdét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzgdzeniami oraz aparatami —
przeznaczony do przesyiu, rozdziatu , zabezpieczenia
i zasilania odbiornikow energii elektryczne;j .

- Instalacja odbiorcza - czes¢ instalacji elektrycznej , znajdujgca sie za ukladem
pomiarowym stuzgcym do rozliczen pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a
w przypadku braku takiego ukfadu pomiarowego , za wyjsciowymi zaciskami pierwszego
urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania .

Oprzewodowanie - przewdd , przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce
ich zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi .

- Wewnetrzna linia zasilajgca — linia przedlicznikowa tgczgca instalacje odbiorczg

ze ztgczem bezposrednio lub posrednio — poprzez gtéwna rozdzielnice.

rozdzielnica (tablice rozdzielcze i pomiarowe ) — zesp6t odpowiednio dobranej i

wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej

i pomiarowo — kontrolnej , usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub
wnekowej .

- Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
uktadania przewodéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania , fgczenia i
ochrony tych przewodéw .

- Aparaturarozdzielczai sterownicza —ogdlna nazwa aparatéw elektrycznych , a takze
zespotéw tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami ,
osprzetem , obudowami
i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do tgczenia , sterowania , pomiaru , zabezpieczen
i regulacji pracy obwodow elektrycznych .

- Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji [
przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczng .

- Oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne , zasilane
z podstawowego zrédta energii (ztgcza) , zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych .

- Napiecie znamionowe linii - napigecie miedzy przewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

- Uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzgdzen
elektrycznych .
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- Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie (ziemi) , tworzacy elektryczne
potgczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemig) .

- Przewdd neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym ukfadu
sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej .

- Przewéd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia czesci
objetych potgczeniem wyréwnawczym , gidwnej szyny uziemiajgcej , uziomu oraz
uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego .

- Napiecie znamionowe instalacji — napiecie , na ktore instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata zaprojektowana (zbudowana) .

- Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy .

- Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji ,
pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia) .

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych .

w

. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg ,
specyfikacjg techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego , zgodnie z art. 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane .

4. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (
PN i BN ), przepisow dotyczgcych budowy urzadzen elektrycznych oraz warunkom
technicznym wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzgdzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie . Materiatami
podstawowymi i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem
niniejszej ST sg (materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robot) :

5.Sprzet
° \?Vykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robot powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem . Do wykonywania robét bedgcych przedmiotem
niniejszej ST stosowac sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez kierownika budowy

6. Transport
Transport wewnetrzny materiatéw i urzgdzen bedzie odbywat sie przy wykorzystaniu
wyznaczonych pomieszczen.

7.Wykonanie robét

Wyszczegdblnienie wykonywanych robét powigzanych z kosztorysem :
- instalacja tablicy rozdzielczej TE ,

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce;j

- wykonanie uziemienia tablicy pomiarowo - rozdzielczej TE,

- wykonanie instalacji oswietleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

- montaz opraw LED
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- montaz osprzetu elektrycznego (gniazd, wytgczniki)
- powykonawcze pomiary elektryczne instalacji elektrycznych .

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i wszelkie
instalacje techniczne pomocnicze wykonywane w zakresie wtasnym , metody organizacyjno-
techniczne prowadzenia robét oraz stosowanie przepisow BHP . Powyzsze ma zastosowanie
réowniez do instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia .
Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje wymienionych powyzej instalacji przy
wykorzystaniu wiasnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej , poczynajgc od
przekazania tzw. Frontu robét do ich zakonczenia potwierdzonego koncowym odbiorem
technicznym .

8.Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
ukfadaniu WLZ i montazu tablicy rozdzielczej oraz prowadzenie wewnetrznej instalacji
elektrycznej i instalacji oswietleniowej w budynku i na zewnatrz.

9.Atesty i Swiadectwa jakosci
Aparaty , rozdzielnice , osprzet i urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne
powinny posiadac atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci , wydane przez producentéw .

10. Kontrola i badania w trakcie robot
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci zastosowanych wyrobdéw i urzgdzeh z dokumentacijg techniczng , normami
i certyfikatami ,

prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodow ,
poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzgdzen .

11. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic :

- jako$¢ i kompletnos¢ wykonanych robét ,
- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznych i robét konstrukcyjnych

z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami iodstepstwami,
- potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy , a takze zgodno&ci

z przepisami szczegolnymi , odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng ,
- skutecznos$c¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazeh prgdem elektrycznym ,
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz  ochronno — neutralnych,
ponadto wykona¢ pomiary :
- pomiary rezystancji izolacji przewodéw ,
- pomiar samoczynnego wytgczenia zasilania ,
- pomiar opornosci uziemienia .

12. Odbior robét
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej i robot konstrukcyjnych nalezy przedstawié¢ nastepujace
dokumenty :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy ,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen osprzetu , zabezpieczen , aparatow i
oprzewodowania ,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw oraz ciggtosci przewodow
ochronnych ,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia ,

autor specyfikacji:
ARCHISANIT Wojciech Dymek e-mail: archisanit@gmail.com tel.: +[48] 728 910 389
ul. Pomorska 1, 66-530 Drezdenko Strona | 66


mailto:archisanit@gmail.com

- protokoty pomiaréw opornosci uziemienia ,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby .

13. Przepisy zwigzane
A/ Ustawy i rozporzadzenia :

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414) ,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych z 03.11.1992 r. w sprawie przeciwpozarowe;
budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U . Nr 92 poz. 460 ) ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 , poz. 690)

B/ Polskie Normy :

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalenie ogdinych
charakterystyk .

PN-IEC60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uktady uziemiajgce i
potgczenia wyrdwnawcze .

PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uziemienia
i przewody ochronne .
PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Urzadzenia do odtgczenia

izolacyjnego i tgczenia .

PN-IEC60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami .

PN-IEC60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Aparatura rozdzielcza i
sterownicza .

PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow .

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

PN-IEC60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona
przeciwporazeniowa . PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe .

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe . Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu .
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