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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa projektowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:

* zlecenia inwestora,
% wizji | inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,
* przepisdw budowy urzadzen energetycznych.

12 Zakres projektowania.
Opracowanie obejmuje :

*  instalacje oswietlenia wiaty
*  instalacje gniazd wiaty

*  tablica rozdzielcza TE

* instalacja oswietlenia parkowego

1.3 Dane energetyczne budynku:
% |stniejace napiecie sieci zasilajgcej 400/230V,
*  |stniejgce przyfacze kablowe,
*  pomiar energii elektrycznej — istniejgcy,
* ochrona od porazen — zastosowanie wyfgcznika réznicowopradowego

1.4 Bilans mocy:

Moc Wspotczynnik | Moc

Lp | odbiornik zainstalowana | jednoczesnosci | chwilowa
(kW] (kW]
Oswietlenie 1 0,8 0,8
2 | Gniazda 230V 2 0,6 1,2
Osw. parkowe 1 0,6 0,6

Razem 2,6kW

1.5 Tablice rozdzielcze

Projektowang tablice rozdzielczg wykonaé zgodnie z rys. E1l. Montaz rozdzielni na belce
poziomej oczepowej. Lokalizacje tablicy pokazano na rysunku E-2

1.6 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

e Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami p/t YDY 3 x 1,5 mm?450/750V,
i YDY 4 x 1,5 mm? 450/750V. Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z TE. Przyktadowe
rozmieszczenie wypustow o$wietleniowych pokazano na rys. E2.

Przewody nalezy uktadaé¢ w liniach prostych w rurkach instalacyjnych na uchwytach
przykreconych do belek wiaty.

Wszystkie wypusty oéwietleniowe musza miec¢ przewody ochronne PE.
autor projektu:

JH Projekt Jakub Hajdasz
ul. Trzcielska 24, 66-300 Bobowicko Strona |



Zastosowac osprzet instalacyjny n/t hermetyczny min. IP44
taczniki instalowac na wys. 1,3 m od poziomu posadzki a gniazda 0,3 m.
Na dziatce projektowana jest:

- linia kablowa oswietleniowa YKYzo 3x4,0 mm2
- posadowienie 2 stupéw oswietleniowych h = 8m z oprawami LED o mocy 34W, 125Im.

Projektowane kable uktadac nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m stosujac
podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem oswietleniowym. Po uzyskaniu protokotu prac
zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypac do 2/3
gtebokosci, utozyé folie kablowa koloru niebieskiego i uzupetni¢ pozostata czescig ziemi.

1.6.1 Przyktadowy wizerunek stupa

od

_
e
e

1.6.2 Fundament

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e korice sSrubowe cynkowane ogniowo,

o w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

« powierzchnia zewnetrzna pokryta érodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).
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e Przyktadowy wizerunek fundamentu
1.6.3 Oprawy
e Przyktadowy wizerunek oprawy
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Dane techniczne oprawy:

EAN 5900530214227
Kod produktu 130265.5L072.011
?  Stopien szczelnosci IP6&
? Barwa swiatla 3000 K (ciepta)
Gwarancja 5lat
Skutecznosc swietlna 125 Im/wW
?  Strumien swietlny 4250 lm
Napiecie Wej. 230V
Zasilanie w komplecie Tak
Materiat klosza Poliweglan [PC)
Materiat obudowy Stop aluminiowy
Srednica Srednica uchwytu: 7,6 cm
Szerokosc 36 om
Wiysokosc 48.2cm
Trwatosc 75.000 h
?  Wspotczynnik udarowy IK1D
? Oddawanie barw (CRI) Ra=80
Certyfikaty CE, ENEC, EAC
Temperatura pracy -40°C do +55°C
Montaz Na stupie e48/60/76mm (Swieci w ddd), przy

pomocy uchwytu (w komplecie)

Kolor klosza Przezroczysty
Kolor Grafit
Waga 53 kg
Moc 34W

e Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych
Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z TE. Przyktadowe rozmieszczenie wypustow
o$wietleniowych pokazano na rys. E2.

Przewody nalezy ukfada¢ w liniach prostych w rurkach instalacyjnych na uchwytach
przykreconych do belek wiaty.

Wybdr osprzetu i rodzaju opraw wedtug uznania inwestora
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Dobor zabezpieczen:

a) dla proj. stupa

Pm =0, 034 kW

cosp =0,93

lm = P/Ug*cosp = 0,64 A
Zabezpieczenie oprawy Witz 6A

b) dla obwodu oswietleniowego
Pm =2 x 34W = 0,068 kW
cosp =0,93
Im = P/Us*cosp = 1,20 A
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S301B6A

2.1.1 Obliczanie spadku napiecia.

L, =115m L,=22m L3=36m
s =10mm’ s= 4mm? s= 4mm’
P=0,3 kW P=0,034kW P =0,034kW
TE SO-1 SO-2

AU1% =100 x P. x1 /v x s x U* =0,0007 %
AU,% = 2x100 x P. x| / y x s x U* = 0,1025 %
AU3% = 2x100 x P. x | / y x s x U* = 1,14%
AU% = AU,% +AU,% +AUs% = 1,20%

AU%qop- przytacza kablowego 2%

AU% < AU%dop

2.1.2 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia napigcia.

YKYzo 3x4mm?2 ]

YKYzo 4x10mm2

l; =0,115km I, =0,058km
RG TE s02

Ry = 1000x2xl/y x s = 0,4110Q

Xu= X'x2x|=0,09x2x0,115 = 0,0020 Q
Ry =1000x2x 1, /yxs=0,0510 Q
X=X x2x1,=0,1x2x0,058 =0,0110Q

R=Ry+ Ry, =0,4620 Q R?=0,2130Q
X =Xu+X, =0,0620Q x*=0,0030 Q
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Z= VR*+X* = 0,4647Q2

l,=U; /Z =494 A
lw =X lyg=5x 10 = 50A
l; > lw

—~——

3. PRZEPISY BHP.

Catoéé¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegblnie:

%*

Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy —Dz. U. nr 129z 1997 r. poz.844,

Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych —Dz. U. z 2013 r. poz. 492,

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby —Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 228
Rozporzgdzenia MIPS z dnia 28/.04.2003 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej — Dz. U. nr 62z 1996 r. poz. 287,
Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad
stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci — Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz.828

4. UWAGI KONCOWE.
Podczas wykonywania prac nalezy:

Wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajacego oraz instalacji wewnetrznej

e Uzyskac protokét badan uzioméw dla tablicy rozdzielczej
e Wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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