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Kwalifikacyjno—Kontrolne  Laboratorium Drogowe sp. z o0.0. w zwiazku

z zleceniem z dnia 20.10.2022 r. przekazuje w zataczeniu wyniki pomiaréw ugieé sprezystych
wykonanych na drogach powiatowych nr 3309E i 3310E (ul. Dtuga i Rydzyriska) w m. Rydzyny na

terenie powiatu pabianickiego na odcinkach wg zatagczonych szkicéw. Poczgtek pomiaru przyjeto
wg zafgczonych szkicow.

1. Dokumenty odniesienia:

1.3

1.2,

1.3.

1.4.
1.5.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 329)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — 2014 r.
(Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

z dnia 16.06.2014 r.)

Katalog Przebuddéw i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — 2013 r.
Przedmiotowe normy i dokumenty aprobujgce

Ugiecia sprezyste
Zestawienie wartosci ugiecia sprezystego z wykonanych pomiaréw dla ulicy Rydzynskiej
droga powiatowa nr 3309E przedstawiono ponizej:

Wyniki pomiaréw: Jezdnia

Odcinek km - km

Ugiecie sprezyste

0+000 - 0+200 strona prawa i lewa 0.93 mm
0+200 - 0+450 strona prawa i lewa 0.73 mm
0+450 - 0+700 strona prawa i lewa 0.75 mm
0+700 - 0+950 strona prawa i lewa 0.69 mm

Zestawienie wartosci ugiecia miarodajnego (z przeliczeniem ugie¢ wg FWD na ugiecie
ugieciomierzem Benkelmana) dla ulicy Rydzynskiej droga powiatowa nr 3309E
z wykonanych pomiaréw przedstawiono ponizej:
Wyniki pomiarow: Jezdnia

Odcinek km - km

Ugiecie miarodajne

0+000 — 0+200 strona prawa i lewa 1.39 mm
0+200 - 0+450 strona prawa i lewa 1.05 mm
0+450 - 0+700 strona prawa i lewa 1.22 mm
0+700 - 0+950 strona prawa i lewa 1.13 mm

Zestawienie wartosci ugiecia sprezystego z wykonanych pomiaréw dla drogi powiatowej

nr 3310E ul. Dtuga przedstawiono ponizej:

Wyniki pomiaréw: Jezdnia Ugiecie sprezyste
Odcinek km - km

0+000 - 0+200 strona prawa i lewa 0.78 mm
0+200 - 0+650 strona prawa i lewa 0.44 mm
0+650 - 0+750 strona prawa i lewa 0.74 mm
0+750 — 1+050 strona prawa i lewa 0.49 mm
1+050 — 1+300 strona prawa i lewa 0.77 mm
1+300 — 1+650 strona prawa i lewa 0.59 mm
1+650 — 1+950 strona prawa i lewa 0.69 mm
1+950 - 2+500 strona prawa i lewa 0.60 mm
2+500 - 3+200 strona prawa i lewa 0.47 mm




Zestawienie wartos$ci ugiecia miarodajnego (z przeliczeniem ugie¢ wg FWD na ugiecie
ugieciomierzem Benkelmana) dla drogi powiatowej nr 3310E ul. Dtuga z wykonanych
pomiaréw przedstawiono ponizej:

Wyniki pomiaréw: Jezdnia Ugiecie miarodajne
Odcinek km - km

0+000 - 0+200 strona prawa i lewa 1.37 mm
0+200 - 0+650 strona prawa i lewa 0.71 mm
0+650 - 0+750 strona prawa i lewa 1.31 mm
0+750 - 1+050 strona prawa i lewa 0.67 mm
1+050 — 1+300 strona prawa i lewa 1.57 mm
1+300 - 1+650 strona prawa i lewa 0.85 mm
1+650 — 1+950 strona prawa i lewa 1.26 mm
1+950 — 2+500 strona prawa i lewa 0.92 mm
2+500 - 3+200 strona prawa i lewa 0.70 mm

Uwaga:

1. W celu okreélenia ugiecia obliczeniowego nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik sezonowosci
réwny 1.22 j.w. (przyjeto wg pkt 7.4.2 KPRNPP-2013).

2. W celu okreélenia ugiecia obliczeniowego nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik podbudowy.
(Zleceniodawca nie okredlit rodzaju istniejacej podbudowy drogi)

3. Przeliczenia ugie¢ z ugieciomierza dynamicznego (FWD) na ugieciomierz belkowy (BB)

dokonano w oparciu o wspétczynniki korelacyjne okreslone w Zatgczniku D 4 KPRNPP-2013 jak
dla nawierzchni podatne;j.

W przypadku wystepowania nawierzchni potsztywnej nalezy uwzgledni¢ wiasciwe wspotczynniki
korelacyjne.

Opracowat:

rzy J6zwiak

Zataczniki:
- raport z pomiaréw ugie¢ sprezystych odcinka drogi powiatowej nr 3309E ul. Rydzyriskiej
- raport z pomiaréw ugieé sprezystych odcinka drogi powiatowej nr 3310E ul. Dtugiej



Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. z o.0.

93-590 L.6dz, Al. Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93 0-509 402 316 0-509 402 315
email:biuro@labodrog.com

Wyniki pomiaréw ugiec¢ sprezystych
wg KPRNPP-2013 Zalacznik D 4
Zleceniodawca: Firma Handlowo Ustugowa "PROMARK" Mariusz Mroéz

Temat: badanie ugie¢ sprezystych ugieciomierzem dynamicznym FWD
' nr seryjny WIN UH980020911DH1338

Obiekt: ul. Dluga w Rydzynach

poczatek pomiaru: wg szkicu

Temperatura nawierzchni: 11-12 °C Data badania: 21 pazdziernik 2022

strona prawa % g ugiecie strona lewa z g ugiecie
pikietaz $lad prawego kota § % . fﬁi;}lgf pikietaz $lad prawego kota g ;;: i sﬂ,ﬁ;}l;;e
ugigcia sprezyste 4 5 temperat. ugiecia sprezyste 2 E temperat.

0 + 000 0,56 1,18 0,66 0 + 025 0,69 1,16 0,80
0 + 050 0,42 1,18 0,50 0 + 075 0,92 1,16 1,06
0 + 100 0,51 1,18 0,60 0+ 125 0,79 1,16 0,91
0 + 150 0,47 1,18 0,55 0+ 175 0,60 1,16 0,70
0 + 200 0,51 1,18 0,60 0 + 225 0,28 1,16 0,32
0 + 250 0,32 1,18 0,38 0+ 275 0,22 1,16 0,25
0 + 300 0,30 1,18 0,35 0 + 325 0,35 1,16 0,40
0 + 350 0,34 1,18 | 0,40 0+ 375 0,34 1,16 0,39
0 + 400 0,30 1,18 0,35 0 + 425 0,32 1,16 0,38
0 + 450 0,33 1,18 0,39 0 + 475 0,32 1,16 0,37
0 + 500 0,32 1,18 0,38 0 + 525 0,46 1,16 0,53
0 + 550 0,34 1,18 0,40 0 + 575 0,41 1,16 0,47
0 + 600 0,43 1,18 0,51 0 + 625 0,39 1,16 0,45
0 + 650 0,75 1,18 0,89 0 + 675 0,58 1,16 0,68
0 + 700 0,38 1,18 0,44 0+ 725 0,63 1,16 0,73
0 + 750 0,40 1,18 0,47 0+ 775 0,41 1,16 0,47
0 + 800 0,29 1,18 0,34 0 + 825 0,44 1,16 0,51
0 + 850 0,37 1,18 0,44 0 + 875 0,42 1,16 0,49
0 + 900 0,39 1,18 0,46 0 + 925 0,39 1,16 0,45
0 + 950 0,40 1,18 0,47 0+ 975 0,41 1,16 0,47
1 + 000 0,34 1,18 0,40 1 + 025 0,39 1,16 0,45
1 + 050 0,41 1,18 0,49 1 + 075 0,58 1,16 0,67
1+ 100 0,53 1,18 0,63 1 + 125 0,45 1,16 0,52
1+ 150 0,62 1,18 0,73 1+ 175 0,94 1,16 1,09
1+ 200 1,12 1,18 1,32 1 + 225 0,45 1,16 0,52
1 + 250 0,46 1,18 0,54 1+ 275 0,55 1,16 0,64
1 + 300 0,46 1,18 0,54 1 + 325 0,48 1,16 0,55
1 + 350 0,37 1,18 0,44 1 + 375 0,47 1,16 0,54
1 + 400 0,44 1,18 0,52 1 + 425 0,57 1,16 0,66
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strona prawa ¥ g ugiecie strona lewa <3 ugiecie
pikictaz $lad prawego kota g é . SL,‘\),;ZS;E pikietaz $lad prawego kota § § - sus\rgzi,s;e

ugiecia sprezyste § _% tempera{. ugiecia sprezyste § § tem;?e?a{.
1 + 450 0,42 1,18 | 0,49 1 + 475 0,57 1,16 | 0,66
1 + 500 0,44 1,181 0,52 1 + 525 0,56 1,16 | 0,66
1 + 550 0,51 1,18 | 0,60 1 + 575 0,45 1,16 | 0,52
1 + 600 0,40 1,18 | 0,47 1+ 625 0,42 1,16 | 0,49
1 + 650 0,58 1,18 | 0,69 1+ 675 0,52 1,16 | 0,61
1 + 700 0,41 1,18 0,48 1+ 725 0,79 1,16 0,91
1 + 750 0,64 1,18 | 0,76 1 + 775 0,66 1,16 | 0,76
1 + 800 0,24 1,18 | 0,28 1 + 825 0,46 1,16 | 0,54
1 + 850 0,40 1,18 0,48 1+ 875 0,82 1,16 0,95
1 + 900 0,47 1,18 | 0,56 1 + 925 0,54 1,16 | 0,63
1 + 950 0,41 1,18 0,48 1+ 975 0,53 1,16 0,61
2 + 000 0,37 1,18 0,44 2 + 025 0,54 1,16 0,62
2 + 050 0,40 1,18 | 0,47 2 + 075 0,50 1,16 | 0,58
2 + 100 0,48 1,18 | 0,56 2 + 125 0,36 1,16 | 0,42
2 + 150 0,37 1,18 | 0,44 2 + 175 0,37 1,16 | 0,42
2 + 200 0,42 1,18 | 0,50 2 + 225 0,45 1,16 [ 0,53
2 + 250 0,55 1,18 0,65 2 + 275 0,51 1,16 0,59
2 + 300 0,50 1,18 | 0,58 2 + 325 0,49 1,16 | 0,57
2 + 350 0,45 1,18 | 0,53 2 + 375 0,53 1,16 | 0,61
2 + 400 0,68 1,18 | 0,80 2 + 425 0,50 1,16 [ 0,58
2 + 450 0,58 1,18 0,68 2 + 475 0,42 1,16 0,49
2 + 500 0,36 1,18 0,42 2 + 525 0,41 1,16 0,48
2 + 550 0,33 1,18 1 0,39 2 + 575 0,30 1,16 | 0,35
2 + 600 0,36 1,18 | 042 2 + 625 0,44 1,16 | 0,51
2 + 650 0,41 1,18 0,49 2 + 675 0,37 1,16 0,43
2 + 700 0,36 1,18 | 0,43 2 + 725 0,43 1,16 | 0,50
2 + 750 0,38 1,18 0,45 2 + 775 0,36 1,16 0,42
2 + 800 0,36 1,18 1 0,43 2 + 825 0,42 1,16 | 0,48
2 + 850 0,39 1,18 0,46 2 + 875 0,36 1,16 0,41
2 + 900 0,33 1,18 0,39 2 + 925 0,53 1,16 0,62
2 + 950 0,35 1,18 | 0,42 2 + 975 0,29 1,16 | 0,33
3 + 000 0,50 1,18 | 0,58 3 + 025 0,36 1,16 | 0,42
3 + 050 0,44 1,18 | 0,52 3 + 075 0,32 1,16 | 0,37
3 + 100 0,28 1,18 | 0,33 3 + 125 0,35 1,16 | 0,41
3 + 150 0,36 1,18 | 0,43 3 + 175 0,32 1,16 | 0,37
3 + 200 0,37 1,18 | 0,43 3 + 225 0,33 1,16 | 0,39

Badany odcinek podzielono na odcinki jednorodne ze wzgledu na wielko$¢ ugiec j.n.:

Ugiecia sprezyste pomierzone ugieciomierzém dynamicznym FWD

odcinek 0+000 - 0+200

ugiecie minimalne Umin = 0,50 mm
ugiecie maksymalne Umax = 1,06 mm
$rednie ugiecie Us = 0,72 mm
Srednie odchylenie standardowe sk = 0,19 mm
ugiecie miarodajne Un = 1,11 mm

Przeliczenie ugieé wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,78 mm
Ugiecia miarodaj BB = 1,37 mm
wspotczynnik sezonowosci fs = 1,22
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odcinek 0+200 - 0+650

ugiecie minimalne Umin = 0,25 mm
ugiecie maksymailne Umax = 0,60 mm
Srednie ugiecie Use = 0,41 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,08 mm
ugiecie miarodajne Un = 0,57 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia Srednie BB = 0,44 mm
Ugiecia miarodaj BB = 0,71 mm
wspotczynnik sezonowosci fs = 1,22
odcinek 0+650 - 0+750
ugiecie minimalne Umin = 0,44 mm
ugiecie maksymalne Umax = 0,89 mm
Srednie ugiecie Usr = 0,69 mm
Srednie odchylenie standardowe Sk = 0,18 mm
iecie miarodajne Un = 1,05 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,74 mm
Ugiecia miarodaj BB = 1,31 mm
wspotczynnik sezonowosci fs = 122

odcinek 0+750 - 1+050
ugiecie minimalne Umin = 0,34 mm
ugiecie maksymalne Umax = 0,51 mm
Srednie ugiecie Uss = 0,45 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,04 mm

ugiecie miarodajne Um

0,54 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,49 mm
Ugiecia miarodaj BB = 0,67 mm
wspotczynnik sezonowosci fs = 1,22

odcinek 1+050 - 1+300
ugiecie minimalne Umin = 0,49 mm
ugiecie maksymalne Umax = 1,32 mm
Srednie ugiecie Uss = 0,71 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,27 mm
ugiecie miarodajne Un = 1,26 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,77 mm
Ugiecia miarodaj BB = 1,57 mm
wspotczynnik sezonowosci fg = 1,22
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odcinek 1+300 - 1+650

ugiecie minimalne Unmin = 0,44 mm
ugiecie maksymalne Umax = 0,66 mm
$rednie ugiecie Us = 0,55 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,07 mm
ugiecie miarodajne Un = 0,69 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,59 mm
Ugiecia miarodaj BB = 0,85 mm
wspotczynnik sezonowos$ci fs = 1,22

odcinek 1+650 - 1+950

ugiecie minimalne Umin = 0,28 mm
nqiecie maksymalne Umax = 0,95 mm
-.ednie ugiecie Us = 0,64 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,19 mm
ugiecie miarodajne Un = 1,02 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia Srednie BB = 0,69 mm
Ugiecia miarodaj BB = 1,26 mm
wspotczynnik sezonowosci fs = 122

odcinek 1+950 - 2+500

ugiecie minimalne Umin = 0,42 mm
ugiecie maksymalne Umax = 0,80 mm
Srednie ugiecie Us = 0,55 mm
“rednie odchylenie standardowe Sk = 0,09 mm
ugiecie miarodajne Un = 0,74 mm

Przeliczenie ugi¢¢ wg FWD (FWD) na ugigcie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,60 mm
Ugiecia miarodaj BB = 0,92 mm
wspotczynnik sezonowosci fs = 1,22

odcinek 2+500 - 3+200
ugiecie minimalne Umin = 0,33 mm
ugiecie maksymalne Umax = 0,62 mm
Srednie ugiecie Us = 0,44 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,07 mm
ugiecie miarodajne Un = 0,57 mm
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Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugigcie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,47 mm

Ugiecia miarodaj BB = 0,70 mm

wspotczynnik sezonowosci fs = 1,22
Uwaga:

1. W celu okreslenia ugiecia obliczeniowego nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik sezonowosci
rowny 1.22 jw. (przyjeto wg pkt 7.4.2 KPRNPP-2013).

2. W celu okreslenia ugiecia obliczeniowego nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik podbudowy.
(Zleceniodawca nie okreslit rodzaju istniejgcej podbudowy drogi)

3. Przeliczenia ugiec z ugigeciomierza dynamicznego (FWD) na ugieciomierz belkowy (BB)

dokonano w oparciu o wspotczynnki korelacyjne okreslone w Zatgczniku D 4 KPRNPP-2013 jak

dla nawierzchni podatne;j.

W przypadku wystepowania nawierzchni potsztywnej nalezy uwzgledni¢ wiasciwe wspotczynniki

korelacyjne.

Badania wykonat: Sprawdzit i opracowat:

Robert Kuznj 7. 6zwiak

itk
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93-590 L.odz, Al. Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93  0-509 402 316 0-509 402 315 fax. (0-42) 636-69-25
email:biuro@labodrog.com

Wyniki pomiaréw ugie¢ sprezystych
Zalacznik D 4

Zleceniodawca:

wg KPRNPP-2013

Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. zo.0.

Firma Handlowo Ustugowa "PROMARK" Mariusz Mréz

badanie ugiec sprezystych ugieciomierzem dynamicznym FWD

Temat: )
nr seryjny WIN UH980020911DH1338

Obiekt: ul. Rydzynska w Rydzynach

poczatek pomiaru: wg szkicu

Temperatura nawierzchni: 10:11°C Data badania: 21 pazdziernik 2022

strona prawa e = g strona lewa e |z B
ugiecia sprezyste o E 2 E ugiecia sprezyste 8 E 2 5

0 + 000 0,80 10 | 1,20 0,96 0 + 025 0,91 10 | 1,20 1,09
0 + 050 0,79 10 | 1,20 0,95 0 + 075 0,69 10 | 1,20 0,83
0 + 100 0,63 10 | 1,20 0,76 0 + 125 0,69 10 | 1,20 0,83
0 + 150 0,59 10 | 1,20 0,71 0 + 175 0,62 10 | 1,20 0,75
0 + 200 0,44 10 | 1,20 0,53 0 + 225 0,50 10 | 1,20 0,60
0 + 250 0,56 10 | 1,20 0,68 0 + 275 0,58 10 | 1,20 0,69
0 + 300 0,65 10 | 1,20 0,78 0 + 325 0,54 10 | 1,20 0,65
0 + 350 0,49 10 | 1,20 0,59 0 + 375 0,61 10 | 1,20 0,73
0 + 400 0,61 10 | 1,20 0,73 0 + 425 0,65 10 | 1,20 0,78
0 + 450 0,50 10 | 1,20 0,60 0 + 475 0,73 10 | 1,20 0,88
0 + 500 0,53 10 | 1,20 0,63 0 + 525 0,74 10 | 1,20 0,89
0 + 550 0,51 10 | 1,20 0,61 0 + 575 0,49 10 | 1,20 0,59
0 + 600 0,41 10 | 1,20 0,49 0 + 625 0,66 10 | 1,20 0,80
0 + 650 0,52 10 | 1,20 0,63 0 + 675 0,71 10 | 1,20 0,86
0 + 700 0,44 10 | 1,20 0,53 0 + 725 0,41 10 | 1,20 0,50
0 + 750 0,55 10 | 1,20 0,66 0 + 775 0,47 10 | 1,20 0,57
0 + 800 0,64 10 | 1,20 0,77 0 + 825 0,74 10 | 1,20 0,88
0 + 850 0,70 10 | 1,20 0,84 0 + 875 0,45 10 | 1,20 0,54
0 + 900 0,53 10 | 1,20 0,63 0 + 925 0,49 10 | 1,20 0,59
0 + 950 0,40 10 | 1,20 0,49 0 + 975

Badany odcinek podzielono na odcinki jednorodne ze wzgledu na wielkos¢ ugieé j.n.:
Ugiecia sprezyste pomierzone ugieciomierzem dynamicznym FWD

odcinek 0+000 - 0+200
ugiecie minimalne Unm = 0,71 mm
ugiecie maksymalne Um = 1,09 mm
$rednie ugiecie Us = 0,86 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,13 mm
ugiecie miarodajne Um= 1,12 mm

Ugiecia srednie

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia miarodajne

wspotczynnik sezonowosci

BB =
BB =

0,93 mm
1,39 mm
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odcinek 0+200 - 0+450

ugiecie minimalne Un = 0,53 mm
ugiecie maksymalne Un = 0,78 mm
$rednie ugiecie Usr = 0,68 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,08 mm
ugiecie miarodajne Um= 0,84 mm

Przeliczenie ugieé wg FWD (FWD) na ugiecie ugigciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,73 mm

Ugiecia miarodajne BB = 1,056 mm

wspotczynnik sezonowosci fs = 1,22

odcinek 0+450 - 0+700

ugiecie minimalne Unm = 0,49 mm
ugiecie maksymailne Un = 0,89 mm
$rednie ugiecie Us = 0,70 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,14 mm
ugiecie miarodajne Um= 0,98 mm

Przeliczenie ugi¢¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

wgiecia Srednie BB = 0,75 mm

Ugiecia miarodajne BB = 1,22 mm

wspotczynnik sezonowosci fg = 1,22

odcinek 0+700 - 0+950

ugiecie minimalne m = 0,49 mm
ugiecie maksymailne m = 0,88 mm
$rednie ugiecie Us = 0,64 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,14 mm
ugiecie miarodajne Um = 0,91 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie BB = 0,69 mm

Ugiecia miarodajne BB = 1,13 mm

wspotczynnik sezonowosci fs = 122
Uwaga:

1. W celu okreslenia ugigcia obliczeniowego nalezy uwzglednié wspotczynnik sezonowosci
rowny 1.22 jw. (przyjeto wg pkt 7.4.2 KPRNPP-2013).

2. W celu okreslenia ugigcia obliczeniowego nalezy uwzglednié wspotczynnik podbudowy. (Zleceniodawca nie
okreslit rodzaju istniejacej podbudowy drogi)

3. Przeliczenia ugie¢ z ugieciomierza dynamicznego (FWD) na ugieciomierz belkowy (BB) dokonano w oparciu
0 wspdiczynnki korelacyjne okresélone w Zatgczniku D 4 KPRNPP-2013 jak dla nawierzchni podatne;j.
W przypadku wystepowania nawierzchni poisztywnej nalezy uwzgledni¢ wiasciwe wspotczynniki korelacyjne.

Badania wykonat: Sprawdzit i opracowat;
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